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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz
klatki schodowej w bloku nr 5 0$. drewnianego po pozarze”

45.42.11.22 — 5 Stolarka

45.32.10.00 — 3 Elewacja z desek

45.42.00.00 — 1 Roboty ciesielskie

45.26.00.00 — 1 Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie, orynnowanie
45.43.00.00 — 0 Pokrycia podtog i scian

45.43.21.14 — 6 Posadzki z paneli

45.44.21.00 — 8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. Kosztorysant sporzadzajacy przedmiary i
odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robot
i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po wczesniejszej zgodzie
inwestora.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem,
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie



sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty *pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania



w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. z 2016 1, poz. 1725).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badafh i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robodt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajac realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach ).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa: -dostarczong przez Zamawiajacego, -
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedu lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty



zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
pézn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasnosciom uzytkowym
1 przeznaczeniu, to jest jesli ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
W sposob trwaty, spelnienie wymagan podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z. dokumentem
odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodno$ci i1 oznakowal wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1, poz. 1966) okreslono:

1) sposob deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych na podstawie ocen zgodno$ci
z Polska Norma wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczna;

2) wymagane systemy oceny zgodnos$ci dla poszczegolnych grup wyrobow budowlanych;

3) sposoéb znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawarto$¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotaczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego
przeznaczenia, wymagania okreslone w tej specyfikacji, majace wptyw na spetienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych. Producent wyrobu budowlanego przez
wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza, na swoja wytaczna odpowiedzialnose,
ze wyrob jest zgodny ze specyfikacja techniczng. Krajowa deklaracje zgodnos$ci producent
przechowuje i przedklada wtasciwym organom kontroli na ich Zzadanie.



Oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowane;j
specyfikacji technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach
technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,
stosujac system oceny zgodnosci wskazany w tej specyfikacji. Wymagane systemy oceny
zgodnosci dotyczace poszczegdlnych grup wyrobow budowlanych okres$la zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegolnosci:

1) numer nadany przez wydajacego;

2) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlanys;
3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek, klase¢ wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktdrg potwierdza si¢ zgodnos$é: numeru, tytutu
i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty
technicznej oraz nazwy jednostki aprobujace;j;

5) o$wiadczenie producenta, ze wyrob budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;
6) nazwe i adres jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego;

7) miejsce 1 date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imig, nazwisko, stanowisko 1 podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.

W  ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych uczestnicza akredytowane, zgodnie
z przepisami o systemie oceny zgodnosci, jednostki certyfikujace oraz laboratoria [uprawnione
do wydawania krajowego certyfikatu zgodnosci. Krajowy certyfikat zgodno$ci zawiera
w szczegodlnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlanys;
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego wynikajace ze specyfikacji technicznej;
6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu. Po wystawieniu
krajowej deklaracji zgodno$ci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacja zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;
2) identyfikacja wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana,
gatunek 1 klasg wedtug specyfikacji techniczne;;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;



6) nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedojacy sig usung¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposob okreslony w ust. 1, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Na wyrobie budowlanym moga by¢ umieszczone
inne oznakowania, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelno$¢ oznakowania
znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadza¢ w blad, ze jest
to oznakowanie znakiem budowlanym.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spelniajg wymagania SST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é
1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czegsci opisowej i
graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy
prawa,

-projekt organizacji budowy, -projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw t wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna jesli dotyczy przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

l.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych,

2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -Polska Norma lub -aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi SST.

3.znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy (jesli jest wymagany zgodnie z przepisami)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

suzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

sprzebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

*zgtoszenia 1 daty odbioré6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



*zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

*dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

«dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

*dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

*wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiar6éw (przy rozliczeniu kosztorysowym powykonawczym)

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe lub zgloszenie,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru roboét,

e)protokoly z narad i ustalen,

f)operaty geodezyjne jesli dotyczy,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego



postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czes$ci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioréw bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu(ilo$ci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
I.dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),



3.protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.protokoty odbioréw czgsciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaly),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefn laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot (koncowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystapienia konieczno$ci



zajecia pasa ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(Htymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2017
r., poz. 736).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1040).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017
r., poz. 519).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 1., poz.
1440).

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (jednolity tekst
Dz. U.z 2014 r., poz. 1446)

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.N1r209, poz. 1779).



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan zabytkow.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, IIL, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1 — Stolarka -CPV 45421122-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
stolarki zwigzanej z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w bloku nr 5 0s.

drewnianego po pozarze”

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa 1 montaz w miejscu przeznaczenia:
- okien z PCV,
- parapetow zewnetrznych
- Drzwi zewnetrznych wykonanych ze stali i aluminium.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialow, sprzgtu, narzedzi oraz drabin
1 rusztowan niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot,
- wyladunek materialow na terenie robot,
- wewngtrzny transport poziomy i pionowy materiatow i narzg¢dzi,
- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatow, narzedzi oraz sprz¢tu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe stolarki,

- obrobka osciezy,



- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadow,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty - wymagania ogolne

Whbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnos$ci

ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.

2.1. Stolarka okienna z PCV :

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil sze$ciokomorowy) powinny posiadaé
wspotczynnik U < 0,9 W/m2K,

- okna w kolorze antracyt

- profile szesciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztaltownikiem stalowym,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 0,9 W/m2K,

- wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m3 /h

- szczelnos$¢ na wode catkowita przy roznicach ci$nien od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementoéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajace, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang
do tej funkcji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,

- Wyrdéb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa

CE do stosowania w budownictwie



- Przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca robot jest
zobowigzany do wlasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej
wykonaniem

1 montazem.

2.2. Drzwi stalowe z wypelnieniem pelnym:

» drzwi stalowe, o$cieznica stalowa katowa 100 mm, wypetnienie z polistyrenu
ekspandowanego z duza domieszka grafitu, przeszklenie typu reflex, zespolone o wspot.
0,5 i klasie P4, ramka szyby inox, uszczelnienie po catym obwodzie drzwi, prog ze stali
nierdzewnej z perforacja, dwa niezalezne zamki LOB, trzy zawiasy trdjelementowe,
cztery bolce antywywazeniowe, pochwyt okragly 1500 mm, szyld gorny,
samozamykacz, wykonczenie blachg stalowa ocynkowang laminowang PCV

» wypelnienie drzwi zamontowane za pomocg wewngtrznej i1 zewnetrznej uszczelki
przymykowej

» okucia obwiedniowe markowych firm

» drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wkladka z trzema kluczami oraz klamka, drugi
zamek barytkowy z wktadka z trzema kluczami

» niektore skrzydla drzwiowe powinny posiada¢ samozamykacz z blokada potozenia
(wg zestawienia)

» okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

» Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

» Wyrob musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak
bezpieczenstwa
CE do stosowania w budownictwie

» Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robot jest
zobowigzany do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury
przed jej wykonaniem i montazem.

» Kolorystyke stolarki — jasno szara.

2.3. Drzwi aluminiowych z wypelnieniem:
» drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe
» drzwi aluminiowe w komplecie z o$cieznicg z profili aluminiowych

» rama skrzydla i o$cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych



» skrzydlo drzwiowe wypetione szyba zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym
pianka poliuretanowg min. 20mm

» szyba zespolona dwukomorowa ze szkla float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

» rama skrzydta i odcieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze
podanym przez Zamawiajacego

» uszczelki przymykowe zamontowane na calym obwodzie drzwi

» wypelienie drzwi zamontowane za pomoca wewngtrznej 1 zewnetrznej uszczelki
przymykowej

» okucia obwiedniowe markowych firm

» drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadka z trzema kluczami oraz klamka, drugi
zamek barytkowy z wktadka z trzema kluczami

» niektore skrzydta drzwiowe powinny posiada¢ samozamykacz z blokada potozenia (wg
zestawienia) - okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi,

» Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

» Wyrob musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak
bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie

» Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robot jest
zobowigzany do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury
przed jej wykonaniem i montazem. - Kolorystyke stolarki aluminiowej — w uzgodnieniu

7 inwestorem

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano

w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. 4.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano

w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Elementy konstrukcji winny by¢ przewozone specjalistycznymi $rodkami transportu
przystosowanymi do ich transportu, nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci

przewozonych materiatow. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢



zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed

zbiciem szyb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania wykonawcze podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Przed osadzeniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy

naprawic i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Montaz stolarki okiennej PCV. Przed wstawieniem okna musimy zdemontowac
wszystkie skrzydta. Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub
kotkéw rozporowych — zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z
ponizszymi wymaganiami: Schemat wlasciwego rozmieszczenia punktow mocowania okien i
drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”)

A — odstep migdzy punktami mocowania: - w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm

E — odstep od naroznika wewngtrznego ksztattownika — min. 15 cm

P — odstep od krawedzi stupka min. 15 cm KB

Od podanych wyzej ogbélnych zalecen co do rozstawu tacznikow za wazniejsze nalezy uznad
zalecenia w dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych okien.
W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna beda
pasowaty do wymiarow otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wigksza
o min. 20 mm i max. 30 mm od szeroko$ci okna, a wysoko§¢ o min. 35 mm i max. 50 mm
wicksza od wysokos$ci okna). Nastepnie doktadnie oczys$ci¢ miejsce osadzenia o$cieznicy
w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic. O$cieznice
nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z PCV i wypoziomowaé oraz
wypionowac. Okno stabilizuje si¢ klinami naroznymi umieszczanymi w poblizu naroznikow
o$cieznicy okna. W celu poprawnego osadzenia o$cieznicy stabilizuje si¢ ja wstgpnie w o$ciezu
za pomocg drewnianych lub plastikowych klindw dystansowych umieszczonych blisko jej
naroznikow, ustawiwszy ja dokladnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiaréw
1 wyregulowaniu o$cieznicy mocuje si¢ jg trwale w murze dyblami lub kotwami. Okno montuje
si¢ w miejscu starej oscieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i mocuje zgodnie

z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie



wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm ocynkowanych —
polaczonej zatrzaskiem do os$cieznicy. Kotwy mocuje si¢ do $ciany przy pomocy dwoch
kotkow rozporowych @8mm a odlegto$¢ migdzy kotkiem rozporowym a krawedzig $ciany
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Luzy wokot okna uszczelnia si¢ stosujac:

- uszczelnienie wewngtrzne — paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajacej z pianki
poliuretanowe;j, folii samoprzylepnych do uszczelnien wewngtrznych

- uszczelnienie $rodkowe — cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowe;j
natryskiwanej pistoletem, elastycznej gabki z pianki poliuretanowe;j,

- uszczelnienie zewngtrzne — wodoszczelne wykonane z materiatlu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajacej z pianki
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien zewngtrznych

Pianka montazowa nie moze shuizy¢ do mocowania okna w o$ciezu, lecz jedynie do
uszczelniania styku wzdhuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki mig¢dzy stojaki o$cieznicy
trzeba wstawi¢ rozpory, aby nie doszto do ich odksztalcenia wskutek rozprezania si¢ pianki.
Mozna tez wybra¢ pianke o obnizonej rozpreznosci, ktora o potowe mniej niz zwykta zwigksza
swoja objetos¢ — dzigki czemu niebezpieczenstwo wypaczenia si¢ oscieznicy jest mniejsze.
Przed rozpoczgciem uszczelniania dobrze jest zwilzy¢ o$cieze woda, co zwigkszy przyczepnosé
pianki. Szczeling wypetnia si¢ do 1/3 jej objetosci. Pianke pozostawia si¢ do wyschnigcia na
czas okreSlony przez producenta. Po wyschnigciu nadmiar pianki $cina si¢ nozem
w plaszczyznie oScieznicy. Zabrania si¢ uzycia do uszczelnien materiatdéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Po prawidlowym zamocowaniu ramy
w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydla okienne i przykreci¢ klamki. Jezeli jest konieczna
dodatkowa regulacja, nalezy ja wykona¢ — w prawidlowo zamontowanym oknie po otwarciu ,
skrzydta okienne powinny pozostawa¢ w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwiera¢
si¢ lub zamykaé. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Po zamontowaniu stolarki nalezy wykona¢ obrébki murarskie i tynkarskie o$ciezy zgodnie
z normg PN-70/B-10100 w sposob zapewniajacy ciaglos¢ i1 jednolitos¢ faktury powierzchni
$ciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwlocznie usungé. Okna nalezy oczysci¢ srodkami
czyszczacymi nie zawierajagcymi rozpuszczalnikéw 1 nie powodujagcymi zarysowania

powierzchni.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

>

sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodoéw dostawy:
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na
opakowaniu materialu, i §wiadectw jakos$ci lub atestow producentow oraz ogledzin
wizualnych,

sprawdzenie jakosci wykonanych robdt zgodnie z normg PN-B-10085:

sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakos$ci materiatlu z jakiego zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardéw stolarki,

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2mm przy dtugosci przekatnej do Im

e 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m

e 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki: dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna i nie wigcej niz 3mm,
poprawnos¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych

sprawdzenie osadzenia zgodnie z pkt.5

rodzaj, sposdb zamocowania i sprawno$¢ dziatania skrzydel, elementéw ruchomych,
oku¢ i zawiasoéw stolarki,

szczelne przyleganie skrzydet stolarki do o$cieznic,



Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzow i odchytek

okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

Pozostale odchytki wymiarowe okien i1 przegrod przeszklonych powinny by¢ zgodne
z PN-88/B010085/A2.
- mocowanie parapetoOw, zachowanie spadkow parapetow,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robot.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespelnienia ktéregokolwiek
z wymagan, zostanie okre§lony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do
zgodno$ci robot z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola

wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa:

- szt. - oscieznice, okna,

-m2 - okna,

Jednostka obmiarowg dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot

dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady

rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy

ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-88/C —81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powlok na dziatanie mgty
solnej.

PN-93/C —81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogodlne.
PN-79/C —81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardo$ci powlok.

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
1 $cian oslonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan. PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bgbenkowe do zamkoéw. Wymagania i metody
badan.

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szklo w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornos$ci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1279-1 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania

ogoblne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu.



PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
1 $cian oslonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamknig¢cia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bgbenkowe do zamkéw. Wymagania i metody
badan"

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan"

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania
1 metody badan"

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami" PN-B-94025-1 "Okucia
budowlane. Zakretki. Okre$lenia, podziat i oznaczenie"

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogdlne wymagania i badania"

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"
PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszezane z klameczka"
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"
PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"
PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"
PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia"

PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"
PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"



PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary cze¢sci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty galkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"
PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow
poprzecznych, tolerancje i pasowania"

PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe"

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknig¢ bebenkowych"
PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bgbenkowe. Okreslenia i podziat"
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podzial"
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki
jednostronne"

PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wktadki bgbenkowe profilowe. Wkiadki dwustronne"
PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogoélne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

10.2. Przepisy zwigzane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (

Dz.U.2004.195.2011).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2 — Elewacja z desek

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w
bloku nr 5 0$. drewnianego po pozarze”

1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem prac zawartych w ,,Przedmiarze robot”:

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynno$ci majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robot

okresla dokumentacja projektowa — przedmiar robot.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST
, Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t z desek elewacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) lub

wytycznych projektowych.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot elewacji z desek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
» sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),



» sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

» spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

» spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie materialdow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3 Warunki przechowywania materialow i wyrobow

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej

przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w

SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.



Do wykonywania rob6t elewacji z desek nalezy stosowac:

» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
wiertarki do przygotowania otworéw pod uchwyty
wkretarki do mocowania uchwytow,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia desek ,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

YV V V V V V

gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek i1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
1 zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze

odbywac si¢ po wezesniej wykonanych posadzkach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robot podano w SST
, Wymagania ogolne” pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do wykonywania elewacji z desek zakoniczone powinny by¢:
» wszystkie roboty konstrukcyjne zwigzane z termomodernizacja
» Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta

powinna utrzymywac¢ si¢ w ciagu catej doby.

5.3. Wykonanie elewacji

PODLOZA

Podtoza pod elewacje z desek moze stanowi¢ beton/ceramika budowlana lub podkonstrukcja
metalowa lub drewniana, wzglednie podkonstrukcja systemowa producenta Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50
mm. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdow, pekniec i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm na calej dlugosci laty
kontrolnej o dlugosci 2 m

Podkonstrukcja stalowa lub drewniana powinna by¢ opisana w projekcie lub wytycznych
montazowych producenta desek.

UKLADANIE

e Przed przystagpieniem do zasadniczych robot nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac deski wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania desek.

e Polozenie desek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢

e Ukladanie rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

e Nalezy sprawdzi¢ polozenie deski wzgledem najblizszej $ciany lub elementu
konstrukcyjnego. Do przygotowanego podtoza (legaréw drewnianych, stalowych lub
podktadu betonowego) mocuje si¢ taczniki poprzez przykrecanie. Nastepnie dosuwa si¢
kolejng deske az nastapi polaczenie desek poprzez system pidro-wpust lub analogiczny
i mocuje si¢ kolejny tacznik kontrolujac docisnigcie deski oraz ich réwnolegltos¢.

e Wyrdwnania krawedzi dokonuje si¢ po utozeniu calosci desek na danym elemencie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogblne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji z desek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty,
jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt tarasowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late,
e sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokos$ci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania elewacji z desek
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé
ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny

dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt oraz innych robot ,,zanikajacych”



6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych elewacji z desek a w szczego6lnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
e jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podlozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni,

e prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystagpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych
dotyczacy elewacji z desek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia elewacji z desek; utozenie desek oraz ich barwe
1 odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz
spoin na catej ich dtugosci 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych
1 pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢
szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm, Wyniki kontroli powinny by¢
poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

1 wykonawcy

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace elewacji z desek

e cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy

tarasow dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),



e dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci,
e spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci powinny by¢ rowne,
¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na dhugosci 1 m i 3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki dla desek
e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robdt malarskich
Powierzchnie elewacji z desek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;.
Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych
elementow wigksze od 0,25 m2 W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem

faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem elewacji z desek elementem ulegajacym zakryciu
sa podtoza. Odbior podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot elewacji z desek
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST
1 zezwoli¢ do przystapienia do robdt elewacji z desek. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie
do odbioru. W (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalo$ci) sytuacji gdy naprawa jest

niemozliwa podtoze musi by¢ skute i wykonane Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym



odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

1 wykonawcy (kierownik budowy)

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia

robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbiodr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

¢ dokumentacj¢ powykonawcza,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow

1 wyrobow,

e protokoty odbioru podtoza,

e protokotly odbiorow czgsciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je

z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.



Roboty elewacji z desek powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce¢ dokument sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny elewacji
z desek nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ elewacji z desek i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
elewacji z desek, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych elewacji z desek, wykona¢ je ponownie
1 powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
¢ ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania tarasu z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3 — Roboty z zakresie robot ciesielskich -CPV 45420000-7

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w
bloku nr 5 0$. drewnianego po pozarze”

1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem prac zawartych w ,,Przedmiarze robot™:

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g3 wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu otacenie dachéw i daszkow lukarn ; otacenie $cian bocznych lukarn ; montaz desek
bocznych dachu i lukarn ; montaz tat i kontr fat i wszelkie ubytki w drewnie, podsufitowki

z listwy elewacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.( nie wolno stosowa¢ preparatow
solnych np. Fobos) Dla robdt wymienionych w pozycjach: - stosuje si¢ drewno klasy K27
wedlug nastepujacych norm panstwowych: PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana

metodami wytrzymato$ciowymi.



2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j Do Y4 Yado Y2
Se¢ki na catym przekroju Do 4 Yado 1/3
Skret wlokien Do 7% Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4mm
Oblina Dopuszczalna na dlugo$ci dwu krawedzi zajmujaca
do %4 szeroko$ci lub dlugosci

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:



—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
d) krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

e) grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-

2.2.2. Sruby Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —ISO 4014:2002 Sruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.2.5.
Wkrety do drewna Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M
82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstw g folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podio za nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej

wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.



3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o $wietlone
z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
1/ Catos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg ciesielska. Poszczegdlne zlacza powinny
by¢ tak wykonane aby zapewnily wlasciwe przeniesienie sit na nie dziatajacych.
2/ Na konstrukcje wiezby dachowej, stosowac nalezy drewno sosnowe lub §wierkowe klasy C
30 o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18 %. Powinno ono by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng 1 ogniem preparatami impregnujacymi, zgodnie z instrukcjg Instytutu Techniki
Budownictwa. Do impregnacji mozna stosowaé $rodki solowe lub pasty grzybobojcze. Przy
robotach impregnacyjnych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisy bhp i instrukcje stosowania
preparatow.

Wszystkie elementy stykajace si¢ z murem nalezy dodatkowo odizolowaé warstwa
papy. Do wykonania kotkéw, klockéw 1 wktadek w polaczeniach konstrukeji, nalezy stosowac
drewno o wilgotnos$ci nie wiekszej niz 15 %.

3/ Do laczenia poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej nalezy stosowac sruby do drewna
- zamkowe o $rednicy min. 10 mm przy elementach o gr. 8 cm i min. 12 mm przy elementach
grubszych. Podczas faczenia elementdw nalezy stosowaé podktadki kwadratowe - stalowe. Do
ztaczy mozna réwnie z stosowaé gwozdzie okragle lub kwadratowe o §rednicy od 1/6 do 1/11
grubosci najcienszego elementu podlegajacego taczeniu. Ogolnie bioragc, nalezy stosowac
$rednice gwozdzi 2 - 6 mm. Klamry ciesielskie stosuje si¢ do taczenia elementoéw drewnianych
wiezby dachowej, przy czym ich dhlugos¢ powinna wynosi¢ 20 - 50 cm. Klamry ciesielskie
wykonuje si¢ najczesciej ze stali zbrojeniowej okraglej gtadkiej o §rednicy 12 - 20 mm. Dtugos¢
ramion klamry wynosi 6 - 10 $rednic preta.

Catos¢ robot ciesielskich i $lusarskich, nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t” oraz pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.



Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $rodkami owadobdjczymi
i grzybobojczymi oraz doprowadzi¢ drewno do stanu niepalno$ci. Zabezpieczenia nalezy
dokona¢ metoda impregnacji wglebnej (préozniowo- cisnieniowg) lub przez kapiel . Wszystkie
elementy drewniane w styku z innymi materiatami budowlanymi izolowa¢ warstwa papy
podktadowej lub folii PE. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢  poprzez  malowanie  $rodkami  ogniochronnymi,  owadobdjczymi
1 grzybobojczymi wg wytycznych i1 zalecen producentéw w/w produktéw. Elementy drewniane

izolowa¢ od kominow spalinowych min.15cm welny min.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie .5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla wigzby — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST4 — pokrycie dachowe, obrobki blacharskie orynnowanie -
CPV 45260000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej

w bloku nr 5 o§. drewnianego po pozarze”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obréobkami blacharskimi, rynnami

1 rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach

budynku.

1.4.  Okres$lenie podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00.00 ,,

2.MATERIALY

2.2. Pokrycie.

Blacha na rabek stojacy bez dodatkowych przettoczen miedzy rabkami typu ,.click”.
Wysokos¢ rabka 32 mm .Szeroko$¢ efektywna 475 mm .Szeroko$¢ catkowita 505 mm,
w antracytowym. Powloka poliester mat wytlaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20

lat gwarancji estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢



cynku 275 (g/m?) Sposdb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.  Obroébki blacharskie.
Blacha powlekana z powtoka poliester mat, wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20
lat gwarancji estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo§¢ cynku

275 (g/m?)

2.4. Rynny i rury spustowe
Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego z trzydziestoletnim okresem

gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.

3.SPRZET

— Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.2. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli dtugos$¢ elementow z blachy
dachéwkowej jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore

wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



4.4.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speilnia¢é wymagania

przepiséw ruchu drogowe

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.2. Podklady.

5.2.1. Wymagania ogdlne dla podktadow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e roéwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tata kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowe;),

e r1é6wnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podkiad powinien by¢ z dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym Iub kitem
asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz

powinny by¢ usztywnione krawedzie zewng¢trzne.

5.2.2. Podktad z desek pod pokrycie blachg
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

e podklad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm.
Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

e odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowang i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

e podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w



5.3.

pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnos$ci podkitadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,
gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich lebki nie stykaty sie z blacha.
Przy kryciu blacha cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowaé do przybijania
desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang

gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
kominow itp. podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.2.1.

Pokrycie.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen

5.4.

5.4.1.
5.4.2.

podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podlozu zawierajagcym
zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym
i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich,

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito

peknigcie blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blachg.

Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5

mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od —15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.4.3.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob

umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby

nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji



5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.
5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien irur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.5.4. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czitonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych

na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.3.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.



7. OBMIAR ROBOT
7.2.Dla robot

— Krycie dachu blacha 1 Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich

nie przekracza 0,50 m2,

— Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.1108¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

1 sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawcze

8.3.  Odbior pokrycia z blachy

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rabkoéw lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.3.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 fapek.

8.3.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.3.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementdow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw,
wlazow itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.



9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”. Podstawa ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej

z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.2. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw

z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na

korozje¢, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane

do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.



10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze¢s¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. PN-EN



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTS — Pokrywanie podlog i Scian - CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej

w bloku nr 5 o§. drewnianego po pozarze”

1.2 Przedmiot i zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:
» pokrycie podidg plytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych
» pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan
odnosnie wiasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek
1 oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujace czynnosci:
» skucie nierownos$ci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podlogach
» warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 mm zatarte
na ostro
» posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30 x 30 cm uktadane na klej metoda
zwykla
» cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20 x 20 cm - cokolik 10 cm uktadane

na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta



1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

1.3.1. podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek

1.3.2. warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
roéznic poziomoéw powierzchni podtoza

1.3.3. warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza

1.3.4. warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej

1.3.5. faseta — wyoblenie wykonane na polagczeniu powierzchni poziomych i pionowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania

og6lne’” Kod CPV 45000000-7,

1.5. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i1 oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych

na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.



2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania robdt posadzkowych i okladzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Pyty 1 plytki — powinny odpowiada¢ nastepujacej normie PN-EN 14411:2005 - Phytki i
ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegolnie
dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardos¢.
2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy — do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych; zaprawy do spoinowania musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materialy pomocnicze — do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

» $rodki ochrony ptytek i spoin

» $rodki do usuwania zanieczyszczen

» $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda — do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.2.5. Wykaz podstawowych materiatow obejmuje:

» plytki z kamieni sztucznych

» zaprawa cementowa M12
» zaprawa klejaca
>

zaprawa spoinujgca

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatdw i wyrobow do robot posadzkowych i
oktadzinowych z plytek
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:



» sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
» sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc)
1 oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu)
» spelniaja wymagane dokumentami odniesienia wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi
» producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow
» spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindéw przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow)
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowg powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyroboéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej

przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3



3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych Do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

» szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

» narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek

» pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych

A\

taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni

A\

poziomnice
» mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych
» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania
» gabki do mycia i czyszczenia
» wkladki (krzyzyki) dystansowe
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Wykaz podstawowego sprzetu obejmuje:

» samochdd dostawczy do 0,9 t
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materiatdw i1 wyrobow do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki
transportu do przewozu materiatbw 1 wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
1 zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy

chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie



istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé

si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:
» wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukeyjnych i izolacji podtog
» roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegoélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych)
» wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz

+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu

chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podtoza — pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubo$ci podktadow z zaprawy

cementowej powinny wynosic:



» podktady zwigzane z podlozem - 25 mm

» podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

» podkiady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podktadzie nalezy
wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku
pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegotowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia
jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wtoknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma
zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,,wylewki’’) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
$cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje

jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych
nalezy przygotowa¢ wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki
wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z ré6znego
rodzaju i1 wielkos$ci plytek. Wybodr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza

oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana



zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada sie¢ na podloze gladka krawedzig pacy, a nastgpnie
»przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko§¢ zebdéw 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkos$ci

ptytek:
50 x 50 mm 3 mm
100 x 100 mm 4 mm
150 x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8 mm
300x 300 mm 10 mm
» 400 x 400mm 12 mm

VvV V V V V V

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i1 docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

» do 100 mm okoto 2 mm
» od 100 do 200 mm okoto 3 mm



» od 200 do 600 mm okoto 4 mm
» powyzej 600 mm okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni posadzki paca gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing ceramiczne — mocowang na kompozycjach klejowych moga by¢:
» $ciany betonowe
» otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

> plyty gipsowo kartonowe



Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkoéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknig¢ 1 ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki 1 uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewngetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
» powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich
» odchylenie powierzchni tynku od pltaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty
» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na
I m
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych
na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,

cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz



potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko§¢ zebdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zebodw pacy w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano
w pkt 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rdownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkladki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe

jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢



do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sig¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig¢

oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. zgodnosci



Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
stwierdzajaca z okreslonymi w normach i aprobatach. zgodnos$¢ wlasnosci technicznych
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot posadzkowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia

» sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate

» sprawdzenie spadkéw podkladu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy; pomiary réwnosci i1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do
I mm

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

» sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczacymi

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1.15.4.1.,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania posadzek i okladzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz
procesu roboczego. Prawidtowos$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem
oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i1 oktadzin,
a w szczeg6lnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
prawidlowosci przygotowania podiozy

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin

YV V V VY

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami oraz

dylatacji



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych

dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

>

sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej
dhlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnos$cig do 1 mm

sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podktadem

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych
1 pomiaru

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin
suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej)

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2.

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

» cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych ré6znorodnosé barw jest zamierzona)

» cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
ghuchego odglosu — grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja

lub instrukcja producenta — dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od



ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci
posadzki

spoiny na catej dlugosci i1 szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawag do
spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dtugos$ci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
1 trzeciego

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym
w projekcie

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

>

cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona)

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetliona klejem (warunek
wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé
ghuchego odgtosu

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dlugosci 2 m

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢é wypelnione masa do
spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dlugos$ci 1 m i 3 mm na dlugosci caltej oktadziny

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja

1 instrukcja producenta



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt

7 7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania obliczonej

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja, a stanem faktycznym powierzchnie

oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu s3 podloza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego
opracowania.

Wyniki  badan  nalezy  poréwna¢ z  wymaganiami  dotyczacymi  podlozy
1 okreslonymi odpowiednio w pkt 5.3. dla posadzek i w pkt 5.4. dla okladzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych
i okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie
powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiodr cze¢$ciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest

podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego
wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» projekt budowlany
projekty wykonawcze
dokumentacj¢ powykonawcza
szczegotowe specyfikacje techniczne

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot

YV V V VYV VY

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materialdow 1 wyrobow

» protokoty odbioru podtoza

» protokoty odbiorow czgsciowych

» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe

pod wzgledem merytorycznym.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
» jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawic ja ponownie
do odbioru
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki lub okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych
» w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji
— ocen¢ wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamoOwieniem
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych posadzkach i1 oktadzinach z plytek.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i

oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i okladzinowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniajg:

>

>
>
>

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m

ocen¢ i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji techniczne;j
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

posadzkowych i oktadzinowych



» usuni¢cie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robot
» usuni¢cie pozostaloéci, resztek i1 odpadow materialbw w sposéb podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej
» likwidacje stanowiska roboczego
» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia. Rozliczenie robot oktadzinowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych moze
by wariantowe:
Wariant I Ceny jednostkowe robdt obejmuja roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
Wariant II Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania oktadzin na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a
takze pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant
wybrany przez zamawiajgcego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST6 — Posadzki z paneli podlogowych - CPV 45432114-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej

w bloku nr 5 o§. drewnianego po pozarze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podloze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

podklad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubos$ci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- posadzek z paneli podtogowych wraz z warstwg izolacyjng

- listew cokotowych drewnianych

- wymiang Lisew progowych



1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne Materialy stosowane do wykonania robdt z paneli podlogowych

powinny miec:

O

O

O

O

aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbiorow

norm polskich.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. ACS5, gr. min. 8mm

O

O

O

typ powierzchni laminatu

struktura drewna

warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
taczenie desek — ,,click’’

odpornos$¢ na zaplamienia (4) , blaknigcia (4)

przyrost grubosci po pecznieniu <18%

Podktad pod panele — mata korkowa

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe drewniane,

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnoze¢bna pila r¢gczna lub pilarka elektryczna,



— kliny drewniane,
— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatéw

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania og6lne

Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie
— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m2 paneli.
— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazw¢ i1 adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo
tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.
— Panele sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materialow
— Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
— Podloge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. Scm.
— Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Uktadanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wykladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni
1 temperatura ta powinna si¢ utrzymywac¢ w ciagu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwdch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac

temperature 1 wilgotnos$¢ do pomieszczen w ktérych beda zamontowane .Podtoze pod panele



powinno by¢ rowne , gladkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowigcg plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku ukladania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdéw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podlogi wzdhuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wiekszych niz 8§ m lub pomieszczen dtugich i
waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku. Jesli wilgotno$¢ podtoza
betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podloge przed wplywem pochodzacej z niego wilgoci,
zaleca si¢ izolacje przeciwwilgociows - folie polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢,
zachowujac min. 200 mm zakltadke, miejsca taczen zabezpiecza¢ tasma klejaca. Ukladanie
podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do
Sciany. Poszczegolne deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegle
wsuni¢cie wyprofilowanych elementéw zlacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania.
Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktora
wkladamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.
Ostatni pas nalezy bardzo dokladnie zmierzy¢ przed ulozeniem. Je$li jest zbyt szeroki,
zwe¢zamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych
docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling migdzy utozonymi panelami. Wzdhuz $ciany musi
zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm. Po uloZeniu podlogi usungé¢
kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przys$ciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy
mocowac do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy
kotkéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych.

Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié¢

prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci
podktadu
- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w r6znych miejscach i kierunkach taty 2m.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej

w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych pozycji sa jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwato$ci

oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
— w przypadku gdy nie sag mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie

wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podlogowych obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
— utozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii

— montaz listew przysciennych i listew progowych



— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materialow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST7 — Roboty malarskie - CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
elewacji budynku zwigzanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej

w bloku nr 5 o§. drewnianego po pozarze”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylowa nawierzchniowa nie zawierajaca

rozpuszczalnikéw, amoniaku ani srodkéw koalescencyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane wykonczeniowe $cian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robo6t malarskich oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, - ustalenia
projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace przedmiot
1 wymagania jakosciowe robot.

- farby akrylowe - farby nawierzchniowe, wodno-rozcienczalna farba do malowania $cian na

bazie dyspersji zywicy akrylowe;.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.1. 2. MATERIALY.

UWAGA Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatlow przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okres$leniu wilasciwosci 1 wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
» dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:
» speknienia tych samych wtasciwosci technicznych
» przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)
» uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST
00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3.
Zastosowane materiaty: farby akrylowe - wodorozcienczalna farba lateksowa wysokiej jakosci.
Przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych
1 uzytecznosci publicznej (szpitale — z wylaczeniem $cian wokot umywalek, zlewozmywakow
1 pomieszczen wymagajacych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki §cian, szkoty, przedszkola)

oraz w zaktadach branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt.4
Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.4.
Pakowanie i magazynowanie Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych,

suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport



materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny

zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.2.1.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrdéwnaé i wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nast¢pnie
nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podloza

» gruntowanie podlozy $cian

wykonanie powtdrne dylatacji systemowych pionowych

zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
malowanie tynkow wewnetrznych

wykonanie tapet natryskowych

YV V V VYV VY

usunigcie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych,

a w szczeg6lnosci:
» po catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych
» po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

» po usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonaé:

» po bialym montazu

» po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt

wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.



Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno§¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-

zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Malowanie farbami akrylowymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze
przez uzupelnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ cala powierzchni¢ wodnym roztworem $rodka
dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnigciem powierzchni¢ pomalowaé dwukrotnie farba. Do pierwszego
malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farba
o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie
powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C 1 nie wyzsza niz
+30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spgkania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy uzupeini¢ brakujace anemostaty w sufitach, umyc¢

lampy rastrowe, okna, drzwi (dokona¢ regulacji drzwi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST.00.00. ,, Wymagania ogolne" pkt.7
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane.
W szczegblnosci powinno by¢ oceniane:
» utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkow,
nasigkliwos$¢,
wsigkliwos¢,
wyschnigcia,

przyczepnosc,

VvV V V VYV VY

wyglad zewngtrzny powtok malarskich.



Warunki badan materialdw malarskich i innych materiatdow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Badania powlok z farb akrylowych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach.
Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest: m2: powierzchnia robdt malarskich

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

» rodzaj zastosowanych materiatow,
» przygotowanie podloza
>

prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania og6élne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiar6éw i badan laboratoryjnych.
9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
Cena wykonania robot wykonczeniowych 1 m2 powierzchni $cian :
» sprawdzenie podtozy,
» zakup i dostawa materialow,
» malowanie

» prace porzadkowe.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10285

PN-69/B- 10280

PN-67/C- 81542

PN-68/B-10020

PN-58/B-10100

PN-58/B-32250

PN-58/C-04401

PN-61/C-04403
PN-64/C-04411

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci 1 zuzycia.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze

Woda do celéow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betondw 1 zapraw

Pigmenty. Og6lne metody badan

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

Pigmenty. Okre$lanie trwato$ci na $§wiatto



