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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie rodzaju, zakresu
i sposobu wykonania robét remontowych w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym
nr 5 (osiedle Drewniane) zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 378/19 i 378/14
w miejscowosci Sedziszéw, gm. Sedziszéw po pozarze kiory powstat w mieszkaniu
nr 8 na pierwszym pietrze w dniu 21.05.2024. Budynek mieszkalny z lat 40 ubiegiego
wieku, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
Przedmiotowy budynek stanowi wilasnosé gminy Sedziszow i jest wpisany do rejestru
zabytkéw. W roku 2021 byt poddany termomodernizaciji obejmujacej wymiane pokrycia
dachowego, deskowanie i izolacje elewacji oraz wymiany stolarki okiennej zgodnie
z zgloszeniem znak BA.6743.1.1000.2019 z dnia 16.10.2019 oraz opinig
Swietokrzyskiego  Wojewédzkiego  Konserwatora  Zabytkéw w  Kielcach
znak ZATiRA.PT.5183.8.2019 z dnia 30.09.20219

Wskutek dziatania ognia, wysokiej temperatury. dymu i prowadzonej akcii gasniczej
uszkodzeniu ulegto:

Dach i strych: )

Na potaci od strony frontowej widoczne zdeformowane , odspojone od konstrukcji
dachu arkusze blachy na ok. 70% potaci.

Padobne uszkodzenia widoczne na przeciwleglej potaci, przy czym wypietrzenia
zdeformowanej na ok. 30 — 40 cm powyzej ptaszczyzny potaci

Nad oknem | pietra - kuchni mieszkania nr 8 osmolona podbitka i rynna na diugosci
ok. 3,00 m.

Na strychu widoczna zniszczona drewniana konstrukcja dachu tj. zweglone krokwie,
belka kalenicowa, muriata, ptatwie, stupy, faty. Pokrycie — arkusze blachy
zdeformowane, wypaczone, przegrzane, oderwane od krokwi i tat.

Powyzsze uszkodzenia na ok. 70 - 80 % obu pofaci.

Na pozostate] powierzchni drewniane elementy konstrukcji dachu i pokrycia
nadpalone, osmolone zabrudzone pylami po pozarowymi.

Krokwie o przekroju: 10 x 12 cm w odstepach co ok. 80 cm, ptatwie i stupy o przekroju
12x 14 c.
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Spalony i stopiony podktad dachowy Danelaw LR180, pozostatosci stopionego
podkiadu na krokwiach i podtodze — ptyty OSB.

W drewnianej konstrukcji stropu zerwane podczas akacji gasniczej ptyty OSB
i usunieta weina mineralna o grubosci 20 cm oraz folia stanowigca izolacjg.
Powyzsze uszkodzenia nad kuchnig mieszkania nr 8 — miejsce powstania pozaru.
Drewniane schody na strych osmolone podobnie jak i drewniana barierka
zabezpieczajaca wejécie na strych.

Na strychu instalacja elektryczna — jeden punkt oswietleniowy w érodkowej czesci

strychu,

Elewacje:
Na tylnej Scianie budynku widoczne odbarwienia izabrudzenia pytami po pozarowymi

na powierzchni pionowych desek i listew. Pod deskowaniem zalana izolacja z wetny
mineraingj.

Przy powyzszej $cianie widoczne zweglone i nadpalone pozostatos$ci drewnianej
konstrukeji dachu oraz stropu wyrzucone podczas akcji gasnicze).

| pigtro:

Mieszkanie Nr 8 — miejsce powstania pozaru:

Kuchnia calkowicie zniszczona.

Na suficie widoczne spalone na catej powierzchni pomieszczenia drewniane listwy
oraz nadpalone zweglone drewniane belki. Powyzej belek i {at widoczna osmolona
i zbrudzona pylami po pozarowymi suprema stanowigca termiczng izolacje.

W kuchni byta wydzielona przez $cianki g-k tazienka z kabing prysznicowg, umywalka,
muszlg klozetowa i elektryczny bojler ktéry zostat zniszczony

Powyzsze wyposazenie, instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, drzwi, Scianki
dzialowe z oktadzing z plytek ceramicznych do wysokosci podwieszanego sufitu oraz
posadzka ptytki gres catkowicie zniszczone.

Okno PCV dwukwaterowe z zespolonym wkiadem szybowym i drewniang o$cieznica
oraz drewniane drzwi zewnetrzne wraz z drewniang o$cieznica zniszczone catkowicie

- spalone. Podobnie jak i drewniana o$cieznica w drzwiach do pokoju.
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Wyprawy tynkarskie odparzone od murowanych $cian, pozostatosci tynku osmolone,
popekane.

Na czesci $cian oktadzina z plytek ceramicznych plytki, popekane, osmolone,
zabrudzone pytami po pozarowymi.

Na drewnianej podtodze wyktadzina PCV zniszczona.

Piec zeliwny typu koza osmolony, zabrudzony pylami po pozarowymi, rura do
odprowadzania spalin osmolona, przegrzana.

Pokéj:

Na calej powierzchni sufitu osmolone, wypaczone, odspojone od konstrukcji stropu
piyty. Wszystkie tynki na $cianach popekane, osmolone '

Okno PCV i podokienniki spalone, wklady szybowe popekane.

Na podiodze panele wypietrzone krawedziowo, zabrudzone, zalane. Instalacja
elektryczna zniszczona.

Klatka schodowa:

Na catej powierzchni sufitu widoczne zweglone, nadpalone drewniane listwy. Podobne
uszkodzenia w drewnianej zabudowie -~ deskowaniu wejscia na sirych {acznie
z drzwiami i drewniang barierka.

Tynki na $cianach odparzone, popekane, odchodzg ptatami.

Drewniana podtoga zalana, zabrudzona pylami po pozarowymi.

Osmolone deskowanie stanowigce zabudowe schodéw oraz drewniane drzwi
( deski ) wejsciowe na strych. Na scianach osmolona lamperia h=1,15 m.
Nadpalone, zdeformowane dwa okna dwukwaterowe PCV, wkiady szybowe
popekane, osmolone

Wzdiuz $ciany oddzielajgcej mieszkanie nr 8 widoczne nadpalone, stopione przewody
instalacji elektrycznej. Stopione dwie skrzynki bezpiecznikowe i dzwonki przy
drzwiach.

Parter:
Klatka schodowa:
Na suficie zalane drewniane listwy.
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Mieszkanie Nr 6:

Mieszkanie w pionie pod lokalem nr 8. Podczas akcji gasniczej zostato zalane.
Zniszczone $ciany i sufity oraz panele podtogowe. Panele PCV na suficie w kuchni i
przedpokoju odksztaticone, powyginane, W pokoju na panelach zastoiny wody.
Drewniane panele na podiodze w kuchni, przedpokoju i pokoju wypaczone,
wypietrzone krawedziowo, rozszczelnienie w miejscach tgczenia .

Na powtokach malarskich w pokoju widoczne zacieki, przebarwienia.

W pokoju z zalanego sufitu na przewodach elektrycznych zwisa plafon oswietleniowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie przez Inwestora

Protokoét szkody

Wizja lokalna

Pomiary przeprowadzone na budynku
Informacje uzyskane od inwestora

YV V.V ¥V ¥

Przepisy szczegbtowe

3. Program prac
3.1. Dach
» Demontaz odgromowki w 30% do ponownego montazu
» Demontaz pokrycia dachowego w 70% (okoto 35 % do ponownego
montazu reszta nowa na rgbek stojacy kolorystyka dotychczasowa),
» Wymiana Krokwi z zachowaniem dotychczasowego sposobu montazu
oraz przekroju
» Wymiana ptatwi z zachowaniem dotychczasowego sposobu montazu oraz
przekroju
Oczyszczenie krokwi plus impregnacja
Wymiana tacenia okoto 35%

Montaz membrany paroprzepuszczalnej

v ¥V ¥V V¥

Montaz pokrycia (35 % nowego z zachowaniem dotychczasowego koloru,
reszta pochodzacego z rozbidrki)

> Montaz 4 kominkéw wentylacyjnych ksztalt i kolor w nawigzaniu do

-6-
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istniejacych
» Wymiana deski okapowej 4mb
» Wymiana podbitki okapu + obrébka deski okapowej + pas
podrynnowy, nadrynnowy + rynna na odcinku 4mb. Material,
$rednice , ksztalt i kolor w nawigzaniu do istniejgcego
3.2. Elewacja ,
» Wymiana drewnianej oblaméwki okna elewacja poludniowa -
przekréj, ksztatt, kolor w nawigzaniu do istniejacego
> Montaz parapetéw z blachy powlekanej kolor jak w pozostatych
oknach
» Malowanie lakierowanie elewacji w rejonie okna petna wysokosc
kolorystyka dotychczasowa
3.3. Poddasze
» Zerwanie spalonej podiogi z ptyt OSB
» Utylizacja spalonej wetny
» Ulozenie foli paroizolacyjnej
» Ulozenie weiny grubo$é 25cm
» Ulozenie foli paroprzepuszczalnej
» Wykonanie podiogi z plyty OSB
3.4. Pietro lokal

» Wymiana okien zewngtrznych z zachowaniem poprzednich wymiaréw oraz
podziatu + parapety wewnetrzne

» Zerwanie posadzek w pomieszczeniu z kuchnia ptyta OSB w drugim

panele

Rozebranie sufitdw z plyty piléniowe;j

Skucie ptytek na podtodze w lazience

Skucie plytek z scian w tazience i fartuch w kuchni

Wykonanie nowych $cian tazienki z g-k

YV V ¥V ¥V VY

Wykonanie posadzek w poszczegdinych pomieszczeniach tj, ptyta
OSB nastepnie wpierwszym gumolit w drugim panele
» Wykonanie sufitu z g-k
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» Montaz drzwi wejsciowych do pokoju i do fazienki

v

Wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do WC prysznica umywalki
i zlewu

Wykonanie okiadzin $cian i podiogi w tazience

Wykonanie fartucha w aneksie kuchennym na scianie

Bialy montaz (wc, prysznic, umywalka zlew)

vV ¥V V V¥V

Malowanie $cian i sufitu
3.5. Parter lokal
» Osuszenie §cian
» Zerwanie posadzek tj (gumolit plus panele)
» Zeskrobanie farby z tynkéw i sufitu
» Wykonanie nowych posadzek
» Malowanie scian i sufitu
3.6. Pietro klatka schodowa
» Wymiana dwoch okien z zachowaniem poprzednich wymiaréw oraz
podziatu + parapety
» Zerwanie sufitu z boazerii i wykonanie nowego z g-k
» Wymiana boazerii - Sciany wyjscia na strych ( w tym oczyszczenie i
pomalowanie drzwina strych)
» Skucie tynkdw wykonanie nowych
» Wykonanie nowej zabudowy z g-k piondw wentylacyjnych
» Malowanie §cian, sufitu nowego deskowania wyjscia na strych
3.7. Parter klatka schodowa
» Przetarcie istniejgcych tynkow
» Malowanie scian i sufitow
3.8. Montaz nowej instalacji elektrycznej w obu pomieszczeniach plus klatka

schodowa
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4. Sposoéb i metoda wykonania rob6t remontowych
Po uzyskaniu pozwolenia ! zgody roboty nalezy prowadzié
etapami:

o Przed przystapieniem do rob6ét remontowych nalezy teren ogrodzi¢
i oznakowacé zgodnie z wymogami BHP i przepisami prawa budowianego

o Nastepnie ustawié rusztowania wokét budynku i odpowiednio zabezpieczyé

o Zdemontowaé instalacje odgromowa, kominki wentylacyjne, stopnie
kominiarskie

o Rozebraé pokrycie z blachy na rabek stojacy.

o W cze$ci zdemontowac tacenie

o Wymieni¢ nadpalone krokwie, plaiwie, kleszcze, na nowe o dotychczasowych
przekrojach, wykonaé nowe facinie wraz z montazem membramy

o Wymienié zniszczona rynng wraz z obrébkami

o Wykonaé ponowny montaz pokrycia dachowego wraz z kominkami
wentylacyjnymi, stopniami kominiarskimi i instalacji odgromowej.

o Wymieni¢ zniszczone okna

o Wykonaé nowe parapety z blachy powlekanej. Przy jednym oknie w czesci
potudniowej nowe obramowanie z deski koloru bialego w nawigzaniu do
istniejgcych

o Malowanie w tej czesci elewacji (deskowania)

o Remont mieszkan i klatki schodowej zgodnie z zakresem pkt. 3

o Po wykonaniu robét remontowych tren nalezy oczyscié¢ z resztek materiatow.
Materiaty zdemontowane poddaé utylizaciji .

5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

» Teren, na kiorym odbywaé sie bedzie remont, nalezy ogrodzi¢
i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

» Przed rozpoczeciem robot remontowych w mieszkaniach nalezy
odiaczy¢ instalacje elektryczna i wody.

» Pracownicy powinni byé zapoznani z zakresem robot i poinstruowani

0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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» Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywacé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania sie innego.
» Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10 m/s roboty na dachu nalezy

wstrzymac.

8. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI, SPRZET
| NARZEDZIA

Przewidziany odzysk drewno z przeznaczeniem na drewno opalowe. Zniszczone
pokrycie dachowe do utylizacji. WWykonawca robét zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nigkorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z przeznaczeniem okreslonym
przez producenta. Przewidywany sprzet do uzycia to: fomy, kilofy, mioty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, liny
stalowe.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Kontrola
jako$ci wykonanych robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki
i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu '

7. Przepisy zwiazane
Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
+ Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach z pdzniejszymi zmianami
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej
» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska
Rozporzadzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

-10-
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu
odpadow

Opracowat:

-------------------------------------------------
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