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Sekcja Zarzadzania Urzad Miasta Bochnia
Majatkiem Sieciowym Ul. Kazimierza Wielkiego 2
ul. W. Bandrowskiego 186, 32-700 Bochnia
33 — 100 Tarnow.

Wasz znak: Tarnéw, 19.08.2024 r.
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1164526.1.24

Dot.: remont drogi gminnej w zakresie modernizacji nawierzchni bitumicznej na
ul. Ks. S. Staszica na dz. nr 977

W odpowiedzi na otrzymany wniosek w sprawie jw. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie — Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu
z Gazownig w Bochni informuje, ze uzgadnia planowana inwestycje w zakresie
przedstawionym na zatgczniku mapowym, informujac, ze:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszym czynnym gazociggiem,
eksploatowanym przez Gazownie w Bochni, o nizej wymienionych parametrach:

Typ elementu L ) . s Oznaczenie

) Ciénienie | Srednica | Materiat | Miejscowosé . Uwagi

infrastruktury kolizji
Wybudowany w 1982 r.,
usytuowany w przejsciu

GAZOCIAG s/C DN80 Stal Bochnia 1 poprzecznym przez droge,

zabezpieczony rura

ochronng STAL DN200

2. Dlaww. gazociggu obowigzujg strefy kontrolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

3. Catos¢ prac w rejonie naszej sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami ww. Rozporzadzenia, przepisami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz Standardami Technicznymi lzby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystapieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem
Gazowni w Bochni nalezy wykonaé niezbedne sondy poprzeczne celem
zlokalizowania i potwierdzenia glebokosci posadowienia oraz sprawdzenia stanu
technicznego istniejgcego gazociggu.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Waijciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 31-060 Krakdw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



5. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej krawedzi gazociagu/rury
ochronnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do poziomu projektowanej drogi, przy
czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/ poboczy/dna rowéw
przydroznych.

6. Nawierzchnia terenu i jej podbudowa w czesci nad gazociggiem (z wyjatkiem
jezdni imiejsca zabezpieczonego rurg ochronng) powinna by¢ rozbieralna
i przepuszczajgca gaz.

7. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. wymogdw kolidujgcy
z planowang inwestycjg gazocigg nalezato  bedzie  przebudowad.
W przypadku Kkoniecznosci jego przebudowy, nalezy wystgpi¢é z wnioskiem
do naszego Zaktadu o wydanie stosownych warunkoéw technicznych.

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

9. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie gazociggu nalezy prowadzic¢
ze szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni
w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.

10. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
w Bochni z 21 dniowym wyprzedzeniem.

11. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia gazociggu
sg mozliwe do dokonania przez Gazownie w Bochni na etapie wizji
w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

12. Ewentualne uszkodzenia izolacji antykorozyjnej gazociggu, nalezy
uzupetni¢/naprawi¢ powtokg polietylenowg lub réwnowazng , klasa min. B30.

13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié
po zakonczeniu robot.

14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej
w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.

15. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejgcym saczkiem wechowym, nalezato
bedzie wyprowadzi¢ go poza zakres planowanej inwestycji. Szczegéty techniczne
dotyczace realizacji prac, nalezy ustali¢ z Gazownig w Bochni.

16. Waznos¢ niniejszego uzgodnienia okresla sie na 24 miesigce od daty jego
wydania.

17. W zataczeniu zwracamy 1 egz. opieczetowanej kopii mapy zasadniczej, ktory
stanowi integralng czes¢ uzgodnienia.

Zatgezniki:

1. Kopia mapy zasadniczej — 1 egz.
Otrzymujg:

1x Adresat + zat.

1x Gazownia w Bochni

1x Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym aa.

Sprawe prowadzi: Monika Karczynska, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ZMSZ,
tel. kom. 665 611 335, e-mail: monika. karczynska@psgaz.pl.
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TAURON Dystrybucja S.A. JRZ 0 e //'&' é’« \/‘
Oddziat w Tarnowie RAO-"V""M“ VA g | 7/ ’
ul. Lwowska 72-868, 33-100 Tarnéw A - ,\Qﬂ 7

i rn Z(j
Obstuga klientéw 12 06, U2k Z« an ] TAU RON
Elektronicznie: tauron-dystrybudja.pl/formularz i A DYSTRYBUCJA

Telefonicznie: +48 32 606 0 616

L dz, ,4‘9:—“79

Urzad Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia

Data pisma:  05.08.2024r. Polska
Nr pisma: TD24-08-0018749-03
Sprawa: remont drogi - ulica ks. Stanistawa Staszica na
dz. 977 w miejscowoéci Bochnia.
Nrsprawy:  TD/OTR/OMD/UB/EK/6402024 1060429456
Kontakt: Elzbieta Kuklinska d
Telefon: 14 63112 71
E-mail: elzbieta.kuklinska@tauron-dystrybucja.pl

2

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.08.2024r w sprawie j:w. informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linii kablowych SN, linii kablowych nN, linii kablowych
os$wietleniowych, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi_na_odwrocie_map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowane; inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami majgc na wzgledzie m.in. ponizsze warunki:

* zachowac odleglos¢ pionowg pomigdzy powierzchniag remontowanej drogi, a przewodami istniejacych
napowietrznych linii energetycznych nN,

zachowac odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami’SN i nN,

zachowa¢ odleglos¢ poziomg od istniejacych urzadzen energetycznych ( kable nN, zigcze kablowe) co

najmniej 0,5 mb,

* zachowac odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb od ustojow istniejacych stupéw nN,

Do projektu remontu drogi, zataczyé potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw przez uprawnionego
projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy bezwzglednie wystapi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nN Bochnia w
zakresie linii SN inN.

Prace zwiazane z wykonywaniem skrzyzowan z siecig elektroenergetyczna, podlegaja ptatnemu
odbiorowi.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé
zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dokiadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),poprzedzajgc je wykonaniem sond
poprzecznych w celu dokiadnego zlokalizowania tras istniejgcych kabli. Odpowiedzialnosé za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy Iub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o
nadzor nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Bochnia.

www.tauron-dystrybucja.p



Wytyczne do zabezpieczenia kabli:
1

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/oé obiektu
liniowego.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Bochnia, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.
mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej

inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Zwracamy uwage, ze podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetnié wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (w
szczegolnosci rozdziat 6 § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i
przenosniki — wymagania ogélne” w czesci dotyczacej eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Jak mozecie sie Paristwo z nami skontaktowaé

Mozecie Panstwo skontaktowa¢ sig z nami na jeden z ponizszych sposobow;
listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow

elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powotywali si¢ Pafistwo na nr pisma lub nr sprawy

Zatgczniki:

mapa szt.1
Kopia:

1x OMD
1 x Region SN/nN Bochnia

TAURON Dystrybucja S.A
25A

ul. Podg

1-035

www tauron-dystrybucja.pl
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodocfégdw i Kanglj Bochni Sp. z 0. 0.
Zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia w Krakowie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000095395
URZAD miAsTAVYsokosSC kapitatu zaktadowego Spétki 51 183 500,00 zt

wBochn $p. .0 o BOCHNIA NIP 868-000-15-10 Regon 850493898
ad
L
Nl O nns,
g u;’. G LULL

Micjskie Przedsigbiorstwe = #6267 bl 19

Wodociagdw | Kanalizacji w Bobiif# -

Spétka z ograniczona odpowiedzialnosei URZAD MIASTA BOCIINIA
nodcia
O TO0 Dthiots. 1. Mgl Hac 18 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA
tel. 14614 95 10, fax 14 614 95 13
Nasz HRA6MBEAP736,/ 20234 Bochnia dnia 6.08.2024r.

Dotyczy: pisma znak: IRMiZ.7234.25.2024 z dnia 30.07.2024r. - modernizacja ulicy Staszica w
Bochni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2024r. (data wplywu 02.08.2024r.)  Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.0. informuje, ze uzgadnia w/w
zadanie pod warunkiem:

» wprowadzenia zapisu dla Wykonawcy, ze w przypadku uszkodzenia skrzynek przylaczy,
zasuw, hydrantéw i ich zamknie¢ bezwzglednie ma obowigzek wymiany na nowe

> regulacji skrzynek zasuw, przylaczy domowych, hydrantéw dokona¢ za pomoca
zaprawy szybkowigzacej np. zaprawy HEVOLIT-FIX

» zabezpieczenia skrzynek do zasuw i hydrantéw, przylagczy domowych  przed
osiadaniem,

» regulacje i stabilizacje istniejacych wiazéw kanalizacyjnych dokona¢ po ocenie ich stanu
technicznego, a w przypadku watpliwych wymieni¢ na nowe;

» prace przy regulacji zwiericzefi studni prowadzié w spos6b uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie kanalizacji sanitarnej i pod nadzorem pracownika MPWiK Bochnia;

» po wykonaniu w/w prac nalezy sporzadzi¢ protokét przy udziale wykonawcy, inwestora
i przedstawiciela MPWiK Bochnia stwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych prac;

Otrzymuja:
1x adresat
1xa/a

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Bochni Sp. z 0. 0.
ul Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia
tel: (14) 61495 11
e-mail: biuro@mpwikbochnia.pl, http://mpwikbochnia.pl



