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ZADANIE: Projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 580095K -ul. ks.
Stanislawa Staszica od skrzyzowania z DW965 do ul. Rejtana i ul. Grodeckiego

w m. Bochnia.

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu zmiany stalej organizacji
ruchu dla drogi gminnej -ul. ks. Stanistawa Staszica w m. Bochnia w zwigzku

z wykonywanym remontem drogi oraz jej wyposazenia tj. chodniki etc.
2. Podstawa prawna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 124 z p6zn. zm.);

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2023.1047 tekst
jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2022.2377);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693.t.j.);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U.2022.2372);

e Ustalenia z Zamawiajgcym;

e Wizja w terenie.
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3. Opis stanu istniejacego pasa drogowego objetego opracowaniem

Ul. Staszica posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 6-6,2m oraz
obustronne chodniki o szerokosci uzytecznej w zakresie 1,3- 1,5m. Odwodnienie realizowane
jest poprzez kanalizacje deszczowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje maty gtoéwnie lokalny ruch
kotowy i pieszy. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen

BRD zostata wykonana w dn. 02.08.24 r.

4. Omoéwienie opracowania

W zwiazku z planowanym remontem ul. ks. Stanistawa Staszica wykonane zostanie
nowe oznakowanie poziome w postaci linii P-4, P-le, P7¢c, P-10 i P-14 na odc. od
skrzyzowania z DW965 do ul. Rejtana i Grodeckiego. Istniejace przejscie dla pieszych
zostanie odtworzone w technologii grubowarstwowej. Znaki D-6 zostana wykonane jako

dwustronne. Dodatkowo zostanie wyposazone w dedykowane oswietlenie oraz elementy dla

0so6b niepetnosprawnych tj. nawierzchnia ostrzegawcza ..kostka integracyjna”.

W odleglosci ok. 52m przed ww. przejéciem dla pieszych zlokalizowany zostanie

radarowy wyswietlacz predkosci w postaci aktywnej tablicy o zmiennej tresci informujacej

o predkosci przejezdzajacych pojazdéw zasilany urzadzeniami fotowoltaicznymi (zaleca sig
dodatkowo zastosowanie awaryjnego zasilania z sieci). Wyswietlacz diodowy wysokiej
jakosci o minimalnych wymiarach 70x70. Pod informacja o predkosci wyswietlanie tresci
ZWOLNIJ (w kolorze czerwonym) oraz DZIEKUIJE (w kolorze zielonym).

Lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. nr | .Orientacja”.
Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

3-4 kwartat 2024 r.

5. Otrzymane opinie
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6. Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielko$¢ znakow, wysokos¢ ich umieszezenia, odleglosé od krawedzi
drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”™.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
na czas prowadzonych robat.

W czasie robot nalezy kontrolowaé stan techniczny tymczasowych znakow

drogowych, pionowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.
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