Przedmiar robot

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. Ks.St.STASZICA (droga 580095K)

Budowa: Bochnia dz. nr 977, Bochnia-1;ul.Ksiedza Stanistawa Staszica

Kod CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Inwestor: GMINA MIASTA BOCHNIA,ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-07-30 mgr inz. Marek Krysiak
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Przedmiar robot

Przedmiar-UMB - ul.Staszica v4.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. Ks.St.STASZICA (droga
580095K)
1 Element Wymiana kraweznikow i odtworzenie nawierzchni chodnikéw ( przy regulacji wpustow
ulicznych i wymianie podbudowy)
1 TZKNBK Roboty rozbiérkowe zerwanie nawierzchni z kostki : z posortow. i utozeniem w stosy-chodnik
m2 205,80
2 TZKNBK Roboty rozbiérkowe reczna rozbidrka obrzezy betonowych odkopanie, odwiezienie, utozenie w pryzmy
2/201/8 m 30,00
3 TZKNBK Roboty rozbiérkowe reczna rozbiérka kraweznikdéw; odkopanie zerwanie podsypki, odwiez, .utoz. w
2020177 ... Py 2y e
Wyliczenie 108 OOt e
(B B0 61,60
m 145,60
4
m3 14,45
5 | Wywézgruzu
m3 28,05
6
m3 16,02
7
m 25,60
8  |[KNR231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej
120,00|m 120,00
KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm m 25,60
10 |KNR231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia
............................. grubos¢ warstwy po zageszcezeniudo 10°cm -
Wyliczenie ilosci robt:
:205,8*0,15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,87|m3 30,87
11 |KNR 231/402/3 |tawy pod palisade, betonowa zwylda C12/15(B-15)
Wyliczenie 108 OOt e
:0,4*0,45*29 5,22
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,22|m3 5,22
12 |KNNR 10/513/1 |Wykonanie palisady betonowej - analogia wys.40 cm/18x12 cm
(1) m 29,00
13 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 205,20
14 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2,00 m2 205,20
15 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, podsypka
cementowo-piaskowa - kostka z rozbiorki zakup nowej kostki 20 m2 m2 205,20
16 |KNR 404/1008/1 |Przygotowanie kostki do ponownego uzycia -analogia
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
e le05207d5 . 832500
: 8 325,00|szt 8 325,00
2 |Element Nawierzchnia z czgsciowa wymiang podbudowy
17 Tymczsowa organizacja ruchu kpl 1,00
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18 |SEK601/106/6  |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 8'cm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e A 30,60
RAZEM:: 30,60|m 30,60
19 |SEK601/106/7 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1°cm gtebokosci
ciecia
K?otnoéé=4,00 m 30,60
20 |SEK®601/104/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na
place sktadowe, frezowanie na gebokosci 10°cm,
1265,42
RAZEM:: 1391,43|m2 1391,43
21 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm
500,86
22 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
podbudowy
Krotno$¢=15,00 m2 500,86
23 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Wyliczenie floscirobot:
e OO 22545
RAZEM:: 225,45/m3 225,45
24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, m2 500,86
25 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6°'cm
(2) m2 500,86
26 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
(2) Krotno$¢=4,00 m2 500,86
27 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(1) sposobem recznym, geosiatka m2 500,86
28 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - 0/63 mm m2 500,86
29 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - 0/63 mm - do
20 cm
Krotno$¢=5,00 m2 500,86
30 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - 0/31,5mm
Wy liCZenie 08 OOt e
dk i(24,2+14,3)*0,5*2,8+(14,3+6,6)*0,5*6,9 126,01
:(6,6+6,3)*0,5*11+42%6,3
m2 461,56
31 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek AC22P, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4’'cm m2 461,56
32 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z mieszanek AC22P, dodatek za kazdy nastepny 1°cm warstwy
Krotno$¢=3,00 m2 461,56
33 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z AC16W, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci4'em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 126,01
L 1265,42
1391,43|m2 1391,43
34 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z AC16W, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2,00 m2 1391,43
35 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z SMA 11, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 1391,43
36 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z SMA 11, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy |m2 1391,43
37 |KNR AT 3/202/2 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5kg/m2
"""""" 3 244,86
3 244,86/m2 3 244,86
38 |KNR233/701/8 |Zalanie szwu dylatacyjnego masg asfaltowg
30,60
3  |Element Regulacja studzienek w nawierzchni asfaltowej ( wymiana wlazéw , wpustow i skrzynek
zaworow )
39 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
RAZEM:: 8,00/m2 8,00

strona nr: 3



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 00050A7E)

Przedmiar-UMB - ul.Staszica v4.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
40 |KNR402/216/2 |Wymiana elementéw wpustu sciekowego - skrzynki z kratkg i korpusem, PIERSCIENIEM
ODCIAZAJACYM | UTRZYMUJACYM WPUST szt 9,00
41 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 9,00
42 |KNR 405/410/4 |Demontaz pokryw nadstudziennych, - wtaz 400 analogia kpl 8,00
43 |KNNR 4/227/5 |Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu ciezkiego 400 szt 8,00
44 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe 400 szt 8,00
45 |KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia
............................. grubos¢ warstwy po zaggszczeniu ponad 10°cm - pod pierScieniem
Wyliczenie ilosci robét:
(0 B 240
RAZEM:: 2,40/m3 2,40
46 |KNR 231/108/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
............................. P2l e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,025*5*8 1,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00]t 1,00
47 |KNR402/117/3 |Wymiana skrzynki ulicznej DO ZAWOROW WODNYCH LUB GAZOWYCH szt 2,00
48 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 2,00
4 Element Odtworzenie oznakowania poziomego
49 |KNR AT 4/203/1 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
............................. grUbowarSWOWe P2 e
Wyl CZenie 08 OO0t e
028 6,40
RAZEM: 6,40/m2 6,40
50 |KNR AT 4/204/2 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
............................. grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne P4
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,24*(25+18,5+22+6,3+3,8+13,8+10,4+11+4,5+18,5+12+4+8,
B ) 37,97
RAZEM:: 37,97|\m2 37,97
51 |KNR AT 4/204/2 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne P1e
6,72|m2 6,72
52 |KNR AT 4/204/2 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne P7¢
m2 1,20
53 |KNR AT 4/204/2 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
............................. grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne P14
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,375*6 2,25
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,25|m2 2,25
54 |KNR AT 4/204/2 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
............................. grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne P10 (czerwono-biate )
Wyl CZenie 08 OOt e
X L 8150
RAZEM:: 31,50|m2 31,50
55 |KNR AT 4/210/2 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQO) najezdniowe osadzane w
gniazdach z trzpieniem,( element odblaskowy (PEO) w ostonie zeliwnej , ptugodporny, z wymiennym
elementem Swiecgcym.) szt. 6,00
56 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2,00
57 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, szt 2,00
58 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie |szt 2,00
59 |KNR231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, - D6 szt 4,00
60 Dostawa i montaz : radar w postaci aktywnej tablicy z wyswietlaczem o zmiennej tresci kpl 1,00
5 Element Oswietlenie asymetryczne przejs¢ dla pieszych i plytki fakturowe (integracyjne) przed
przejsciem dla pieszych
61 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki
m2 13,00
62
m3 11,76
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63 [KNNR5/705/1 _[Ulozenie rur oslonowych " "
Wyliczenie iloscirobot:
(15+1,5+6,5+1,5) 24,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,50|m 24,50
64 |KNNR 5/707/1 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig - zasilajgce i sterujgce ( z
(1) uwzglednieniem aktywnych punktéw PEO) m 40,00
65 |KNNR 5/603/1 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub tunelach
luzem, bednarka do 120°'mm2 m 20,00
66 |KNR 510/809/11|Montaz uziemien, mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 12,00
67 |KNNR5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV m3 11,76
68 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100°kg, stalowy - 6m z fundamentem
(1) szt 2,00
69 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik 0,5m szt 1,00
70 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik 1 m szt 1,00
71 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa szt 2,00
72 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1 wysokos¢ latarin do 7°'m, przewody 3x2,5 mm2 kpl 4,00
73 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku LED (o$wietlenie asymetryczne ) szt 2,00
74 |KNNR 5/1006/3 |Skrzynka sterownicza ( +akumulator) szt 1,00
75 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
Krotno$é=2,00 pomiar 1,00
76 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy
Krotno$é=2,00 pomiar 1,00
77 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy
Krotno$é=2,00 pomiar 1,00
78 |KNR 231/107/1 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,- thuczen z
ki
RAZEM:: 3,60/m3 3,60
79 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 13,00
80 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$é=2,00
m2 9,40
81
m2 6,40
82 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, podsypka
cementowo-piaskowa - kostka z rozbidrki
m2 3,60
83
szt 180,00
84 \Obsluga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
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