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PRZEKROJ B-B

1. PODLOGA NA GRUNCIE

-farba do betonu

-posadzka betonowa B25 gr.- 10cm zbrojona siatkg
zebrowang z preta @=6mm o oczkach 15/15¢cm

jako zbrojenie dotem, dylatowa¢ od Scian listwg dylatacyjng.
W warstwie tej nalezy wyprofilowa¢ spadki

w kierunku bramy garazowe;.

Nalezy zastosowac¢ prég wejsciowy o wysokosci 30 mm.
-styropian podtogowy twardy FS 20 gr. - 10 cm

-izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa termozgrzewalna
wywinieta potgczona z izolacja pozioma $cian

-grunt - emulsja asfaltowa anionowa

-chudy beton B10 gr. - 10cm

-pospotka zageszczona do 1d>0,7 gr. - 15cm

2. STROPODACH

- papa wierzchniego krycia NRO z posypka mineralng;

- perforowana papa podktadowa;

- termoizolacja, styropian EPS 100-038 (FS 20) gr. - 10-24 cm
- paroizolacja,

- ptyta zelbetowa gr.-12 cm

- tynk cem.- wapienny gr.=2cm

"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt: ]
BUDOWA GARAZU

Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
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Adres:
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obreb Labun Maty, gm. Resko.
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
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Nadle$nictwo Resko
ul. Chopina 12, 72-315 Resko

ARCHITEKTURA  Projektowat: nr upr. bud. podpis

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska | 18/ZPOIA/2005

Tytut rysunku:
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