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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje¢ wykonano na zlecenie firmy ,Ar Projekt” Radostaw
Rutkowski, z siedzibg przy ul. H. Sienkiewicza 12/3 w Szczecinie. Inwestorem jest
Nadlesnictwo Resko, z siedzibg przy ul. Chopina 12, 72-315 Resko.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkoéw
gruntowo - wodnych dla projektu posadowienia budynku garazu
z pomieszczeniem gospodarczym na dz. nr 375/1, w m. Labui Maty, gm. Resko.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej inwestycji wykonano
2 otwory badawcze do giebokoéci 4.0 m p.p.t..

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowej w skali 1:1000, metodg domiaroéw prostokatnych dowigzanych
do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej
przez zleceniodawce i nalezy je traktowaé orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktdrej zaznaczono miejsca wykonanych
otworéw badawczych oraz linig przekroju geotechnicznego (zat. nr 1),

— przekréj geotechniczny w skali 1:100/250, na ktérym przedstawiono przestrzenny
uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom
wody gruntowej (zat. nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— cze$é tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Jll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie
na dz. nr 375/1, w m. tabun Maty, gm. Resko. Rzedne terenu w miejscach

wykonanych odwiertéw mieszczg sig¢ W zakresie wysokosci 49,0 m n.p.m. Wg
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klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest
w obrebie mezoregionu: Rowniny Nowogardzkiej (313.32), a makroregionu:

Pobrzeza Szczecinskiego.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:10 00 (zat. nr 1).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna
W podiozu do zbadanej giebokoéci stwierdzono wystepowanie utworow

czwartorzedowych wieku holocenskiego, jak i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowa warstwe nasypu
antropogenicznego, w ktorego skiad (w zaleznoséci od otworu badawczego)
wchodza: piaski prochniczne, $mieci, gleba oraz kamienie. Ponizej ktorych
w otworze badawczym nr 1 znajduje sie pityta betonowa. Catkowita migzszos¢
osadoéw holocenu wynosi 1,3 - 1,6 m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej
reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej glebokosci stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
w obydwoéch otworach badawczych, w warstwach utworéw spoistych, w postaci
stabych i silnych jej saczen. Saczenia te znajdujg sie w strefie gitebokosci
1,3 — 1,6 m p.p.t. {j. na rzednych 47,4 —47,6 m n.p.m..

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (08.2019 r.) i moze
ulegaé okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywnoéci saczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach
wzmozonych opad6w atmosferycznych.

Zwraca sie uwage, ze badania prowadzono podczas okresu suszy,
tj., przy niskim stanie wéd gruntowych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zataczniku graficznym (zat. nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczegblinych warstw zaliczono grunty o zblizonych  cechach
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fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylgczono nasypy antropogeniczne ze

wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste
wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci I’ = 0,35;
Do warstwy la wigczone zostafy miekkoplastyczne piaski gliniaste, ze wzgledu

na ich nieznaczng ilo$¢ oraz lokalne wystepowanie w otworze badawczym nr 2.

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski gliniaste wystepujace

w stanie twardoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokoséci IL'™ = 0,20;

Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:

k=10+4-10-3cm/s
k=10%-10"5cm/s

dla piasku gliniastego
dla gliny piaszczystej

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodg

B, C i D wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, C i D

wg PN - 81/B - 03020
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2 2 XS )
3 S g 5] S|l B | £ | €8] 8e| 28 g
s = 5 Sl 8|8 ¢ | §| 8| 5| 85| 8% | ¢
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© ° 8 = © £ Q9 .8 %) 58 5 g S
g & & 38 3 ] 3 8 R £ = &)
& 5! § S| 2| & £s| 3% 3
é“ @ 7] o ;tc?w" S g §
w n) (n) n) E M,
o™ | fm n| A | G © ¢ oo
[%] | /m°] | P] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
Gliny
la | piaszczyste, plastyczny - 10,35|B| 17 2,10 | 15,5 [26,3 19900 26 200 | 1+0,1
piaski gliniaste
Ib |Piaski gliniaste| twardoplastyczny | --- [0,20|B| 13 215 | 18,3 31,528 000 36900 | 1+0,1

Wartosci obliczeniowe x poszczegolnych parametréw geotechnicznych

nalezy obliczaé wg wzoru:

gdzie:

xN = x(m . Ym

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikac;ji i tgcznosci
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Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspdiczynnika
materiatowego dla poszczegélnych parametréow geotechnicznych gruntéw
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y m= 1£0.1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujagce w podiozu grunty warstw la i Ib sa nosne, natomiast
antropogeniczne nasypy sg stabonosne. Przegtebienia ponizej przyjetego
poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materialem no$nym.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja:
proste warunki gruntowo — wodne.

3. Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypéw, spag ich zalegania jest
przyblizony. W obrebie tej warstwy mogg wystepowaé zaréwno wyptacenia,
jak i przegiebienia. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy poddaé
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych przegiebiern gruntéw
nasypowych nieuchwyconych wierceniami.

4. Na przekroju geotechnicznym, w sposéb schematyczny przedstawiono
istniejacy budynek przeznaczony do rozbiérki, w zwigzku z powyzszym
okreslenie sposobu jego posadowienia nie bylo przedmiotem niniejszego
opracowania.

5. Zwraca si¢ uwage na wystepujace saczenia wody gruntowej, utrudniajace
prowadzenie gltebszych prac ziemnych. Wode gromadzgca sie w wykopie
nalezy odpompowaé i odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na teren
prowadzenia robét. O metodzie odwodnienia terenu decyzje podejmie projektant
- konstruktor.

6. O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant
- konstruktor.

7. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo -
wodne dotyczg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
Przebieg poszczegdinych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje.
Moze sie on miejscami zmieniaé i odbiegaé od przedstawionego na rysunku
(zat. nr 2)
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8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne

nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowaé bardziej niekorzystng warto§¢ wspotczynnika materiatowego ym,
tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozgc go przez 0,9 lub 0,8 (w przypadku gruntéw organicznych),
poniewaz warto§¢ parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C.

9. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla poszczegoéinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia
@y wynoszgcych:

O" = @M . Ym
gdzie:
@™ — warto$¢ charakterystyczna kgta tarcia dla poszczegélnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
ym— Wwspoétczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

oraz 0,8 dla gruntéw organicznych

Tabela 2. Wartosci wspéfczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna oY
Nb Nc Ns
la 3,57 10,35 0,48 13,95
b 4,53 11,94 0,78 16,47

10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujgce w poditozu
grunty, a w szczegoélnosci piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mogg ulec
szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw, sugeruje sie usung¢ z podioza
i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg (lub chudym betonem).
Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

11. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 0302
G E <

mgr Maegdadena Tyszecka
Upr. Ministra Srod§wiska ry '/11-1340
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numer otworu
rzedna

wysokoSciowa

W m np.m.

budynek przeznaczony

do rozbidrki

Zat. nr 2

numer otworu
rzedna

wysokoSciowa

W m n.p.m.

20.0

- 16,0 - odl. pom. otw. w [m]
4,0 4,0 gfeb. otworu w [m]
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