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BUDOWA GARAŻU Z POMIESZCZENIEM
 GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
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ul. Chopina 12, 72-315 Resko 
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Opracował:
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Sprawdził:
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KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami tej 
oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie zobowiązującymi 
normami,przepisami,kartami technicznymi, wytycznymi
producentów oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pozostałe ustalenia zgodnie z opisem technicznym.
Średnice zagięć oraz rozmieszczenie prętów zweryfikować 
na budowie.
Pamiętać o dozbrojeniu połączeń oraz naroży.
Beton B37 (C30/37); Stal zbrojenia BSt500S Spawalna
Otulina zbrojenia:
płyta 25mm, belka i wieniec 30mm, słupy 42mm,
stopy i ławy fundamentowe 50mm.
Otulina mierzona do lica prętów głównych.

dz. nr ewid. 375/1 
obręb Łabuń Mały gm. Resko

województwo zachodniopomorskie

WYCIĄG WSZYSTKICH 
PRĘTÓW KW04
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