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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera /Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST
1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacjg projektowa oraz projektowa dokumentacjg wykonawcza
(techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
— Wpykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /Kierownika
projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,.Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pis$mie sa wazniejsze od wymiaroéw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.13 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Kody CVP wg Wspolnego Stownika Zamowien

Grupa robét  CPV 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria rob6t CPV 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315700-0-Instal.rozdzielni elektrycznych

1.14. Okreslenia podstawowe.
podanymi w wymaganiach ogo6lnych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikoéw zewngtrznych, na

ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych
robot oraz do poprawnego funkcjonowania cagj instalacji,

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikoéw zewngtrznych, na
ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidtowego wykonania powierzonych
robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegélnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w

budownictwie.
Wykaz podstawowych materialow przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

2.2 Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach og6lnych.
Wykonawca przyst¢pujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cia korzystania z
nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:
- spawarka transformatorowa do S00A

4. TRANSPORT

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow
transportu:

- samochod dostawczy do 0,9t

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne
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5.1.1 Tablice rozdzielcze
5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowaé do podioza w sposéb podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po
stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawia¢ nastgpujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztaltownikach, zwiazanych z podlozem w toku prac budowlanych, przykrgci¢ do nich
ramg dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktdrym zostaly wykonane zaglgbienia pod kotwy, umiesci¢ sruby
kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastgpnie zala¢ Sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwiacych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podlozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kolkéw
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkoéw ; po usunigciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenia po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i polaczy¢
$rubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich konstrukcja no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane
otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otworéw betonem urzadzenia nalezy unieruchomié¢ w sposob pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowac aparaty i urzadzenia zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrgty w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjgte na czas montazu.

5.1.2 WLZ niskiego napiecia

a) Przewody gléwne nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych lub korytkach istniejacych

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kta$¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢
wymieniane bez konieczno$ci rozkuwania $cian.

C) Odlegto$¢ w $wietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna byé mniejsza niz $rednica zewnetrzna grubszego z
sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna $rednica kabla jednozylowego utozonego w wiazce, sktadajacej si¢ z kabli jednozylowych w
uktadzie wielofazowym, odlegto$¢ migdzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociagéw wentylacyjnych, wodociagowych i gazowych wynosza 20 cm,

€) Przejicia kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé w rurach lub innych ostonach
otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. Przej$cia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowej jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami
izolowanymi, odleglos¢ w §wietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja cswietleniowa

5.1.3.1 Wymagania ogélne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbiorow 1-fazowych.
Tablice z aparatura zabezpieczajaca nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
- latwy dostgp,
- zabezpieczenie przed dost¢pem niepowotanych osob,
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymalos¢ na wyciaganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wtyczkowe 1 wyltaczniki nalezy montowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Potozenie wyltacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byty jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.4 Ukladanie rur ,osadzenie puszek

kanaléw Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy
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ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gltgbokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwor6w dostosowana do $rednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ 5 mm.

5.1.3.5 Wciaganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakonczone;j z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
abrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.7 Przygotowanie koricow zyt i tgczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzgcie i osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac¢ potaczen skrgcanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskoéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy
oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogo6lnych.
6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje
proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i1 sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow. Obmiar
Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno§¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiarowa jest:

a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dlaurzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejgcia Roboét nalezy dokonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjgcie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e  kompletna dokumentacj¢ techniczna powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

e  protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w wymaganiach og6lnych.

Podstawg platnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic

Podstawg ptatno$ci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wytacznika itp.)
Podstawg platnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu, rurki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane bgda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

Norma PN- IEC 60364
—  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

—  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

—  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

—  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

—  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym.

—  PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne.

—  PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

—  PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania
izolacyjnego i taczenia.

—  PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
—  PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
—  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

—  PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen
natryskowy.

—  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewngtrznego.

Normy pozostale
—  PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
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elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

Ap1:2002

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma  SEP. Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7  lipca 1994 1. Prawo  budowlane  (tekst  jednolity - Dz U. or 106
z  2000r., poz. 1126; Dz. U. nar 109 z 2000r, poz. 1157, Dz. U. nar 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nar 154 z 200lr, poz. 1800; Dz U. nr 74 =z 2002r, poz. 676; Dz U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nar 158 z 1997r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998, poz. 594; Dz U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U.
nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nt 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nar 48 =z 2000r, poz. 555 Dz. U nr 103 =z 2000r,
poz. 1099; Dz. U. o 154 z 200lr, poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U nr 74 =z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nar 113 z 2002r, poz. 984; Dz. U. nr 135 =z 2002r, poz 1144; Dz U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajow instalacji 1 urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r.,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czg$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 1.

34. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.19901.)
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10.3. Opracowania
e Do opracowania SST wykorzystano opracowanie Branzowego Zaktadu Dos§wiadczalnego Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19
e  Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wlasciwosci uzytkowe odnoszace si¢ do wymagan podstawowych roznig sig istotnie od wasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu
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