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PRZEDMIOT INWESTYCJI

BUDOWA GARAZU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
dz. nr ewid. 375/1, obreb tabunn Maty, gm. Resko, powiat fobeski woj. zachodniopomorskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

ZAMAWIAJACY / INWESTOR

Nadles$nictwo Resko
ul. Chopina 12, 72-315 Resko

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja dziatki budowlanej

Teren inwestycyjny pofozony jest w gminie Resko, obreb tabun Maty dziatka nr 375/1. Powiat tobeski woj.
zachodniopomorskie.

4.2. Sposob zagospodarowania dziatki (bezposredniego otoczenia budynku) oraz obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 375/1 obreb tabun Maty. Obszar inwestycji obejmuje czes¢ dziatki -
obszar lesniczowki oraz terenu bezposrednio przy niej.

Dziatka 375/1 posiada dostep do drogi publicznej - dziatka 56 .

Na dziatce znajdujg sie zabudowania lesniczowki (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze z czego
jeden z nich jest przeznaczony do rozbiérki w ramach niniejszej inwestycji)

4.3. Zielen istniejaca
Istniejgca zielen - pola, faki, drzewa.
4.4. Nawierzchnie istniejace

W bezposrednim sgsiedztwie le$niczéwki teren jest utwardzony (ptyty betonowe). Dojazd do dziatki stanowi
droga utwardzona gruntowa.

4.5. Budynki istniejgce

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie cztery budynki - budynek lesniczowki oraz trzy budynki gospodarcze.
Jeden z budynkdéw gospodarczych przeznaczony do rozbiérki w ramach niniejszej inwestycji.

4.6. Dane liczbowe dotyczace stanu istniejacego

. Powierzchnia dziatki 375/1 - 13,19 hektara
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ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

° Rozbidrka budynku gospodarczego.

e  Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng w niezbednym zakresie;
e  Budowa budynku garazu z pomieszczeniem gospodarczym;

° Budowa instalacji wewnetrznej energetycznej.

ZALOZENIA DO PROJEKTU

e  Stworzenie garazu z pomieszczeniem gospodarczym dla potrzeb lesniczego;
e  Zastosowanie prostych, fatwych w wykonaniu rozwigzan techniczno-materiatowych usprawniajacych
realizacje inwestycji.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1. Ogoblny opis projektowanej inwestycji

Projektowy budynek powstanie w miejscu niefunkcjonalnego budynki gospodarczego bedacego w ztym
stanie technicznym. Projektowany budynek bedzie petnit funkcje garazu oraz budynku gospodarczego.

7.2. Dane liczbowe

Pow. dziatki
nr 375/1 - 13,19 hektara
Pow. zabudowy budynku do rozbidrki - 112,0 m’
Pow. zabudowy nowoprojektowanej - 59,66 m2

7.3. Projektowane wewnetrzne

Planuje sie nastepujace instalacje :
o elektryczna

7.4. Teren zewnetrzny, nawierzchnie

W ramach inwestycji odtworzona zostanie nawierzchnia utwardzona wokét budynku rozbieranego oraz
wykonana dodatkowo opaska projektowanego budynku.

7.5. Uksztattowanie terenu

Teren ptaski, niewielki réznice wysokosci terenu. Uksztattowanie terenu objetego inwestycjg pozostaje bez
zmian.

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie budynek gospodarczy przeznaczone do rozbiorki. Szacuje sie iz budynek
przeznaczony do rozbidérki powstat w latach 60-sigtych XX w. Budynek jest sg parterowy niepodpiwniczony.
Budynek gospodarczy wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Nie dokonano odkrywek przypuszcza sie ze
fundamenty sg zelbetowe. Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachéwkg blacha.
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Rysunek 1. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki

Budynek obecnie petni funkcje gospodarczg. Budynek w catosci przewidziany jest do rozbidrki.
Ogolny stan techniczny budynku przeznaczonego do rozbiérki jest zty.

8.1. Elementy do rozbiérki

8.1.1. Opis ogdlny

Budynek gospodarczy parterowy. Dach dwuspadowym stromy. Wysoko$¢ budynku do kalenicy ok 9 m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.

8.1.2. Sciany
Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly silikatowej nieotynkowany.

8.1.3. Wiezbai Dach
Dach w konstrukcji drewnianej. Pokrycie — blacha falista.

8.1.4. Posadzki
Posadzka betonowa.

8.1.5. Instalacje
Budynek posiada instalacje elektryczna.

8.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna drzwiowa drewniana.

8.1.7. Charakterystyczne parametry techniczne /dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy (catkowita): ok. 112 m2
Kubatura (catkowita): ok. 621,00 m3
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8.2. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku przeznaczonego do rozbidrki jest zty. Sciany zewnetrzne spekane, wiezba w ztym
stanie technicznym.

Po uwzglednieniu stanu technicznego budynkéw oraz zamierzenia inwestycyjnego (budowa garazu
z pomieszczeniem gospodarczym) wskazano celowg rozbidrke przedmiotowego obiektu budowlanego
z zachowaniem wymogoéw w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz 401).

8.3. Podstawy prawne prowadzenia robét

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w :

e Ustawie , Prawo Budowlane”(Dz.U. Nr 156,p0z.1118 z 2006r.).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97 poz.844).

e Szczegotowych przepisach BHP i p.poz. obowigzujacych na terenie miasta Resko oraz u Wykonawcy
robot rozbiérkowych.

Zagospodarowanie odpaddéw porozbidérkowych nastgpi w sposéb przewidziany w przepisach ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbidrce
obiektdéw zostanie uporzagdkowana i wyréwnana.

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt rozbiérkowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

8.4. Technologia rozbiorki

8.4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Zakres robét obejmuje catkowitg rozbidrke obiektu w czterech etapach:

Etap |

a) Demontaz instalacji elektrycznej

Etap Il

a) Demontaz wraz z wywozem do utylizacji pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j.
b) Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien, rury spustowe;j.
c) Rozbidrka warstwy podktadowej z desek.

d) Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe;j.

Etap Il

a) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

b) Rozbidrka elementéw murowanych.

Etap IV

a) Rozbidrka podtogi oraz fundamentéw

b) Uporzgdkowanie terenu przylegtego
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8.4.2. Kolejnosc technologiczna rozbiérki budynku

Rozbidrka poszczegdlnych czesci budynkéw powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét
rozbidrkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiérki, oraz tablic informacyjnych. Rozbidrka
przebiega¢ powinna w nastepujgcym porzadku:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy powtdrnie sprawdzi¢ czy w budynku nie wystepuja
instalacje. W przypadku ich zidentyfikowania nalezy je odtgczyc.

Etap |

a) Odfaczenie oraz demontaz instalacji elektryczne;j.

Etap Il

a) Demontaz wraz z wywozem do utylizacji pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j.
b) Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien, rury spustowe;j.

c) Rozbidrka warstwy podktadowej z desek.

d) Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe;j.

Etap Il

a) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

b) Rozbidrka konstrukcji murowanej scian do poziomu fundamentu.
Etap IV

a) Rozbidrka elementéw scian fundamentowych oraz fundamentéw
b) Uporzgdkowanie terenu przylegtego

8.5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas prac rozbiérkowych

Podczas robét rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowa¢ do przepisdéw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz. 401).

Teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektéw. Wykonac nalezy niezbedne zabezpieczenia i
oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu o szer. min. 2 m od budynku z zakazem przebywania. Nalezy
przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Pracujacych na
wysokosci (pow. 4m) obowigzuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji
ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbiérkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikdéw w zakresie wykonywanych robét.

2. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

4. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt. 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od
pfaszczyzny obiektu budowlanego , nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci , co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1m. Wolng przestrzed pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypetnié w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzagdzonym przez Wykonawce.

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.\

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci.

Strona 8z 15



BUDOWA GARAZU

AR PROJEKT Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM
Ul. Sienkiewicza 12/3 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 10.2019
71-311 Szczecin dz. nr ewid 375/1, obreb taburi Maty, gm. Resko, powiat tobeski, woj. Zachodniopomorskie

Projekt budowlany - OPIS TECHNICZNY

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub
uprawniong osobe.

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr , jest zabronione.

13. W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

14. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od sieci uzbrojenia. Prace te muszg wykonaé
osoby uprawnione z zachowaniem przepiséw BHP.

15. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza
10 m/s.

16. Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

17. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania za pomocy lin, dtugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno
by¢ niezawodne.

9. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCII
9.1. Dane ogdlne dotyczace przyjetych rozwigzan i bryty budynku

Projektowana rozbudowa ma na celu poprawe warunkéw parkingowych oraz uzytkowych mieszkancow
lesniczowki. Gabaryty nowoprojektowanego budynku sg dostosowane do budynku istniejgcego oraz do
potrzeb mieszkancéw. Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych
zaizolowanych styropianem, otynkowanych tynkiem mineralnym silikonowym barwionym w masie lub
malowanym farbg silikatowg lub silikonowg. Dach ptaski (stropodach petny) o kacie nachylenia 3% w
konstrukcji zelbetowej izolowany styropianem. Powierzchnia uzytkowa budynku (garaz jednostanowiskowy
plus pomieszczenie gospodarcze) to 47,44 m2. Garaz posiada indywidualny wjazd. Projektowany budynek
posiadac bedg os$wietlenie oraz wyposazone beda w instalacje gniazd wtykowych.

Dane liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 59,66 m2
powierzchnia uzytkowa - 47,44 m2
w tym:
powierzchnia garazu - 33,62 m2
powierzchnia pomieszczenie gospodarczego -13,82 m2
powierzchnia catkowita -47,44 m2
kubatura -194 m3

9.2. Funkcja obiektu
Przedmiotowy budynek bedzie petnit funkcje garazu dla samochodéw osobowych oraz gospodarcza.
9.3. Rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne

Zaproponowane i przyjete rozwigzania projektowe: funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe, instalacyjne
itp. majg zwigzek z dgzeniem do stworzenia optymalnego budynku.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia zgodne
z polskimi normami, instytutem techniki budowlanej i paristwowym zaktadem higieny, zezwalajace na
stosowanie w budownictwie na terenie Polski.
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9.3.1. Konstrukcja

Projektuje sie tradycyjna technologie realizacji tzn. murowang posadowiong na tawach fundamentowych.

e Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne silikatowe zakoriczone wiericem zelbetowym. Sciany
konstrukcyjne z bloczkéw o wytrzymatosci na sciskanie >15Mpa. Elementy zelbetowe z betonu
C25/30 stal prety gtéwne AllIN strzemiona A-O lub A-l (zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng).

e Nadproza:
Nadproza - zelbetowe oraz systemowe (zgodnie z branzg konstrukcja).

e Dach
Konstrukcja monolityczna zelbetowa o tradycyjnym uktadzie warstw.

9.3.2. Instalacje elektryczne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje elektryczne :
e oswietlenia podstawowego
e gniazd wtykowych

Szczegoty wg projektu instalacji elektrycznych

9.4. Warunki i sposob posadowienia

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w sierpniu 2019 przez geologa mgr Magdalene Tyszecka
upr. geolog. VII-1340 warunki gruntowe oceniono na proste. Kategoria geotechniczna obiektu I.
Szczegdty wg opracowania geologicznego.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Reska Decyzja o warunkach zabudowy nr 39/2019 z
dnia 18.09.2019 r.

Zgodnie z zapisami Decyzji

Rozbidérka budynku gospodarczego oraz budowa garazu z pomieszczeniem gospodarczym wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

. Zabudowa w gospodarstwie leSnym

. Funkcja budynek garazu z pomieszczeniem gospodarczym (budynek dla potrzeb lesniczéwki)

. Powierzchnia zabudowy - 59,66 m2 (dopuszczalna 75 m2)

. Szerokos$¢ elewacji frontowej - 8,03 m (dopuszczalna 10m)

. Wysoko$¢ okapu 3,07 m (dopuszczalna 3,5m); wysokos$¢ kalenicy 3,45m (dopuszczalna 4,5 m)

. Nieprzekraczalna linia zabudowy ostata utrzymana

. Dach jednospadowy kat nachylenia potaci 3 stopnie (dopuszczalna do 35 stopni)

. Zasilanie w energie elektryczng bez zmian (rozbudowa istniejgcej instalacji)

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz zrealizowane zostaty zapisy Decyzji o warunkach zabudowy
nr 38/2019 z dnia 18.09.2019 wydanej przez Burmistrza Reska.

cONOO UL B WN R

11. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
11.1.  Warstwy przegréd budowlanych

1. PODLOGA NA GRUNCIE

e farba do betonu

e posadzka betonowa B25 gr.- 10cm zbrojona siatkg zebrowang z preta @=6mm o oczkach 15/15cm
jako zbrojenie dotem, dylatowac od scian listwag dylatacyjng. W warstwie tej nalezy wyprofilowaé
spadki w kierunku bramy garazowej. Nalezy zastosowaé prog wejsciowy o wysokosci 30 mm.

e styropian podtogowy twardy FS 20 gr. - 5cm

e izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa termozgrzewalna wywinieta potgczona z izolacja pozioma
Scian

e grunt - emulsja asfaltowa anionowa

e chudy beton B10 gr.- 10cm

e pospotka zageszczona do 1d>0,7 gr. - 15cm
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11.2.

11.3.

2. STROPODACH
e papa wierzchniego krycia NRO z posypka mineralng;
e Styropian EPS 100-038 gr. - 10-24 cm
e paroizolacja,
e perforowana papa podktadowa;
e piyta zelbetowa gr. - 15cm
e tynk cem.- wapienny gr. - 2cm

S1. SCIANA ZEWNETRZNA dwuwarstwowa wykoriczona tynkiem elewacyjnym
e tynkcem.-wap. -2,0cm
e bloczki silikatowe konstrukcyjne np. SILKA24 - 24,0cm;
e  Styropian EPS 100 gr 10 cm
e siatka akrylowa,
e tynk cienkowarstwowy, elewacyjny, silikonowy barwiony w masie lub malowany farbg silikonowg -
2,0cm.

S2. SCIANA ZEWNETRZNA COKOt
e tynkcem.-wap. -2,0cm
e bloczki silikatowe konstrukcyjne np. SILKA24 - 24,0cm;
e  Styropian XPSgr 5 cm
e siatka akrylowa,
e  ptytki klinkierowe elewacyjne

$3. SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

e mata kubetkowa DELTA /zabezpieczenie izolacji/

e izolacja termiczna - XPS - gr. 5cm

e izolacja przeciwwodna - mineralna zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu KMB, wg instrukcji
producenta / lub réwnowazna

e bloczki betonowe - 24cm

e izolacja przeciwwodna - mineralna zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu KMB wg instrukgcji
producenta / lub réwnowazna

Sciany
Warstwa konstrukcyjna

Sciany zaprojektowano jako murowane z bloczkéw konstrukcyjnych drazonych, wapienno-piaskowych
np. SILKA E24. Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Izolacje
Sciany nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo oraz termicznie zgodnie z zestawieniem warstw.

Wykoriczenie
Jako wykonczenie nalezy zastosowac

e od strony zewnetrznej tynk silikonowy barwiony w masie lub malowany,
e od strony wewnetrznej tynk cementowo-wapienny /zatarty na gtadko/, malowany farbg zmywalna.
e cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi.

Dach

Konstrukcja dachu
Dach w konstrukgcji zelbetowej wg projektu branzy konstrukcyjne;j.

Pokrycie dachu
Dach kryty blachg pap3a zgodnie z zestawieniem warstw.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Odprowadzenie wody
Odprowadzenie wody z dachu za pomocg systemu rynien i rur spustowych na teren dziatki.

Obrébki blacharskie
Wszystkie dodatkowe obrébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk, min. gr. 0,7mm. Opierzenia Scian
szczytowych wysung¢ poza lico Sciany min 5 cm.

UWAGA: Wszystkie elementy NRO
Wentylacja

Przestrzen garazy wentylowana. Projektuje sie wentylacje naturalng w formie otworéw wentylacyjnych
umieszczonych w drzwiach oraz stropie. Nawiew poprzez kratke wentylacyjng zlokalizowane w drzwiach
(bramach) wejsciowych. Wywiew poprzez kominek wentylacyjny (turbowent) zlokalizowane w poblizu
tylnej Sciany.

Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego - 0,04 m2.

Okna, bramy , drzwi zewnetrzne

Brame zewnetrzna zaprojektowano jako BRAME SEGMENTOWA IZOLOWANA (SEKCYJNE). Drzwi zewnetrzne
stalowe izolowane. Brama oraz drzwi wyposazone w zamek. Okna PCV.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne
11.6.1.Elewacja

Elewacje wykonczone tynkiem silikonowym barwiong w masie lub malowanym farbg silikonowg lub
silikatowa. Podczas prac murarskich nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadnosé wykonania
powierzchni $ciany tak aby mozna byfo zastosowac tynk cienkowarstwowy.

11.6.2. Cokot

Cokot nalezy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi.
11.6.3. Kolorystyka budynku

Elewacje w kolorze jasny bez (StoColor System 32138 78 C1 O), drzwi w kolorze Szarym RAL 9007
11.6.4.Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk min. gr. 0,7 mm.
Na rurach spustowych zastosowac czyszczak rewizyjny z siatka zabezpieczajacg przed nawiewem lisci
i innych zanieczyszczen

11.6.5.Zagospodarowanie terenu

Przed budynkiem zaprojektowano podjazd z ptyt betonowych.

Podjazd na nastepujacej podbudowie:

e ptyta betonowa grubosci 10 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z ttucznia lub pospétki gr. min. 20 cm
e warstwa odsaczajaca min. 10 cm

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
11.7.1. Podtogi

Posadzki wykoriczone zgodnie z zestawieniem warstw.
11.7.2.Sciany i sufity

Sciany i sufity wewnetrzne w catym budynku tynkowane. Projektuje sie tynk cementowo-wapienny /zatarty
na gtadko/ malowany minimum dwukrotnie farbg o podwyzszonej wytrzymatosci oraz odpornosci na
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czyszczenie. Nalezy zastosowaé farbe zmywalng grubo-powtokows. llos¢ malowan zgodna z warunkami
technicznymi i wytycznymi producenta.

Uwaga:
e gruntowanie podtozy pod malowanie i tynki zgodnie z wymogami technologii,
e jakos¢ malowania scian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta,
e wszystkie narozniki wypukte chronic¢ naroznikami,
e parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia.

12. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia budynku wedtug opisu niniejszego projektu.
Wysokos¢ budynku — jedna kondygnacja nadziemna, budynek N.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW PALNYCH

Funkcja obiektu to garaz/budynek gospodarczy. W budynku bedg wystepowaé typowe elementy
wyposazenie tego typu wnetrz.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Budynek okreslony jako PM.
STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach w
ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanych obiektach nie
przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek garazu zaliczany jest do Q<500 [MJ/m2]
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Budynek zaliczany jest do klasy ,,E” odpornosci pozarowej dla budynku PM.
ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkdéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajagcego ognia
(niepalne i niezapalne), elementy wykonczeniowe niekapigce. Ze wzgledu na ww. nie ustala sie klasy
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym czasie
pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajacej 5 000 m2.

ZBLIZENIE SIE DO BUDYNKOW SASIEDNICH

Projektowany budynek stanowi odrebng strefg pozarowg w stosunku do budynkéw sasiednich. Sciany
zewnetrzne oraz strop posiadaja wymagang klase odpornosci ogniowej REI60. Na pofaczeniu z
kontynuowanym (istniejgcym) ciggiem garazy zastosowano wystep o wartosci przekraczajgcej 60 cm.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Dojazd pozarowy do budynku nie wymagany ale zapewniony.
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13.11. EWAKUACIA.
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrze — na zewnatrz.
13.12. WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie s3 wymagane.
13.13. PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Nie s3 wymagane.
13.14. STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie s3 wymagane.

14. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Budynek zaizolowany termicznie. Budynek nieogrzewany. lzolacja ma za zadanie chroni¢ przed nadmiernym
nagrzewaniem w okresach letnich.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek nieogrzewany, zapotrzebowanie na energie nie wieksze niz 50 kWh/m2/rok. jedynym elementem
energochtonnym jest oswietlenie wbudowane. Zaprojektowano oprawy typu LED.

Moc opraw 10 [W/m2]

Czas uzytkowanie 1000 [h\rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa 474,4 [kWh/rok]

EK = 10 [kWh/m2*rok]

wsp. nieodnawialnej energii pierwotnej: 3

EP = 30 [kWh/m2*rok]

16. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych. Wejscia do garazy z poziomu terenu
poprzez podjazdy.

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okredlenie inwestyciji:
Garaz z pomieszczeniem gospodarczy wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturg techniczng i
komunikacyjna

Lokalizacja:
Dziatka nr 375/1 zlokalizowana w obrebie geodezyjnym tabuin Maty, gm. Resko, wojewddztwo
zachodniopomorskie

Obiekt:
Budynek garazu z pomieszczeniem gospodarczym

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) : Art. 34 ust. 3 pkt. 5, Art. 20 ust.1 pkt. 1c

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.
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WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Projektowany garaz jest oddalony od granic dziatki o wartosci wyraznie ponad 4 metry.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

* przestaniania - nie wystepuje
* zacieniania - nie wystepuje

Analiza_uwarunkowan formalno-prawnych obejmuijgca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,
ktorych unormowania moga mieé wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ((tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290)) - _planowana
inwestycja nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe

Rozdziat 2, Odpornosé pozarowa budynkéw § 213 i §217

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271

Projektowany budynek nie ogranicza inwestycji na dziatkach sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem

Po powyiszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:

dz. 375/1 w obrebie tabun Maty, gm. Resko — dziatka Inwestora.

18. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadac atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Uwaga:

Materiaty elewacyjne i wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz kolorystyke elewacji, materiatow
wykonczeniowych oraz pomieszczen ogélnodostepnych uzgadnia¢ z projektantem architektury w ramach
nadzoru autorskiego.

Opracowata:
Arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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