Szczegélowy opis przedmiotu zamdéwienia

Nazwa zamoéwienia: ,.Zakup samochodu do przewozu 0sob niepetnosprawnych w Gminie
Jezow™

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ przedmiot zamodwienia
do siedziby Zamawiajacego (Urzad Miejski w Jezowie, Jezow ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jezow).

Przedmiot zamé6wienia: Zakres rzeczowy zamdwienia pn. ,,Zakup samochodu do przewozu
0s0b niepetnosprawnych w Gminie JezOw” obejmuje zakup wraz z dostawa 9 — osobowego
mikrobusu dostosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym jednej osoby
na wozku inwalidzkim po demontazu 3 siedzen.

Pojazd musi spelnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilgjowanych zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. ..Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) oraz wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow  technicznych  pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz: U. 22024 r. poz. 502 ze zm.).

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczace montazu wyposazenia nie moga powodowa¢ utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta.
Urzadzenia elektroniczne musza spetnia¢ wymagania normy PN-S-76020 ..Pojazdy drogowe.
Urzadzenia elektroniczne pojazdow samochodowych. Ogdlne wymagania i metody badan™ lub
rownowaznych norm europejskich.

Instalacja elektryczna pojazdu musi spelnia¢ wymagania normy PN-S-76021 .Instalacja
elektryczna pojazdéw samochodowych. Wymagania i metody badan.” lub réwnowaznych
norm europejskich.

Parametry techniczne pojazdu:
1. Fabrycznie nowy, roku produkcji nie starszy niz 2024
2. Oryginalne 9-cio osobowy, nadwozie drzwiowe typu MIKROBUS, 9
miejscowe w ukladzie 1+2, 3, 3.
3. Lusterka zewnetrzne, zderzaki i klamki drzwi w kolorze nadwozia lub w
kolorze czarnym.
4. Przyciemniane boczne szyby w przedziale pasazerskim
Przesuwne prawe drzwi boczne
Dodatkowy stopiefi wysuwany automatycznie przy drzwiach przesuwnych
Tylne drzwi dwuskrzydlowe z szyba ogrzewana. wycieraczka i spryskiwaczem 2
8. Silnik wysokoprezny. turbodotadowany, o pojemnosci nie mniejszej niz 1900 cm i
mocy powyzej 145 KM
9. Rozstaw osi nie mniej niz 3400 mm
10. Dlugos¢ pojazdu nie mniej niz 5400 mm
11. Wysokos¢ pojazdu nie wiecej niz 2000 mm
12. Szerokos¢ calkowita pojazdu z lusterkami nie wiecej niz 2350 mm
13. Wszystkie funkcje uzytkowe pojazdu musza by¢ zapewnione w warunkach
temperatury zewngtrznej w przedziale od -25 °C do +50 °C. Silnik diesla spetniajacy
wymogi min. EURO 6
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Wyposazenie:

1. Immobiliser

2. Centralny zamek z pilotem -

3. Izolacja dzwiekowo-termiczna

4. Wspomaganie uktadu kierowniczego

5. Ukfad hamulcowy z ABS

6. Hamulce tarczowe przéd i tyt (tarczowe wentylowane z przodu)
7. Systemy kontroli trakcji: uktad EDS lub rownowazny

8. Systemy kontroli trakcji: uktad ASR lub rOwnowazny

9. Systemy kontroli trakcji: uktad MSR lub réwnowazny

10. Systemy kontroli trakcji: uktad ESP

11. Niezalezne zawieszenie przednie ze stabilizatorem

12. Naped na kota przednie lub tylne

13. Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i sktadane elektrycznie
14. Skrzynia biegéw min. 6- biegowa mechaniczna + bieg wsteczny

15. Klimatyzacja mamulana/ automatyczna - z regulacja i nawiewem w przedziale
pasazerskim z dodatkowa regulagja na 2 i 3 rzad siedzen

16. Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera

17. Pasy bezpieczenstwa z napinaczami dla kierowcy i pasazera

18. Zaglowki w obiciu materiafowym z regulacja wysokosci na wszystkich
siedzeniach

19. Regulacja kolumny kierownicy w dwéch plaszczyznach

20. Zabezpieczenie przed ztamaniem blokady kierownicy

21. Calkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne

22. Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacja predkosci i spryskiwaczem

23. Czujnik kontroli zapiecia paséw bezpieczenstwa dla kierowcy

24. Stopien wejsciowy boczny o$wietlony

25. Oswietlenie w podsufitce w kabinie kierowcy i przestrzeni pasazerskiej

26. Wentylacja kabiny z recyrkulacja, filtr przeciwpylowy

27. Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne

28. Fotel kierowcey z regulacja wysokosci, podparciem odcinka ledzwiowego i
podtokietnikiem

29. Podwojne siedzenie pasazera z przodu

30. Wyjmowany i skladany drugi rzad siedzen ze sktadanym skrajnym prawym
oparciem, umozliwiajacym wejscie na trzeci rzad siedzen

31. Skladany i wyjmowany 3 rzad siedzen 3 miejscowy

32. Wszystkie siedzenia wyposazone w 3 punktowe pasy bezwladnosciowe

33. Swiatla do Jazdy dziennej wlaczane automatycznie

34. Sygnat dzwiekowy informujacy o nie wylaczonych $wiattach

35. Lampki kontrolne zaciggnietego hamulca recznego, awarii uktadu
hamulcowego

36. Pelna tapicerka przedziatu pasazerskiego, podsufitka welurowa lub
materialowa, wylozenie bokéw pojazdu

37. Uchwyt utatwiajacy wsiadanie i wysiadanie z przedzialu pasazerskiego

38. Tempomat

39. Reflektory przednie halogenowe /ledowe z regulacja zasiegu, automatyczne
swiatla mijania.

40. Trzecie Swiatlo stop + $wiatlo przeciwmgielne z tytu

41. Czujnik parkowania w tylnym zderzaku

42. Radio fabryczne z portami USB/AUX-IN i zestawem glosnoméwiacym
telefonu komérkowego



43. Pelnowymiarowe kolo zapasowe z obrecza stalowa oraz kompletem narzedzi
do zmiany kota wraz z podno$nikiem

44. Trojkat ostrzegawczy, gasnica oraz apteczka

45. Dwa komplety kot z felgami stalowymi z oponami letnimi i z oponami
zimowymi min. 16”.

46. Kolpaki na kota

47. Samochdd wyposazony w gniazdo elektryczne 12 V.

48. Samochod wyposazony w dywaniki gumowe na kazdy rzad siedzen

Przystosowanie do przewozu jednej osoby niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim:

1. Wszystkie fotele przestrzeni pasazerskiej szybko demontowane w ukladzie:
kanapa 3 osobowa z 3 rzedu i wyjmowany drugi rzad siedzen ze sktadanym skrajnym
prawym oparciem, umozliwiajacym wejscie na trzeci rzad siedzen

2. Wykladzina fatwo zmywalna, antyposlizgowa

3. Mocowanie wozka w podtodze pojazdu

4. Komplet pasow do mocowania 1 wozka inwalidzkiego

5. Pasy zabezpieczajace osobe niepelnosprawna na wozku inwalidzkim

6. Najazdy z powloka antyposlizgowa umozliwiajaca wprowadzenie wozka do
pojazdu

7. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu
emblematami informujacymi o przewozie 0sob niepetnosprawnych - na magnes)

Warunki gwarancji:
*  Min. 24 miesiace bez limitu kilometréw na podzespoly mechaniczne
e  Min. 24 miesigce na lakier
*  Min. 24 miesiace na perforacje nadwozia
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Przygotowal: Szymon Adamczyk



