Sciana do rozbiorki

Sciana nowo projektowana

Czgs¢ objeta opracowaniem
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UWAGI

1.Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
sprawdzi¢ na budwie ilo§¢ i wymiar otworéw, oraz zweryfikowac
kierunek otwierania

2.Widok okien pokazano od strony zewngtrznej.

3.Sposob montazu stolarki wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.

4.Zaleca si¢ dostosowanie wymiarow otwrow drzwiowych
do wymagan wybranego producenta.

5.Wymiary otwordw drzwiowych podane w $wietle oécieznic
po otwarciu drzwi o kat 90°($wiatlo przejscia)!!!

UWAGA!!!
Wymiary otworéw okiennych podane w swietle ,dzwiowych podane w
Swietle o$cieznic, wysoko$¢ i szerokosé ustali¢ w porozumieniu z
producentem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze!!!

Oznaczenia:
L2 gniazda wtyczkowe systemowe P+N+PE 230Vac, 16A

Nazwa obiektu
budowlanego:

Zespot Szkot Gorniczo-Energetycznych

im. Stanistawa Staszica w Koninie

Adres obiektu
budowlanego:

Bydgoska 2A, 62-510 Konin

Nazwa rysunku:

Rzut pietra salanr 16i 17

Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
konstrukcyjno - budowlana
Projektant : mgr inz. Przemystaw Bfaszkowski GPB.1.7342-27/98
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:100 Nr rysunku:
Stadium: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Data: 07.2024r. _N<m. A1




