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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dlakonkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu zgodnie zustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymispecyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlanewraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatagczonymprojektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow
czesSciowych i koncowych, w miarepotrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadkurealizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymizmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcajego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.5. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organspecjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.6. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci,wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty wobiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw dostosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.7. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang,przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania,przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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1.4.8. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.9. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowaniarobotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowgodpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.10. laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcylub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzanianiezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéwprowadzonych robét.

1.4.11. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez réznetworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg ispecyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.12. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymitolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjamiprzyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcyprzez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych sprawzwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autoremdokumentacji projektowe;j.

1.4.15. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robotwedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot wustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatachtechnicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjgprojektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz zewszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz po jednymegzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazempodanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, ST ( Wymagania ogdlne ) SST ( Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne Wpykonania i OdbioruRobét ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
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Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, awymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catejdokumentacji. Przez dodatkowe dokumenty nalezy rozumieé kopie
uzgodnien terenowo — prawnych oraz inne dokumentyuznane przez Zamawiajgcego jako
zwigzane z inwestycjg, niezbedne dla prowadzenia prawidtowego procesuinwestycyjnego,
rowniez te, ktére mogg byé przedmiotem ustalen uczestnikow procesu budowlanego na
etapie realizacji,dokumenty wtasciwych organdéw administracji architektoniczno budowlanej
i wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce zgtoszenia tego faktu,,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winiennatychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru, ktéry powiadomi Projektanta w celu sprawdzenia idokonania
ewentualnych zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w danych zawartych w DP
Wykonawca kazdorazowo powiadomi onich Zamawiajgcego i Projektanta celem ustalenia
stanu faktycznego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalnesg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatutolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majgwptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowlirozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dane okreslone w DP i w Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego w specyfikacjach i normach przedziatu
tolerancji. Ocena zgodnosci robdt bedzie dokonywana nakazdym etapie prac. Inspektor
bedzie podejmowat decyzje zmierzajgce do osiggniecia zamierzonej w Kontrakcie
jakoscirobét tgcznie z poleceniem rozbiérki zakwestionowanych czesci prac. W przypadku
spraw spornych i nieuregulowanychKontraktem Inspektor dokona rozstrzygniecia
powotujgc sie na nie wymienione w Kontrakcie normy i wytyczneprzedmiotowe lub wiedze
wtasng i 0séb trzecich.
W przypadku koniecznosci wykonania projektéow warsztatowych Wykonawca wykona je na
wtlasny koszt i przekazepoprzez Inspektora nadzoru Gtdwnemu Projektantowi do
zaopiniowania. Realizacja elementéw wymagajacychdokumentacji warsztatowej moze
nastgpic po uzyskaniu pozytywnej opinii Gtdwnego Projektanta i Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Projekt Technologii Robot (PTR) dla
poszczegdlnych rodzajow prac( wg elementdw scalonych i szczegdtowych specyfikacji np.
roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie, roboty murowe itd.).
PTR zawiera:

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium,ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganychwnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ( w tym deskowania i rusztowania)
zich parametramitechnicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy,kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanieurzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywaniaposzczegdlnych elementéw robét,

- wykaz materiatéw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem
producenta, podstawydopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak
bezpieczenstwa),

- - opis sposobu — technologii wykonania robdt,

- - wskazanie nazwy dla rozwigzan systemowych,

- okreslenie parametrow jakosciowych (tolerancji) jakie zostang uzyskane w wyniku
zastosowania danejtechnologii.
Wspomniane wyzej dokumenty stanowig przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wspomnianedokumenty nie pdzniej niz 14 dni po otrzymaniu
uwag od Inspektora oraz przed podjeciem jakichkolwiek dziatan przezWykonawce.
Inspektor bedzie miat 14 dni na wprowadzenie uwag do wspomnianej dokumentacji. Nie
wywigzanie sie zpowyzszych termindw przez Wykonawce skutkuje wstrzymaniem
wszystkich dziatan Wykonawcy na Placu Budowy.Niniejszy zapis nie dotyczy robdt
przygotowawczych.
1.5.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
W stosunku do powotanych w Kontrakcie norm i przepiséw moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normyzapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniegosprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
ich przez GP. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymizamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi i GP, co najmniej
na 28 dniprzed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora i GP.
W przypadku, kiedy Inspektor i GPstwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawcazastosuje sie do norm
powotanych w Kontrakcie lub ogdlnie obowigzujgcych.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az dozakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca prowadzi roboty
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

w sposdb, ktéry nie pogorszy stanutechnicznego i estetycznego terenu budowy.
Pozakoniczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca podtacza na whasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robot
i ponosi koszty ichzuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe beda
natychmiast usuwane iutylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jestwigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lubwtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jegosposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfaciei s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie bazprodukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepemosdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdtalbo przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umownej.
Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jegopoziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przeduszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru izainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przezZamawiajacego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw iwyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowychwagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy itadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy wobrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednigodziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfaciei s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od datyrozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfaciei s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej,ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r.W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47,poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganprawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagglty bedzie informowac Inspektoranadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane i innymiaktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowyubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzgdzone
osobom trzecim w zwigzku z robotamibudowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazdezadanie ,zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

2.2.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania wg pkt 6.7 oraz jakosciowe wg
Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST) i by¢ zgodne z delegacjami zawartymi w dokumentac;ji projektowej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST

w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajag wymagania
SST w czasie postepu

robét.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow zjakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to 7Zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyélnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangprzez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow zjakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane zdostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowiginaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowanew hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.
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2.3.

2.4,

2.5.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejscwskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio dowymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy,badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje nawtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, bytyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robét i byty dostepne dokontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdow dowykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarzezastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniejzamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinienodpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lubprojekcie organizacji robét, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi wdokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu douzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanychrobotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przeduzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacjiprojektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego wodniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigze na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogipod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jegopojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw iwykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdtoraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdtokreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdtzostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach iwytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz wczasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt wtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoruprogramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwoscitechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
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- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganychwnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem wmechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy,kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanieurzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywaniaposzczegdlnych elementéw robét,
- wykaz materiatéw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
podstawydopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak bezpieczenstwa).
Dopuszcza sie uzupetnianie programu w trakcie realizacji — najpdZniej na 14 dni przed
rozpoczeciem danegoelementu robét wg ustalen pkt. 1.5.3.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenianiezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcastwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy niezostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanierobdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ichinspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciachdotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzorunatychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
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dopiero wtedy, gdyniedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tychmateriatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robodt
ponosiWykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych nazasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwemwytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektoranadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg watpliwosci co dojakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnymprzypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowanyprzez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inneprocedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki doakceptacji Inspektora nadzoru. W przypadku braku
akceptacji pomiary (proby) Wykonawca realizuje ponownie.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, niepdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobieraniaprébek i badania materiatéw u Zzrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelkapotrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzieocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przezWykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodjkoszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleciWykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprzesie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostangprzez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniurobdt zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r
o wyrobach budowlanych oraz Rozporzgdzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady UE nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania doobrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG:
- posiadajg deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych, oznakowanie CE, deklaracje towarzyszgce
oznaczeniu,
wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania na podstawie systemu krajowego i ktore:
- posiadajg krajowa deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN-B,
PN-EN niezharmonizowang) lub aprobatg techniczng,
- posiadajg oznakowanie znakiem budowlanym B.
W przypadku materiatow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez
prawo i SST, kazda ichpartia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty i oznaczenia,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jejcechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[ 1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresieod przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodniez § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwaludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bezprzerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robat,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
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e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréwrobét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lubwymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem ktoje przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzorudo ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ichprzyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jestjednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdét.Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST. Wprzypadku wynagrodzenia ryczattowego nie prowadzi sie
ksigzki obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw,recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programiezapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazdezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty badan, sprawdzen, prdb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formieprzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenieZamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robdt dla prac
wynikajgcych zdokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloscitych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektornadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnympowiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcychkomplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjgprojektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonujesie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych — elementy scalone
lub grupy robét dla ktérychopracowano szczegdtowg specyfikacje techniczna.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnympowiadomieniem  Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania sie ze
stanem faktycznymwykonania robodt, dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST iuprzednimi ustaleniami. W przypadkubrakow w dokumentacji odbiorowej
odbidr robét przerywa sie do czasu jej uzupetnienia.

Odbidr czesciowy robét dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach odbiegaod wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, komisja postepuje wg
postanowief umowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) orazjakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcewpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do
odbioru z potwierdzeniem przez InspektoraNadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajagcemu” .
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przezinspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia kompletu
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Wprzypadku brakéw w dokumentacji
odbiorowej odbidr robét rozpoczyna sie z dniem ich skompletowania.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektoranadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonychdokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjgprojektowsg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleld przyjetych
w trakcie odbioréw robdtzanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdtuzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnychelementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioruostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiegaod wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, komisja postepuje wg
postanowier umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przezZamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy ( projekt budowlany,
wykonawczy, warsztatowe) znaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty
warsztatowe),

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

7. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

8. kopie uprawnien i przynalezno$¢ do lzby Inzynieréw wszystkich kierownikéw robot
i kierownika budowy,

9. oswiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczeniabudowy ( tym takze $Swiadectwo charakterystyki energetycznej,
protokoty z odbioréw stuzb ppoz. i Sanepid) oraz decyzjeo pozwoleniu na uzytkowanie
jesli tak okreslono w umowie

10. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programemzapewnienia jakosci (PZJ),

11. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwazgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

12. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej,gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

13. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokdt z przeszkolenia personelu
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

14. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

15. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

16. karta gwarancyjna,

17. instrukcja uzytkowania,

18. protokoty odbioru wszystkich robdt podlegajgcych odbiorom czesciowym.

19. inne wymagane w umowie.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji: dwa komplety w wersji papierowej w segregatorach ze spisem
tresci oraz 2 egz. wwersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie umowne;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie beda gotowedo odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przezZamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy ko-misja i stwierdzi ich
wykonanie.

Jedli odbiér ostateczny robét zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego. Data spisaniaprotokotu jest datg zakonczenia realizacji zaméwienia.

Protokdt podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne osoby
upowaznione przezstrony.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w
tym okresie (opiniaUzytkownika/Administratora obiektu).

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych wpunkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentachumownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym).
Przewiduje sie ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba zeumowa stanowi inacze;j.
Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu
ofertowego przedstawiajgc wnim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegdlnych elementach
jak i ich wartosci.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu nateren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e koszty wynikajgce z postanowiern umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacjiruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniemdalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robat,
(b) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego we wtasciwym organie,
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(d) optaty/dzierzawy terenu,
(e) przygotowanie terenu,
(f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia
pasadrogowego ponosi Wykonawca.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967.).

10.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

10.3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczaswykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47 poz. 401).

10.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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STB - 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych
przewidzianych do wykonania w ramach prac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych utworzenia
pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty rozbiérkowe jak:
$cianek dziatowych
stolarki okiennej i drzwiowej
posadzek
oktadzin sciennych
elementow wyposazenia- karnisze

rozebranie podktadow betonowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0
~Wymagania ogdélne”

Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdélne" .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg i ST.

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” rozbiérka w/w obiektéw nie wymaga
pozwolenia na rozbiorke.

Przed przystgpieniem do rozbidrek Wykonawca zgtosi ten fakt organowi, ktéry wydat pozwolenie na
budowe 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1.,
art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego).

Jezeli rozbidrka bedzie ujeta w decyzji pozwolenia na budowe catej inwestycji, wowczas rozpoczecie
robét dotyczyé bedzie catego zamierzenia budowlanego na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na
budowe.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatdw rozbiérkowych, nie nadajgcych sie do
wykorzystania.
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Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robo6t rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
sprzet do robét recznych
nozyce mechaniczne
miot udarowy

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdine".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po
drogach poza pasem robot powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 15
km.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkoéw transportu, jak:
samochdéd skrzyniowy

0 samochdd samowytadowczy
ciggnik kotowy

przyczepa skrzyniowa
WYKONANIE ROBOT

Ogdine warunki wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze i
odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 20 km.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

podraznienia bton $luzowych
uszkodzenia gtowy
upadek z wysokosci

uszkodzenia rak i ndg

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy :

-przygotowacé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i
odpadow

-zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

-przygotowacé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.

-zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

-zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr

prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw Sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

prowadzié robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

Roboty rozbiérkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
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prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgcji

elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

O elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

O znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

O Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbidrki
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

Organizacja robot
Wykonanie robét powinno by¢ jak okredlono w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
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Cena jednostkowa obejmuje:
przygotowanie i zabezpieczenie robét
0 rozbidrka konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

demontaz instalacji i urzgdzen

zmagazynowanie materiatow z rozbiodrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez
Inzyniera miejsce na odlegtos¢ do 15 km,

oczyszczenie | zabezpieczenie urzgdzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania
transport wewnetrzny materiatoéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektdw,
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

sktadowanie na poboczu materiatdéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy

zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu skladowania

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym

wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu prowadzenia robot

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania roboét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 .
Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6Zzn. Zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, kiore posiadacz odpadéw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 .
(poz. 686)
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. C 8/10
KOD CPV 45223500-1
1.WSTEP
1.1.Przediniot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania przy obrzezach w ramach prac remontowych
i adaptacyjnych dotyczacych utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w
Koninie .

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podktadu
betonowego pod posadzki parteru, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,
- uktadaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogoine":

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C 8/10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry®.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchifongc¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu
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llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nic dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w
tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymalosé gwarantowana betonu na $ciskanie - Ry°®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania $ciskania
kostek szeSciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczgace robot

Wykonawca robdt Jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogbélne wymagania dotyczgce
robét podano w specyfikacji ,Wymagania Ogoéine".

2.MATER1ALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy C 8/10 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
- Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki ,35"- do betonu
klasy C 8/10

- Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

- Swiadectwo jakos$ci cementu Kazda panig dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

- Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo
Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
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Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2nnm). podano w zatgczniku | do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidfowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji Zzelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16,
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$c¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreSlonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1. Skfad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostac¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz;
- 90 min. - przy temperaturze + 15°C
- 70 min. - przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic¢ stan podtoza. Podfoze winno by¢
rowne, czyste i odwodnione.

5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien by¢
rozktadany w miare mozliwo$ci w sposoéb ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz wg rzednych
okreslonych na rysunkach, roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3.3. Pobranie probek i badanie
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakoSci betonu
i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie klasy betonu.
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
6.1. Kontroli podlega:
- przygotowanie podtoza,
- grubos$¢ uktadanej warstwy,
- rzedne powierzchni betonu,
- wyglad zewnetrzny,
- sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni podtoza,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych.

6.2. Tolerancja wymiaréow
6.2.1. Uwagi ogdlne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pofozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
- ha catg ptaszczyzne -10 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m
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- w dowolnym kierunku -5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w podfozu.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z
projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowe;j,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
- PN-B-30000 Cement portlandzki.
- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.
- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne.
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne.

- PN-9 I/B-06714/34 Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Postanowienia ogodine.
Oznaczenie jamistosci.

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie nasigkliwosci.

Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na

beton.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa

1989 r.
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STB 03.01. OBUDOWA SCIAN PLYTAMI G-K | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K
KOD CPV 45262620-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obudowy $cian ptytami GK gr.12,5 mm na ruszcie metalowym i wykonanie $cianek dziatlowych na
ruszcie metalowym gr. 100 mm w ramach realizacjiprac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych
utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zabudowy $cian ptytami GK gr.12,5 mm na ruszcie metalowym i wykonanie $cianek
dziatowych na ruszcie metalowym gr. 100 mm .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowanh.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Pyty GK gr. 12,5 mm
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2.1.2. Zaprawy gipsowe

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

e zaprawa gipsowa - w czasie 0,5 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub
kopalny.

- Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznos$ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
- Transport cegly odbywa sie w opakowaniach producenta zabezpieczonych folig.

- zaprawe gipsowag w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
- ptyty G-K nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zakrytym.
- W okresie zimowym nalezy je zabezpieczyé przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu $cianek dziatowych

- Obudowy Scian nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordow

itp.
- Sciany nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci.
- Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Obudowy scian mozna wznosi¢ tylko w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plyty G-K
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Dostarczone na budowe ptyty G-K ognioodporne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej
ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

- llo$¢ wykonywanych robét oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
- Nakitad liczony na | m2 $ciany.

- Grubosé obliczeniowa muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

- Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodno$ci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania

W zakresie wznoszenia $cian dziatowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

4) Odbiér wykonanych obuddéw scian.
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane Sciany z pustakéw szklanych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zlozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,
- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie scian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy:

- PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane gipsowe .
- PN-B-14504 Ptyty G-K ognioodporne

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

ST-OStrona36|82



STB 03.02. WARSTWY WYROWNAWCZE | WYGLADZAJACE
KOD CPV 45262370-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych i wygtadzajgcych przy realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczgcych
utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowah przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
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-Zaprawa gotowa dla warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki

Receptura zaprawy, wg ktorej jest ona sporzadzana powinna by¢ przedtozona do akceptac;i
Inspektora nadzoru

Zaprawa musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie,
- nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie warstw wyréwnujacych i wygtadzxajgcych
Przewidziano transport reczny na terenie budowy do miejsca wbudowania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogdlny

1. Warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, wielko$ci spadkow, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatos¢ na $ciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

3. W warstw wyréwnawczych i wygtadzajacych pod posadzki powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku,

5.4. Wykonanie warstw wyrownawczych i wygtadzajacych
1. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

2. Podioze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

3. warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki Wykonana posadzka powinna by¢ przez co
najmniej 7 dni chroniona

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,
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- sprawdzenie podktadu i zagruntowanie ,
- sprawdzenie poprawnosci wykonaniawaratw wyréwnawczych i wygtadzajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w mZ.

Zarowno Inspektor jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podkitadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas ukfadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na podstawie zapiséow w
dzienniku budowy.

4. Odbiér posadzki:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
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- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inspektora,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na
prébkach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykonhczenia posadzki, listew i cokotow.

Powierzchnia posadzki powinna byc¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okre$lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierbwnos$ci powierzchni mierzonych
Jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3 mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢
wieksze niz +/-5 mm na caftej dtugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinny powodowac
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie warstw wyréwnujgch i wygtadzajgcych,
- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

- uprzagtniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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- PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N

- PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie

- BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 03.03. POSADZKI Z PLYTEK GRANITOGRESOWYCH
KOD CPV 45431200-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powierzchni schoddéw z ptytek granitogresu dla realizacji prac remontowych i adaptacyjnych
dotyczacych utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek wewnetrznych z ptytek granitogresu w poziomie parteru, klatkach schodowych i
komunikacji oraz obtozenie podestéow i schodéw wejsciowych do budynku elewacja wschodnia i
potnocna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z granitogresu winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wtadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
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rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg plytki z granitogresu Podtoze dla warstwy
posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwo$cia i Scieralnoscia (kl.
min. IV), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkow
mrozoodpomoscia.

Nalezy zastosowac ptytki | gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzujg sie wodoodpomoscia,
mrozoodpomoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac
Je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podkiad pod posadzke z pfytek granitogresu .

Podktad powinien byc¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodpomg min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
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- oddzielajgce fragmenty podfogi o réznych wymiarach,
- w miejscach styku podtég o réznej konstrukgji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem
i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na caftej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac w dwdoch warstwach {tj. najpierw warstwe
réwng potowie grubosci podktadu, a po ufozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do
przewidywanej catkowitefj grubosSci podktadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapic po zakoriczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robét tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5-3 5°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpomych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody.
Oftrzymana masa powinna byc¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za
pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca
sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna byc wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie pfytek rozpoczyna sie od utoZenia pojedynczych plytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
Zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek granitogresu polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,
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- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek granitogresu i terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc¢,
rombowatosé ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Ptytki gresowe i terakotowe powinny odznaczac sie nastepujagcymi cechami:
- nasigkliwoscig nie wieksza niz 3%,
- wytrzymatos$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
- cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,
- odpornoscig termiczna,
- mrozoodpomoscig.
Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
- dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
- grubos¢ ptytek +5%,
- prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,
- prostopadtosé¢ +0,6%,
- wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpomoscia,
- elastycznoscia,
- odpornoscig na wilgo¢,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
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- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

- mrozoodpomoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscig na wilgo¢,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zgdac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajgcych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas ukfadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubo$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkiadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
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- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze
niz £5mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3mm na catej dlugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbioér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podkfadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek z kamieni sztucznych ptatne sg wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przyciecie tynku,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
- sortowanie ptytek,

- przyciecie i dopasowanie ptytek,

- obrobienie wnek, przejsé i pilastrow,

- wyrobienie zataman,

- wypetnienie spoin,
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- oczyszczenie ptytek,
- umycie posadzki i cokolika,

- uprzagtniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

-PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.
- PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
- PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

- PN-EN 163: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Plytki.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 03.04. POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
KOD CPV 2888122240-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z wykfadzin homogenicznych - sprezyste i antyposlizgowe (klasy R 9-10) gr. 2 mm z PCV dla
realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych utworzenia pracowni OZE w budynku

ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek z wykfadzin systemowych gr. 2 mm facznie ze zgrzewaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z wyktadzin homogenicznych z pcv winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wilasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji roboét, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub

rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
W lokalach mieszkalnych wyktadzina rulonowa homogeniczna z PCV gr. 2 mm np. Tarket , Linoleum

2.2 Kleje zastosowane do przyklejania wykfadzin powinny odpowiadaé zaleceniom producenta
wyktadziny. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i Ztobkach.

3. SPRZET

Do uktadania wyktadzin sportowych stosuje sie noze do przycinania wykfadzin, pace i szpachelki
stalowe, waltki dociskowe, liniaty stalowe. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wyktadziny dywanowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skltadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed
bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatos¢ przez 6 miesiecy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie 2z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogadlny.

Podkfad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkfad pod
posadzke powinien stanowié czystg, niepylgcg powierzchnie, o wytrzymatosci na Sciskanie > 12 MPa i
wilgotnosci max. 3% dla podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i
gipsowych. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgcg, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw
mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykorhiczeniowych, oraz po zakonczeniu robdt instalacyjnych,
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacii.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin tekstylnych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. W

obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana
z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed utozeniem roztozy¢ na podktadzie. Uktad spoin miedzy
ptytkami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miare
mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do Scian. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy
dopasowac¢ kierunek pochylenia runa, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzér stykajgcych sie
arkuszy.
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Wyktadziny uktada sie catg powierzchnig na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecane;j
przez producenta wyktadziny. Ptyty docinane dopasowuje sie przycinajgc je ostrym nozem.
Powierzchnia utozonej wykfadziny nie moze miec¢ sfatdowan, i pecherzy, brzegi arkuszy powinny $cisle
do siebie przylega¢. Podsadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy scianach listwami okreslonymi w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),
- jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub
obowigzujgcej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
nie przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2 .

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgdac kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwo$ci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas ukfadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
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- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy robét podiogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w
dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm, odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢
wieksze niz | mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
Zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podkfadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z wyktadzin ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,
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- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- roztozenie wykfadzin,

- przyciecie materiatu, smarowanie emulsjg antyposlizgowg podtoza i wyktadzin,
- utozenie wyktadzin w ptytkach,

- umocowanie listew przysciennych,

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen i odkurzenie wyktadziny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku
winylu.

- EN 649, EN685, EN651, EN1470- Wymagania stawiane wyktadzinom pcv

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-0625 6 Beton odporny na $cieranie.

- Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobéw.

Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 04.01 ROLETY MATERIALOWE NA OKNA
KOD CPV 45421150-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rolet
materiatowych na okna z pcv przy realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych
utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rolet materialowych na okna z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i fasady z PCV powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz rolet na okna z PCV powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien upewnic sie, ze zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanymi materiatami przy montazu rolet materiatowych na okna z PCV sg o typach i
wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm
lub posiadajagce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,- elementy fgczace
odpowiadajgce wymogom norm,- elastyczne materiaty uszczelniajgce. Zastosowano elementy z
materiatowe kolor uzgodniony z Inwestorem .
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byfa ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementdw tgczonych,
elementéw pomocniczych powinny zapewniaé¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigetych , o wilgotnosci 70% lub w magazynach
poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatdéw budowlanych o szkodliwym
oddziatywaniu na PVC np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu elementéw.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem rolet materiatowych na okna z PCV nalezy
oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:- ocene miejsca wbudowania, w
szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania, -
sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,- sprawdzenie mozliwosci
wiasciwego potgczenia rolety z konstrukcjg budynku. Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢
dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania
elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oscieza , w ktdre majg zostaé
wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy
okien i $cianek powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogdlny.

Do mocowania rolet na okna z PCV nie wolno uzywaé¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i Scianek w osciezu za pomoca:- kotkow
wstrzeliwanych,- kotkéw rozporowych,- kotew stalowych. odpowiednio do rodzaju sciany, w jakiej
wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych
ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku .

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rolet i moskitier na okna wykonane z profili PCV, obejmuje sprawdzanie czy rolety i
moskitiery posiadajg- okna i $cianki z PVC powinny posiada¢ swiadectwo ITB i PZH,Ponadto jako$é
okien i fasad przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:- zaswiadczen o
jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,- podstawowych wymiaréw,- stanu rolet i
moskitier ( bez wad i uszkodzeh mechanicznych),- stanéw powtok wykonczeniowych profili.

7. OBMIAR ROBOT

Rolety materiatowe oblicza sie w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle
osadzonych oscieznic lub w swietle zakrywanych otwordéw.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien i fasad powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
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- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dlugosci przekatnych otworu moze wynosié | cm),

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknieé¢, odpryskow, tuszczenia).

- doktadnos$¢ uszczelnienia rolet z o$ciezami otworéw budowlanych,
- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robdt, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzenie okien z PCV pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:-
zakup przeznaczonych do wbudowania elementdw,- transport na miejsce sktadowania na placu
budowy,- transport do miejsca wykonywania prac,- montaz oszklonych okien i scianek,- wypemienie
wolnych przestrzeni pianka,- uszczelnienie oscieznic,- uporzgdkowanie miejsca montazu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.

- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe.

- BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

- DIN4108 Wspoitczynniki przenikania ciepta

- DIN17651 Tolerancyjne wymiarowe

- DIN 1748-F22 Wiasnosci mechaniczne

Wyroby z PCV powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH,;

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 04.02. OSCIEZNICE
KOD CP V 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osadzenia oscieznic stalowych iregulowanych realizacji prac remontowych i adaptacyjnych
dotyczacych utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic stalowych i regulowanych w $cianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcey, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowag
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
oscieznic i

upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu o$cieznic stalowych sa:

-oscieznice stalowe dostosowane do gr. muru w ktérym bedg montowane- o typach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- elementy fgczace
- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

- oscieznice powinny odpowiada¢ kolorystyce zaproponowanej przez projektanta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposoéb, aby podczas transportu
zapewniona byfa ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oScieznic, elementéw tgczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materiatéw

budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu o$cieznic stalowych.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem o$cieznic nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,
- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.
Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne

budynku.
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Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami
a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogdlny.

Do mocowania oscieznic nie wolno uzywac¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:
- zakotwienia w konstrukcji budynku,
- kotkéw-rozporowych,
- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

- spawania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne
wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia si¢ pod wptywem
zmian temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Do montazu oscieznic drewnianych regulowanych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkéw i zatozeniu
podtég. Po zamontowaniu oscieznicy nalezy jg w srodku rozeprzec¢. Styk oscieznicy z osciezem
maskuje sie maskownicg stanowigcg czes¢ oscieznicy regulowane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér koncowy
po wykonaniu robot.

Odbiér materiatéw powinien obejmowacé ocene jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

- Swiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka + 1 mm),
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskow, pekniec, tuszczenia,

- standéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. lub m2 osadzonych oscieznic

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zadaé koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pigmie.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dlugosci stojaka lub
nadproza oscieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglagdu wykonczenia oscieznicy,

- doktadnosc¢ uszczelnienia os$cieznic z o$ciezami otwordéw budowlanych, zapewniajaca ochrone
przed infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatéw,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywanych prac,
- osadzenie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.
- PN-B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.

- PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
Srodowisk.

- PN-M.-02046 Srednice otwordw przejéciowych dla $rub i wkretéw
- PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.
- PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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STB 04.03. STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421150-0
1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
wewnetrznych przy realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych utworzenia pracowni
OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi, powinien by¢ przeprowadzony zgadnie z wymaganiami technicznymi.

Po otwarciu drzwi o kat 90 stopni powinny posiadac Swiatto przejscia podane w dokumentacji
projektowej przez projektanta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sa:
- skrzydta drzwiowe wewnatrz lokalowe ptycinowe jednoskrzydtowe wg opisu projektanta
- okucia,
- akcesoria,
- progi drzwiowe.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach
tadunkowych,

zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby tgczy
sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiardow - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potagczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywieh, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen,
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywacé pekniec, skrzywien, wichrowato$ci, odchytka w wy
miarach £ | mm,

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ 0,3 mm (drzwi, kabiny),

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
gatki powinno sie otwiera¢ i zamykaé swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Masa obcigznikdw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydia drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

- sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi - drzwi powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wieksza niz | m3 na | m dtugo$ci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy ci$nien Ap =
10 Pa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 osadzonych drzwi, przegrody WC; kabiny natryskowe;j - szt.

Zarowno Inspektora jak i wykonawca mogg, w razie watpliwos$ci, zadac¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ (samozamykaczy),

- zadwiadczenh o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Drzwi i pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia:

- zakup drzwi, elementéw systemowych,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach, kabin natryskowych, scianek WC,

- uprzatniecie miejsca pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
- PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ST-OStronab64 |82



STB 05.01. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45324000-4
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych gtadzi gipsowych dla realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczacych
utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie gtadzi wewnetrznych gipsowych dwuwarstwowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowag
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
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Zastosowanym materiatem sg gotowe gfadzie gipsowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajagcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byé sktadowane w sposob zabezpieczajgcy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami
organicznymi.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z
wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac
jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatos¢.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."
5.3. Opis ogadlny.

Do wykonywania gtadzi gipsowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:
-zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone okna

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscig
mechaniczng i tadnym wyglgdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg gipsu na m3.

Tynki mozna wykona¢ w sposdéb reczny lub mechaniczny.

ST-OStrona66 |82



Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 - 15 nim. Suche podtoze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze
wystgpi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opdzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i
gipsowo-wapienne"

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:

 odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugosci faty kontrolne;j

» odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

- od kierunku poziomego; nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji:
nie wieksze niz 3 mm/m,

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci | mm i dlugosci do 50 mm w liczbie
3 na 10 m? tynku,

- Nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czagstek wapna niegaszonego,
* pekniecia powierzchni,

» wykwity soli w postaci nalotu,
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* trwate zacieki na powierzchni,

* odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich 1 m2,

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw

dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét tynkarskich. Podtoze powinno byé
czyste, odtluszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany
murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé dtutami.
8.3. Odbiér wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw,

- gtadko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekéw, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,

- obrabianie przebic,
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- przygotowanie podtoza,

- osadzenie drobnych elementéw,

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie tynkow z gotowej zaprawy,
- wykonanie poprawek tynku,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

- PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 05.02. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK GLAZUROWANYCH
KOD CPV 45431200-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin sciennych wewnetrznych dla realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczgcych
utworzenia pracowni OZE w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadzin sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z
ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub

rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy.

2. MATERIALY
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2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanym materialem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadkg i ISnigcg
powierzchnie licowa, a strone montazows - chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos¢ plytek nie powinna
przekraczac 14%.- ptytki glazurowane gat.1 o wymiarze 20x20 cm, ptytki klinkierowe gat.1 o wymiarze
25x12 cm

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
skladowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $ciennych nie nalezy transportowac i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okfadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,Ptytki
ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.3. Opis ogdlny

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna
by¢ mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy
zaprawic¢ zaprawg cementowg, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatos$ci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej np. zaprawy klejowej

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdinych rzedach za pomocg
naciggnietego sznura.

Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scianie.

5.3.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych
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Piytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym
podtozu.

Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokoséci wg wytycznych
projektowych.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek
powinno byé symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na fatach drewnianych. Kle;j
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z pcv w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny.
Po utozeniu okfadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okfadzin
wewnetrznych Scian nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),

- prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

- dtugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczaé¢ sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,
- wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
plytek, wymiardéw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét oktadzinowych jest 1 m2.
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Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu wprzypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:
- odbidr materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jako$ci i atestaciji,
- odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,
- odbiér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

- przyleganie wyktadziny do podkfadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gtluchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciaggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do
1 mm,

- szerokos¢ stykow i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig
do 0,5 mm,

- jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- wykonanie podkfadu betonowego,

- sortowanie ptytek,

- wykonanie narzutu podtoza zaprawa,

- moczenie piytek,

- utozenie plytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie plytek,
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- naprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzagtniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione,
- PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
- PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie.
- PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN 105: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

- PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.

- PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 06.01. PRACE MALARSKIE
KOD CP V 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dotyczgcych utworzenia pracowni OZE
w budynku ZSGE przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze roboét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg
akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.

Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.
p6z.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. péz. i BHP.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sa farby lateksowe do wymalowan
wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene
higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodne;.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania. Ponadto do malowania elewac;ji
zastosowano farby elewacyjne silikatowe i silikonowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletdw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o p6j. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o péj. 1-20 I. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostaé spetnione wymogi przepiséw BHP i p. p6z. W szczegdlnosci,
przy

wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
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- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
- zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdiny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw- gtadzi gipsowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu:

- robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw,
wytgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podkfadéw pod wyktadziny podtogowe,
- montazu stolarki.

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowac i zeszlifowaé,
jesli wymagana jest duza gtadkosé powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczaé¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.
Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszad.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podfoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby,

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych
Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesdnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakohczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekraczaé 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
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w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po
natozeniu dwoch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubos¢é dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powioki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;j.
Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze
uzycie pedzli.

Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzegaé rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac
odizolowane od wptywéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczenh o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczna, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktoérych jakosc jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych na podtozach gipsowych
Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:

- matowym wyglgdem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. | O n*/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. | ,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczenh elementéw metalowych
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Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sieg:
farby podktadowe:

- wydajnoscig ok. 6 m2/dms,

- liczbg nanoszonych warstw: 1,

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
farby nawierzchniowe:

- gtadkim, blyszczgcym lub pétmatowym wygladem powioki,

- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoscig ok. 8 m2/dms,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- f3czng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod katem:
- jakosci odtluszczenia,
- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,
- stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Oceniaé nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym lub
sztucznym Zzaréwki o mocy 100 W, ze:

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.

- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét malarskich obejmuije:
- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robdt malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
» rGwnomiernosci roztozenia farby,
* jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
* braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkdw powtoki,
» widocznych gotym okiem sladow pedzla,
- sprawdzenie potysku powioki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwows),

- sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych - przyrzagdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach - zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m
rysy, metodg $cistg wg normy panstwowe)),

- badanie przyczepnosci powtoki
« do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

* do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych
ptytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka szczotkg
lub szmatkg nie powinny pozostac na nich slady farby, a na powtoce nie powinny wystgpic¢
smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,
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- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powiok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewfasciwie wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
dla malowania farbami akrylowymi:
- zakup materiatow,
- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie,
- szpachlowanie i szlifowanie,
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,
- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
- uprzagtniecie miejsca wykonywania robot;
dla malowania powierzchni metalowych:
- zakup materiatow,
- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- malowanie farbami,

- uprzagtniecie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
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- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.
- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta.

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.

- Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakieréw.

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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