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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Przedmiotem inwestycji sg prace remontowe i adaptacyjne pomieszczen dydaktycznych oraz
komunikacji celem utworzenia pracowni OZE w budynku Zespotu Szkét Gérniczo-Energetycznych
zlokalizowanym na dziatkach oznaczonych nr ew. 246/17 w obrebie Czarkéw, jednostka
ewidencyjna Miasto Konin.

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynek szkoty

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Funkcja budynku szkoty pozostaje bez zmian. Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem pfaskim ze spadkiem technologicznym. Przedmiotem opracowania sg
cztery sale dydaktyczne oraz komunikacja. Na terenie dziatki 246/17 dodatkowo projektuje sie
tawki fotowoltaiczne, wiate z instalacja fotowoltaiczna, fontanna solarna, lampy fotowoltaiczne oraz
identyfikacja zewnetrzna terenowej pracowni OZE.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Bez zmian.

5. Opinia geotechnicznai informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Zakres prac nie obejmuje robot ziemnych

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych w przypadku
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej.

Budynek spetnia wymogi dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
istniejgce trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci [wewnatrz], dostepnos¢ z zewnatrz
bezposrednio z terenu, bez progdéw i pomocy pochylni dla os6b niepetnosprawnych. Istniejgcy
sanitariat WC przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych
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W budynku nie projektuje sie zmian w zapotrzebowaniu wody, odprowadzeniu sciekow i wod
opadowych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytéw i ptyndw, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania budynku powyzszych zanieczyszczen.
9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpaddéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach a nastepnie okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddéw komunalnych przez wyspecjalizowane firmy. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach
stalowych lub plastikowych o poj. 120 | lub 240 1.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracjami, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Remont budynku szkoly nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto:

Remont budynku nie generuje zmian w zapotrzebowaniu w energie i ciepto w zwigzku z czym
odstgpiono od wykonania analizy.

Zaleca sie, w miare zwigkszenia dostepnosci odnawialnych zZrodet energii, wykorzystanie jej w
przysztosci przez Inwestora, poprzez pozyskanie energii stonecznej wykorzystujgc panele
fotowoltaiczne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature:

Technologia systemu ogrzewania wyposazona w regulacje pogodowg tzw. temperatura czynnika
grzewczego bedzie odwrotne zalezata od temperatury powietrza zewnetrznego.

Ponadto w pomieszczeniach zamontowane sg termostaty regulujgce temperature w
pomieszczeniach.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem:

12.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenh w szkole: cztery sale edukacyjne

Dodatkowo projektuje sie na terenie dziatki zamontowanie tawki fotowoltaiczne, wiaty z instalacjg
fotowoltaiczng, fontanne solarna, lampy fotowoltaiczne oraz identyfikacje zewnetrzng terenowg
pracowni OZE.

12.2. Zakres robé6t budowlanych.
Zakres robot budowlanych dotyczacych remontu :
— roboty rozbiorkowe niezbedne do przeprowadzenia remontu pomieszczen,
— roboty rozbiérkowe czedci Sciany dziatowej pomiedzy salg nr 16 a salg nr 17 ,
— demontaz grzejnikéw,
— odgrzybienie scian i usuniecie wykwitow,
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— wykonanie oktadzin tynkarskich wraz z gtadziami cementowymi i powtokami malarskimi,
— wykonanie robét malarskich,
— montaz grzejnikow stalowych,
— wymiana i montaz opraw oswietleniowych i wtgcznikéw,
— wymiana stolarki drzwiowej,
— montaz rolet wewnetrznych,
— montaz oktadzin posadzki,
— wykonanie oktadzin sciennych i podtogi z ptytek ceramicznych;
— rozbidérka betonowych podestéw i utwardzen,
— wykonanie instalacji wod-kan (montaz umywalki i zaworu czerpalnego wraz z wpustem
podiogowym)
— montaz klimatyzacji
Na zewnatrz budynku:
— montaz tawek fotowoltaicznych,
— budowa wiaty z instalacjg fotowoltaiczna,
— montaz fontanny solarnej,
— montaz lamp fotowoltaicznych
— montaz identyfikacji zewnetrznej terenowej pracowni OZE.

12.3. Opis robét budowlanych.

- W pomieszczeniu sali edukacyjnych zerwaé okladzine posadzki, zdemontowaé osprzet instalacji
elektrycznej, wykona¢ nowg oktadzine posadzki, wykonac¢ rozbiérke czesci sciany dziatowej,
uzupetnic tynki, szpachlowanie, malowanie,

12.4. Podtoga.
- montaz nowej wykfadziny w pomieszczeniach sal dydaktycznych

12.5 Roboty murarskie.

- W S$cianie dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 16 i 17 wykonac przejscie. W razie
koniecznosci wykona¢ nadproze z dwoch nadprozy strunobetonowych. Szerokos$é przejscia w
stanie wykonczonym nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 [m].

12.6. Oktadziny z gtadzi cementowej.

—-Podtoze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,gtadko” i renowacyjnego zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta gtadzi cementowej i przeznaczonym na podioza
mineralne.

- Na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonaé¢ gtadz cementowg o grubosci 4 [mm]. Gtadzi
cementowej nie stosowa¢ w miejscu stosowania oktadzin z ptytek ceramicznych.

12.7 Roboty malarskie.

- Podtoze z gtadzi cementowej zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby
silikonowej i przeznaczonym na podfoza mineralne.

- Podtoze z ptyt gipsowo — kartonowych zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta
farby akrylowej i przeznaczonym na podtoza mineralne.

- Powtoki malarskie na scianach wykona¢ z dwoéch warstw pigmentowej farby na bazie emuls;ji
silikonowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke scian uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Powtoki malarskie na sufitach wykona¢ z dwoéch warstw pigmentowej farby na bazie zywicy
akrylowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke sufitow uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

- W pomieszczeniach dydaktycznych zamontowaé regulowang opaskowg oscieznice z blachy
stalowej o grubosci 1,5 [mm]. Oscieznica powinna byé pokryta farbg proszkowa. zamontowaé
skrzydto drzwiowe zbudowane z drewnopochodnej ptyty HDF fornirowanej. Kolorystyke skrzydta
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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12.10. Oktadziny z plytek.

—-Podioze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,ostro” zagruntowacC preparatem
zalecanym przez producenta kleju cementowego i przeznaczonym na podtoza mineralne.
—Oktadziny scienne wykona¢ w pomieszczeniu zaplecza przy biatym montazu.

12.11 Instalacje elektryczne
- Instalacja elektryczna — demontaz osprzetu instalacji elektrycznej , montaz nowego osprzetu
zgodnie z lokalizacjg okreslong w czesci graficznej.

12.12. Instalacje sanitarne

Projektuje sie wykonanie instalacji wod-kan w zapleczu sal 16-17 poprzez przeniesienie
istniejgcego przytagcza w Sali 16. Instalacje wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego @15, umywalka
ceramiczna o szerokosci 40 cm wyposazona w baterie jednouchwytowg — stojgcg. Ponadto
projektuje sie wymiane umywalki oraz baterii w pomieszczeniu zaplecza Sali nr 18, oraz
wykonanie instalacji zasilajgcej zawor czerpalny w sali nr 18 z istniejgcego przytgcza w zapleczu
Instalacja z rur z tworzywa sztucznego @15 prowadzona w bruzdach na wysokosci > 2,0 m
zakonczona zaworem czerpalnym kulowym umiejscowionym na wysokosci ok 50 cm nad
posadzkg. Pod zaworem czerpalnym nalezy zamontowaé wpust podtogowy 20x20 cm z syfonem
oraz kratkg szczelinowg ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie z kratki nalezy wprowadzi¢ do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej znajdujgcej sie w atrium.

12.13. Instalacja klimatyzacji

Sale nr 16-17 oraz nr 18 nalezy wyposazy¢ w klimatyzatory typu split 0 mocy chtodniczej min 8,5
kW. Nalezy zastosowac urzgdzenia o niskim poziomie hatasu < 50 dB wyposazone w wentylatory
napedzane silnikiem w technologii inwentorowej DC. Sterowanie urzgdzeniami za pomoca pilota.
Gtéwne cechy urzadzeh wewnetrznych: tryby pracy - chtodzenie, grzanie, osuszanie,
automatyczny, tylko wentylacja, cicha praca, sterowanie mikroprocesorowe, funkcja auto-restartu,
funkcja samodiagnostyki. filtr powietrza fatwy do wyjecia i czyszczenia, fatwa obstuga. Jednostki
zewnetrzne powinny posiadac¢ nastepujgce cechy: rewersyjna pompa ciepta powietrze/powietrze
multisplit z technologig inwerterowg DC, wyposazone w elektiryczng grzatke przeciwzamarzaniowg
(w podstawie jednostki), aby unikngé¢ tworzenia sie lodu i sprzyja¢ odprowadzaniu kondensatu
podczas pracy w trybie ogrzewania, sprezarka i wentylator z technologig inwerterowg DC,
wyposazone w elektroniczny zawor rozprezny. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowaé w atrium
na poziomie od 50 do 100 cm od ternu, Instalacje czynnika chtodniczego i skroplin prowadzi¢ po
zewnetrznej stronie Sciany w korytach z tworzywa sztucznego. Skropliny odprowadzi¢ na teren.
Zasilanie urzgdzen z rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie przy wejsciu do sali nr 18.

12.14 Roboty zewnetrzne
Na zewnatrz budynku nalezy wykonac:
a) montaz 2 fawek fotowoltaicznych o nastepujgcych parametrach :
e konstrukcja stalowa, spawana wykonana z profili zamknietych oraz blach o grubosci 4
oraz 1,5 mm Stelaz malowany proszkowo w kolorze antracyt lub zblizony do RAL 7016,
¢ deski suszone, malowane zanurzeniowo kolor szary.
e mozliwo$¢ montazu do podtoza przez otwory fi 12 mm.
e wyposazona w 2 panele stoneczne po 405 W, 2 banki energii o mocy 100Ah kazdy, 2
porty USB oraz wyjscie 230

przyvktadowa tawka fotowoltaiczna
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b) budowa wiaty wraz z instalacjg fotowoltaiczng. O nastepujgcych parametrach:
e wiata 0 konstrukcji stalowej ocynkowanej z mozliwoscig ustawienia kata pochylenia
paneli fotowoltaicznych,

,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,

e

Przyktadowe zdjecia wiat fotoﬂoltaicznych

e panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 200 W kazdy zamontowane na
wiacie — 4 szt.
e akumulator zelowy lub AGM gtebokiego roztadowania 12 V co najmniej 120 Ah — 1 szt.
e Regulator fadowania victron smartsolar MPPT 75/15 Bluetooth. Max. napiecie
otwartego obwodu PV 75 V, Prad znamionowy tadowania 15 A — 1 szt.
Elementy sterowania i przetwarzania pradu zabezpieczy¢ przed wandalizmem np.
zabudowaé w stalowej skrzyni.
c¢) montaz fontanny solarnej — 1 szt. o prostej geometrycznej bryle o kolorystyce
komponujgcej sie z szarosciami i antracytem (dopuszczalne jest takze uzycie stali
cortenowskiej) wraz ze zbiornikiem retencyjnym, pompg i o$wietleniem.
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d) montaz lamp fotowoltaicznych — 2 szt., o0 nowoczesnym wzornictwie — lampy uliczne lub
parkowe o nastepujgcych parametrach:
e Kolory:czarny
o Klosz: biaty
o  Materiaty: podstawa - wzmochiony termoplastik lub stal malowana proszkowo; rura
- stal galwanizowana, pokryta termoplastikiem lub malowana proszkowo; klosz -
szkto akrylowe (PMMA)
IP:55
Wysoko$¢: min.174 cm
Szeroko$¢:35 cm
Gtebokos¢:31 cm
e Napiecie 12V moc min. 12 W
Lub rbwnowazne

Przykfadowa lampa solarna
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f)

9)

montaz identyfikacji zewnetrznej terenowej pracowni OZE wykonanych z nadrukowanych
siatek mocowanych do elewacji za pomoca kotew rusztowaniowych i pasow. Grafiki do
nadruku dostarczy zamawiajgcy,

rozbiérke podestéw i utwardzen betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki
brukowej gr. 6 cm typu holenderka— kolor antracyt uktadana w cegietke na podsypce cem-
paskowej gr. 4 cm.

Wymiana kratek na wycieraczki na podestach wejsciowych do budynku. Wycieraczka
obiektowa, systemowa, osuszajgco-oczyszczajgca z wktadem tekstylnym i szczotkowym.
Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim ksztattem i wymiarami do
wczesniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczgcymi sg wkilady tekstylne
osuszajace i pytochtonne oraz szczotkowe czyszczace w aluminiowych profilach nosnych o
szerokosci 31 lub 55 mm. Charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig oraz znaczng absorpciji
wilgoci. Wkiady tekstylne oraz szczotkowe wykazujg dobrg odpornosé na $cieranie,
wygniatanie i gnicie. Profile aluminiowe pofgczone sg ze sobg przy pomocy stalowych lin
nierdzewnych i gumowych dystansow. Dzieki temu wycieraczka charakteryzuje sie duzag
pojemnoscig na brud oraz szerokg mozliwoscig regulacji i dopasowania. Zaslepki na
koncach profili zabezpieczajg wklady czyszczace oraz profile aluminiowe
przed przyspieszonym zuzyciem

Przykiad wycieraczki obiektowej

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych -0

Wysoko$¢ budynku -<12m
wysokos¢ pomieszczenia -3,12m

grupa wysokosciowa budynkow - budynek niski (N)

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p. poz.

1. Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji: Budynek niski, dwukondygnacyjny na rzucie
prostokata;

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych: Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ od granic dziafki
objetej opracowaniem wynosi co najmniej 4 m i zostata zachowa. Minimalna dopuszczalna
odlegtos¢ od budynkéw sgsiadujgcych wynosi co najmniej 8,0 m i zostata zachowana.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: brak wystepowania substancji
palnych.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego: Nie dotyczy

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach: Maksymalng liczbe uzytkownikdw mogacych jednoczesnie
przebywac w poszczegolnych pomieszczeniach budynku <50 osob
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie dotyczy

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe: Pomieszczenia szkotly stanowig jedna strefe pozarowg
ZLIl o powierzchni wewnetrznej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
niskiego wynosi 5000 m? i zostata zachowana.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: ,D”

9. Warunki ewakuacji z projektowanych pomieszczen:

Ewakuacja z remontowanych pomieszczen, zostanie zapewniona poprzez wyjscie z sal
dydaktycznych na ciggi komunikacyjne gtéwne, a nastepnie na zewnatrz budynku. Wszystkie
otwory drzwiowe z pomieszczen wewnetrznych o szerokosci minimum 0,90 cm, wszystkie
prowadzgce na droge komunikacyjng gtéwng oraz na zewnatrz drzwiami o wymiarach 1,20 cm.
Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz o wymiarach co najmniej 120 cm (szerokos¢
nieblokowanego skrzydta co najmniej 90 cm) Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego - gtéwnego 2,70
m. Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynoszgca 40 m zostata zachowana.
Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, wynoszgca 10 m
zostata zachowana.

10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe:

Do budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl droga pozarowa jest wymagana.
Dostep do przedmiotowych sal pozostaje bez zmian. Droga pozarowa jest jednoczesnie drogg
publiczng ulicg Bydgoska, posiada ona potgczenie z wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem
pieszym o szerokosci co najmniej 1,50 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30,0 m. Wymaga na ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze
ponizej 5.000m® stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?®s. Wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejgce hydrantu o $rednicy DN 100
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego budynku.

Projektowat :
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

REMONT | ADAPTACJA DOTYCZACA UTWORZENIA PRACOWNI OZE W BUDYNKU ZSGE
NA DZIALKACH OZNACZONYCH NR EWID. 246/17 W OBREBIE CZARKOW, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA MIASTO KONIN

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Przemystaw Bfaszkowski

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
nr GPB.I.7342-27/98
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