Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0113-03 |trasa drog w terenie réwninnym
1,48 km 1,480
RAZEM 1,480
1.2| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
1402-05 | na odlegtos$¢ do 5 km.
2217 m2 2217,000
RAZEM 2217,000
1.3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2217 m2 2 217,000
RAZEM 2217,000
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1| KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez m
1403-03 |naruszania skarp rowu z wywozem ziemi na odleglo$¢ do 5
km.
2635 m 2 635,000
RAZEM 2 635,000
NAWIERZCHNIA
3.1 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
1004-07 |bitumu w iloéci 0,3 kg/m2
7000 m2 7 000,000
RAZEM 7 000,000
3.2 KSNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0308-02 | asfaltowych o grubos$ci 3 cm (warstwa wyrdwnawcza)
7000 m2 7 000,000
RAZEM 7 000,000
3.3] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
1004-07 | bitumu w ilosci 0,3 kg/m2
7000 m2 7 000,000
RAZEM 7 000,000
3.4/ KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
7000 m2 7 000,000
RAZEM 7 000,000
3.5 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
1004-07 | krawedzi nawierzchni asfaltowej w ilosci 1kg asfaltu/m2
92,58 m2 92,580
RAZEM 92,580
4 POBOCZA
4.1| KNNR 6 | Warstwa z destruktu o grubosci po zaggszczeniu 10 cm m2
0113-05
2217 m2 2217,000
RAZEM 2217,000
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