LEGENDA

| ist. krawedz jezdni

| ist. pobocza

| ist. granice dziatek

osie obiektow budowlanych

S nawierzchnia jezdni

ist. przepust kotowy dwuotworowy,

0@ 2x1,8m,L=8,0 m, do remontu

Sctany czolowe proste z betonu zbrojonego
barieroporecz mostowa L=16 m, bariera

dropewa L=64 60\’1 =
- ' 442 1 nr ewidenc. dzialek objete wnioskiem

nawierzchnia jezdni do odtworzenia

: ist. przepust kotowy jednootworowy,

0 0,6 m, L+14,0 m, do remontu

$ciany czolgwe proste z betonu zbrojonego
bariera drogowa jednostronna L=32 m
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USLUGI PROJEKTOWE

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
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ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Legczyca

tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

/ Remont drogi powiatowej nr 2500E
| na odcinku Sobotka Stara - Sobdtka Nowa

PLK 0+423,63
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————————————————— S Ealniaiaiaiiai = Inwestor : Powiat Leczycki. data : 09.2024 r.
/ nr umowy :

j nr rysunku : 1
I Rysunck: PROJEKT ZAG. TERENU skala: 1:500

, mgr inz. Pawel Jodaniewski

. uprawnienia budowlane do projektowania
l proj cktant bez ograniczen w wspecjalnosci drogowe;j
l nr ew. LOD/1135/POOD/09
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