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2.

I1. Cz¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi powiatowej nr 2519E
na odcinku Letkow — Stugi. W zakresie remontu znajduje si¢ odcinek drogi o dtugosci 2,3
km. Opracowanie obejmuje roboty zwiagzane z odtworzeniem nawierzchni jzdni i
poboczy, elementdow odwodnienia w postaci rowow przydroznych i przepustow pod
korong drogi oraz pod zjazdami. Wszystkie roboty w granicach pasa drogowego drogi

publiczne;j.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastgpujacych materiatow:

uzgodnienia robocze z Inwestorem,

O

inwentaryzacja dla celéw projektowych,

O

O

kopia mapy zasadnicze;j,

O

pomiary wlasne.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja
o obiektach przeznaczonych do rozbiorki).
Pas  drogowy  drogi  powiatowej  posiada  nawierzchni¢  bitumiczng
o szerokosci ok. 3,0 m — 3,5 m, pobocza ziemne, rowy drogowe o szeroko$ci 2,5 m - 3,0

m, przepusty pod korong drogi :

o jednoorowy ¢ 0,6 m, kolowy o dlugosci 12,0 m,

o jednootworowy @ 0,6 m, kolowy o dtugosci 6 m,

Teren pasa okreslony jest na mapie jako klasouzytek dr. Teren ten jest zagospodarowany

W sposob uporzagdkowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Projekt nie przewiduje zmian granic pasa drogowego ani elementéow jego
zagospodarowania. Projekt przewiduje remont drogi powiatowej poprzez odtworzenie
przepustow pod korong drogi, oczyszczenie rowow przydroznych, remont nawierzchni

jezdni i poboczy.
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3.1. Zalozenia projektowe :

Remont przewiduje :

o $cinke poboczy na gtebokos¢ do 10 cm,

o odtworzenie przepustu @ 0,6 m wraz z jego elementami w postaci $cian
czolowych z betonu zbrojonego C30/37, L=12,0 m — elementy przelotowe
z PEHD spiralnie karbowane,

o odtworzenie przepustu 0,6 m wraz z jego elementami w postaci $cian
czotowych z betonu zbrojonego C30/37 (prefabrykowane), L=8,0 m —
elementy przelotowe z PEHD spiralnie karbowane,

o odtworzenie przepustu 0,6 m wraz z jego elementami w postaci $cian
czotowych z betonu zbrojonego C30/37 (prefabrykowane), L=6,0 m —
elementy przelotowe z PEHD spiralnie karbowane,

o odtworzenie nawierzchni po remoncie przepustow,

o odtworzenie nawierzchni na ciggu gtéwnym,

o oczyszczenie rowOw przydroznych.

ODWODNIENIE

Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie odwodnienia drogi powiatowej.
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni w kierunku istniejacych
rowow drogowych. Przewiduje si¢ odmulenie istniejacych rowéw o maksimum 30 cm

(do glebokosci catkowitej 75 cm).

Droga powiatowa ma ponizsze parametry techniczne :

o klasa drogi : zbiorcza ,,Z”,

o predkosé projektowa : 30 km/h,
o ilos¢jezdni: 1,

o ilo$¢ pasoéw ruchu : 1,

o szer. pasaruchu: 3,0 m—3,5m,

o szer. pobocza : 1,0 m.
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Technologia robét budowlanych obejmuje nastepujace gléwne etapy:

e demontaz i montaz elementdéw przelotowych przepustéw wraz z umocnieniammi i
elementami bezpieczenstwa ruchu w postaci barieroporgczy i barier drogowych,

e odtworzenie nawierzchni po remoncie przepustow,

e $cinka poboczy,

e odtworzenie nawierzchni jezdni,

e odtworzenie nawierzchni zjazdow do posesji,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Nawierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania pasa drogowego
zostala przyjeta indywidualnie. Nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano
jak ponizej :

konstrukcja jezdni :

Projektowana konstrukcja chodnika Grubos$¢ warstwy
[m]
Warstwa Scieralna z AC 118 50/70 0,04
Skropienie miedzywarstwowe -
Warstwa wyrownawcza z AC 11W 50/70 0,04

Skropienie miedzywarstwowe -

konstrukcja jezdni do odtworzenia :

Projektowana konstrukcja chodnika Grubos$¢ warstwy
[m]
Warstwa Scieralna z AC 118 50/70 0,05
Skropienie miedzywarstwowe -
Warstwa wyrownawcza z AC 16W 50/70 0,07
Skropienie miedzywarstwowe -
Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0,20
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,10
Warstwa odsaczajaca z piasku 0/32 0,20

4. Zestawienie powierzchni.

Remont przewiduje roboty budowlane w ujgciu powierzchniowym jak ponizej :
o nawierzchnia jezdni drogi do odtworzenia : 7 582 m?,

o nawierzchnia poboczy : 4 500 m?,

o nawierzchnia zjazdéw do odtworzenia : 830 m?.
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5. Inne informacje i dane.

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu (wynikajacych z prawa miejscowego
lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub poloZzeniu inwestycji na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3 Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, higieny i1 zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

5.5. Informacje dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi strefy pozarowej. W obszarze
projektowanego obiektu budowlanego istniejg sieci wodociggowe woD250 spelniajace

przepisy p.poz.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

a) Ochrona od porazen

Nie dotyczy.

b) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10.07.2003 r.

7|/Strona



Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem remontu drogi, nalezy wykonywac przy

przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania mie$ci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktoérych obiekt zostat
zaprojektowany. Realizacja inwestycji nie wptynie w szczegdlnosci na zwigkszenie
wibracji, hatasu, zaktocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz
tez pozbawienie lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, doptywu §wiatta dziennego. Obiekt budowlany

zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi dla drég i ich usytuowania.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajagcych  zwigzane z  tym  obiektem  ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
8. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.
II1. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu.
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