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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany

,»Remont drogi powiatowej nr 2528E na odcinku Sulkowice I - Konarzew,,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego

i zasadami wiedzy techniczne;.
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Rys. nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu: 1:1 000
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Czesé T
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1 000,
e  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

e Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto remont drogi powiatowej nr 2528E na dlugosci
1478 mb w msc Konarzew , Sutkowice I, gmina Pigtek z wylaczeniem nawierzchni
na obiekcie mostowym.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ na dziatkach nr ew. :

Gmina: Pigtek
Miejscowo$¢: Konarzew, Sultkowice 1

Dzialka Obreb
43/1 Konarzew

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane dla
powyzszych dziatek. Szczegétowa lokalizacje przedstawia mapa z projektem

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa na powyzszym odcinku posiada parametry drogi lokalnej klasy L
i kategorii obciazenia ruchem KR1. Posiada jedni¢ bitumiczng szeroko$ci 4,7 m. Jezdnia
w przekroju poprzecznym posiada dwa pasy ruchu w przeciwnym kierunku oraz pobocza
ziemne nieulepszone przy jezdni. Na remontowanym odcinku  posiada

jedno skrzyzowania zwykte : w km 2 + 314,50
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje remont nawierzchni, ulepszenie poboczy destruktem, odmulenie
istniejacych rowow na glebokos¢ max 30 cm oraz ulepszenie nawierzchni zjazdow
indywidualnych destruktem. Obustronne pobocza szer. 0,75 m. W ramach robot

budowlanych przewiduje sig :

e Wygrodzenie miejsca prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji
ruchu,

e $cinke poboczy na calej dtugosci drogi z wywiezieniem urobku na odlegtosé
do 5 km,

e frezowanie pni pozostajacych w skrajni poziomej drogi,

e przygotowanie koryta pod pobocza wraz z jego profilowaniem i
zaggszczaniem,

e odmulenie rowow trapezowych wg PZT z wywiezieniem urobku na odlegtos¢
do 5 km,

e wyréwnanie profilu poprzecznego i podluznego istniejacej nawierzchni
warstwa bitumiczng o $r. gr. 3 cm,

e wbudowanie warstwy Scieralnej o gr. 4 cm,

e wykonanie nawierzchni poboczy,

e usuni¢cie oznakowania tymczasowego 1 przywrocenie obowigzujacej

organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej na powyzszym odcinku,

5.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2528E zostal poprzedzony oceng stanu
technicznego konstrukcji oraz jej podtoza oraz na podstawie wynikoéw ugi¢¢ nawierzchni.
Kategori¢ obcigzenia ruchem KR-1 okre§lono na podstawie struktury rodzajowej ruchu oraz
prognozy ruchu. W projektowaniu okreslono dopuszczalny nacisk pojazdu o wartosci 80 kN

na o$. Ustalono maksymalny okres eksploatacyjny na 10 lat.
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Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej przyjeto jak ponizej w tab. :

konstrukcja nawierzchni jezdni :

Grubos$¢ warstwy

[m]

konstrukeja nawierzchni

Warstwa scieralna AC 118 50/70

WT-2z2014r. 0,04
Warstwa wyrownawcza AC 118 50/70 0.03
WT-2z2014r. ’

Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potaczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukeji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyska¢ poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym podloza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z normg PN-
EN 13808:2010. Podtoze pod wykonywang warstw¢ powinno by¢ skropione w iloSci
wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu migdzywarstwowym musi
spetniaé ponizsze wartosci : 0,3 kg/m? Po wbudowaniu warstw jezdni i przed
wbudowaniem poboczy nalezy krawedzie boczne zabezpieczy¢ poprzez skropienie

w ilosci 1 kg/m?.

Whbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie emulsji
1 odparowaniu wody.

konstrukcja nawierzchni poboczy i zjazdéw :

Grubos¢ warstwy
[m]

Warstwa ulepszonego pobocza destruktem 0,10

Istniejace podtoze o Is=0,98 0,20

Ulepszone pobocze i nawierzchnia zjazdow

5.3. ELEMENTY TRASY W PLANIE

Wg projektu zagospodarowania terenu. Nie zmienia si¢ wspotrzednych

istniejgcej osi drogi powiatowe;.

5.4. NIWELETA

Zachowuje si¢ istniejagca niwelete drogi powiatowej. Wprowadza si¢
minimalne korekty w miejscach zadolen i nierdwnosci w celu zachowania minimalnych

spadkow podluznych dla drogi tej klasy.
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5.5. ODWODNIENIE

Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie odwodnienia drogi powiatowej.
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni w kierunku istniejacych
rowow drogowych. Przewiduje si¢ odmulenie istniejgcych rowéw o maksimum 30 cm

(do glebokosci catkowitej 75 cm).
5.6.. KOLIZJE

Nie wystepuja.

5.7. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z przedmiarem robot.

5.8. TOPOGRAFIA PUNKTOW GEOWNYCH OBIEKTU

Wg PZT. Punkty gtéwne do wyniesienia w terenie przez geodete.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia jezdni drogi powiatowej : 7 000 m?,

e Powierzchnia poboczy ulepszonych destruktem : 2 217 m?,

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Pozostaty teren robot budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.
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9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska

z uwagi na fakt, iz pasy drogowe drog powiatowych sg juz zagospodarowane

a roboty budowlane nie naruszajg istniejgcych stosunkoéw gruntowo-wodnych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie wplynie w szczego6lnosci na zwigkszenie wibracji,
hatasu, zaklocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz
tez pozbawienie lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej, S$rodkéw lacznosci, doptywu $wiatla
dziennego. Obiekt budowlany zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami

technicznymi dla drog i ich usytuowania.
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Czesé 111
RYSUNKI

Rys. nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu:
Rys. nr 2 : Przekroje konstrukcyjne :

1:1 000
1:50
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