DZP-382-68/24 zalacznik nr 5a do SWZ- opis przedmiotu zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA cze$é I
naprawy, konserwacji, czyszczenia urzadzen typu SPLIT i VRF

Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzanie Przegladéw okresowych, konserwacja, serwisowanie,
naprawa usterek i usuwanie awarii urzadzen Kklimatyzacyjnych typu SPLIT oraz VRF w obiektach
Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul Niepodlegtos$ci 44 oraz Wojska Polskiego 30 w Olsztynie.
o wykonanie przegladu raz w roku, w okresie wiosennym do 31 maja, urzadzen w okresie
obowigzywania umowy;
o kontrole szczelnoSci jednostki VRE ktérych rozszczelnienie spowoduje ubytek czynnika
réwnowazny badz wiekszy 5 ton CO2 nalezy wykona¢ do 3 kwietnia.
e Swiadczenie statej obstugi konserwacyjnej urzadzen;
e biezaca naprawe urzadzen niezaleznie od przyczyny awarii:
= rozpoczecia naprawy w ciggu 8 godzin od zgtoszenia,
= usuniecia awarii w ciggu 12 godzin od zgloszenia, o ile usterki nie wymagaja zakupu
czesci zamiennych niezbednych do usuniecia awarii,
= usuniecia awarii w ciggu 24 godzin od chwili dostawy cze$ci zamiennych niezbednych
do usuniecia awarii, o ile usterki wymagaja ich zakupu. Wykonawca niezwtocznie
przedstawi oferte cenowg czesci stuzacych do usuniecia awarii zamawiajacemu.
e w cenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ koszt roboczogodziny, dojazd, odbiér i
utylizacja wszystkich usuwanych czesci i materiatéw eksploatacyjnych;

e W przypadku napraw, koszty wymiany czesci niezbednych do naprawy ponosi Zamawiajacy;

Szczegélowy zakres przegladow oraz ustug serwisowych Wykonawcy obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
e Kkontrole podstawowych parametréw pracy urzadzenia;
e kontrole stanu zabrudzen i zuzycia filtrow;
e czyszczenie filtrow przy uzyciu $rodkéw grzybobdjczych i bakteriobdjczych, badz wymiane
filrow na nowe;
e czyszczenie lamel wymiennikow ciepta jednostki zewnetrznej klimatyzatora przy uzyciu
sprezonego powietrza;
e kontrola instalacji chtodniczej, ogledziny ogoélne, kontrola szczelnos$ci ewentualne uszczelnienie
oraz uzupetnienie czynnika chtodniczego;
e kontrola instalacji odprowadzenia skroplin, kontrola droznosci, potaczen klejonych, stanu tacy
ociekowej, stanu pompki skroplin;

e Kkontrola stanu izolacji zimnochronnej, ogledziny ogélne, uzupetnienie brakéw izolacji;
Stronalz2



e kontrola sprezarki chtodniczej, ciSnienie na ssaniu i na ttoczeniu sprezarki;
e sterownik klimatyzatora - stan;

e Kkontrola instalacji elektrycznej;

Wymagania dotyczace osob:
Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia odpowiedzialnymi za §wiadczenie ustug, tj.
a) jedng osobga posiadajaca Swiadectwo kwalifikacji do wykonywania czynnosci Eksploatacyjnych i
Dozorowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
b) jedna osobg posiadajaca $wiadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obstugi technicznej
urzadzen i instalacji chtodniczych zawierajacych substancje kontrolowane oraz dokonujgcych obrét

tymi substancjami.
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