DZP-382-68/23 zalacznik nr 5¢c do SWZ- opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamoéwienia cze$¢ 3

Nazwa przedmiotu zamoéwienia
Kompleksowe czyszczenie i1 dezynfekcja kanatow instalacji wentylacji mechanicznej oraz central

wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z wymiang filtrow HEPA z walidacja, regulacja uktadow i pomiarami.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkoS$ci lub zakresu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanalow instalacji wentylacji
mechanicznej oraz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z wymiang filtrow w nawiewnikach, wymiang
filtrow HEPA z walidacja, regulacja ukladéow i pomiarami, zgodnie z zalacznikiem nr 1, ktoéry stanowi
integralna cze$¢ niniejszego zamowienia.

W zakres ustugi wchodza:

e zabezpieczenie pomieszczen, wyposazenia, urzadzen si¢ tam znajdujacych oraz ciggow
komunikacyjnych podczas prac;

e demontaz i montaz podwieszonych elementow sufitu;

e inspekcja uktadow instalacji wentylacji przed czyszczeniem;

e wykonanie otworow rewizyjnych w kanalach oraz zatozenie atestowanych klap rewizyjnych, jesli
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym uzna, ze zaistniata taka konieczno$¢. Kazda zatozona
klapa rewizyjna musi by¢ oznaczona i ponumerowana;

e oznaczenie lokalizacji przepustnic;

e czyszczenie uktadow wentylacyjnych wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1 metoda mechaniczng
zgodnie z norma VDI 6022 HVAC lub PN-EN 15780 — sprz¢t uzyty do czyszczenia kanatow nie moze
powodowac niszczenia powierzchni czyszczonych. W celu usunigcia pytu z kanatu nalezy zastosowaé
odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciggania zanieczyszczen;

e czyszczenie osprzgtu wentylacyjnego poszczegdlnych uktadow oraz elementow nawiewnych
1 wyciggowych;

e dezynfekcja uktadow wentylacyjnych wyszczegélnionych w zataczniku nr 1;

e czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1;

e wymiana filtrow w poszczegolnych uktadach wentylacyjnych (filtry HEPA, filtry w nawiewnikach,
filtry w kanalach wentylacyjnych) z wyjatkiem filtrow w centralach wentylacyjnych; dostawa filtrow
po stronie Wykonawcy; wymiana filtrow w centralach po stronie Zamawiajagcego — terminy zostang
winny zosta¢ skoordynowane.

e wykonanie walidacji osadzenia filtrow HEPA oraz integralnosci filtroéw po zainstalowaniu,

e w razie konieczno$ci wymiana przewodow elastycznych i potelastycznych na nowe;

e inspekcja instalacji wentylacyjnej po czyszczeniu przy uzyciu robota jezdnego z kamerg;



e wykonanie badan mikrobiologicznych (dla kazdego uktadu) przeprowadzonych po wykonaniu ustugi
czyszczenia; badania wykonane metoda zderzeniowa. Powietrze powinno spetnia¢ nastgpujace

wymagania:



- by¢ wolne od drobnoustrojow patogennych

- w zalezno$ci od wymaganej klasy czystosci pomieszczenia dopuszczalna liczba zywych
drobnoustrojow w 1 m® powietrza (CFU) wynosi:

Klasa
czystosci

Miejsce Dopuszczalne
skazenie powietrza
. sale operacyjne wysokoaspeptyczne, w ktorych przeprowadza si¢
transplantacje, operacje serca, mozgu, leczy ciezkie poparzenia 70 CFU/m?
o boksy jalowe

. sale operacyjne aseptyczne i septyczne
o oddziat noworodkow i weczesniakow 300 CFU/m®

. sale porodowe
. sale zabiegowo-operacyjne 700 CFU/m3
. sterylizatornia — czes¢ brudna i czysta

badanie wykona akredytowane laboratorium, a wyniki udokumentowane bgda protokotem.
uporzadkowanie pomieszczen, ciggdw komunikacyjnych po kazdym dniu pracy;

usunigcie odpadow powstatych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanatdow wentylacyjnych,
utylizacja zdemontowanych filtréw;

regulacja uktadoéw instalacji wentylacji i pomiary wydajnos$ci instalacji;

dostarczenie dokumentacji powykonawczej tj:

ptyta CD z nagraniem z wykonywanych prac (nagrany materiat przed czyszczeniem instalacji i po
czyszczeniu i dezynfekcji) — nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed podpisaniem
protokotu odbioru;

prawidtowy wynik badan mikrobiologicznych (dla kazdego uktadu) przeprowadzonych po
wykonaniu ushugi czyszczenia; badania mikrobiologiczne powinny by¢ przeprowadzone na
kazdym z systemoéw metodg zderzeniowa - wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
przed podpisaniem protokotu odbioru;

atesty oraz karty charakterystyk uzytych $rodkow czyszczacych i dezynfekcyjnych; deklaracje
zgodnosci lub zgloszenie do rejestru wyrobéw medycznych dla preparatow, ktorymi odbywac sie
bedzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty musza posiada¢ aktualne badania biobojczosci;
protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, regulacji i czyszczenia;

protokot odbioru;

schemat inwentaryzacyjny poszczegolnych uktadow wentylacyjnych uwzgledniajacy dtugosé i
przekroje kanalow oraz lokalizacje klap rewizyjnych;

2. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Personelem

Medycznym.

3. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi przegladu przy uzyciu wlasnej aparatury kontrolnej, pomiarowe;j,

narzedzi i materiatdw w siedzibie Zamawiajgcego. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiada¢ aktualne

Swiadectwa

legalizacji lub sprawdzenia.




4. Zamawiajacy wymaga dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej. Zamawiajacy udostepni dokumentacje
techniczng uktadow wentylacyjnych objetych zaméwieniem. Termin dokonania wizji ustala si¢ indywidualnie.

Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

5. W zwigzku z wykonywaniem prac w czynnych obiektach Wykonawca ma obowigzek przeprowadzic je
W sposob niepowodujacy zaburzen w funkcjonowaniu Szpitala i nadmiernej uciazliwosci. Nalezy przewidziec¢
prace w nocy oraz w dni wolne od pracy.

6. Rozliczenie prac oddzielnie dla kazdej czesci zamowienia po dostarczeniu dokumentacji wymienionej

w punkcie 1

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania;

posiadaja wiedzg i do§wiadczenie niezbedne do wykonania zamowienia;

dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
przedstawia wykaz co najmniej dwoch wykonanych ustug w zakresie czyszczenia i dezynfekcji
instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany filtrow HEPA 1 integralnosci ich osadzenia, monitoringu
wentylacji w pomieszczeniach zaktadow opieki zdrowotnej w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowodow,
czy zostaly one wykonane nalezycie;

przedstawia wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlno$ci
odpowiedzialnych za $§wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

wykaza sie dysponowaniem co najmniej 2 0sob posiadajacych Swiadectwo Kwalifikacyjne Dozoru
Grupy I, co najmniej 2 0séb posiadajacych Swiadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji Grupy I oraz co
najmniej 2 osob posiadajacych $wiadectwo Kwalifikacyjne Dozoru Grupy II i co najmniej 2 osob
posiadajacych Swiadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji Grupy II, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r., nr 89 poz. 828 z
poézn.zm.); w wykonywaniu zadania powinna bra¢ przynajmniej jedna osoba posiadajagca ww.
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