SPIS TRESCI

A. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3. Ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

- liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

B. Czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Plan sytuacyjny

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

3. Przekroje normalne

4. Plansza robot rozbiorkowy

C. Oswiadczenie projektanta
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A. Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlaneqo bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu
przy szkole podstawowej w Komorowie na dziatce nr 453 Gm. Ostrow Mazowiecki. Obiekt stanowi XXII

kategorie obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany parking bedzie stanowit obstuge pobliskiej szkoty podstawowej i bedzie to miejsce do

parkowania dla samochodow osobowych dla 0s6b przyjezdzajacych do szkoty.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a

takze sposob jeqgo dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami

szczeqolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2

ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;.

- Zamierzenie budowlane budowy parkingu bedzie realizowane w oparciu 0 miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Rade Miasta Ostréow uchwatg Nr XXXVI11/159/2012z dnia
28 grudnia 2012r.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature - nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowag budynku pomniejsza sie¢ o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy - nie dotyczy

- powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkoéw i garderdb - nie dotyczy

- przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokoSci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - nie
dotyczy

- przy okreSlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich

potrzeb mieszkaniowych - nie dotyczy



c) wysokos¢, dtugosé, szerokos¢, srednice — podstawowe parametry uzytkowe obiektu.

e szeroko$¢ miejsc postojowych od 2,50m (sam. osobowe) — 19 szt.

o dlugo$¢ miejsc postojowych 5,00m (sam. osobowe) — 21 szt.

e szer. miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych 3,60m (sam. osobowe) — 21 szt.

e szeroko$c¢ drogi manewrowej od 5,00 m do 5,5m,

e szeroko$c ciggow pieszych —od 1,0 m do 4,3m

e zjazd zwykly o szer. 5,0m

d) liczbe kondygnacji - nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy

5) Opinie geotechniczna oraz informacije o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Podtoze projektowanej inwestycji stanowi grunt rodzimy, humus i piasek humusowy zalegajacy do
gtebokosci 0,8 od 0,9 pod poziomem terenu, ktdry nie moze zosta¢ wykorzystany do posadowienia
konstrukcji nawierzchni z uwagi na niedostateczng nosno$¢. Ponizej warstwy humusu zalega piasek $redni
Z0tty, ktérego spag bedzie podstawg dla projektowanej warstwy wymienionego gruntu.

Warunki wodno-gruntowe dobre (woda gruntowa ponizej 2m p.p.t.)

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej a parametry gruntu okreslono na podstawie
archiwalnych badan geologicznych opracowanych na potrzeby rozbudowy budynku szkoty oraz odwiertow

wiasnych i okresleniu grubosci oraz rodzaj gruntu wedtug metody C wg PN-81/B-03020.

6) W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku - liczbe lokali mieszkalnych i

uzytkowych.
- nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo budynku mieszkalnego wielorodzinnego -

liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1

Konwencji o prawach osdb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r.(Dz.U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych.

- nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezhednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneqo przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w

art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13

grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

- nie dotyczy



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wéd
opadowych - odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych kontrolowany za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na teren
zielony bedacy wtasnoscia Inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — wycinka drzew na podstawie wydanej odrebnej zgody oraz wykonanie
nowych nasadzen.

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy

energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegolnos$ci qdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z

odnawialnych Zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 1597, 1762), oraz pompy ciepla,

okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej - nie dotyczy,

b) dostepne no$niki energii - nie dotyczy,

¢) wybor dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego - nie dotyczy,

d) obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie - nie
dotyczy,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - nie dotyczy;



11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktdre automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zqgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225).

- nie dotyczy

12) Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjneqo,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej — poszerzenie
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Cgos
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyr stabilizowanego mechanicznie grub.
15¢cm
- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach no$nosci jak
dla gruntu o grupie no$nosci G1
- grunt rodzimy piasek $redni

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej — wzmocnienie
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm (wydzielenie przejécia dla
pieszych nalezy uzyska¢ stosujgc pasma kostki o barwie kontrastujgcej z podstawowym kolorem
nawierzchni)
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Cgos
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- podioze po rozbiorce istniejacej nawierzchni z kostki brukowej

c) Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm (wydzielenie miejsc
postojowych nalezy uzyskaC stosujac pasma kostki o barwie kontrastujacej z podstawowym
kolorem nawierzchni)
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Cgop
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyr stabilizowanego mechanicznie grub.

15cm



- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach nosnosci jak
dla gruntu o grupie no$nosci G1
- grunt rodzimy piasek Sredni

d) Chodniki
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 6cm
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cyr stabilizowanego mechanicznie grub.
15¢cm
- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach nosnosci jak
dla gruntu o grupie nosnosci G1 (tylko w przypadku lokalizacji nowego chodnika i w miejscach
poszerzen)
- grunt rodzimy

e) Powierzchnia otoczakdw:
— warstwa kruszywa ptukanego otoczakow 8/16mm grub. 15cm

- grunt rodzimy

13) Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

- nie dotyczy



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024
r. poz. 725 tj.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy budowy parkingu
wraz z zagospodarowaniem terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

(pieczet i podpis)



