CZESC OPISOWA PROJEKTU




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA ,BUDOWA PARKINGU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOMOROWIE”

Inwestor.
Gmina Ostrow Mazowiecka
Ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

Temat.
»~BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KOMOROWIE”
Lokalizacja.
Msc. Komorowo, dz. nr ewid. 453, jednostka ewid. 141607_2 — Ostréw Mazowiecka, obreb 0012 -

Komorowo.

Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:-
- Wypis z rejestru gruntow,
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- uzupetniajace pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujaca,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,
- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego co do zakresu i technologii robdt,
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA Warszawa 1997r.
- ustalenia w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podioza,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ostréw

Mazowiecka.



Przedmiot opracowania.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem
terenu przy szkole podstawowej w Komorowie zlokalizowanego na dziatce nr 453 Gm. Ostrow

Mazowiecka.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb -
informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej — poszerzenie

— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm

- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Coos

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cnr stabilizowanego mechanicznie grub.

15¢cm

- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach no$nosci

jak dla gruntu o grupie nosnosci G1

- grunt rodzimy piasek $redni.

1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej — wzmocnienie

— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm (wydzielenie przejscia dla
pieszych nalezy uzyskac stosujac pasma kostki o barwie kontrastujgcej z podstawowym kolorem
nawierzchni)

- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Coos
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- podtoze po rozbiorce istniejacej nawierzchni z kostki brukowe;.



1.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 8cm (wydzielenie miejsc
postojowych nalezy uzyska¢ stosujgc pasma kostki o barwie kontrastujgcej z podstawowym
kolorem nawierzchni)
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym fr. 0/31,50mm Cgo
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cnr stabilizowanego mechanicznie grub.
15¢cm
- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach no$nosci
jak dla gruntu o grupie no$nosci G1

- grunt rodzimy piasek $redni.

1.4 Chodniki
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — starobruk grub. 6cm
- podsybka cementowo-piaskowa 1+4 grub. 3cm
- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/31,5 Cnr stabilizowanego mechanicznie grub.
15¢cm
- warstwa wymiany gruntu (grunt humusowy) na grunt niewysadzinowy o parametrach no$nosci
jak dla gruntu o grupie nosnosci G1 (tylko w przypadku lokalizacji nowego chodnika i w miejscach
poszerzen)

- grunt rodzimy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

Podioze projektowanej inwestycji stanowi grunt rodzimy, humus i piasek humusowy
zalegajacy do gtebokosci 0,8 od 0,9 pod poziomem terenu, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany do
posadowienia konstrukcji nawierzchni z uwagi na niedostateczng no$nos¢. Ponizej warstwy
humusu zalega piasek Sredni zOMy, ktorego spag bedzie podstawg dla projektowanej warstwy

wymienionego gruntu.
Warunki wodno-gruntowe dobre (woda gruntowa ponizej 2m p.p.t.)

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej a parametry gruntu okreslono na



podstawie archiwalnych badan geologicznych opracowanych na potrzeby rozbudowy budynku
szkoty oraz odwiertdw wiasnych i okresleniu grubosci oraz rodzaj gruntu wedtug metody C wg PN-
81/B-03020.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Nie dotyczy — Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.
- Nie dotyczy — niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem

terenu wokot.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego.

- Nie dotyczy - niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem

terenu wokoét.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

- Nie dotyczy - przedsiewziecie nie jest obiektem liniowym.

Rozwigzania  niezbednych  elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

- Nie dotyczy.

. Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami



10.

1.

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen.
- Nie dotyczy — niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem

terenu wokot.

Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

- Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

- Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

- Nie dotyczy.
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