NADLESNICTWO ROZANSKO Piotunek 1A, 74-311 Rézansko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Utrzymanie drog lesnych na terenie N-ctw Rézansko - 11
ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Dyszno, Chtopowo

INWESTOR : NADLESNICTWO ROZANSKO

ADRES INWESTORA :  Piotunek 1A, 74-311 Roézansko

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/0WOK/09
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Lesnictwo Dyszno DP 26 (2 564m)
1/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierz-|ha
d.1/0102-05 chni
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
2|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego - poboczy i skarp - (terenu pokrytego roslinnos- |m2
d.1/2401-03 cig- szer. ok 1,5m z kazdej strony) - mechaniczne wykoszenie starej roslinnosci
1500,00*1,50 m?2 2250,000
RAZEM 2250,000
3 Uzupetnienie nawierzchni kruszywem famanym GRANITOWYM o uziarnieniu 0- |m3
d.1|kalk. wlasna |31,5 wraz z wyréwnaniem i nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (nieréwnosci, koleiny, zagtebienia
w nawierzchni).
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
4|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - mechaniczne zagesz- |m?2
d.1({1401-07 czanie
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5/|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatow |t
d.1/0104-04 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
28*1,80 t 50,400
RAZEM 50,400
6/KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-|kurs
d.1/0108-02 tadowczymi - transport kruszywa
2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
2 Lesnictwo Chiopowo DP 23 (5 942m)
7|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierz-|ha
d.2|0102-05 chni
0,225 ha 0,225
RAZEM 0,225
8/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierzchni ha
d.2|0102-02
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
9|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego - poboczy i skarp (terenu pokrytego roslinnoscig |m2
d.2|2401-03 - szer. ok 1,5m z kazdej strony) - mechaniczne wykoszenie starej roslinnosci
6000,00*1,50 m?2 9000,000
RAZEM 9000,000
10 Uzupetnienie nawierzchni kruszywem naturalnym tamanym o uziarnieniu 0-31,5 |m3
d.2|kalk. wtasna |wraz z wyréwnaniem i nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych w miejs-
cach wskazanych przez Zamawiajacego (nieréwnosci, koleiny, zagtebienia w
nawierzchni).
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
11/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - mechaniczne zagesz- |m?2
d.2|1401-07 czanie
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
12|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw |t
d.2|0104-04 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
50*1,80 t 90,000
RAZEM 90,000
13|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-|kurs
d.2|0108-02 tadowczymi - transport kruszywa
6 kurs 6,000
RAZEM 6,000
14|KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowdw, $cinanie pobooczy, wykonywane koparka- [m3
d.2{2302-01 mi z rozplantowaniem urobku spycharkami - rowy odwadniajgce wzdtuz drogi,
Scinanie wystajgcego ponad powierzchnie jezdni pobocza.
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
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