ZAKRES DLA PRZEDSIEWZIECIA -ETAP | :

BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN;
CZESC | - ZADANIE NR 1 - SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petrytow i
Woélka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

Zakres sieci wodociggowej wraz z przytagczami zostat podzielony na dwa etapy ETAP | i ETAP Il.
1. SIEC WODOCIAGOWA- ETAP I:
Wiaczenie sieci dziatka 100/3 obreb Sawin na terenie istniejgcego ujecia wody.

Granica etapu I /Il w kierunku miejscowosci Aleksandréwki jest na dz.nr.231 obreb Chutcze . Sieé
wodociggowa zakonczona jest zasuwg sieciowa Dn 150 mm.

Granica etapu I /Il w kierunku miejscowosci Petrytow jest na wysokosci dz.nr.129 obreb Bachus .
Sie¢ wodociggowa zakonczona jest zasuwg sieciowg Dn 150 mm.

1.RUROCIAGI SIECI:

1.1.Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
mm PN10 SDR 17 TYP100, faczonych z pomocg typowych ztgczek i ksztattek -utozone metoda
przewiertu sterowanego - L=81,0m

1.2 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
mm - wykopy-przewiert sterowany, PE100 RC/dwuwarstwowa/,SDR 17,- 1=1141,20 m

1.3.Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
zewnetrznej 160 mm, E100 RC/dwuwarstwowa/SDR 17 wykopy-przewiert sterowany ,L=-9161,4 m.

1.4.Hydranty p.poz.- 24 szt.
2. PRZYLACZA KWALIFIKOWANE:

2.1.Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
40X2,4 mm PN10 SDR 17 TYP100, tgczonych z pomoco typowych ztgczek i ksztattek -utozone w
gotowym wykope.- 774,50 m

2.2.Studzienki wodomierzowe (systemowe z tworzyw sztucznych) - 54 szt.
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