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BUDOWA WODOCIAGOW NAURENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN

CZESC/-ZADANIEHR i - sawin:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z

przytgczami w miejscowos$ciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandrowka, Ser-

niawy, Serniawy-Kolonia, Petrytow i Wélka Petrytowska oraz pompowni wody w
miejscowosci Chutcze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV - 71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja
CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
CPV - 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw,

CPV - 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody,
CPV - 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,
CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe.

CPV - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
CPV - 45400000-1 - Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

ZAWARTOSC STWIORB:

1. STWIORB, WYMAGANIA OGOLNE: ST 00-str. 3
2. STWIORB, ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD

BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE: ST 01-str. 20
3. STWIORB, RUROCIAGI WODOCIAGOWE | ICH UZBROJENIE: ST 02-str. 32
4. STWIORB, POMPOWNIA WODY: ST 03-str. 50
5. STWIORB, UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI WODOCIAGOWEJ: ST 04- str. 62
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI - ST 00:

1. CZESC OGOLNA str. 4
2. MATERIALY str. 11
3. SPRZET str. 13
4. TRANSPORT str. 14
5. WYKONANIE ROBOT str. 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT str. 15
7. DOKUMENTY BUDOWY str. 16
8. OBMIAR ROBOT str. 17
9. PRZYJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE str. 18
10. PODSTAWA PLATNOSCI str. 18

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA str. 18
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1.CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (w dalszej
czesci okreslana iako: ST).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 mWymagania Ogdlne od-
nosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.:

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN *
CZESC |. ZADANIE NR 1. SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z

przytgczami w miejscowos$ciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Ser-

niawy, Serniawy-Kolonia, Petrytow i Wélka Petrytowska oraz pompowni wody w
miejscowosci Chutcze.

i stanowi integralny element Projektu Budowlanego - Wykonawczego, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

2. Przedmiot i zakres Robot obietych ST.

W zakresie zadania okre$lona jest modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodo-
ciggowej wraz z przytaczam oraz pompowni wody na terenie w/w miejscowosci, zgodnie z czescig opi-
sowg i graficzng projektu oraz przedmiarem rob6t budowlanych.

Wymagania Ogoéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robh6t Budowlanych:

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST oL ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE. ROBOTY ZIEMNE

ST 02 RUROCIAGI WODOCIAGOWE | ICH UZBROJENIE

ST 03 POMPOWNIA WODY

ST 04 UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI WODOCIAGOWEJ

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
okre$lonego w pkt. 1.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kaz-
dym przypadku nastepujgco:
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# Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-

botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

# Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za

3.

kontrole wykonanie robét objetych Umowag

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robdt, udostepniony przez Zamawiajgcego, a
wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czeS¢ jego Oferty przetargowej na wykonanie
przedmiotowych robét.

Og6lne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo Budowlane oraz postanowieniami Umowy - Kontraktu,
do wykonania przedmiotowych robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang zapewniajgc przy tym:

O

o000

spetienie podstawowych wymagan dotyczacych:

- bezpieczenstwa obiektéw budowlanych,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem iwibracjg

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem,

mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

poszanowanie - wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do ciggéw komunikacyjnych,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja

Budowlang Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, stosowanie sie do polecen In-
spektora Nadzoru i organu Nadzoru Budowlanego.

Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z modernizacjg stacji

wodociggowej w Sawinie, budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczam i pompownig wody na terenie
miejscowosci objetych opracowaniem, zgodnie z czesScig opisowg i graficzng projektu oraz przedmiarem
robdt budowlanych, obejmujg m.in., nastepujacy zakres robot:

¢

¢

¢

zagospodarowanie terenu budowy: ogrodzenia, sktadowiska materiatdw, zaplecze budowy, za-
bezpieczenia bhp i p.poz., tablice informacyjne, itp.,

obstuga geodezyjna,

roboty ziemne,
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4 umocnienie wykopdw,
¢ zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

¢ organizacja ruchu drogowego zastepczego,

¢ przejscia poprzeczne pod drogami i rowami melioracyjnymi,
¢ montaz rurociggéw wodociggowych,

¢ montaz uzbrojenia sieci i przylaczy,

¢ montaz studzienek wodomierzowych - prefabrykowanych,

¢ modernizacja stacji wodociggowej,

¢ niwelacja porzadkowa terenu,

¢ odwadnianie wykopow,

¢ roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni,
¢ opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych rob6t w zakresie ilosci i naktadéw normatywnych nalezy
rozpatrywa¢ w potaczeniu z szczegdtowym opisem robét zawartym w tabelach okreslonych w katalo-
gach naktadoéw rzeczowych - do ktérych odnoszg sie poszczeg6lne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego
illub Przedmiaru Robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okre$lony w Dokumentacji Technicznej, Kosz-
torysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robot zakres robét jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w
spos6b zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i stan-
dardéw. Przywotane normy i standardy, powinny by¢ traktowane - jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, i Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy aktualne przepisy, normy i standardy.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

W miejscach odwotania sie do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

3;.t;.P.Oku!Tientaeja. Budowy

W okresie przygotowywania ofert, pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy jeden eg-
zemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

Dokumentacje Budowy - stanowig;
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a) Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

c) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg zatgcznikami do Umowy - Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
przekazanych przez (lub z upowaznienia) Zamawiajgcego zgodnie z Umowag - Kontraktem,

d) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, ob-
liczenia, instrukcje oraz projekty czeSci roboét i inne opracowania techniczno-organizacyjne,
przewidziane kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

3.2. Dokumentaejg do opracowania przez Wykonayyce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, w
tym m.in.: zgody na zajecie pasa drogowego, niezbednej ilosci badan laboratoryjnych zageszczenia
zasypki wykopow.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni wytyczenie geodezyjne petnego, wyma-
ganego zakresu robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni (w razie konieczno$ci) projekt organizacji
ruchu.

3. Wykonawca sporzgdzi operat powykonawczy t. kompletng dokumentacje powykonawczg (w
wersji papierowej - 4 egzemplarze i elektronicznej - 1 egz.), w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg na-
niesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
ewentualne odstepstwa od Projektu, protokoly, atesty materialowe i inne wymagane dokumen-

ty.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-
ruchowe dot. zamontowanych przez niego elementéw uktadu technologicznego, oraz opracuje
ich instrukcje obstugi i bhp.

5. Koszty powyzszych elementdw, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

6. Uwzglednié¢ réwniez i skalkulowac inne, niewymienione w Specyfikacji Technicznej i pozycjach
Przedmiaru Robdt koszty, zwigzane z prawidtowg kompletng realizacja rob6t i ujgé je w cenach
jednostkowych Rob6t

3.3;.Zgodnos¢ Roboét.z Dp.kumentaej.g. Budowy i. Specyfjkaeigmi Technicznymi Wykonania i
Odbjpru[.Rob6t Budowlanych,

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz
inne dokumenty, przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ Umowy - Kontraktu, a wymagania wyszcze-
gbinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej do-
kumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw, Wykonawca nie moze
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wykorzystywac btedéw lub ich pominiecia w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpreta-
cji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z dokumentacjg bu-
dowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Dane okre$lone w Doku-
mentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bedg uwa-
zane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy wyrobow budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budo-
wy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych iwptynie to na jako$é
elementow budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebra-
ne na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu-Umowy, az do zakonczenia i odbioru
kofcowego robot, a w szczegolnosci:

1) Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnoSci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych.

2) Zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég. Zapewni bezpiecz-
ne dojazdy i doj$cia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w Harmonogramie
Robdt uwzgledni odpowiednie $Srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpie-
czenia. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieri iw nocy tych zapor i znakéw. Wszystkie znaki, zapory i in-
ne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3) Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym iwidoczno$ci przez caty okres realizacji robot.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i ubezpieczenia robdt ponosi Wykonawca i powinien by¢
zawarty w cenie Kontraktu. W Cene Kontraktowg powinien by¢ takze wigczony koszt uzyska-
nia, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na terenie
Budowy potrzebnych do wykonania zadania, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne,
woda, Scieki itp. do czasu ukoniczenia robdt oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzeni, po ukofczeniu robdt. Zabezpieczenie korzystania z w/iw czynnikéw i mediow
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwo-
len i zezwolen.

3:5:..0chrong.Srodowjskg \ppoz. w czasie wyKQP.yvy.gma.robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego tj.:
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o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie iwokoétterenu budowy,

. stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem Srodowiska odpa-
dami, substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

> utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz przy sprzecie budowla-
nym,

o sktadowaé materiaty tatwopalne w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czacje przed dostepem 0soéb trzecich,

o wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
przy realizacji rob6t najego odcinku.

M.Oehro.ng Wk 2Migi puhljcz

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp., zapewniajac wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w
czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene umowng wigczone sg wszelkie optaty za nadzor uzyt-
kownikéw i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane strony, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

3.7. Inne ustalenia

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi, ktore sa niezbedne do realizacji Robét, Dziennik Budowy, Doku-
mentacje Projektowg (Projekt Budowlano-Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

Wykonawca ma stosowaé sie do ograniczen obcigzenia przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska takze wszelkie niezbedne zezwolenia dot. przewozu nietypowych tadunkéw.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6Inosci ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywli pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do dnia odbioru budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu od-
bioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ prace zabezpieczajgce nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Czynnosci, 0.rganizacyjne.pr.?ed rozpoczeciem robdét,

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim wy-
przedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia robdt oraz powiadomi¢ pisem-
nie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie za-
konczenia.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wiascicieli i dzierzawcdow terenéw, ze zgodnie z przyje-
tg procedurg postepowania w czasie wykonywania robot. Z chwilg przejecia terenu budowy wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekaza-
nego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczego-
lowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

3.9.Dokumentacjg areheojogiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmia-
stowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz odpowiedniego Konserwa-
tora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiado-
mosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kultu-
rowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlo-
kalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

3.10. Odbjory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicz-
nych Zamawiajacego oraz wszystkich witascicieli urzadzer podziemnych i nadziemnych wystepujacych

na danym odcinku odbiorowym.

4. Okreslenia podstawowe


mailto:tel:%20501641450
mailto:adamchelm@vp.pl

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR. ADAM HALAS
ZOLTANCE 35 C, 22-100 CHELM, tel: 501641450. e-mail: adamchelm@vp.pl Reg. 110123849, NIP 563-131-69-04

STWIORB -,,BUDOWA WODOCIAGOWNA TERENACH NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

a) materialy - wszelkie tworzywa, surowce, niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowla-
nych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
bow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowanajednostke certyfikujgca potwierdzajacy,
ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,
c) Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdza-
jacego najego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang spe-
cyfikacja techniczng

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego,

f) Skroty uzywane w niniejszej dokumentaciji:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

2. MATERIALY - WYROBY BUDOWLANE
1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane (materialy i
urzadzenia), ktdére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowla-
nych z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881z p6z. zm.) i ktore posiadajg wtasciwosci uzytko-
we umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie pod-
stawowych wymagan.

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Nor-
ma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit.
a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnia-
nie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

3. Wyroby budowlane:
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a) oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich Norm z eu-
ropejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
nionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

5. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposdb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

6. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez mate-
rialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na po-
byt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

7. Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowie-
niami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

8. Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim za-
miarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2. Pozyskiwanie materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem, jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do zabudo-
wania - Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje, dotyczace proponowanego Zrédta wytwarza-
nia, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie okres$lonych materiatdw z danego zrodfa, nie oznacza automatycznie, ze wszel-
kie materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumen-
towania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploa-
tacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych ijakoSciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwia-
zane z dostarczeniem potrzebnych mu materiatow.
Wszystkie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
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wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdinione w Kontrakcie.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zabezpieczy tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg wykorzystane
do realizacji rob6t, tak by byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wia-
Sciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-

ce.

UWAGA!

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej - w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, zostato wskazane pochodzenie materiatdw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzgdzen), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatow réwnowaznych, o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych Ilub
wyzszych, ktére zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewni uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
wyzej wymienionych opracowaniach dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lo-
nymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kon-
traktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotycza-
cymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzaja-

cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumen-

tacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, nie zosta-

ng przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt.

13
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
nie korzystnie najakosé wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Budowy, ST iwskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw prawo o
ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicz-
nych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg usu-
niete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy, wymaga-
niami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekaza-
nymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa, jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione beda przez Wy-
konawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materia-
tow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

2. Zgodnos$¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania obiektdw liniowych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, gwarantujgc w szczegéInoSci:

O spetnienie w/w wymagan podstawowych,
O warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
O mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
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O warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

O poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

O warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Doku-
mentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektorowi nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien m.in. zawierac:

[«5)
Nan

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw
robot,

e) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

f) sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

se -

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggngé¢ zato-

zongjakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrze-
nie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapew-
niajgcg stwierdzenie, ze zostaty one wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, nor-
mach iwytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspekto-
rowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajgwazna lega-
lizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na jako$é robot, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych ma-
teriatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wyko-
nawca.

2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Przed przystapie-
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niem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowa-
dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labora-
torium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podany-
miw ST. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy majg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce In-
spektor nadzoru. Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty iflub
urzgdzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik budowy
prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata kolejnos¢ zdarzer i okoliczno-
Sci.

Whpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposdb trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposdb uniemozliwiajgcy dokonanie pozniej-
szych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,

kierownik budowy,

kierownik rob6t budowlanych,

REARS AR NS
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f)  osoby wykonujgce czynnosSci geodezyjne na terenie budowy,
g) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli prze-
strzegania przepis6w na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszcze-
niu.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

2. Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyje-
tych w Wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw i kontrolne wyniki ba-
dan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

4. Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentoéw Budowy zalicza si¢ rdwniez nastepujgce dokumenty:

m decyzja - pozwolenie na realizacje inwestycji,

m  protokoly przekazania Placu Budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
m  protokoly Odbioru Rohét,

m  protokoly z narad i ustalen,

m  korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy, nalezy go niezwlocznie odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.
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Blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang popra-
wione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pi$mie.
Diugo$ci odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesdli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaw-
ce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waz-
ne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem rob6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

9. PRZYJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, po ich zakornczeniu, wykonane zgodnie z warun-
kami Umowy - Kontraktu, z pozytywnym wynikiem prob koncowych.

Inspektor nadzoru wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni, od otrzymania wniosku Wykonawcy, okresla-
jac jego date.

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okre$lonym w ST oraz obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) i
w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie gotowosci do
przeprowadzenia kazdej z prob koncowych. Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 7 dni, dniu wy-
znaczonym przez Inspektor nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru poswiadczony wynik
tych préb i odbioréw.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot i ilos¢ wykonanych robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynno$ci, wymagania i badania skfa-
dajace sie najej wykonanie, okreslone dla tej roboty wg poszczegdinych ST i Dokumentacji Budowy.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robdt jest ostateczna, co wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych
tg pozycja kosztorysowa.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest ryczatt za zakres rob6t okreslony w dokumenta-

cji przetargowej i umowie - kontrakcie.
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Koszty zabezpieczenia wykonania robot, ubezpieczen i wszystkich wymaganych Gwarancji po-
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nosi Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach powo-

tujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal, jako integralng
cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Wy-
konawca powinien by¢ zapoznany z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywa-
niu robdt okreslonych w Umowie-Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowief na réwni ze wszystki-
mi innymi wymaganiami zawartymi w ST w tym;

No gk owDd e

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa Prawo Budowlane

Ustawa Prawo Wodne

Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Rozporzadzenie Ministra Rw sprawie szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Opracowat:
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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST 01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe, wy-
konanie rob6t ziemnych ramach projektu pn.

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN *
CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandrowka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wélka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

2. Zakres stosowania i robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako opra-
cowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia
(SIWZ) i zawierajgce zbiér wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia wymaganego standardu ijako-
$ci wykonanych rob6t w zakresie technologii ich wykonania ijako$ci stosowanych wyrobéw budowla-
nych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), -
zwigzane z modernizacja stacji wodociggowej, budowa sieci wodociggowej, przytgczam i pompownig
wody na terenie w/w miejscowos$ci oraz rurociggéw technologicznych na terenie stacji wodociggowe;.

3. Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopéw stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie.
Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako $cianki
szczelne lub azurowe. Scianki moga byé wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych, drew-
nianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001.
Giebokos$¢ osadzenia (wbicia) Scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej gtebokosci
wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od wielkoSci parcia
gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

4. Zabezpieczenie na czas roboét istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie wyko-
nywania roboét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.

Po geodezyjnej lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy projektowanego uzbrojenia nale-
zy wykona¢ wykopy kontrolne recznie, celem ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurocia-
gow i kabli. Na istniejgcym uzbrojeniu terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obu-
dowy z rur) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie obec-
nosci skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowac geodezyj-
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nie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.
5. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji rob6t sporzadzi i przedtozy do zatwierdze-
nia Inspektorowi nadzoru koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowaé m.in.
plan zagospodarowania terenu robot tj.:

O  tymczasowe wydzielenie terenu budowy lub jej funkcjonalnie czesci

O  tablice informacyjne budowy,

O  tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

O  tymczasowe sktadowiska dla wyrobdw budowlanych, materiatéw z rozbiérek, gruntu z wykopu
i kruszyw mineralnych,

O tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy,

O  tymczasowe obiekty magazynowe, socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane -
systemowe nie wymagajace fundamentowania).

6. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowa reguluje w sposdb jednoznaczny Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnos$ci geodezyjne przed rozpocze-
ciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokoSciowe projek-
towanych obiektéw, a w szczegolnosci:

o gtéwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,
charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,
state punkty wysokoSciowe - repery,

> geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY

Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do whudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodno$ci z dokumentem odniesienia oraz deklaracjg zgod-
nosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.
Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby budowlane:

O systemowe umocnienia wykopow,
O kruszywa mineralne do zasypania wykopéw wg PN-B-11111:1996 oraz wg PN-B-11113:1996
spetniajagce wymagania:
. wskaznik réznoziarnistosci >5,
+ wskaznik piaskowy >39,
«  wodoprzepuszczalno$é >8m/dobe.
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Drenaz poziomy do odwodnienia wykopdw:

a) rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wymagania wszystkich innych norm towarzy-
szacych,
- powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka wyko-
pu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

b) studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia, nie podaje sie szczego6-
towych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwo$¢:
- zainstalowania przenos$nych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
- posadowienia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST mozna stosowaé m.in. sprzet i urzadzenia:

koparka samobiezna - 0,25 + 1,20 m3,
spycharka gasienicowa -100 -M50 kM,
rowniarka samobiezna —10-216 m3,

ubijak skoczkowy,

plyta wibracyjna, samobiezna,

zuraw samojezdny 5 + 10 Mg,

wibromtot do whijania i wyciggania grodzic,
zestaw do rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych,
igtofiltry,

pompy do idtofiltréw, powinny mieé wydajnos¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m,
zestawy rurociggéw do odwadniania,

agregat pradotworczy.

$ve

v

 EEEEE"

a) rury igtofiltréw i armatura

m Srednice powinny by¢ dobrane do wymaganych przeptywoéw,
m  Kkonce rur wptukiwanych powinny by¢ zakoriczone filtrem,
m woda winna by¢ podawana przy pomocy weza wplukujacego,

m nad poziomem gruntu igtofiltry winny by¢ tgczone z kolektorem, w krdccach kolektora
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring,

cigg kolektordw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacii
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

b) agregat pompowy

+ agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podcis$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
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zrzutowy do odbiornika,
+ pompy oparte sg na pompie samozasysajgcej, ktéra wspotpracuje z pompg podcisnienio-
wa.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$é i Srodowisko wykonywanych robét.
Przedstawi réwniez Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie zjego przeznaczeniem.

Wydajnos¢ pomp odwadniajgcych i wysoko$¢ podnoszenia, muszg zapewnia¢ catkowite obni-
zenie poziomu wody ze strefy wykopu do wymaganego poziomu oraz jej odpompowanie. Parametry te
Wykonawca powinien dobraé¢ na podstawie probnego pompowania i dostosowac je do aktualnie wyste-
pujacych warunkéw hydrogeologicznych na odcinku aktualnie wykonywanych robét.

Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duza $cieralno$¢, woda pompowana z wykopu
moze zawiera¢ drobne czasteczki piasku.

Pompy nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne $rodki transportu:

¢ samochod dostawczy, skrzyniowy 3-25 Mg,
¢ samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 + 20 Mg,
¢ samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktdre nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu podrogach publicznych po-
jazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5 Wykopy

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t, zostaly okreslone ST Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ,ST 00 - Wymagania ogolne”.

Na terenach nieutwardzonych, roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajnej
nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnie-
niu, do ponownego wbudowania w tereny zieleni. Humus nalezy zdejmowa¢ etapami w dwdch war-
stwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozo-
staty (czysty) humus. Zdjeta ziemie roslinng nalezy gromadzié w hatdy w miejscach wskazanych (osob-
no czysty humus, osobno humus z darnig).

Cze$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych. Pozostaly
humus (zgromadzony w hatdach), po zakoriczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy i
odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekazac.
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Rzedne dna wykopu nalezy okre$li¢ na podstawie przekazanej dokumentacii.
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodito), nalezy wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
jesli to konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi.
Odchylenie rzednych wykopow od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od lcm.
Szeroko$¢ wykopdw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wigcej niz 0 5 cm. Zagtebienie rurocig-
gow powinno by¢ zgodne z zaprojektowanym. Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki w
wykopie, powinien wynosi¢ Is = 1,00.
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien po-
siada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody
Proctora.
Zaleca sie aby wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %.
W trakcie wlasSciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej sze-
rokosci wykopu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych, powinna zapewni¢ wyma-
gane zageszczenie.
Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy o charakterze liniowym, tymczaso-
we, w gruntach mineralnych, wymagajgce, z uwagi na poziom, umocnieA realizowanych za pomoca
stalowych $cianek szczelnych.
Zasypywanie wykopow:

* w catoSci piaskiem na terenie drég oraz w rejonie uzbrojenia sieci,

*  obsypka rurociggéw piaskiem - 30 cm powyzej - na trasach zasypywanych docelowo, gruntem

rodzimym z odkfadu,

* gruntem z odkfad - pozostatg objeto$¢ wykopow powyzej obsypki.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze. W czasie prowa-
dzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym
obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzgdzenia drogowe) oraz podziemnych, stanowigcych uzbro-
jenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne). Roboty ziemne wymagajg stale]
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegobinie zasypy wykopdw). Zasadnicze prace nalezy wy-
kona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Przed wykonaniem projektowanej sieci wodociggowej, w miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonaé
zgodnie z warunkami przez niego wydanymi.

Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegajg po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci.

Wykonane roboty ziemne oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez destrukcyjnym dziataniem wody
przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwod-
nien wgtebnych w tym igtofiltrow.

Umocnienia Scian wykopdw i ich zabezpieczenia przed doptywem wdd gruntowych nalezy wykonywaé
Scianki szczelne o charakterze tymczasowym.

Dla wykopow o Scianach pionowych o glebokosSci do 3,0m mozna stosowa¢ umocnienia w postaci sza-
lunkéw segmentowych - plytowe z rozporami hydraulicznymi, $cianek szczelnych lub azurowych wyko-
nywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych

Rurociagi wodociggowe, nalezy ukladaé w wykopach, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw powiadomié¢ wszystkich wiascicieli istniejgcych sieci o
terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazyé do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Od-
nosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych
i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym
dnie wykopu.

Podsypka pod rurociagi, powinna mie¢ grubos¢ 0,10 m i by¢ wykonana z piasku, odpowiednio zagesz-
czonego.

Po skontrolowaniu spadkéw rurociggbw, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopdw. Najpierw
trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico
rury. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych sieci i obiektdw powinno odbywac sie warstwami o
grubosci 0,30 m (po zageszczeniu) do uzyskania Is=1,00. Na biezaco geodezyjnie inwentaryzowad,
wykonane odcinki sieci.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5720dwadnjaniewy kojDéw

W przypadku potrzeby zastosowania odwodnienia wykopow nalezy je wykonywac jednoczes$nie
z wykonaniem roh6t ziemnych.

1. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza czes¢ specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majace na celu wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwod-
nienia moga byc:

o odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,
o odwodnienie za pomocag igtofiltrow,
o pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych, nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Na kazdym odcinku wykopdw moze pojawi¢ sie koniecznos¢ odwodnienia lokalnego, jak réwniez w
razie wystagpienia silnych dtugotrwatych deszczéw lub tez w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod odwod-
nienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywa-
nych robot.

2. OkreS$lenia podstawowe

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potgczonych przewodem ujmuja-
cym wode gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop za pomocg pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
rob6t ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych bezpo-
$rednio w wykopie, za pomoca systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowag naplywajaca
do wykopu.
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Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane drena-
zem, a dalej odprowadzane za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami.

3. Wymagania dotyczace robot

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopéw, pod nastepujacymi wa-
runkami:

metoda odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,
odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna
wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz wykona-
nie ptyt fundamentowych pod pompownie i ich montaz odbywaty sie w warunkach wykopu su-
chego,

> odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda montowa-
ne rurociggi, armatura i studzienki,

> odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia stateczno$ci pobliskich, istnieja-
cych budowli,

> odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddzialywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wyko-
péw pod nastepujgcymi warunkami:

m sposob zasilania musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

zasilania musi zostaé uzgodniony przez Wykonawce Robot, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdér mocy nastapi z istniejgcej sieci elektrycznej,

zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

zasilanie pomp nalezy zabezpieczy¢ na wypadek przerw w dostawie energii.

4. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb projektu sieci wodociggowej, uprawniony geolog przeprowadzit badania podioza
gruntowego na obszarze objetym opracowaniem. Przedmiotem badan bylo rozpoznanie warunkéw
geologicznych, okre$lenie ,in situ" wiodgcych parametrow geotechnicznych gruntéw, zalegajacych w
podtozu projektowanego wodociggu.

W ramach badan wykonano otwory wiertnicze i przeprowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntow.

Zaleznie od aktualnego potozenia poziomu zwierciadta wody gruntowej w stosunku do dna
wykopow - w okresie prowadzenia rob6t, na niektorych odcinkach projektowanej kanalizacji, moze by¢
wymagane zastosowano odwodnienie wykopow.

5. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych
musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociaggi sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bo-
wiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.
Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
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trakcie wykonywania robot.

Wykonawca powinien posiada¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych i
gruntowych przesiakajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed ich zawilgoceniem.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wykopéw, w taki sposéb by maksymalnie ograni-
czy¢ naptyw wod deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowo-
duje ich nieprzydatno$¢ do celéw posadowienia rurociggéw wraz z obiektami inzynierskim, Wykonawca
ma obowigzek zastgpienia tych gruntow przydatnymi gruntami na wiasny koszt

6. Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopow zostaty opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wszystkich uzytych urzadzen i materiatow w zakresie BHP.

Pogtebianie wykopow do czasu utozenia drenazu nalezy realizowa¢ wypompowujgc wode wprost z dna
wykopéw. Drenaz nalezy zalozy¢ na dnie wykopu 0,2 m ponizej projektowanych rzednych. Dreny nale-
zy uktada¢ w podsypce piaskowo - zwirowe;j.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewni¢ wyma-
gang hydrauliczng przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podigczy¢ na kofcu wykonywanego odcinka do
studzienek drenarskich (czerpalnych). Dlugosc¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie
w taki sposob, aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci
utozonych drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowa¢ poza obrysem kanatu i posadowi¢, co najmniej 1,0 m
ponizej projektowanej niwelety dna wykopu. W studniach tych nalezy zainstalowa¢ przeno$ne pompy
zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h przy wysokosci tloczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomoca rurociggéw tymczasowych utozonych
na powierzchni terenu do uzgodnionego przez Wykonawce odbiornika. Zabrania sie odprowadzania
pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu realizacji kanalizacji drenéw nie nalezy usuwaé, gdyz po zageszczeniu pod-
sypki, nadsypki i zasypki, dosztoby do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizenie
stopnia zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamkna¢ przez zaczopowanie. Natomiast studzienki dre-
narskie nalezy zdemontowac.

7. Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej, stosuje
sie typowe zestawy igtofiltrow o glebokosci do 6 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1 - 2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosSci, do ktorej powi-
nien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury ob-
sadowej o Srednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode
nalezy podawa¢ przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilo$¢ rzedéw powinny zostaé
ustalone przez Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okre-
$lonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaly sie najednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczy sie z kolektorem, krdc¢ce kolektora nalezy uszczelni¢ uszczelkg
Cigg kolektoréw tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac¢ na taka
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wysoko$¢ umozliwiajgcg potaczenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu, najczesciej stosuje sie
obsypke na catej wysoko$ci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
sie na wysokos$ci 0,5 m nad goérng krawed? filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowied-
nio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug, ktorej wielkoS¢ ziaren obsyp-
ki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wigksza od $redniej gruboS$ci ziaren gruntu.

W projekcie i kosztorysie inwestorskim, przyjeto montaz igftofiltrow bez obsypki, co nie wyklu-
czajej zastosowania - w przypadku natrafienia na warunki gruntowe tego wymagajgce.

Przy kalkulacji ceny ofertowej - odwadniania wykopdw, nalezy uwzgledni¢ takg ewentualno$¢.
Agregat pompowy powinien wytwarza¢ stosowne podci$nienia w instalacji, ktére przy zachowaniu
szczelnosci uktadu umozliwi pob6r wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ kierowana przez rurocigg
lub waz zrzutowy do wyznaczonego odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatku wody. Najczesciej do wptuki-
wania igtofiltrdow wykorzystywana jest woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z
wodomierzem.

Czas i miejsce poboru wody, Wykonawca ustali i uzgodni z Inwestorem.

8. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych, nalezy prze-
strzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Przy zasi-
laniu z agregatu pradotworczego, nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez Produ-
centa agregatu.

W trakcie wykonywania odwodnienia, nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz poda-
ne w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotworczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t, wyrobéw budowlanych i urza-

dzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia, zapewniajgc odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie ze ST i PZJ) naterenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw od-
niesienia, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie zawodo-
we.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badai w okreslo-
nych terminach. Badania kontrolne (pobieranie probek zageszczenia) obejmujg caty okres budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz
dokumentéw odniesienia.
Robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego odcinka.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wyko-
nania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.
Badania przydatnos$ci gruntow do budowy i zasypania wykopéw powinny byé przeprowadzone na prob-
kach.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét odwad-
niajgcych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosSci kontrola ta powinna obejmowac sprawdzenie:

O glebokoSci zatozenia filtrow i ighofiltrow,
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O wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
0O skuteczno$ci odwodnienia wykopu,
O sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementow odwodnienia wykopéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskie
normy PN-B-10736/1999.

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, nalezy sprawdzac i mierzy¢ na biezaco ilos¢ odpompo-
wanej wody oraz potozenie zwierciadta wdd gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,ST 00 - Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m3(metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej SST.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

0O  objetoSci kosztorysowe robét ziemnych, kubaturowych, oblicza sie na podstawie okre$lonych
w projekcie wymiaréw w m3gruntu rodzimego lub zageszczonego,

O  objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-
EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t oraz ich przyjecia podano w ,ST 00 - Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Obejmuje sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci oraz pomiaréw i wyni-
kow badan kontrolnych, sprawdzenie rob6t zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, sprawdze-
nie wykonania rob6t ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow technicznych.

Roboty dotyczace odwodnienia wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daly pozytywne wyniki lub jezeli zostat osiggniety cel, czyli skuteczne odwodnienie wykopow -
bez niekorzystnych skutkéw ubocznych dla otoczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robot, jako wydzielo-
ne pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu. Cena wykonania rob6t tymczaso-
wych i prac towarzyszacych powinna byé uwzgledniona w cenie wykonania robdt budowlanych
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uwzglednionych w przedmiarze rohot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace towarzyszace,

prace tymczasowe,

oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

dostarczenie materiatow i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy-Kontraktubadan, pomiaréw i sprawdzen

rob6t wraz z opracowaniem dokumentaciji,

wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

opfaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

e koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowyzgodnie z wyma-
ganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepiséw.

$13s

$3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okre$lone w Szczego6towej Specyfikacji Tech-

nicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,ST 00 - Wymagania ogélne”.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-1IS0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie probek do

badan.

9. PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, $cianki szczelne, oraz
inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

O Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sy-
gnatdw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro-
gach,

0O Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

O WTWO-H-4 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych - wydanie MOSZNiL
z 1994r.,

O Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych,

Projekt budowlano-wykonawczy stanowig integralng cze$¢ dokumentacji budowlanej i SIWZ.

O Inne dokumenty:

« Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta,
+ Instrukcja montazowa pomp odwadniajacych,

© N o w

|
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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST 02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych sieci wodociggowej wraz z przylaczami
oraz niezbednym uzbrojeniem, w ramach projektu pn.

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wolka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

2. Zakres stosowania i robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci wodociggowej
wraz z przytgczami oraz niezbednym uzbrojeniem w w/w miejscowosciach.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

rury i ksztattki wodociggowe - kielichowe PVC-U PN10 SDR17,
rury wodociggowe PEHD PN 10 SDR 17,

rury ochronne - dwudzielne PE, PCW,

hydranty zeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem,
zasuwy sieciowe, wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
zawory odpowietrzajgce - sieciowe,

zawory redukcyjne - sieciowe,

zestawy przylgczeniowe z zasuwg domowag

studzienki wodomierzowe, prefabrykowane PE.

tréjniki kotnierzowe,

beton,

piasek,

inne.

OOooOoooooooogon

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR), Dokumentacjg Projektowg
oraz ST-00-00 i postanowieniami Kontraktu.

4. 0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
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tacjg Projektowg Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania po-
dano w ST-00.00.

2. MATERIALY

1. Wymagania ogoélne

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ,ST-0.00, Warunki Og6lne”
2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane Materialy musza posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, dopuszczajgce
je do stosowania, w tym do kontaktu z wodg pitng PZH. Parametry poszczegdinej armatury, musza
odpowiadac ci$nieniom rurociggow, z ktérymi jesttgczona.

Wszystkie elementy zeliwne musza byé fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie, stosownymi
powtokami ochronnymi. Hydranty p.poz maja mie¢ powloke zewnetrzna koloru czerwonego. Sruby wy-
korzystywane do potgczen kotnierzowych, powinny by¢ ocynkowane i po wykonaniu wymaganych préb
zabezpieczone dodatkowo towotem. Do potgczen kotnierzowych wykorzystywac uszczelki systemowe.

W trakcie wykonyyyanig.rob6tbedgzgs” materiaty:

m rury wodociggowe z PVC-U WK (z wydtuzonym kielichem), SDR 17, PN 10, w sztangach,
m rury wodociggowe z PEHD 100, SDR 17, PN 10, w sztangach i zwojach,

m rurach ochronne - stalowych z powloka antykorozyjng o $r. 273 x 8 mm (przej$cia pod droga
wojewddzka),

m rury ochronne z PEHD 100, SDR 17, PN 10, w sztangach (przej$cia pod drogami i rowami me-
lioracyjnymi),

m rury ostonowe, dwudzielne PE
m rury wodociggowe stalowe, ocynkowane,
m zasuwy wodociggowe kotnierzowe - z migkkim klinem,

m studzienki napowietrzajgco-odpowietrzajgca z zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-
stopniowym, do zabudowy podziemnej,

m zawory redukujace ci$nienie - sieciowe,

m zestawy przylgczeniowe (do odgatezien przytaczy wodociggowych),
m studzienki wodomierzowe - prefabrykowane z wyposazeniem,

m hydranty p.poz. - nadziemne,

m tréjniki kotnierzowe: ci$nienie robocze PN10, wykonanie wg PN-EN 545: 2006, korpus z zeliwa
sferoidalnego 500-7 PN-EN 1563:2000, powloka zewnetrzna i wewnetrzna - farba epoksy-
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dowa.

obudowy teleskopowa: mozliwo$¢ dopasowania wysokosci obudowy do terenu w zakresie ru-

chu wrzeciona. Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem. Sprzegto z zeliwa sferoidalnego

mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg ocynkowanej (nierdzewnej) zawleczki. Rura osto-

nowa, kotnierz, kielich oraz podktadka oporowa wykonana z polietylenu PE.
skrzynki do zasuw,

tuleje PEHD z luznym kotnierzem,
kolana stopowe, kotnierze, ksztaltki, taczniki z materiatow odpowiadajgcym danym przewodom,
tuleje dla przejs¢ przez przegrody budowlane,

i inne - drobne materiaty pomocnicze,

Wykonawca zobowigzany jest:

>
>

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci do-

dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, studzienki, ksztattki, itd.) stosowaé z zachowa-

niem wymagan w tym zakresie.

tyczy konkretnej partii dostawy.

stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatébw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

3. Uzbrojenie sieci wodociggowej:

a) zasuwy zeliwne wodociggowe z miekkim klinem - kolnierzowe:

potgczenia kotnierzowe iowiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10,

dtugo$¢ zabudowy dtuga wg PN-EN 558-1:2001, F5 (DIN 3202)

korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 ( DIN1691) lub z zeliwa sferoi-
dalnego EN-GJS-400-15 (DIN1693)

prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnagtrz gumg EPDM - atest PZH
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia
wrzeciono lozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych

uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od me-
dium

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy DIN 30677

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabez-
pieczone masg zalewowg

zasuwy
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b) studzienka napowietrzajgco-odpowietrzajgca z zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-
stopniowym, do zabudowy podziemnej - zamontowana pod skrzynka zeliwng hydrantowa:

Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno - kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca ,po-

rywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);
Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
ZawoOr wyposazony w samoczyszczacy mechanizm zamykajgcy;
Wszystkie elementy budowy z materiatow odpornych na korozje.
Korpus studzienki wykonany z PCV;
Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
Studzienka zaopatrzona w przytagcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozli-
wiajacym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;
Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym
Zawor roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym je-
go wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;
Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego widknem szkla-
nym;
Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w pro-
wadnicach;
Polaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajagce prostg obstu-
ge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;
Zakres ci$nien roboczych dlajednejdyszy: 0,02 -1,6 MPa;
Pole powierzchni otworéw roboczych dysz automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min.
800 mmz
Charakterystyka pracy:
Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociagu):
- odpowietrzanie - min. 380 m3 h/ 0,08 MPa;
- napowietrzanie - min. 230 m3 h/-0,05 MPg;
Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
- odpowietrzanie - min. 160 m3 h/1,6 MPa;
- napowietrzanie - ,Sladowe”;
Srednica nominalna: DN 50;
Waga studzienki: do 15,0 kg;

c) Zawory regulacyjne, redukcyjne do instalacji wodnych.

Zawdr gtowny:

+  korpus typu kulistego, skosnego (figura Y), z centralng prowadnicg oraz sitownikiem przepono-
wym,

*  przylgcze zaworu kotnierzowe, owiercone wg ISO 7005-2,(EN 1092-2, DIN2501),

*  Wyposazony w wymienne i wyniesione, nie gwintowane gniazdo ze stali nierdzewnej,

+  zapewniajacy niezaktocony przeptyw, bez prowadnic trzpienia, tozyskowania i zeber wspieraja-
cych,

+  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-40, pokryte powtoka epoksydowg o min.

grubosci 250 pim,
+ wszystkie zewnetrzne Sruby i kotki pokryte powtoka
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wszystkie elementy zaworu powinny by¢ dostepne i mie¢ mozliwo$¢ serwisowania bez koniecz-
nosci demontazu zaworu z rurociagu,

konstrukcja odporna na dziatanie kawitacji i umozliwiajgca redukcje ci$nienia w stosunku co naj-
mniej 10:1,

Sitownik:
dwukomorowy z integralng przegroda oddzielajgcg dolng komore od komory gtownej,
zespot sitownika stanowigcy osobny element, z mozliwos$cig catkowitego demontazu z zaworu
gtéwnego,
trzpien ze stali nierdzewnej powinien posiada¢ centralne prowadzenie z tozyskowaniem w prze-
grodzie oddzielajgcej komore gtéwng zaworu od komory dolnej,
okragty grzyb regulacyjny powinien zawiera¢ uszczelke i element umozliwiajacy regu-
lacje przy matych przeptywach,
wyposazony we wskaznik otwarcia zaworu.

Obwadd regulacyjny:

wszystkie elementy, tgcznie z zaworem pilotowym, powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wyposazony w element dtawigcy o stalym wspédtczynniku dtawienia,

zawOr iglicowy stuzacy jedynie do regulacji szybkosSci dziatania,

wyposazony w filtr, ktérego czyszczenie moze odbywac bez koniecznosci zatrzymywania prze-
plywu,

wyposazony w dwa manometry glicerynowe, wskazujgce cisnienie na doplywie i odplywie z zawo-
ru.

seee

?

m> atest PZH Warszawa,

zestawy przytgczeniowe do przytgczy domowych:

« polaczenia gwintowane - gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 .ci$nienie PN10.

 korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 PN-EN 1561:2000
lub z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000

« prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

» klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM - atest PZH

+ trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

» wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych

* uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od
medium

« mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez konieczno$ci
demontazu pokrywy

« uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

+ obejma wykonana z zeliwa sferoidalneg”

« potdwki obejmy w calosci wytozone guma NBR, EPDM

« ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

« Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

« Sruby, nakretki i podktadki taczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN EN ISO 4016
:2004, PN EN 4032:2004
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zasuwy
klasa szczelnosSci A

studzienki wodomierzowe

studzienki wodomierzowe DN 500, bez dna,

zapewnienie dodatniej temperatury wewnatrz studzienki nawet przy temperaturze zewnetrznej
do -30°C,

korpus wykonany z rotoformowanej ksztaftki polietylenowej izolowanej z zewnatrz,

mozliwo$¢ przediuzania do zgdanej wysokosci catkowitej studzienki za pomoca polietylenowej
rury o $r. 400 mm,

wyposazenie w instalacje zawierajacg zawory odcinajace kulowe, zawoér antyskazeniow\ _..,
odpowietrznik, lub konsole do montazu kompletnego zestawu wodomierzowego,

wyposazenie w kro¢ce przytgczeniowe,

odczyt wodomierza usytuowanego pod izolowang pokrywg - z poziomu terenu.
pokrywa studzienki przystosowana jest do obcigzen do 15 kN,

hydranty p.poz., nadziemne:

potaczenia kotnierzowe iowiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne ci$nie-
nie PN16,
hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B naweze 075,

gtebokos$é zabudowy RD = 1,8m,
korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15

wg EN 1563,

kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),
tlok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka ela-
stomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng

samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy specjal-
nego wyciecia w grzybie,

mozliwo$¢ przytgczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

wrzeciono oraz trzpiefi wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja

mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnos$ci. Dostar-
czone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoS$ci z danymi
producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, nie nalezy ich stosowac.

5. Skitadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

| rury PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach

foliowanych.

| rury nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rod-

kéw ostroznosci,

®m rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa

musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o
szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Rury o réznych Srednicach powinny
byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie; to samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transporto-
wych. Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (za-
Slepki , kapturki, wktadki itp.) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw. Zachowaé szczeg6ing ostroz-
no$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki,
kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw ostroznosci.
Zwrdcic¢ trzeba szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji fatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronié przed diugotrwatg ekspozycja stoneczng nadmiernym nagrzewa-
niem od Zzrddet ciepta.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy-Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych mate-
riatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zato-
zeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac, sprzet sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu najakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania zgodnie zjego przeznaczeniem.
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4., TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne tech-
nicznie $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy do 5-10 Mg.
samochéd dostawczy 0,9 Mg.
ciggnik kotowy 29-37 kW
przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

* & o o

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwosScig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z $rodkow transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

+ przewodz rur w sztangach, moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
+ transport powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od -5° do +30°C,
+ wysokos$¢ fadunku na platformie samochodu nie powinna przekracza¢ | m,

+ wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika HDS, widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem),

+ przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodzepojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejszewinny znajdo-
wacé sie na spodzie,

.

przy diugos$ciach wiekszych niz dtugos$é pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie najako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw.

5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

Opuszczanie i uktadanie rurociggéw na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygoto-
waniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczaso-
wych zamknie¢ w postaci zaslepek.

1.Uktadanie rurociggow

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu pomocniczego. Uktadanie
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odcinka przewodu nalezy wykonywaé na przygotowanym podiozu z piasku. Podtoze profiluje sie w mia-
re uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonejjuz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage zeby osie tgczonych od-
cinkdw przewodu pokrywaly sie, za$ przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnoSci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane wg Dokumentacji Projektowej. Dno wykopu powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej dtugosci rurociggu. Nie wolno wyrdw-
nywac kierunku i spadkéw utozenia przewodu, przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do
+30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek o kacie odchylenia > 10°

Przed zakonczeniem dnia roboczego, badzZ przed opuszczania placu budowy, nalezy zabezpie-
czy¢ koncowki utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Rurociggi powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia pod-
ziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. taczenie rurociggbw

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC-U, nalezy tagczy¢ za pomoca kielichdw i tgcznikdw,
posiadajgcych monolityczng uszczelke systemowsa.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegbtowe
warunki montazu roznego rodzaju zlacz sg podane przez producentow wyrobéw. Przy wykonywa-
niu potaczen, nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.

Przy wykonywaniu potgczenia rur kielichowych PVC-U nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec
rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy go sfazowa¢. Stazowanie powinno mie¢ kat 15° w sto-
sunku do osi rury i dtugo$¢ réwng 2 x g (g-grubo$é Scianki rury). Wewnetrzne powierzchnie kielichéw i
lacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osu-
szone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie
$rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierScienia i do-
ktadnosci jego przylegania w kielichu. Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania potgczenia powinno
by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementéw. Nalezy
przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Ozna-
czenia te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacije te wykona¢ w
taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury.

Stosowane potgczenie rur z PE:

» rury z tworzyw sztucznych PE - przez zgrzewanie, zlgczkami zaciskowymi (PEHD 100 $r. 40
mm),

» pofgczenia z ksztattkami kotnierzowymi - tuleje PEHD z luznym kotnierzem z uszczelkami,

» zmiany kierunkow - uki, kolana systemowe, trojniki zeliwne kotnierzowe,
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3. Bloki oporowe

a) bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami a
takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztat-
tek. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o gruntu niena-
ruszony. W przypadku braku mo liwosci spetnienia tego warunku, nale y przestrzern miedzy tyl-
na $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu,

b) odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nale y zalaé betonem klasy B 7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykony-
wacé dowolng metodg natomiast ponizej do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recz-
nie tuz przed jego posadowieniem,

c) wykop w miejscu whudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu.

4. Przej$cia rurociggdw pod drogami i rowami melioracyjnymi

Pod drogami i rowami melioracyjnymi rurociggi beda ukltadane metodg przewiertu sterowanego.
Jako komory: startowa i koficowa wykorzysta¢ wykopy.

Wykonywaniu przej$¢ pod drogg wojewddzka, nalezy wykonywac zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzad Drdg Wojewddzkich w Lublinie z dnia 9.02.2016 r, znak: ZDW.UDM.s.431 -01-10/16.,
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t w pasie drogowym, Inwestor powinien uzyskaé
zezwolenie od Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajace pod droga wojewddzka nr 812, zaprojektowano z rur
PE100 PN10 SDR17, $r. 160 x 9,5 mm, tgczonych przez zgrzewanie czotowe.

Przejscia rurociggow, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych - stalowych z powtokg antykorozyjng o $r.
273x8 mm.

Rurociggi przewodowe PE, nalezy montowa¢ w rurach ostonowych, przy zastosowaniu ptdz
$lizgowych - w rozstawie co 1 m, koficdwki rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Do potaczen rurociggébw PVC-U WK - kielichowych, z rurociggami PE zgrzewanymi - utozonymi w
rurach ochronnych pod drogami, nalezy zastosowa¢ potgczenia kotnierzowe, przy uzyciu tulei z PVC-U
typu ENPL i FNP z luznymi kotnierzami.

Rury ostonowe bedg montowane na calej szerokoSci pasa drogowego - na gtebokoSci min. 1,7 m - w
odniesieniu do najnizszej rzednej terenu, na trasie wykonywanego przej$cia drogowego.

Prace ziemne i montazowe w strefie przejs¢, powinny by¢ wykonywane szczegdlinie ostroznie, a
praca sprzetu mechanicznego mozliwa jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 1,0 m liczonej od linii
pasa drogowego.

Roboty przy wykonywaniu przej$¢ pod drogami powiatowymi, nalezy wykonywac¢ zgodnie z Decyzja
Zarzadu Powiatu w Chetmie z zatgcznikami, dot. zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej w
pasie drogi powiatowej z dn. 8.12.2015, znak: WI.7130.1.348.2015, projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt w pasie drogowym, Inwestor powinien uzyskaé
zezwolenie od zarzadu drogi powiatowej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie
uzbrojenia w pasie drogowym.

Odcinki sieci wodociggowe] przebiegajgce pod drogami powiatowymi, zaprojektowano z rur
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wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26.

Przejscia rurociggow, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych - z rur PE100 PN10 SDR 17,

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajgce pod drogami gminnymi, zaprojektowano z rur
wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26.

Zaprojektowano wykonanie przej$¢ poprzecznych pod drogami, przy zastosowaniu przewiertu
sterowanego - prostopadle do osi drogi, bez naruszenia pasa drogowego. Komory: startowg i koncowa
nalezy zlokalizowa¢ poza granicg pasa drogowego.

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie przebiegata m.in. pod rowami melioracyjnymi oraz
drenazem.

Roboty przy wykonywaniu przedmiotowych przejs¢ nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie o/Chetm skrzyzowan sieci
wodociggowej z urzadzeniami melioracji z dn. 16.10.2015r., znak: O/CH.Ipr.401-73/15, projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajagce pod rowami melioracyjnymi oraz rury ostonowe
zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 - o $rednicach zgodnie z czeScig graficzng projektu.

Zaprojektowano wykonanie przej$¢ poprzecznych, przy zastosowaniu przewiertu sterowanego -
prostopadle do osi rowow i drenazy. Komory: startowg i koricowa, nalezy zlokalizowa¢ poza granicg
pasa drogowego

5. Zgrzewanie rurocigg6éw kanalizacyjnych PEHD 100

Rury z PE nalezy taczy¢ przy zastosowaniu zgrzewarek doczotowych oraz potgczen kotnierzo-
wych. Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji wykonywania potgczen okre$lonych przez producenta rur
oraz instrukcji obstugi zgrzewarki.

Zaleca sie zgrzewanie rur i ksztattek o tym samym:

» wskazniku szybkosci ptyniecia MFR lub grupie MFR 005 oraz grupie MFR 010: (grupa MFR 005
ti. MFR 190°/5kg zawarty w przedziale od 0,'4+0,7 g/10 min), (grupa MFR 010 t. MFR 190°/5kg
zawarty w przedziale od 0,7+1,3 g/10 min),

» typie (klasie) polietylenu (np. PE 80-PE 80, PE100-PE 100),

» typoszeregu wymiarowym SDR

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zgrzewanie rury o wskazniku 005 z rurg o wskazniku
010, dobierajgc parametry jak dla rury 005. Nalezy pamietac, ze rury (lub ksztattki) o tej samej geometrii
(SDR) a wykonane z polietylenéw o r6znych klasach (PE 80 i PE 100) posiadajg inng wytrzymato$¢ na
ciSnienie wewnetrzne.

Przed przystapieniem do procesu zgrzewania doczotowego zaleca sie:

¢ przygotowaé stanowisko do zgrzewania min. poprzez ustawienie zgrzewarki, agregatu,
ewentualnie namiotu na suchym miejscu, podktadajac pod zgrzewarke (jezeli tego wymagajg
warunki) folie, podktady lub plyte,

¢ umiesci¢ zgrzewane odcinki rury na rolkach (w celu zmniejszenia sity ciggnienia),

¢ zabezpieczy¢ przeciwlegle konce tgczonych odcinkéw rur za$lepkami (zapobiega to
powstawaniu niekorzystnych przeciggdw wewnatrz rur),

¢ wyczysci¢ konce rur (lub ksztaltki) na diugosci ok. 100 mm oraz plyte grzejng i strugarke z
zabrudzen, ttuszczu i wilgoci,
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¢ zamocowac rury (lub ksztatki) w uchwytach montazowych zgrzewarki w taki sposéb, aby
uzyskac¢ niewspotosiowos¢ nie wiekszg niz 0,5 mm dla dn < 200 mm (dn - Srednica zewnetrzna
rury PE),

¢ przygotowaé i wyréwnac czota do zgrzewania za pomocg strugarki w celu zminimalizowania
szczeliny pomiedzy rurami oraz w celu usuniecie warstwy utlenionej,

¢ wykona¢ zgrzew probny w celu okreSlenia poprawno$ci doboru parametrdw zgrzewania
poprzez wizualng ocene ksztattu wyptywki oraz w celu wyczyszczenia powierzchni styku piyty i
rur.

Po wykonaniu powyzszych zalecen, mozna przystapic do wykonania wiasciwych zgrzewow
doczotowych, stosujac parametry okreslone w instrukcji zgrzewarki lub tabeli zgrzewania rur PE.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu rur z PE w temperaturze od +5° do +30°C. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w warunkach: ponizej temperatury 0°C, jak rdwniez w
czasie deszczu, gestej mgly, silnego wiatru lub zapylenia, nalezy wowczas stosowac¢ namioty ostonowe,
a w przypadku niskich temperatur lub duzej wilgotnosci réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego
powietrza.

Fpszeze9Oline_etapy z"rzewanLa_skigdaja_si®z n[wpodstawowyeh ezy nn_osjii:.

O zamocowanie zgrzewanych koricowek w szczekach zgrzewarki, z jednoczesnym centrowaniem,

O wyréwnanie zgrzewanych koncowek (tarcza z nozami zgrzewarki), do momentu uzyskania
jednorodnych ptaszczyzn - prostopadtych do osi rury,

[0 oczyszczenie i przemycie ptaszczyzn,

O ustawienie tarczy grzewczej pomiedzy koricéwkami,

O roéwnoczesne ogrzewanie koricdwek ze stopniowym dociskaniem, a nastgpnie stopniowym
zmniejszaniem docisku,

O usunieci tarczy grzewczej,

O wiasciwe zgrzewanie - poprzez stopniowe dociskanie do siebie obu koricowek elementow - do
momentu uzyskania odpowiednich ,wyptywek” po dwdch stronach potaczenia,

O chlodzenie potaczenia,

O ocena wykonanego potaczenia.

Po zgrzewaniu na catym obwodzie rur powinna powstaé¢ podwdjna wyptywka. Tworzenie sie
wyptywki jest pierwszg wskazowka dla oceny prawidtowoSci wykonanego zgrzewu.

PARAMETRY ZGRZEWANIA DOCZOLOWEGO

Nagrzewanie

wstepne Dogrzewanie Czas przesta- taczenie
. wienia (rozsu- Minimalny czs
Temperatura plyty grzewczej - nigcia ele- Czas chodze- chiodzenia bez
la PE 100 - 220° 5 - . o
Nom. grubose e 0 i, ria pod ciénie-  citienia (¢) -
Scianki rury WysokosC wy- Czas dogrze- grzewczej, po- Czag p(.)fjn.o' ”"?”7 = (W.af' 15 min. Na 1
Wi wstep- - : szenia ciSnie-  tosci mini-  mm  grubo$ci
PYW § wa nownego ze- .. malne) e
nej na kofcu  nia=10xgrubos¢ tkniecia  ele- 1 scianki
czasu nagrze- Scianki p2 QQL mentow) p3=0.15
wania wstep-  N/mm2; Nimm2
nego pi=0,15
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N/mm2

[mm] [mm] t2[3] t3[s] t4[s] ts[s] [min.]
do 4,5 05 do 45 5 5 6 7
4,5-7,0 10 45-70 5-6 5-6 6-10 7-11
7,0-12,0 15 70-120 6-8 6-8 10-16 11-18
12,0-19,0 2,0 120-190 8-10 8-11 16-24 18-29
19,0-26,0 2,5 190-260 10-12 11-14 24-32 29-39
26,0-37,0 30 260 - 370 12-16 14-19 32-45 39-56

Warto$ci z przedziatébw w kolumnach tabeli nalezy dobiera¢ odpowied nio do rzeczywistej grubosci
Scianki.

Kryteria oeeny.prawidtowosci. wykonania z.ac?ewu :
szeroko$¢ wyptywki ,B" powinna posiada¢ nastepujgcg warto$c:
B=(0,68+ 1,0) *e [mm] gdzie: e - grubos¢ Scianki [mm]

réznica szerokosci wateczkow wyptywki nie powinna przekracza¢ 20 % szerokoSci wyptywki B, czyli
Smax. - Smin.<0,2B;

+ zagtebienie rowka miedzy wateczkami, warto$¢ k" nie moze by¢ mniejsza od zera, czyli k £ 0,
+ przesuniecie Scianek tgczonych rur, warto$¢ ,v' nie powinna przekracza¢ 10 % grubosci Scianki,
+ ksztatt wyplywki, minimalna i maksymalna szeroko$¢ wyptywki winna odpowiadaé
nastepujacym wartoscia:
Bmin>0,9*BSr.; Bmax.< 1,1*BSr.; Bsr. = (Bmin. + Bmax.)/2
+ osiowo$¢ zgrzewanych rur -Am < 1 [mm] na dtugosci 300 [mm].

Jezeli ktorykolwiek z parametréw wyptywki nie miesci sie w ustalonych granicach, okre$lonych w
» Karcie kontrolnej", nalezy wyptywki wycig¢ i wykona¢ nowy zgrzew.

Na uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu majg m.in. wptyw:

l.bezwzgledne.p”zestrzeganie.czystoscjjgczon

* niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni,

* nalezy utrzymywal w czystosci plyte grzejng poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i czySciwa (np. odpowiednia chusteczka czyszczaca,
odtluszczajgca i nie pozostawiajgca drobin wiokien), zwilzonego etanolem Iub etanolem
skazonym acetonem.

3:.zachowgnje.parametroy\H

* niedopuszczalne jest wyjmowanie rury ze zgrzewarki przed uptywem czasu stygniecia,

* niedopuszczalne jest przyspieszanie procesu chtodzenia np. poprzez nawiew lub polewanie
woda (proces ten powinien odbywaé sie samoczynnie),

*  niedopuszczalne jest skracanie poszczeg6inych cykléw procesu zgrzewania.
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Na jako$¢ wykonanych zgrzewdw, zasadniczy i decydujgcy wplyw majg takze: kwalifikacje
zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukcji producenta zgrzewarki oraz
zalecen ujetych w wytycznych, normach i przepisach. Wytyczne zwierajg wybrane zalecenia do
wykonywania zgrzewdw doczotowych, ktdre szerzej zawarte sg w ogolnodostepnych materiatach
literaturowych.

Przy zgrzewaniu stosowac parametry zgrzewania okre$lone przez producenta rur itgcznikdw oraz przez
norme ISO 11414,

Zgrzewy powinny by¢ identyfikowane, a przebieg procesu zgrzewania powinien by¢
udokumentowany na ,Karcie technologicznej zgrzewania" - wypetnionej przez zgrzewacza lub poprzez
wydruk ze zgrzewarki.

Osoby wykonujace zgrzewanie powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac.
Zgrzewarki uzywane do zgrzewania, powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac aktualng kalibracje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatbw z Doku-
mentacja Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jako$ci nalezy dokona¢ sprawdzenia m.in.:

0O poddac rurociggi probom ci$nieniowym, ptukaniu, dezynfekcji zgodnie z procedurami dla rur z
tworzyw sztucznych,

podsypki i obsypki,

o Od

wykonanie blokéw oporowych,
usytuowania armatury, urzadzen,
zabezpieczenia koncowek rur ochronnych
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

o o o o O

prawidtowosci dziatania zasuw, zaworéw, hydrantow

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét i ich przyjecia, podano w , ST 00 - Wy-
magania ogbine”.

Jednostkg obmiaru Robot jest:

« mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,
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* sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie, koicowej oceny rzeczywistego wykonania robot, w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu oraz obo-
wigzujgcymi Normami Technicznymi.

1.0dbiory techniczne przewodu

W procesie budowy kanalizacji sanitarnej przeprowadzane sg odbiory czesciowe i koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapéw robét, przed zakonczeniem budowy na
poszczegdinych odcinkach rurociggéw, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje m.in..

0O zgodno$¢ wykonania ob6t z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy, przy
uwzglednieniu wprowadzonych zmian - uzycie wtasciwych Materiatéw oraz innych dokumentéw
dotyczace jakosci tych Materiatéw,

prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen, przewiertow, przepustow,

o o O

szczelnos¢ rurociggow.

O

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

O

sprawdzenie w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

0O dokonanie szczegdtowych ogledzin robét.

Po przeprowadzeniu odbioréw czesciowych i prob nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na:

O sprawdzeniu protokotéw odbioréw czeSciowych i stwierdzenia zrealizowania (ewentualnie)
zawartych w nich postanowien dot. np. usunigcia usterek i innych nieprawidtowosci, w szcze-
g6lnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,

0O sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupet-
nienia,

O sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementdéw sieci wodociggowe;.
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Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwe-
stora, Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nale-
zy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczes$nie termin ich wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST 00 - Wymagania og6ine”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow ijakosci wykonania robdt oraz na pod-
stawie wynikdw pomiaréw i badan.

Nalezy wykonac zakres robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu.

Cena wykonania rob6t zawarta jest Umowie-Kontrakcie i obejmuje m.in.:

[«5)
Nan

wykonanie robét zasadniczych obejmujacych w szczegolnosci:

montaz rur w gotowym wykopie wraz z prébg szczelnosci,

montaz rur ochronnych,

montaz kompletnych studzienek wodomierzowych,

wpiecie projektowanej sieci do istniejgcej,

prace geodezyjne zwigzane z realizacjg rob6t,

opracowanie dokumentacji powykonawczej robot,

oznakowanie terenu prowadzonych robdt,

dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wywo0z z terenu budowy nadmiaru ziemi z wykop6w oraz materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowie-Kontrakcie badan, pomiardw i sprawdzen
robot,

h) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

eeooez

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy: PN-87/B-01060, PN-B-06050:1999, PN-83/8836-02, PN-B/10725:1997, PN-58/C-96177, PN-
81/H-74100 7, PN-84/H-74101 8, PN-86/H-74374, PN-70/H-97051, PN-82/M-01600, PN-92/M-74001,
BN-75/5220-02, BN-74/6366/03, BN-74/6366-04

Katalogi i Instrukcje

1. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tech-
niki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996

4. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE
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5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. T. II.

INNE:
1

Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03 - POMPOWNIA WODY mCHUTCZE

SPIS TRESCI - ST 03:

1. CZESC OGOLNA str. 51
2. WYROBY BUDOWLANE str. 51
3. SPRZET str. 52
4. TRANSPORT str. 52
5. WYKONANIE ROBOT str. 52
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT str. 60
7. OBMIAR ROBOT str. 60
8. ODBIOR ROBOT str. 60
9. PODSTAWA PLATNOSCI str. 61
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA str. 61
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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST 03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z montazem kontenerowej pompowni

wody w m. Chutcze, w ramach projektu pn.

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowos$ciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wolka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

2. Zakres stosowania i robét objetych ST
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow innego producenta, o ile spetniajg one wszystkie wymaga-

nia opisane w niniejszej ST oraz o ile Wykonawca uzyskat akceptacje Inwestora i Projektanta.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczg montazu kontenerowej pompowni wody w m. Chutcze.

3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projekto-
wg oraz ST-00-00.

4. Ogblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy-
Kontraktu do wykonania rob6t w sposob okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z Dokumen-

tacjg Projektowg SpecyfikacjgTechniczngi Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - WYROBY BUDOWLANE

1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zastosowane Materialy muszg posiadac aktualne atesty, certyfikaty, dopuszczajgce
je do stosowania, w tym do kontaktu z wodg pitng PZH. Parametry poszczegdlnej armatury, musza
odpowiadac cisnieniom rurociggdw, z ktérymi jesttgczona.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia dostawy i montazu materiatdw w miejscu wbudo-
wania:

¢ kompletnego kontenera z zestawem pompowym, zgodnie z wymaganiami Inwestora, specyfi-
kacjg techniczna, projektem budowlanym,

¢ sprawdzenie wszystkich parametréw techniczno-eksploatacyjnych dostarczonych i zamonto-
wanych w kontenerze elementdéw uktadu technologicznego,

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie kompletnego kontenera - dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy catosci dostawy,

m stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

m powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zrodtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2. Odhiér materiatéw na budowie

Materiaty dostarczone na budowe, nalezy sprawdzi¢ w zakresie ich zgodnoSci i kompletnosci z
DTR i danymi producenta oraz $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok6tami kontroli
technicznej, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Nalezy rowniez przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne, dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, nie nalezy dopusci¢ do ich montazu.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organi-
zacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

Dopuszcza sie zastosowanie innego zestawu pompowni o tozsamych parametrach, spet-
niajgcego wymagania dot. m.in. potrzeb w zakresie wydajnosci, ciSnienia, sterowania, zabezpie-
czen. Montaz kontenera i jego wyposazenia wykona¢ wg wymagan i DTR producenta zestawu.

Dobrano kontenerowg pompownie wody do podnoszenia ci$nienia w sieci wodociggowej

przy zalozeniach;
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O Wymagana wydajno$¢ maksymalna Qhmax =71/s

O Wymagana wydajno$¢ na cele bytowe Qhmax =5,3 I/s

O Wymagana wydajnos$¢ na cele hydrantowe Qhmax =5,0 I/s
O Wymagane ci$nienie za zestawem H =5 bar

OO0 Zasilanie z sieci wodociggowej pmin = 2,0 bar

O Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp H =30 m stwody
O Konfiguracja pomp 3+1 - trzy pompy gtéwne + pompa rezerwowa

0O Tioczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i diugowtdknistych),
nieagresywna chemicznie

5. P QM PY

W projektowanym kontenerze pompowni wody, zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbu-
dowany z pomp produkcji firmy Instalcompact - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne.
Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat, podstawa wykonane sg ze
stali kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z czterech pomp gtownych, uktad 3+1 - trzy pracujgce
pompy gtowne przy wymaganym cisnieniu osiggaja wydajno$é 7 /s, czwarta pompa stanowi czynng
rezerwe uktadu pompowego.

Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 1,5kW/2900 obr/min, catko-
wita moc zainstalowana zestawu hydroforowego 6,0kW + potrzeby wiasne kontenerao k . 5,0 kW .

5:2. WECHANIKA LZASTIDSOWA RA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpor-
nej typu OH 18 N9 jest to stal o zawarto$ci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera
niklu), masa catego uktadu za pomoca wibroizolatorow przenosié sie bedzie na posadzke pompowni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony bedzie nastepujaco:
armatura na ssaniu pomp - zawory odcinajgce,
# armatura na tloczeniu pomp - zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
o kolektory z rur stalowych kwasoodpornych DN100,
# membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci -1 szt.,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
# manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

o ORB0 obejscie rezerwowe (spinka kolektora ssawnego i ttocznego) wyposazone w zawor
zwrotny i przepustnice odcinajgca. Obejscie bedzie wykorzystywane w przypadku wysokiego
ciSnienia na ssaniu pompowni i pozwalajgce na swobodny przeplyw wody miedzy strong ssaw-
ng ittoczng w przypadku zaniku zasilania elektrycznego pomp.
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5A- STEROWANIE POJPOWNIAWODY

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego
, 1, ktory wspotpracuje z przetwornicg czestotliwosci - sterowanie tego rodzaju pozwala
na ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu ttocznym. W celu réwnomiernego zuzywania sie pomp zestaw
wyposazono w sterowanie z tzw. ,przetgczang przetwornicg". Zasada dziatania tej opcji jest czasowe
(np. co 24 godziny) przelgczenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pom-
pie. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Kontenerowa Pompownia Wody przygotowana do wpiecia, do Systemu Zarzgdzania Siecig
Urzgdzen Rozproszonych.

System sktadac sie bedzie z podstawowego Modutu Bazodanowego z interfejsem uzytkownika
dostepnym przez przegladarke internetowsq i komputera przyla-
czonego do sieci internetowej. Jest to system zdarzeniowy, informujgcy o niepozgdanych zjawiskach z
bardzo oszczedng wymiang danych. Dodatkowo, (jako opcja) istnieje mozliwo$¢ dodania Modutu Wi-
zualizacji pracy urzgdzenia dostepnego z mapy systemu Opcjonalny panel wizualizacji stan-
dardowo jest rowniez dostepny poprzez przegladarke internetowg

Modut zawiera dynamiczny schemat urzadzenia w grafice wektorowej z odzwierciedleniem pod-
stawowych parametréw pracy:

cisnienie, identyfikacja wtgczonych pomp, czestotliwo$¢ pracy przetwornicy czestotliwosci itp.

kontrolowane ci$nienia ssania itloczenia

kontrolowanie przeptywu (przy odpowiednim typie wodomierza)

praca ,SIEC", praca ,PRZETWORNICA", awaria, tryb ,AUTO" (dla kazdej pompy)

kontrolowanie zasilania i tgcznosci

Jednym z podstawowych elementéw systemu jest uktad sterujgco-diagnostyczny z modutem komunika-
cyjnym zainstalowany w zestawie pompowym, umozliwiajgcy zbieranie danych oraz ich przesyt do sys-
temu wizualizacji. W pompowni przewidziano zastosowanie modemu GSM, jednak mozliwe jest przy-
stosowanie uktadu do komunikacji przy wykorzystaniu innych tgczy internetowych (kablowych oraz bez-
przewodowych).

W systemie bazodanowym bedg identyfikowane i archiwizowane nastepujgce informacje:
¢ Informacja o stanie zasilania energetycznego (awaria, powrdt zasilania)
¢ Stany pomp i przetwornicy (awaria, powrdt do stanu prawidtowego)
¢ Kontrola cisnienia po stronie ssania (nieprawidtowe, powr6t do stanu prawidtowego)
¢ Kontrola ci$nienia po stronie tlocznej (nieprawidtowe, powr6t do stanu prawidtowego)
¢ Detekcja stanu tgczy komunikacyjnych (brak tgcznosci)

Zdarzenia te moga by¢ rowniez przesytane SMS-em na wybrany numer telefonu komérkowego uzyt-
kownika.
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Historia pracy urzadzenia moze by¢ archiwizowana w dobowych plikach tekstowych w pamieci sterow-
nika. Dane te mogga by¢ pobierane ze sterownika i archiwizowane na zewnetrznym serwerze. Ze wzgle-
du na uniwersalny format tekstowy, dane te moga by¢ importowane do arkusza kalkulacyjnego.

WIZUALIZACJA

1) W celu wpiecia urzadzenia do systemu monitoringu, uzytkownik powinien zakupi¢ karte SIM z
aktywng ustuga publicznego adresowania IP, jednego z dalej wymienionych operatoréw
Karta ta wraz z numerem PIN oraz numery telefondw, na ktére
majg by¢é wysytane komunikaty alarmowe, powinny zosta¢ przekazane w dniu rozruchu osobie
przeprowadzajacej czynnosci rozruchowe. Wybrana przez uzytkownika sie¢ telefonii komorko-
wej powinna gwarantowaé zasieg umozliwiajgcy wysytanie i odbieranie wiadomosci tekstowych
w miejscu lokalizacji rozdzielni sterujgcej urzadzenia.

2) Warunkiem koniecznym uzyskania dostepu do sytemu monitoringu jest zapewnienie zasiegu In-
ternetu mobilnego (GPRS, HSDPA) w miejscu lokalizacji rozdzielni sterujgcej urzadzenia.

3) W przypadku stabego zasiegu lub jego braku a takze w przypadku awarii lezacych po stronie
operatora sieci GSM, wytgczona zostaje odpowiedzialno$¢ dostawcy urzadzenia za jakos¢ ko-
munikaciji.

4) Oplaty zwigzane z zakupem, aktywacjg i uzytkowaniem karty SIM oraz ewentualne koszty
zwigzane z dodatkowymi zabiegami technicznymi umozliwiajgcymi poprawe zasiegu w miejscu
lokalizacji urzadzenia (np. konieczno$¢ montazu masztu antenowego), lezg po stronie Zama-
wiajgcego.

5A- WYPP_S_AZENIE KOMFKEJMJ PP_MPOWN]_WODY

O zestaw hydroforowy w kontenerze
O orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10,

O faczniki amortyzacyjne na ssaniu i tloczeniu

O

przepustnice odcinajgce na ssaniu i ttoczeniu zestawu,

O

na ttoczeniu wodomierz
wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,
ogrzewanie elektryczne 1* 1,5 kW,

oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera,

o O o O

osuszacz powietrza

5.5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYKONANIA POMPOWNI WODY
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KQLEHQRYJ.ORUROMNJEPOMPOWM:

- rozwigzania konstrukcyjne:

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem para-
metrow spawania,

kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, - sg wykonane ze stali kwasood-
pornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia oporéw przeplywu odgatezienia kolektorow sa wykonane metodg ksztatto-
wania szyjek,

armatura zwrotna - zastosowano zawory zwrotne,
armatura odcinajgca- przepustnice,

na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominal-
ne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamon-
towane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3,

kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest powyzej kolektora ssawnego,

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PE-EN 10088-1,

zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

- technologia wykonania zestawu pompowego:

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji

na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomys$inym przej-
§ciu préb. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanie-
czyszczen w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur
nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrdbki plastycznej.

SWASmMOMICZA

Szafa sterownicza w pompowni kontenerowej wykonana jest z metalu, malowana proszkowo w

kolorze RAL7040, posiada stopieft ochrony IP 54, wyposazona w:

sterownik umozliwiajacy rozbudowe o dodatkowe moduly z wySwietla-
czem komunikatéw tekstowych,

przetaczang przetwornice czestotliwosci,

modem GSM
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aparature zabezpieczajgco-taczeniowg: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i prze-
cigzeniowe),

roztacznik gtowny,

kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,
kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,

kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia,

sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

reczne zatgczanie pomp - przyciski podswietlane,

z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja oswietlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC, instalacja
dla ogrzewania elektrycznego.

- sterownik mikroprocesorowy

sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametréw (wySwietlacz na drzwiach
szafy): ciSnienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornicg

montaz sterownika zapewnia stopieft ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

5.6. B UDYN E K HY_DROFp_RNIJr WYM._KO_NT_E_NERA: 2£+LmI~00 Im] x_2,95Jm]

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana na kolor bialy RAL 9010,

Sciany zewnetrzne: plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm, kolor od zewnatrz,
RAL 9010 (biaty) kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty),

7

Sciana dziatlowa: brak,

Stropodach: plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm, kolor obustronnie, RAL
9010 (biaty),

Podtoga: brak
Okna: PCV, kolor biaty, K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne) - 1szt.,
Krata okienna: stala, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm -1 szt.,

Drzwi zewnetrzne: stalowe, peine, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-bialy, typ
Hormann, dwa zamki, $w. 90/200 - 1szt.

Wentylacja: grawitacyjna; kratka nascienna z zaluzjg- 2szt.,

10) Wysoko$¢ wewnetrzna:  min - 2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera warstw posadzko-

wych o fgcznej grubosci 12,5cm),
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11) Wysoko$¢ zewnetrzna: H - 2,95m,
12) Ramy: kolor biaty, RAL 9010,

13) Orynnowanie: PCV, kolor biaty -1 kpi.

57.MMGA_NJA OGOLNE:
Wszystkie opisy na urzadzeniu, komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.

Wylv.A9. A dokumenty {wymagane.Mzepj.sgmj)..dopuszczajgce. POSHPINYy.
do zginstalpwaniam

a) dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
> spos6b postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz cze$ci zamiennych,
> instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
> schematy elektryczne szafy sterowniczej,
> rysunek zlozeniowy,
> rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
> Kkarte identyfikacyjng zestawu,
> karte gwarancyjng
> protokot z badania zestawu hydroforowego,
> rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H kazdej pompy zamontowanej w
> urzadzeniu,
> deklaracje zgodnosci,

> dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,

b) urzadzenie powinno przejs¢ préby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym
c) potwierdzone raportem z badan,

d) urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,

e) urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,

f) rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

*  2006/95/WE - wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okre$lonym zakre-
sie napiec,

¥ 2004/108/WE - kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
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Zestaw Hydroforowy powinien posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem budow-
lanym i podkres$lajace wysoka jako$¢ oraz niezawodno$¢ proponowanych rozwigzan:

O

O

Atest higieniczny na caly zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w War-
szawie,

Deklaracja zgodno$ci - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z poZniejszymi
zmianami - art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r,

System zarzadzania jakoScig i srodowiskiem ISO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996 - projektowa-
nie i produkcja systeméw pompowych

Znak Budowlany - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdZniejszymi zmianami
- art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr
113, poz. 728 z 1998 r.

bA zakresy prac

Zakres prac . lkon w.k9Mt9.(ysj.e..ofertowymi.'

3)

9)

wykonanie fundamentéw pod pompownie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dostawce
kontenera,

roztadunek i posadowienie kontenera,

doprowadzenie instalacji wodociggowej ssawnej i ttocznej DN100, PN10 i wprowadzenie do
pompowni,

doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej kontenera,
doprowadzenie kanalizacji do wpustow podtogowych,
wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera,

wykonanie uziomu otokowego wewnatrz i na zewngtrz kontenera.

Zakres.prae Dostgyyey.kontenera.(w.ce.nie.catkoyyitejj.kontenerowej.PPmpowni wody):

dostawa kontenera na miejsce budowy,

przekazanie do Zamawiajgcego wytycznych, dotyczgcych fundamentowania i lokalizacji ruro-
ciggbw w pompowni,

dostawa wyposazenia kontenera,
montaz wewnetrzny pompowni wody,
rozruch pompowni wody,

wykonanie wizualizacji i wpiecie urzadzen do wizualizacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy dokonac sprawdzenia i odbiorow m.in.:
¥ usytuowania armatury, urzadzen,
*  prawidtowosci montazu rurociggow,
*  wentylacji na- i wywiewnej,
¥ zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
*  regulacji sterowania pompami,
*  prawidtowosci dziatania uktadu technologicznego,
*  préb ciSnieniowych, ptukaniu, dezynfekcii,

Pierwszy rozruch, catego uktadu technologicznego stacji wodociggowej, powinien by¢ przeprowa-
dzony, przez serwis dostawcy urzadzen i sterowania.
Po rozruchu uktadu, mozna ocenié jej parametry technologiczne,wymagane wdokumentacji projekto-
wej, 1j. konieczna wydajno$¢ pomp, wysoko$¢ ponoszenia, sprawno$¢ uktadu sterujgcego,zasilajgcego,
inne parametry pracy i sterowania.
Z wszystkich czynnos$ci odbiorowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ komisyjnie stosowne
protokoly, bedgcymi zatgcznikami do dokumentaciji odbioru koficowego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét i ich przyjecia, podano w , ST 00 - Wy-
magania ogbine”.

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu, w jednost-
kach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Jednostka odbioru jest dostawa, montaz, rozruch i przekazanie do uzytkowania - kompletnie
wyposazonego kontenera pompowni wody - wg wymagan Inwestora, ST, Projektu Budowlanego, tgcz-
nie z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletu wymaganej dokumentaciji, w tym techniczno - ruchowej i
schematu technologicznego.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie, kocowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t, w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu oraz obo-
wigzujgcymi Normami Technicznymi.
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Odbidr koncowy uktadu technologicznego, nalezy przeprowadzié¢ jednocze$nie z odbiorem ru-
rociggéw, po rozruchu uktadu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i wy-
maganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly pozy-
tywne wyniki.

Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwe-
stora, Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nale-
zy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ,ST 00 - Wymagania og6lne”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania rob6t oraz na pod-
stawie wynikdw pomiaréw i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przepisy przytoczone w ST-00, ST-01, ST-02.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 Budownictwo
ogobine

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. II.

Opracowat:
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ST 04 - UKLAD TECHNOLOGICZNY STACJI WODOCIA-
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SPIS TRESCI - ST 04:
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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST 04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z modernizacja stacji wodociggowej w
Sawinie, w ramach projektu pn.

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréowka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wolka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

2. Zakres stosowania i robét objetych ST

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow innego producenta, o ile spetniajg one wszystkie wymaga-
nia opisane w niniejszej ST oraz o ile Wykonawca uzyskat akceptacje Inwestora i Projektanta.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczg modernizacjg stacji wodociggowej w Sawinie,

3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projekto-
wg oraz ST-00-00.

4. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy-
Kontraktu do wykonania rob6t w sposob okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumen-

tacjg Projektowg SpecyfikacjgTechniczngi Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY -WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie zastosowane Materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, dopuszczajgce
je do stosowania, w tym do kontaktu z wodg pitng PZH. Parametry poszczeg6lnej armatury, muszg
odpowiadac cisnieniom rurociggow, z ktorymi jesttgczona.

Sruby wykorzystywane do potaczen kotnierzowych, powinny byé ocynkowane. Do pofgczen
kotnierzowych wykorzystywac uszczelki systemowe.
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2. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca robétjest zobowigzany do zapewnienia dostawy i montazu w miejscu wbudowania:

Kompletnych elementéw uktadéw technologicznych: zewnetrznego (podziemnego i nadziem-

nego) i wewnetrznego (w budynku), projektowanych do zastosowania na terenie Stacji Wodo-
ciggowej w Sawinie, zgodnie z wymaganiami Inwestora, specyfikacjg techniczna, projektem
budowlanym,

Sprawdzenie wszystkich parametréw techniczno-eksploatacyjnych dostarczonych i zamonto-

wanych elementéw poszczegdinych uktaddw technologicznych.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci do-
tyczy konkretnej partii dostawy,

stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatébw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

?Jj_Ajmatu_rg[ osprzet:

a) wodomierz sprzezony, kotierzowy:

zawor przetgczeniowy automatycznie kieruje przeptyw wody przez wodomierz boczny lub gtowny
w zaleznos$ci od wartosci strumienia objetosci,

wystepuje wzajemne przenikanie sie zakreséw pomiarowych,

posiada szeroki zakres pomiarowy - od minimalnego strumienia objeto$ci wodomierza bocz-
nego do maksymalnego strumienia objeto$ci wodomierza gtéwnego,

wodomierz gtéwny - Srubowy z pozioma osig wirnika z wyjmowang wstawg pomiarowg Su-
chobiezny, ...

wodomierz boczny - skrzydetkowy jednostrumieniowy, skrzydetkowy wielostrumieniowy,
suchobiezny

zawoOr przetgczeniowy sprezynowy, ktérego dziatanie nie wymaga korzystania z zewnetrz-
nego Zrddta energi,

owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2,

klasa szczelnosci A

zawOr zwrotny-antyskazeniowy, kotnierzowy:

potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999(DIN 2501), ciSnienie  PN10,
dtugos$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 (DIN 3202)

korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN1563:2000
(DIN1693)

ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

$ruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabez-
pieczone masg zalewowg

klasa szczelnosci A

64
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cechy techniczne:

(=]
-

h)

« pracaw dowolnym potozeniu

« male straty ci$nienia

+ szczelno$é przy wysokim i niskim cisnieniu

* nie generuje uderzen hydraulicznych

+ zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyng

« wieko (pokrywa) umozliwiajgca biezgcg kontrole wewnetrznych cze$ci zaworu bez koniecznosci
jego demontazu

« wewnetrzne elementy zaworu wykonane z materialow niekorodujgcych

« worek, umozliwiajgcy odprowadzenie wody z zaworu

+ dwa kurki kontrolne umieszczone w pokrywie

filtr siatkowy, kotnierzowy - przed wodomierzem,

« potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN10,

¢+ dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1 szereg 48

+ korpus, pokrywa wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 PN-EN 1561:2000

« wkiad siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej:
1,25 mm dla DN50 - DN80 (33% powierzchni)
1,5 mm dla DN100 - DN300 (40% powierzchni)

+ uszczelnienie korpusu z pokrywa (komory) grafitowe

« ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

« Sruby tagczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;

+ korek spustowy wykonany z zeliwa ciggliwego EN-GJMB-300-6, PN-EN 1562:2000

.J -

przepustnice: w celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z
dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do
wykrywania wyciekéw, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi
watek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy watkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na
filtrach wyposazone w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.
Przepustnice poza uktadem filtrow wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie stosowania
przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.

odpowietrzniki: w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki
kroéce amortyzacyjne,

m potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN10
m konierz - stal ocynkowana,
m uszczelka - guma EPDM wg PN-ISO 1629: 2005,

termometry proste; 0-120°C,
manometry tarczowe 0-1,0 MPa, z kurkami manometrycznymi, trzydrogowymi,
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) manometry tarczowe 0-0,6 MPa,

3. Odbi6r materiatéw na budowie

Materiaty dostarczone na budowe, nalezy sprawdzi¢ w zakresie ich zgodnoSci i kompletnosci z
DTR i danymi producenta oraz $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami kontroli
technicznej, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Nalezy rowniez przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne, dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, nie nalezy dopusci¢ do ich montazu.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organi-
zacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4., TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI WODOCIAGOWEJ

Przy realizacji robdt okre$lonych w niniejszej specyfikacji, maja zastosowanie specyfikacje: ST-00, ST-
01, ST-02.

5. UKLAD TECHNOLOGICZNY ZEWNETRZNY
5J_. Po_mpyijtebi_npwe.

Dobrano dwie pompy gtebinowe

Temperatura przettaczanej cieczy: 10 °C

Przeptyw: 37,00 m3h

Wysoko$¢ podnoszenia: 46,00 m - 33,00 m

Max. wysokos¢ ttoczenia: 67,05 m
Urzadzenie:

Przylgcze tloczne: Rp 3

Max. ci$nienie robocze: 40 bar

Max. zawarto$¢ piasku: 50 g/m3

Stopien ochrony: IP 68

Max. gteboko$¢ zanurzenia: 350 m
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Napiecie zasilania:
Moc znamionowa P2:
Znamionowa predko$¢ obrotowa:
Prad znamionowy:
Prad rozruchowy:
Sposob zatgczania:
Korpus silnika:
Korpus pompy:

Wat pompy:

Wat silnika:

Wirnik:

572_.Zbjornjki_reteneyine.

3~400V/50 Hz

7,5 kW

2900 1/min

16 A
83 A

Rozruch bezposredni

1.4301
1.4057
1.4305
1.4301

Zaprojektowanego trzy zbiorniki retencyjne, o pojemnosci V=100 m3 - kazdy.

Podstawowe.”

oNoNoNoNoNoNe

Pojemnos¢ catkowita V [m3]:
Srednica nominalna DN [mm]:

Srednica zewnetrzna (z izolacjg) DN1 [mm]:

Wysokos¢ catkowita H [mml:
Wysokos$¢ (przelew) hl [mm]:
Wysokos¢ (ttoczenie) h2 [mm]:
Wysokos¢ ptaszcza h3 [mmi:

Orientacyjna masa zbiornika [kg]:

O bez izolacji:
O zizolacja:

Krééce zbiornikow:

O0O000Oo

Kréciec ttoczny,A” i spustowy ,B” [mm]:

Kréciec przelewowy ,C” [mm]:
Krdciec ssgcy,D” [mm]:

Kréciec sondy pomiarowej,E” [cal]:
Wiaz rewizyjny w dachu,F” [mm]:
Wiaz rewizyjny w ptaszczu,G" [mm]:

5JL-_OdstpjnikL poptuczyn.

100

4500
4740
7300
6100
6200
6300

6900
7400

100

150

150

1
500/600
600

Zaprojektowano trzykomorowy zestaw odstojnika poptuczyn z kregéw zelbetowych Dw = 2500 mm,
przykryty ptytami zelbetowymi.

wysoko$¢ catkowita kazdej komory Hc:

-2,65m,

67
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wysoko$¢ osadowa kazdej komory Ho: -0,30 m,
wysokos$¢ czynna kazdej komory Hc: -0,70 m,
catkowita objeto$¢ czynna odstojnika poptuczyn Vc: -10,3 m3,

catkowita objeto$¢ osadowa odstojnika poptuczyn Vo: -1,47 m 3.

5A- Zbjo Ik J™ezodplywowy - nautrgljzator.

Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy, z kregéw zelbetowych Dw = 1600 mm, przykryty piyta
nadstudzienng z wtazem typu lekkiego. Wysoko$¢ zbiornika bezodptywowego H=2,0 m. Wejscie do
zbiornika za pomocg drabinki stalowej z rur ze stali kwasoodpornej $r. 20 mm.

wysokos$¢ Hc: -2,20 m,
> wysokos$¢ czynna hc: - 0,70 m,
objeto$¢ czynna Ve:  -2,20m 3,

Wiaczenie rurociggu doplywowego PVC 160 do zbiornika, wykonaé przy zastosowaniu zamkniecia
wodnego.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powtoka chemoodporng - obojetnej
dla betonu, a zewnetrzng powtokg wodoodporng.

55. Rur odgyi technojO£jezne zewnetrzna.

Zaprojektowano rurociggi technologiczne, wykonane z rur wodociggowych PVC-U WK (PN10)
SDR 26 z wydtuzonym kielichem oraz z rur wodociggowych PEHD100 SDR 17 (PN10).

Rodzaje rurociggéw - w uktadzie technologicznym, zewnetrznym:

O wodociggowe - sie¢: PVC WK PN10 160x4,7 mm,
O wodociggowe-woda surowa: PE100 125x7,4 mm,

O wodociggowe-woda uzdatniona: PE100 125x7,4 mm,

O wodociggowe-woda ze zbiornikéw: PE100 225x 13,4 mm,

O kanalizacyjne - przelew ispust ze zbiornikéw: PVC WK 160 x 4,7 mm,

O kanalizacyjne - Scieki poptuczne (odptywawaryjny): PVC WK 160 x 4,7 mm,

O kanalizacyjne - Scieki poptuczne: PE100 40 x 2,4 mm,

Rurociggi i ich elementy faczone bedg przy zastosowaniu potgczern kielichowych, metoda
zgrzewania, ztgczek systemowych do rur PE oraz potgczen kotnierzowych i gwintowanych.

W trakcie montazu rurociggéw nalezy stosowac niezbedne elementy systemowe wymagane przy
wykonawstwie rurociggéw z PVC i PE. Dla zmiany kierunku rurociggéw, montazu weztéw i armatury
stosowac m.in.: kolana, tuki, nasuwki, tuleje kotnierzowe.

W miejscach poszczeg6lnych odgatezien nalezy zastosowa¢ armature odcinajgca tj. zasuwy
kotnierzowe, zeliwne z miekkim klinem z obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Do potaczen rurociggbw PVC-U WK - kielichowych, z rurociggami PEHD zgrzewanymi oraz
ksztaltkami zeliwnymi kotnierzowymi i armaturg kotnierzowg nalezy zastosowac potgczenia
kotnierzowe, przy uzyciu tulei z PVC-U . _

Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koricdwkach nalezy wykonac bloki oporowe betonowe
zgodnie z BN-81/9192-05.
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6. UKLAD TECHNOLOGICZNY - WEWNETRZNY

6.1. Podstawowe elementy ukfadu technologicznego mwewnetrznego:

(Szczegotowe dane techniczne okre$lono w projekcie budowlano-wykonawczym modernizacji stacji
wodociggowej w Sawinie)

1) Zestaw napowietrzajgcy 1kpi

2) Zespotfiltracyjny, 3 kpi.
3) Uktad dmuchawy 1 kpi.
4) Dozownik 1kpi.
5) Sprezarka SF 2 ze zbiornikiem 5001- 2,2 kW: 1 szt
6) Wodomierz - woda surowa DN 80 mm: 1 szt
7) Wodomierz - woda do ptukania filtrdw DN 80 mm: 1 szt
8) Wodomierz - woda sieciowa DN 80 mm: 1 szt.
9) Szafa pneumatyczna: 1 kpi.
10) Szafa technologiczna: 1 kpi.
11) Osuszacz powietrza 2 kpi

12) Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej;

obejmy: kpi.

13) Myjka do oczu itwarzy: 1 kpi.

14) Zestaw pompowy 80/130-5,5/2 kW (pompa
pluczgca): 1 kpi.

Cechy szczegdlne zestawu hydroforowego:

O

O

Wytrzymata instalacja spetniajgca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806),

Certyfikat dla pomp na wszystkie czesci majace kontakt z medium (wersja
EPDM),
Wysokosprawna hydraulika w potaczeniu z silnikami klasy IE2,

spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicg cze-
stotliwosci,

Oszczednos¢ energii przez ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji od 25 Hz maksymalnie do
60 Hz,

Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku wody
wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterujgcej sil-
nika,

69


mailto:adamchelm@vp.pl

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR. ADAM HALAS

ZOLTANCE 35 C, 22-100 CHELM, tel: 501641450. e-mail: adamchelm@vp.pl Reg. 110123849, NIP 563-131-69-04

STWIiORB -,,BUDOWA WODOCIAGOWNA TERENACH NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "

O

CZESC | - ZADANIE NR 1- SAWIN

Niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej utatwia-

jacej konserwacje

Odpowiedni ksztait latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia me-

chanicznego,

Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demonta-

zu silnika (od 7,5 kW),
Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty ci$nienia calego urzgdzenia,
Czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje,

Urzadzenie sterujace/regulacyjne najwyzsza jakos¢ regulacji z ikonowym wyswie-
tlaczem LCD, prostg nawigacjgw przejrzystym menu, technikg czerwonego pokretta do tatwego

ustawiania parametréw, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy cze-

stotliwosci,

Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym Swiadectwo
odbioru w oparciu 0 EN10204 - 3.1).

Wyposazenie/funkcja

*»>

[ >4

Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewngj

Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wy-
sokosci do zaawansowane;j izolacji dzwigkochtonnej,

Zawor odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 1 PN16 z armaturg przelotowa zgodnie z DIN 4807, strona
ciSnieniowa

Czujnik ci$nienia (4-20 mA), po stronie ttocznej
Manometr, po stronie ttocznej
Automatyczne sterowanie pompa za pomocg catkowicie elektronicznego urzgdzenia

Smart-Controller obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z we-
wnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora , analogowych i
cyfrowych modutéw wejS¢ i wyjs¢, do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca prze-
twornicy czestotliwosci

Obstugalwskaznik

>

>

W petni graficzny wySwietlacz dotykowy z 3-kolorowym pods$wietleniem do sygnalizacji trybow
pracalusterka/potwierdzona usterka i menu z symbolami i komunikatami tekstowymi Opis menu
z symbolami i numerami

Opis menu w formie tekstowej z symbolami
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Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie

Standardowo mozliwo$¢ ustawienia trzech warto$ci zadanych, warto$ci zadane2 i 3 wigczane
za pos$rednictwem styku lub czasu, zewnetrzne ustawienie wartosci zadanychprzez sygnat0/4-
20 mA

Wskazanie statusu pompy iwartosci rzeczywistej cisnienia

Zamykany wytgcznik gtéwny

Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta
Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i calej instalacji

Licznik cykli przetgczania dla kazdej pompy i catej instalacji

Rejestr ostatnich 35 usterek ze stemplem czasowym zegara czasu rzeczywistego

Regulacja

0

o
o
0

W pelni automatyczna regulacja od 1 do 6 regulowanych czestotliwo$cig pomp poprzez porow-
nanie wartosci zadanej/rzeczywistej

Przelaczanie warto$ci zadanej, 2. warto$¢ zadana wigczana za pomocg styku
Dzienny przelgcznik czasowy, np. dla 2. lub 3. Warto$¢ zadana

Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielko$ci regulowanej cisnienia - constant, p-c

Przelgcznik reczny-O-automatyczny: Wstepny wybor rodzaju pracy dla kazdej pompy, tryb
Jeczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika),
,0" (pompa wytgczona - nie jest mozliwe dotgczanie przez uktad sterowania) i ,Auto” (pompa
do pracy w trybie automatycznym udostepniana przez ukfad sterowania)

Dowolny wybdr trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

Automatyczna, ustawiana zamiana pomp - Standardowe ustawienie: Impuls- Za kazdym ra-
zem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez
uwzglednienia godzin pracy

Alternatywnie: Zamiana pomp wedlug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obcig-
zenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

Automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) - Wia-
czane/wytgczane

Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi
Dowolnie programowane czasy blokad

Dowolnie ustawiana predko$¢ obrotowa

Kontrola
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+ Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujgcego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku

+ Sygnat czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla warto$ci rzeczywistej wiel-
koSci regulowanych

+ Zabezpieczenie przewod6w sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu

+ W przypadku usterki automatyczne przetgczenie pompy pracujgcej na pompe rezerwowg

+ Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i warto$ciami gra-
nicznymi

+ Test zerowego przeptywu do wytgczenia instalacji, gdy woda nie jestjuz pobierana (mozliwo$¢
ustawiania parametréw)

+ Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikéw)

+ Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytgcznika ptywakowego lub
przetgcznika cisnieniowego

Interfejsy

m Bezpotencjatowe styki do zbiorcze] sygnalizacji pracy i awarii

m  Mozliwos¢ ustawienia odwréconej logiki

m  Styki do zewnetrznego zalgczania/wytgczania instalacji i zabezpieczenia przed suchobiegiem

m  Zewn. wh/wyt. za posrednictwem styku do wylgczenia trybu automatycznego instalacii

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pdzniejszy, po dokonaniu ustalen
technicznych z inwestorem)

>

>

>

>

Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
Przekaznik do zabezpieczenia silnika
Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

Modut sterujgcy (zewnetrzna zamiana pomp, zewnetrzne testowe uruchomienie pompy,
potwierdzenie z zewnatrz, do-/wytgczenie pomp obcigzenia szczytowego z zewnatrz)

Zasilacz podtrzymujacy
Czujnik nadmiarowy

Przytaczenie do systemow zarzgdzania budynkiem

Spetnione normy:

*

DIN 1988 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesy-

lu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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* DIN 4807 - Ci$nieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrownawcze

* EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

* EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

* EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego
* EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

* EN 61000-6-2 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno$¢ w $rodowiskach
przemystowych,

* EN 61000-6-3 - Kompatyhilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w Srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym ilekko uprzemystowionym,

Materiaty:
Korpus pompy: 1.4301
Wirnik: 1.4307
Uszczelnienie statyczne: EPDM
Wat pompy: 1.4301
Uszczelnienie mech.:
Orurowanie zbiorcze: 1.4571

Wykonawca ma obowigzek opracowania instrukcji obstugi i uzytkowania, bhp dla potrzeb
Stacji Wodociggowej oraz schematu technologicznego, ktéry powinien byé umiejscowiony w
widocznym miejscu - na Scianie kontenera.

6"2. Rurocigg”™i technoj03]ezne.

W trakcie montazu rurociagdw nalezy stosowac niezbedne elementy systemowe wymagane przy
wykonawstwie rurociggow.

Bezposrednio przed montazem, powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ doktadnie
0czyszczone, tgcznie ze sprawdzeniem ich droznosci..

Polgczenia rurociggéw nie moga by¢ umiejscowione w przejsciach przez przegrody budowlane.
Odcinki przewodow: ssacy ittoczacy zestawu hydroforowego, taczace zestaw z instalacjg technologicz-
ng nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie naprezen tj. z zastosowaniem kroécow
amortyzujgcych.

Poszczegoblne rurociggi nalezy mocowaé do trwatych elementdéw budowlanych, przy zastoso-
waniu systemowych obejm z guma izolacyjng uchwytéw i wieszakdéw z zachowaniem wymaganych
odlegtoSci ich mocowania - uzaleznionych od $rednic rurociggéw.

Prefabrykacje orurowania uktadu technologicznego realizowa¢ w warunkach stabilnej produk-
cji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane ma by¢ kompletne orurowanie i urzadzenie. Nie dopusz-
cza sie spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztaltek ze stali 1.4301.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczysz-
czefh w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy
zastosowac technologie wyciggania szyjek metoda obrdbki plastyczne;.
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Potgczenia rur realizowa¢ za pomocg gtowic otwartych lub zamknietych do spawania orbitalne-
go, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spo-
zywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:

dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej,

powtarzalno$¢ parametrow spawania,

minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,

potwierdzenie odpowiedniej jako$ci spoin przez wydruk parametrow spawania.

wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomocg glowic do spawania or-

bitalnego lub za pomoca automatu sterowanego numerycznie, posiadajg odpowiednig jako$¢

spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrow spawania;

m wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory zapewnia wysoka trwa-
to$¢ urzadzenia;

m rozgatezienia rurociggow beda wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do rozgateziania rur
.wyciggania szyjek”. Rozgatezienia zostang wykonane w technologii wyciggania szyjek. Umoz-
liwi to stosowanie spoin doczotowych charakteryzujacych sie petnym przetopem tgczonych
elementdw oraz brakiem ,martwych przestrzeni” mogacych by¢ ogniskiem korozji;

m potgczenia kolnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnierza wywijanego z rurg przy

pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie zamontowany aluminiowy petny

kotnierz luzny.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zamontowaé¢ myjke do oczu i twarzy, tzw.”oczomyjke”

Myjka mocowana do Sciany bez misy. Jednoczesnie skutecznie optukuje oczy itwarz.

Wylewka cechuje sie odwrdconym wyplywem laminarnym, utatwiajgcym wyptukiwanie za-
nieczyszczeh w kierunku zewnetrznego kacika oka, co jest zgodne z zaleceniami medycznymi. Myjka
uruchamiana jest przy pomocy dzwigni reczne;.

Wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS posiadajg stabilizatory UV, dzieki czemu nie
zmieniajg koloru i nie kruszejg w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, wiek-
szos$cig kwasow oraz Swiattlem stonecznym.

Urzgdzenie posiada wbudowany regulator przeptywu oraz chromowany, mosiezny zawor kulo-
wy 0 stabilnym potozeniu otwartym, wyposazony w trzpiefi i kule ze stali nierdzewnej, co zapewnia
podwyzszong ochrone przed korozjg i uszkodzeniem. Dodatkowo zawiera chromowany filtr siatkowy.
Dostarczana w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym (farba proszkowa) koloru zielonego.
Atest/opinia CIOP, PZH

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne, stosowne certyfikaty,
atesty, a majace kontakt z wodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Panstwowego Zakiadu
Higieny.

6.3. Aoboty_dementaz_owe

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ réwniez roboty demontazowe, elementdw istniejgcego
uktadu technologicznego w obrebie budynku tj. m.in.:

*  zestawu hydroforowego,

* ukladu technologicznego uzdatniania wody,
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*  rurociagdw technologicznych,

¥ rurociggdw uktadu chloratora,

*  konstrukcji wsporczych,

* zasuw, zaworow,

*  wodomierzy,

*  elementy uktadéw wentylacyjnych,
¥ niesprawnego osprzetu,

Materiaty pochodzace z demontazu zagospodarowac wg wskazan Inwestora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy dokonac sprawdzenia i odbiorow m.in.:
* usytuowania armatury, urzadzen,
*  prawidlowosci montazu rurociggow,
*  dziatania instalacji chloratora,
¥ montaz rur ochronnych,
*  wentylacji na- i wywiewnej,
* zgodnosSci z Dokumentacjg Projektowg
*  regulacji sterowania pompami |i Il stopnia,
*  prawidtowoS$ci ustawienia poziomOw sterowania w zbiornikach wyréwnawczych,
*  prawidtowos$ci dziatania uktadu technologicznego,
*  préb cisnieniowych, ptukaniu, dezynfekcii,

W celu zachowania kompatybilno$ci wszystkich urzadzen technologicznych, nie do-
puszcza sie¢ zamiany tylko niektérych elementéw/urzadzen zaprojektowanej, kompletnej techno-
logii uzdatniania wody. Urzadzenia technologiczne muszg by¢ wykonane w hali technologicznej
producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urzadzenia technologiczne

powinny przej$¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali producenta. Na obiekcie

dopuszcza sie wytgcznie montaz gotowych urzadzen i prefabrykowanego orurowania.
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Pierwszy rozruch, catego ukfadu technologicznego stacji wodociggowej, powinien by¢ przeprowa-
dzony, przez serwis dostawcy urzadzen i sterowania.
Po rozruchu ukladu, mozna oceni¢ jej parametry technologiczne, wymagane w dokumentacji projekto-
wej, 1j. konieczna wydajno$¢ pomp, wysokoS¢ ponoszenia, sprawnos$¢ uktadu sterujgcego, zasilajgcego,
inne parametry pracy i sterowania.
Z wszystkich czynnosci odbiorowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ komisyjnie stosowne
protokoly, bedgcymi zatgcznikami do dokumentacji odbioru koncowego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét i ich przyjecia, podano w , ST 00 - Wy-
magania ogbine”.

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu, w jednost-
kach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Jednostka odbioru jest dostawa, montaz, - kompletnych uktadéw technologicznych: zewnetrz-
nego i wewnetrznego - wg wymagan Inwestora, ST, Projektu Budowlanego, tagcznie z ich pierwszym
uruchomieniem i przekazaniem do uzytkowania - z kompletem wymaganej dokumentacji, w tym tech-
niczno - ruchowej i schematu technologicznego.

9. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie, koricowej oceny rzeczywistego wykonania robot, w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnoSci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy-Kontraktu oraz obo-
wigzujgcymi Normami Technicznymi.

Odbiér koncowy uktadéw technologicznych, nalezy przeprowadzié¢ jednocze$nie z odbiorem ru-
rociggdéw, po rozruchu uktadu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
pozytywne wyniki.

Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwe-
stora, Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nale-
zy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich wykonania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST 00 - Wymagania og6ine”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania rob6t oraz na pod-
stawie wynikow pomiaréw i badan.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji rob6t okreslonych w niniejszej specyfikacji, majg zastosowanie specyfikacje: ST-
00, ST-01, ST-02.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 Budownictwo
0golne

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. II.

Opracowat:
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