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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0$wiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
2. Podstawa opracowania
3. Przedmiot i zakres opracowania

.OPIS TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA:

1. Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu
2. Zrédlo zaopatrzenia w wode, zapotrzebowanie wody
3. Roboty ziemne
4.Sie¢ wodociggowa z przytgczami
4.1. Przejécia pod drogami
4.2. Przejscia nad rzekami i pod rowami melioracyjnym
4.3. Roboty montazowe
4.4. Przylacza i opomiarowanie
5. Kontenerowa pompownia wody (PW) - Chutcze
6. Woda do celéw ppoz.
7. Obliczenia
8. Warunki bhp
9. Oddzialywanie na Srodowisko
10. Préby i odbiory
11. Uwagi koficowe

I.INFORMACJA BIOZ.
I11.CZESC GRAFICZNA:

Rys. nr 0: Plan Sytuacyjny

Rys. nr 1- 9 Trasy sieci wodociggowej z przyt.,, obreb Sawin
Rys. nr 1-10 Trasy sieci wodociggowej z przyt., obreb Bachus
Rys.nr 1- 7 Trasy sieci wodociagowej z przyt., obreb Chutcze

Rys.nr 1- 5Trasy sieci wodociggowej z przyt., obreb Petrylow

© 0N WN

10. Rysunki pogladowe elementow sieci:
a) Schemat montazowy weztéw wodociagowych,
b) Szczegoly montazu poszczegdlnych urzadzen,
c) Studzienka wodomierzowa,
d) Schemat montazu wodomierza,
e) Schemat montazowy zasuwy,
f)  Schemat zabudowy hydrantu,
g) Przejécie sieci wodociggowej pod droga powiatowa
h) Bloki oporowe przy elementach sieci wodociggowej.

Rys. nr 1- 3 Trasy sieci wodociagowej z przyt., obreb Aleksandréwka
Rys.nr  1- 2 Trasy sieci wodociggowej z przyt, obreb Serniawy
Rys. nr 1- 2 Trasy sieci wodociggowej z przyt., obreb Serniawy Kol.
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Rys.nr  1- 3 Trasy sieci wodociggowej z przyt., obreb Wélka Petrytowska
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IV.ZALACZNIKI:

1. Zestawienie numeréw dziatek, na terenie ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

2. Wykaz podmiotéw i dziatek ewidencyjnych, w obrebach tras projektowanej sieci wodociggowej

3. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej z przytaczami, wydane przez Gmine
Sawin.

4. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin
jednostka strukturalna ,A”, uchwalonego uchwalg Nr XX1V/152/2005 Rady Gminy Sawin z dnia
26.07.2005 r (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn. 21.09.2005 r. Nr 194 poz.3268), obejmujacy obszar
ulic Laski, Zastawie, Klitne, i Pod Borkiem w miejscowos$ci Sawin.

5. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla
pozostatych miejscowosci objetych zakresem tego opracowania, uchwalonego uchwatg Nr
XVI11/94/2004 Rady Gminy Sawin z dnia 31.08.2004 r (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn.
16.11,2004r. Nr 200 poz.2677).

6. Decyzja Zarzadu Powiatu w Chelmie, dot. zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej w
pasie drogi powiatowej z dn. 8.12.2015, znak: W1.7130.1.348.2015.

7. Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie o/Chetm
skrzyzowan sieci wodociggowej z urzadzeniami melioracji z dn. 16.10.2015r., znak:
O/CH.lpr.401-73/15.

8. Warunki przytaczenia pompowni wody w m.Chutcze, do sieci dystrybucyjnej, wydane przez
Rejon Energetyczny w Cheimie z dn. 18.12.2015r., znak: 8785/REQ7/RP/JR/8702/15.

9. Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Chetmie, dot. uzgadniania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Decyzja 0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dn 23.11.2015r., znak: RB0.6220.8.1.2015.

Aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod podziemnych, wydane

przez Staroste Cheimskiego, znak:RL0.6341.1.26.2015 z dn. 9.12.2015r.

Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego.

Uprawnienia projektantéw, poswiadczenia LIIB w Lublinie.
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.
Zgodnie z art 29.1 oraz art. 29a, ait 20 ust. 4 - ustawy Prawo Budowlane (tekstjednolity Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami), nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt dla zadania pt.:
»BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC I-ZADANIE NR 1 - SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wolka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowoéci Chutcze.

1) CZESC1PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIA WODY
2) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - TECHNOLOGIA
3) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.BUDOWLANA
4) CZESC IV PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.ELEKTRYCZNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa ijest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

CZESC |i Il PROJEKTU: BRANZA SANITARNA:

Projektant: Sprawdzajacy:

CZESC Il PROJEKTU: BRANZA BUDOWLANA:

Projektant: Sprawdzajacy:

CZESC IV PROJEKTU: BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: Sprawdzajacy:
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

O Umowa i uzgodnienia z inwestorem,
O Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przytagczami, wydane przezGmine Sawin,
0O Wypisy iwyrysy z Miejscowych Planéw ZagospodarowaniaPrzestrzennego dla poszczegéinych

miejscowosci, wydane przez Gmine Sawin,

Koncepcja wodociggowania Gminy Sawin,

Mapy do celéw projektowych, obszaru objetego opracowaniem w skali 1:1000.

Wykaz podmiotéw i dziatek ewidencyjnych, w obrebach tras projektowanej sieci wodociagowej,

Dokumentacja badan podioza gruntowego,

Wizje lokalne w terenie, uzgodnienia lokalizacyjne z wiascicielami dziatek,

Decyzja 0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

Decyzja Zarzadu Drég Wojewédzkich w Lublinie,

Decyzja Zarzadu Powiatu w Chetmie,

Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Lublinie o/Chetm,

Warunki przytaczenia pompowni wody do sieci dystrybucyjnej wydane przez Zakfad

Energetyczny,

Aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie zwéd podziemnych, wydane

przez Staroste Chetmskiego, znak:RL0.6341.1.26.2015 z dn. 9.12.2015r.,

Uzgodnienie z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh p.poz,

O Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Chefmie, dot. uzgadniania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

O Wytyczne projektowania i wykonawstwa producentéw materiatéw,

0O Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

oooo Ooooooo

[}

O

3. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem caloSci opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy: modernizacji stacji
wodociaggowej w Sawinie, budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami i pompownig wody - do
realizacji w ramach zadania pt.:

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC |- ZADANIE NR 1 - SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wélka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowosci Chutcze.

Ze wzgledéw objetosciowych oraz praktycznych - dla ulatwienia przysziemu wykonawcy
inwestyciji, korzystania z projektu w trakcie realizacji inwestycji - w sytuacji réwnolegtego wykonywania
poszczegdinych zakreséw robot, projekt podzielono na cztery czesci, stanowigcych integralng catosc tj.:
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1) CZESC 1 PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIA WODY

2) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - TECHNOLOGIA

3) CZESC 1 PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.BUDOWLANA

4) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.ELEKTRYCZNA
Elementy wspélne dla poszczegélnych czesci projektu tj.:

1. Podstawa opracowania.
2. Zatgczniki wg wykazu.

zawiera CZESC | PROJEKTU.
Niniejsze opracowanie dot.:

CZESC | PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI.POMPOWNIA WODY

Obecnie na terenie przewidzianym pod inwestycje, a objetym projektowanym przedsiewzigciem nie
ma wystarczajacej - istniejacej infrastruktury wodociggowej, jej realizacja zlikwiduje wykluczenie
mieszkancéw przedmiotowych miejscowosci z dostepu do zbiorczego, zorganizowanego dostarczania
wody dla celdw socjalno - bytowych.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wplynie na poprawe warunkéw Zycia i higieny, lo-
kalnej spotecznosci, poprzez zapewnienie jej nieograniczonego dostepu do dobrej jako$ci wody pitnej.

Zadaniem przedmiotowej sieci wodociggowej, bedzie zapewnienie nieograniczonego dostepu do
dobrej jakosci wody pitnej dla potrzeb gospodarstw domowych, budynkéw uzytecznosci publicznej i
innych obiektéw, zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociggu oraz zabezpieczenia wody dla
celéw przeciwpozarowych w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim cinieniem.

Zakres opracowania - uzgodniony z Inwestorem, obejmuje projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej, rozdzielczej z przytaczami wraz z niezbednym uzbrojeniem: od miejsca wigczenia tj.
Stacji Wodociggowej w Sawinie - do poszczegdlnych odbiorcow wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania - okre$lonymi przez Inwestora, zaprojektowano sie¢
wodociggowa wykonang z rur wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26 z wydtuzonym kielichem,
przejscia pod droga wojewddzka, rowami melioracyjnymi oraz odgatezienia z przytagczami - z rur
PEHD100 SDR 17 (PN10).

Na koncéwkach odgatezien sieci wodociggowej do poszczegdlnych odbiorcow wody, beda
zlokalizowane zewnetrzne - prefabrykowane studzienki wodomierzowe z PE - z indywidualnymi
zestawami wodomierzowymi.

Rurociagi i ich elementy faczone beda przy zastosowaniu potaczen kielichowych, metoda
zgrzewania - rurociggi montowane w rurach ochronnych przy przejéciach pod droga wojewddzka i
rowami melioracyjnymi, ztaczek systemowych do rur PE oraz polgczen kotnierzowych i gwintowanych.

Do pofaczen rurociggéw PVC-U WK - kielichowych, z rurociggami PEHD zgrzewanymi oraz
ksztaltkami zeliwnymi kolnierzowymi i armaturg kolnierzowa, nalezy zastosowaé pofgczenia
kotnierzowe, przy uzyciu tulei z PVC-U typu ENPL i FNP z luznymi kotnierzami.

Wszystkie elementy sieci wodociagowej obowigzkowo musza posiadaé¢ stosowne atesty - w tym
atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.
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0goling charakterystykaMrojektc>wajiejjj§ei_wodociggowel-rozdzielezel zod"aJezienigmi_ do

O sie¢ wodociggowa - rozdzielcza, dtugosc: m44 450 m,

O przylacza od studz, wodomierzowych do budynkoéw: - 5892 m/250 szt.,
O studzienki wodomierzowe PE na dziatkach ~ zabudowanych: - 218 szt.

O studzienki wodomierzowe PE nadziatkach niezabudowanych: - 32 szt

O hydranty p.poz.: -114 szt.

a) rurociagi PVC-U WK:

ér. 160 x 6,2 mm 83595 m,
sr. 90x4,3 mm m6546m,
Sr. 63 x 3,0 mm m1936 m,

b) rurociagi PE100:

sr. 160x9,5 mm m 265m,
Sr. 40x2,4 mm =8 000m,

taczna dhugos¢ projektowanych rurociggéw wynosi: L= 50 342 m.
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje réwniez montaz elementéw sieci wodociggowej w tym:

hydranty Zeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem,
zasuwy sieciowe, wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
zawory redukcyjne ci$nienia,

zawory odpowietrzajace,

zestawy przytaczeniowe z zasuwa domowg

studzienki wodomierzowe, prefabrykowane PE.

Ponadto w ramach zadania, projektuje sie¢ montaz kontenerowej pompowni wody - na trasie sieci
wodociagowej - w miejscowosci Chutcze.

. OPIS TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA,

1. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W wigkszosci miejscowosci objetych zakresem przedmiotowego zadania nie ma sieci wodociggo-
wych, poszczegdline gospodarstwa zaopatruja sie w wode z wlasnych ujec tj. studni kopanych lub glebi-
nowych, tylko w miejscowos$ci Sawin jest sie¢ wodociggowa, ktéra zostanie rozbudowana dla potrzeb
nowych odbiorcéw.


mailto:adamchelm@vp.pl

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANIE -WYKONAWSTWO - NADZOR. ADAM HALAS
ZOLTANCE 35 C, 22-100 CHELM, tel: 501641450. e-mail: adamchelm@vp.pl Reg. 110123849, NIP 563-131-69-04

LBUDOWA WODOCIAGOWNA TERENACH NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC - ZADANIE NR 1- SAWIN: (CZESC | PROJEKTU)

Projektowana sie¢ wodociggowa ma docelowo zabezpieczy¢ potrzeby miejscowosci w tym zakre-
sie, z uwzglednieniem potrzeb przeciwpozarowych.

Trasa projektowanej sieci rozdzielczej, odgalezien od sieci do poszczegdlnych odbiorcow i przyta-
czy, jako typowo inwestycja liniowa - celu publicznego, bedzie przebiegata przede wszystkim wzdiuz
poboczy iw drogach gminnych, wzdtuz drég powiatowych oraz na terenie dzialek bedacych wtasnoscia
prywatng i Gminy Sawin.

Przejscia rurociggéw pod drogami gminnymi, powiatowymi i wojewddzka rowami melioracyjnymi, a
takze innymi terenami, zostang wykonane metoda bez wykopowa-jako przewierty.

Dla catego zadania inwestycyjnego w kosztach zakres prac, uwzgledniono niezbedne naktady rze-
czowo - finansowe na przywrdcenie terenéw objetych zakresem robét do stanu pierwotnego.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na obszarach objetych n/w miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla poszczegdlnych obszaréw miejscowosci:

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin jednostka strukturalna ,A”",
uchwalonego uchwatg Nr XXIV/152/2005 Rady Gminy Sawin z dnia 26.07.2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn. 21.09.2005 r. Nr 194 p0z.3268), obejmujacy obszar ulic Laski,
Zastawie, Klitne, i Pod Borkiem w miejscowosci Sawin.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla pozostatych miejsco-
wosci objetych zakresem tego opracowania, uchwalonego uchwatg Nr V11/94/2004 Rady Gminy
Sawin z dnia 31.08.2004 r (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn. 16.11.2004 r. Nr 200 p0z.2677).

Realizacja przedmiotowego zadania nie powinna spowodowac istotnych zmian w istniejagcym zago-
spodarowaniu i wykorzystania terenéw oraz spowodowag istotnych zmian w $rodowisku.

2. 7RODLO ZAOPATRZENIA W WODE.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejagcego ujecia wody, usytuowanego na
dzialce nr 100/3 (obreb geodezyjny Sawin), bedaca wtasnoscig Gminy Sawin. Zgodnie z ustaleniami
obowigzujacymi od 21.09.2005 r. zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sawin oraz studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego, w/w dziatka gruntu
zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym na ujecie wody.

Urzad Gminy Sawin posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z
wéd podziemnych, wydane przez Staroste Chetmskiego, znak: RL0.6341.1.26.2015 z dn.
9.12.2015r. w iloSciach:

O Qér/d= 400,0 m3d,

0O Qmax/h= 65,0 m3h,
0O Qmax./rok = 146 000.00 m3rok,

przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujecia w wysoko$ci Qc= 65,0 m3h i depresji s =
12,9 m (UW w Chetmie znak: GT.853/13/81 z dn. 5.05.1981).

Pozwolenie wodnoprawne wydane iest na czas okre$lony ti. do 31.12.2025 r.
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Na terenie.ujecia w o dy_ wSMLO.Le.zlokalizowane.sa.dwje.studnie wiercone:

m Nr2- podstawowa, glebokosci 60,0 m wykonana w 1988 r.

Wyposazona jest w zawieszong na glebokosci 16,55 m - pompe gtebinowa typu G80 Ill A, o
wydajnosci Q = 21 - 66 m3/h, mocy silnika N = 15,0 kW, wysoko$¢ podnoszenia H = 54 - 32 m
H20,

m Nrl- rezerwowa, gtebokosci 90,0 m wykonana w 1964 r.

nych

Wyposazona jest w zawieszong na gtebokosci 31,0 m - pompe gtebinowa typu G80 IV A, o
wydajnosci Q = 21 - 66 m3/h, mocy silnika N = 18,05 kW, wysoko$¢ podnoszenia H =72 - 43 m
H20,

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla poszczegélnych miejscowosci - uwzglednio-
W opracowaniu oraz na cele p.poz. przedstawia ponizsza tabela.

GMINA SAWIN. ZADANIE: NR |+ CZESC 1+ UJECIE WODY SAWIN
ZBIORCZE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA POSZCZEGOLNYCH MIEJSCOWOSCI

WyszczegélInienie o< Qdmax Qhmax Qhmax
odbiorcw wody o m3d m3h dm3s
2 6 8 10 n

OGOLEM M.ALEKSANDROWKA 8,30 12,35 1,04 0,29
OGOLEM M.BACHUS 17,43 25,92 2,19 0,61
OGOtEM M.SAWIN ul.Laski,Zastawie, 18,99 28,36 252 0,70
Klitne
OGOLEM M.CHUTCZE 26,82 39,83 3,35 0,93
OGOLEM M.SERNIAWY 16,31 24,21 2,03 0,56
OGOLEM M.KOL.SERNIAWY 3,26 4,69 0,40 0,11
OGOLEM M.PETRYLOW 18,53 27,54 2,31 0,64
OGOLEM M.WOLKA PETRYLOWSKA 15,74 2341 1,98 0,55
LACZNY BILANS ZAPOTRZEB. WODY 125,38 18631 15,82 439

DLA W/W MIEJSCOWOSCI

min. zapas wody w zb. wy-

réwnawczym Vp.Roz.=100 m3 36,00 10,00

Potrzeby p.poz.
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Na podstawie powyzszego zestawienia mozna stwierdzi¢, ze udokumentowane zasoby ujecia
wody w Sawinie oraz zamontowane pompy | stopnia w peini zabezpieczajg potrzeby dla projektowanej i
istniejace] sieci wodociggowej. Zgodnie z zyczeniem Inwestora, istniejagce pompy gtebinowe z uwagi na
dlugoletnie ich uzytkowanie i stan techniczny, zostang wymienione na nowe - o tozsamych parametrach
technicznych dotyczacych m.in. wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Charakterystyke geotechniczna terenu dla potrzeb projektu trasy wodociggu rozdzielczego Gminy
Sawin - objetego opracowaniem zawiera: ,Dokumentacja badani podioza gruntowego”, opracowana
przez uprawnionego geologa, stanowigca odrebne opracowanie.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ 0%
projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami oraz punkty wysoko$ciowe.

W miejscach skrzyzowan (lub zblizefl) z innym uzbrojeniem podziemnym, zaznaczonym na planie
sytuacyjnym lub niezinwentaryzowanym, nalezy obowigzkowo wykonaé recznie przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych i doktadnej lokalizacji. Kolizje - skrzyzowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego z projektowanym wodociggiem nie posiadajace rur ochronnych wymagaja
zalozenia na nie rur ostonowych. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
biezacy - bezpieczna eksploatacje.

Przejscia pod drogami, rowami melioracyjnymi, wykona¢ metoda przewiertéw sterowanych, komory
startowe do wykonywania przewiertdw nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Podczas
wykonywania przewiertow na biezaco nalezy kontrolowa¢ kierunek i zatlozony spadek przewiertu.

W przypadku wystapienia - przy wykonywaniu robét, wysokiego poziomu wéd gruntowych,
wykopy nalezy odwadnia¢ odcinkowo przy zastosowaniu instalacji igtofiltréw IgE-81/32.

Igtofiltry nalezy umieszcza¢ z jednej strony odwadnianego wykopu, poza zabezpieczonymi,
pionowymi $cianami wykopu. llo$¢ iglofiltréw, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢
pracujacych agregatéw pompowych pracujacych jednocze$nie, nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw na budowie. Przyja¢ rozstaw iglofiltréw, co 1,0 m. Gleboko$¢ zapuszczenia igiet dostosowac
do aktualnego poziomu wystepowania wéd gruntowych. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m, ponizej oczekiwanej gtebokosci do
ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Nalezy przestrzega¢ zachowanie jednego poziomu
posadowienia igtofiltréw na odwadnianym odcinku.

W trakcie wptukiwania iglofiltrow, nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek).

Przy wystapieniu nieprzewidzianych podtopied wykopéw np. w wyniku opadéw
atmosferycznych, nalezy lokalnie odpompowywac wode z dna poza strefe wykopéw, przy zastosowaniu
pomp przeno$nych.

System instalacji igtofiltrowej IgE-81/32 oparty o igtofiltry elastyczne o Srednicy 32 mm z filtrem
osiatkowanym dlugosci 1,00 m, posiadajagcym 32 otwory $r. 10 mm, przeznaczony jest do odwadniania
wykopéw budowlanych w gruntach o matej i $redniej przepuszczalnosci o wspétczynniku
przepuszczalno$ci k< 40m/dobe.

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsigbiernych, na odktad
wzdiuz wykopéw, z cze$ciowym wywozem gruntu, pozostalego po wykonaniu podsypki i obsypki.
Wykopy reczne beda wykonane w rejonach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ogrodzeni i ewentualnie
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innych przeszkdd terenowych.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, z peinym umocnieniem $cian wykopu palami
szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi plytami lub szalunkami systemowymi. Roboty nalezy
wykonywac odcinkami dostosowanymi do mozliwo$ci wykonywania na biezaco umocnien $cian wykopu.

Skiadowanie urobku i materiatéw powinno odbywaé si¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Przy sktadowaniu ziemi z wykopow nalezy zachowa¢ segregacje gruntéw, bez ich przemieszania tj.
oddzielnie warstwe wierzchnig i z pozostatych gtebokosci wykopu.

Przy zasypywaniu wykopow, jako warstwe wierzchnig wykorzysta¢ uprzednio zebrane warstwy
gruntu rolniczego.

Pozostaly z wykopow nadmiar gruntu, wywozi¢ na miejsca wskazane przez Inwestora.

Na wyréwnanym dnie wykopu wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa o grubosci 10 cm. Po
montazu rurociggéw, wykona¢ obsypke piaskowag do wysoko$ci 0,3 m ponad wierzch rury - z
pozostawieniem odkrytych miejsc zgrzewania rurociggéw i weztéw przytaczeniowych. Po wykonaniu
niezbednych préb sieci z wynikiem pozytywnym, uzupetni¢ obsypke piaskowa a pozostata objetos¢
wykopéw zasypa¢ gruntem rodzimym, z odktadu - sypkim bez kamieni i cze$ci organicznych.

W miejscach montazu zasuw, hydrantéw i weztéw zeliwnych oraz odcinkach paséw drogowych -
wykopy zasypa¢ w catosci piaskiem, warstwami po 30 cm, dokfadnie je zageszczajac.

Wierzchnig warstwe wykopéw zasypac¢ wykorzystujac uprzednio zgarnietg warstwe ziemi urodzajnej
zjej rozplantowaniem w sposéb umozliwiajacy przywrdcenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

Ukladanie poszczegdlnych warstw podsypki, zasypki, montaz rurociggéw oraz pozostate roboty
budowlane, powinny by¢ wykonywane w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Zageszczenie gruntu wykonywaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,96 zgodnie z BN-
72/8932-01.

Montaz rurociggdw nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza.
Po wykonaniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odkryte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysoko$ci 1,0 m, lub taSma ostrzegawcza
oraz oznakowa¢ stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopoéw pomosta-
mi dla przej$cia pieszych lub przejazdéw oraz obowigzkowe ich zabezpieczenie i oznakowanie.

Roboty ziemne oraz montazowe rurociggéw powinny byé wykonywane w wykopie suchym i
odpowiednio zabezpieczonym. W miare mozliwosci, prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w
okresach suchych, bezopadowych,

Réwnolegle z zasypywaniem wykopéw, nalezy wykonywac inwentaryzacje geodezyjng - powyko-
nawczg wykonanej sieci i jej elementow.

Po zakofczeniu robét zasadniczych, zwigzanych z montazem rurociggéw i elementéw ich
uzbrojenia, teren przylegly do trasy wykopéw nalezy uporzadkowac i przygotowaé do prac
odtworzeniowych nawierzchni.

4. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do istniejacej sieci wodociggowej na terenie uje-
cia wody w Sawinie, a ponadto zostang rozbudowane dwa odcinki istniejgcej sieci miejscowos$ci Sawin.
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Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej - rozdzielczej, uwarunkowany zostat gtéwnie
rozmieszczeniem przestrzennym przyszlych odbiorcéw, istniejaca infrastruktura uksztattowaniem tere-
nu oraz potrzebg ochrony $rodowiska - w tym istniejacego drzewostanu.

Zadaniem przedmiotowej sieci wodociggowej bedzie dostarczanie wody przeznaczonej do celow
socjalno-bytowych i gospodarczych, dla poszczegdlnych odbiorcéw oraz zabezpieczenie potrzeb w
zakresie p.poz. dla obszaru objetego opracowaniem - w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim
ciénieniem.

W obliczeniach projektowanej sieci, uwzgledniono mozliwo$¢ przytaczania kolejnych odbiorcow
wraz z rozwojem poszczegélnych miejscowosci.

Na obszarze objetym opracowaniem tylko w miejscowos$ci Sawin jest sie¢ wodociggowa, ktéra
zostanie rozbudowana dla potrzeb nowych odbiorcéw.

W pozostalych miejscowosciach nie ma sieci wodociggowych, poszczegélne gospodarstwa
zaopatrujg sie w wode z wlasnych ujec tj. studni kopanych lub glebinowych.

Odgalezienia od sieci wodociggowej do poszczeg6inych odbiorcow wody beda zakoriczone
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi, zlokalizowanymi w prefabrykowanych studzienkach PE -
zewnetrznych.

Na dziatkach niezabudowanych za zestawem wodomierzowym, bedzie pojedynczy punkt czerpalny
wody, natomiast na dziatkkach zabudowanych od studni wodomierzowych beda zaprojektowane
przytacza do istniejacych - zamieszkalych budynkéw (bez budynkéw gospodarczych) z wigczeniem
przylacza do istniejacych wewnetrznych instalacji wodociggowych - skad mozliwa bedzie rozbudowa
instalacji dla potrzeb innych obiektéw gospodarczych na terenie posesji.

taczna diugos¢ projektowanych rurociggdw wynosi: L= 50 342 m.
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje réwniez montaz elementéw sieci wodociggowej w tym:

m  hydranty zeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem,

m  zasuwy sieciowe, wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,

m  zawory redukcyjne ciSnienia, montowane w studniach betonowych Dw = 1200 mm,
= zawory odpowietrzajace,

m  zestawy przylgczeniowe z zasuwg domowg

m  studzienki wodomierzowe, prefabrykowane PE.

4-1- Pz g $ eigj>o d_drocjam],
1. Droga wojewo6dzka nr 812.

W ramach projektowanej sieci wodociaggowej, istnieje potrzeba wykonania dwdch przejsé
poprzecznych sieci wodociggowej, pod droga wojewddzka nr 812: Biata Podlaska - Wisznice -
Wiodawa - Chelm - Rejowiec - Krasnystaw w m. Sawin.

Lokalizacja poszczeg6lnych przejsc:

a) Przejscie nr 1: km ok. 106+300, Dziatka nr ewid.: 1368 - Obreb Sawin
b) Przejscie nr2: km ok. 107+765, Dziatka nr ewid.: 856/1 - Obreb Sawin

Rozwigzania techniczne tego zakresu robét zawarto w odrebnym opracowaniu.
Roboty przy wykonywaniu przedmiotowych przej$¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie z dnia 11.01.2016 r., znak: ZDW.UDM.s.431-
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01-05/16, niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t w pasie drogowym, Inwestor powinien uzyskac
zezwolenie od Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lublinie na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Odcinki sieci wodociggowej przebiegajace pod droga wojewédzka nr 812, zaprojektowano z rur
PE100 PN10 SDR17, ér. 160 x 9,5 mm, taczonych przez zgrzewanie czotowe.
Przejscia rurociggéw, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych - stalowych z powloka antykorozyjna o $r.
273x8 mm.
Lokalizacje poszczegéinych przejs¢ okreslone sgaw czesci graficznej opracowania

2. Drogi powiatowe.

W ramach projektowanej sieci wodociggowej, istnieje potrzeba wykonania przej$¢ poprzecznych
sieci wodociggowej, pod drogami powiatowymi.

Lokalizacja poszczeg6lnych przej$¢ w pasie drogowym drog powiatowych nr:

a) 1730L relacji dr woj. 819 - Petrytéw - Aleksandréwka, dziatka drogowa nr 12, obreb
Aleksandréwka, dziatka drogowa nr 77, obreb Serniawy, dziatka drogowa nr 76, obreb
Petrytéw i dziatka drogowa nr 126, obreb Woétka Petrytowska, gmina Sawin,

b) 1720L relacji Wojciechéw - Chutcze, dziatka drogowa nr 77, obreb Serniawy, dziatka dro-
gowa nr 9, obreb Serniawy Kolonia, dziatka drogowa nr 186, obreb Chutcze i dziatka dro-
gowa nr 46, obreb Bachus, gmina Sawin,

c) 1717L relacji Urszulin - Wereszczyn - Chutcze - Sawin, dziatka drogowa nr 65, obreb
Aleksandréwka, dziatka drogowa nr 182 i 233, obreb Chutcze i dziatka drogowa nr 142,
obreb Bachus, gmina Sawin,

d) 1803L relacji Wierzbica - Chutcze, dziatka drogowa nr 262, obreb Chutcze, gmina Sawin,

Roboty przy wykonywaniu przedmiotowych przej$¢ nalezy wykonywaé zgodnie z Decyzja Zarzadu
Powiatu w Chelmie, dot. zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej z
dn. 8.12.2015, znak: WI.7130.1.348.2015, niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t w pasie drogowym, Inwestor powinien uzyskac
zezwolenie od zarzadu drogi powiatowej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie
uzbrojenia w pasie drogowym.

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajace pod drogami powiatowymi, zaprojektowano z rur
wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26.

Przej$cia rurociagéw, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych - z rur PE100 PN10 SDR 17,
Zaprojektowano wykonanie przej$¢ poprzecznych pod drogami, przy zastosowaniu przewiertu
sterowanego - prostopadle do osi drogi, bez naruszenia pasa drogowego. Komory: startowg i koicowg
nalezy zlokalizowac poza granica pasa drogowego.

Prace ziemne i montazowe w strefie przej$¢, powinny by¢ wykonywane szczegélnie ostroznie, a
praca sprzetu mechanicznego mozliwa jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 1,0 m liczonej od linii
pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy robét zgodnie z
projektem.


mailto:adamchelm@vp.pl

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANIE -WYKONAWSTWO - NADZOR. ADAM HALAS
ZOLTANCE 35 C, 22-100 CHELM, tel: 501641450. e-mail: adamchelm@vp.pl Reg. 110123849, NIP 563-131-69-04

LBUDOWA WODOCIAGOWNA TERENACH NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC - ZADANIE NR 1- SAWIN: (CZESC | PROJEKTU)

Miejsce prowadzenia rob6t, nalezy wiasciwie oznakowaé, a wypadku prowadzenia ich noca
bezwzglednie odwietlic.

Po zakorfczeniu prac, nalezy sporzadzié powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych przej$¢ i przekaza¢ zarzadcy drdg.
Przywréci¢ teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Lokalizacje poszczegdlnych przejs¢ okreslone saw czesci graficznej opracowania

3. Drogi gminne.

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajace pod drogami gminnymi, zaprojektowano z rur
wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26.

Zaprojektowano wykonanie przej$¢ poprzecznych pod drogami, przy zastosowaniu przewiertu
sterowanego - prostopadle do osi drogi, bez naruszenia pasa drogowego. Komory: startowg i koicowa
nalezy zlokalizowa¢ poza granica pasa drogowego.

Lokalizacje poszczeg6inych przejs¢ okreslone saw czeéci graficznej opracowania.

Prace ziemne i montazowe w strefie przej$¢, powinny by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie, a
praca sprzetu mechanicznego mozliwa jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 1,0 m liczonej od linii
pasa drogowego.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy rob6t zgodnie z
projektem.

Miejsce prowadzenia rob6t, nalezy wiasciwie oznakowaé, a wypadku prowadzenia ich noca
bezwzglednie o$wietlic.

Po zakonczeniu prac, nalezy sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych przejsc.

Przywréci¢ teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.

42.Pzds5danrd rzeka,Lp od rowami me][oracyjnyrnj.

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie przebiegata m.in. pod rowami melioracyjnymi oraz w
dwéch miejscach nad rzeka Lepitucha.

Roboty przy wykonywaniu przedmiotowych przej$¢ nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem
Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzei Wodnych w Lublinie o/Chetm skrzyzowan sieci
wodociggowej z urzadzeniami melioracji z dn. 16.10.2015r., znak: O/CH.lpr.401-73/15, niniejszym
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Odcinki sieci wodociggowej przebiegajace pod rowami melioracyjnymi oraz rury ostonowe
zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 - o $rednicach zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

Przejécia nad rzeka Lepitucha zaprojektowano z rur wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR
26 - zamontowanych w ocieplonych rurach ostonowych - z rur PE100 PN10 SDR 17,

Zaprojektowano wykonanie przej$¢ poprzecznych, przy zastosowaniu przewiertu sterowanego -
prostopadle do osi rowéw i rzeki. Komory: startowg i koricowg nalezy zlokalizowa¢ poza granicg pasa
drogowego.

Prace ziemne i montazowe w strefie przejé¢, powinny by¢ wykonywane szczegélnie ostroznie
ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na istniejace uzbrojenie terenu.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy robét zgodnie z
projektem.

Miejsce prowadzenia rob6t, nalezy wiasciwie oznakowaé, a wypadku prowadzenia ich noca
bezwzglednie o$wietlic.

Po zakofczeniu prac, nalezy sporzadzic powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych przej$¢. Przywrécic teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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Lokalizacje poszczegélnych przej$¢ oznakowac w terenie, opisanymi stupkami betonowymi.
4.3 ._Rpboty montazowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania - okre$lonymi przez Inwestora, zaprojektowano sie¢
wodociggowa wykonang z rur wodociggowych PVC-U WK (PN10) SDR 26 z wydluzonym kielichem,
przejScia pod drogami: wojewddzka i powiatowa, rowami melioracyjnymi oraz odgalezienia z
przytaczami - z rur wodociggowych PEHD100 SDR 17 (PN10).

Na kofcéwkach odgateziern sieci wodociggowej do poszczegéinych odbiorcéw wody, beda
zlokalizowane zewnetrzne - prefabrykowane studzienki wodomierzowe PE - z indywidualnymi
zestawami wodomierzowymi.

Rurociggi i ich elementy taczone beda przy zastosowaniu pofaczen kielichowych, metoda
zgrzewania - rurociggi montowane w rurach ochronnych przy przejéciach pod droga wojewddzka
rowami melioracyjnymi, ztaczek systemowych do rur PE oraz potaczen koinierzowych i gwintowanych.

Do pofaczen rurociggéw PVC-U WK - kielichowych, z rurociggami PEHD zgrzewanymi oraz
ksztattkami  zeliwnymi kolnierzowymi i armaturg kotnierzowa, nalezy zastosowaé potgczenia
kolnierzowe, przy uzyciu tulei z PVC-U typu ENPL i FNP z luznymi kotnierzami.

Osoby wykonujace zgrzewanie powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac.
Zgrzewarki doczolowe powinny by¢ sprawne technicznie i powinny posiada¢ aktualng kalibracje.

Przy zgrzewaniu stosowac parametry zgrzewania okre$lone przez producenta rur itgcznikéw oraz przez
norme 1SO 11414.

O przygotowaé stanowisko do zgrzewania min. poprzez ustawienie zgrzewarki, agregatu,
ewentualnie namiotu na suchym miejscu, podkfadajac pod zgrzewarke (jezeli tego wymagaja
warunki - np. tgka) folie, podktady lub piyte,

O umiesci¢ zgrzewane odcinki rury na rolkach (w celu zmniejszenia sity ciggnienia),

O zabezpieczy¢ przeciwlegle korce taczonych odcinkéw rur zaslepkami (zapobiega to
powstawaniu niekorzystnych przeciagdw wewnatrz rur),

0O wyczysci¢ konce rur (lub ksztaltki) na dtugosci ok. 100 mm oraz piyte grzejna i strugarke z
zabrudzen, tluszczu i wilgoci,

O zamocowac rury (lub ksztattki) w uchwytach montazowych zgrzewarki w taki sposéb, aby
uzyska¢ niewspétosiowos¢ nie wigkszg niz 0,5 mm dla dn < 200 mm lub nie wieksza niz 1 mm
dla dn >200 mm (dn - $rednica zewnetrzna rury PE),

O przygotowac i wyréwnac czota do zgrzewania za pomoca strugarki w celu zminimalizowania
szczeliny pomiedzy rurami oraz w celu usunigcie warstwy utlenionej,

O wykona¢ zgrzew prébny w celu okreslenia poprawnosci doboru parametréw zgrzewania
poprzez wizualng oceng ksztattu wyplywki oraz w celu wyczyszczenia powierzchni styku piyty i
r.

Po wykonaniu powyzszych zalecen, mozna przystapi¢ do wykonania wiaéciwych zgrzewéw
doczotowych, stosujgc parametry okreslone w instrukcji zgrzewarki.

Zgrzewy powinny by¢ identyfikowalne, a przebieg procesu zgrzewania powinien by¢
udokumentowany na ,Karcie technologicznej zgrzewania" - wypetnionej przez zgrzewacza lub poprzez
wydruk ze zgrzewarki.

Wszystkie elementy sieci wodociagowej obowigzkowo musza posiada¢ stosowne atesty - w tym
atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.
Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy montowaé rury ochronne (ostonowe)
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na kablach HDPE-D 56-160 mm, dzielone wzdluznie zagczeniem zatrzaskowym.

W trakcie montazu rurociggéw nalezy stosowaé niezbedne elementy systemowe wymagane przy
wykonawstwie rurociggéw z PVC i PE. Dla zmiany kierunku rurociagéw, montazu weziw i armatury
stosowa¢ m.in.: kolana, tuki, nasuwki, tuleje kotnierzowe.

Uzbrojenie wodociagu m.in. w odgalezieniach odcinkéw sieci, podejSciach do hydrantéw p.poz.,
bedzie wykonane przy zastosowaniu tréjnikéw kotnierzowych, zeliwnych. W miejscach poszczegdlnych
odgalezien nalezy zastosowa¢ armature odcinajaca tj. zasuwy kotnierzowe, zeliwne z miekkim klinem z
obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Odgalezienia do poszczegélnych odbiorcéw, nalezy wykonaé przy zastosowaniu zestawow
przytaczeniowych z zasuwa domowa z miekkim klinem.

Rurociggi nalezy ukfada¢ z zachowaniem zagtebienia wynoszacego min. 1,70 m, liczac od
powierzchni terenu do osi rury. Gleboko$¢ te nalezy zachowac réwniez w lokalnych obnizeniach terenu.

Na trasie sieci beda zamontowane hydranty przeciwpozarowe - nadziemne, dwustronne DN80 z
samoczynnym odwodnieniem. Dolna cze$¢ hydrantu powinna by¢ zagtebiona w warstwie drobnego
kruszywa dla sprawniejszego odwodnienia hydrantu.

Do odlgczenia hydrantu od sieci zastosowano zasuwe odcinajaca. Hydrant nalezy montowa¢ na
kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypka piaskowa.

Wezly na podejéciach do hydrantdw i zasuw oraz rozgalezieniach sieci nalezy wykona¢ z ksztattek
zeliwnych, kolnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci i przytaczy powinny by$ skutecznie
zabezpieczone powilokami antykorozyjnymi.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano zawory redukcyjne ci$nienia, montowane w studniach
betonowych Dw = 1200 mm.

Odpowietrzenie sieci bedzie mozliwe przez hydranty i punkty czerpalne w budynkach.
Odwodnienia sieci przy tych $rednicach nie projektuje sie.

Na zatamaniach sieci oraz w wezfach i koncéwkach nalezy wykona¢ bloki oporowe betonowe
zgodnie z BN-81/9192-05, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami Zeliwnymi do zasuw
fundamenty z bloczkéw betonowych prefabrykowanych.

Teren wokdt hydrantu nalezy utwardzi¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi dwudzielnymi o
wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokét skrzynek do zasuw plytami betonowymi
05x05x01m

Zasuwy na sieci i przytaczach domowych, zasuwy hydrantowe powinny by¢ oznakowane
tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700, umieszczonymi na stupkach betonowych, najblizszych
budynkach lub trwalych ogrodzeniach.

Sie¢ i przylacza nalezy oznakowaé tas$ma ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadka metalowa.
Tasme nalezy utozy¢ 0,40 m powyzej rurociggu.

Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykona¢ analize wody pobranej z kofAcéwek
poszczegolnych odcinkdw.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci powinny posiadac¢ aktualne, stosowne certyfikaty, atesty,
a majace kontakt zwodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Paristwowego Zakfadu Higieny.

W trakcie montazu sieci wodociggowej, nalezy na biezaco przeprowadza¢ inwentaryzacje
geodezyjng wykonanej sieci.

4.4. P _rzylacza [ opo_mi_arowahig.
Fjzyiaeza wpdocijigowe.

Przylaczg do budynkéw zaprojektowano z rur PEHD100 PN10 SDR 17, Dz = 40 x 2,4 mm
(niebieskiej) w kiebach, ukladanych na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm.

16
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Wigczenie przviaczv do sieci wodociggowej wykonane bedzie przy zastosowaniu zestawéw
przytaczeniowych Zestaw zbudowany jest ze skrecanej opaski dwudzielnej do
montazu na rurze sieciowej i wkreconej w nig zasuwy domowej z miekkim, zawulkanizowanym klinem
EPDM. Przelot przez zasuwe prosty, bez gniazda, trzpien nierdzewny - tozyskowany z walcowanym
gwintem. Wszystkie elementy zabezpieczone sg przed korozjg farbg epoksydowa.

Na koricowce trzpienia zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowg (obowigzkowo przewlec
zawleczke) i skrzynke uliczng z tworzywa sztucznego PEHD H=250 mm, D=119 mm

Odcinek przylacza nalezy polaczy¢ z zasuwg oraz zestawem wodomierzowym przy zastosowaniu
systemowych pofaczen zaciskowo - skrecanych.

40 cm nad rurg przytacza - tak jak i nad rurociggami sieciowymi, utozy¢ po wykonaniu
zageszczonej obsypki piaskowej - tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Przejécia odcinkéw przytaczy, przez przegrody budowlane i pod fundamentami wykonaé w rurach
stalowych ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, a koncowki
wypetnione masg plastyczng.

Przed potaczeniem nowego przytacza z istniejaca instalacja wodociggowa budynku, nalezy
bezwzglednie odtaczy¢ od niej mtrwale, dotychczasowe Zrédto zasilania woda np. z istniejacych
pomp gtebinowych, zatapialnych itp.

OjDomiarpwarne z u 2€ig w o dy.

Lokalizacje punktéw pomiaru zuzycia wody tj. studzienek wodomierzowych PE z zestawami
wodomierzowymi uzgodniono z wiascicielami poszczegéinych posesji, z zachowaniem wymagan w tym
zakresie.

Obowigzkowo w kazdym ukfadzie pomiarowym poboru wody maja by¢ zamontowane nastepujace
elementy, kolejno$¢ zgodnie przeplywem wody:

zawdr odcinajacy,

wodomierz 15 - gn= 1,0 m3h,
zawor odcinajacy,

zawdr antyskazeniowy.

Na posesjach, na ktérych nie ma mozliwo$ci zamontowania wodomierza w budynku lub jest ona

niezabudowana, zaprojektowano zewnetrzne studzienki wodomierzowe Dn = 500 mm,
posiadajaca aprobate techniczng i
deklaracje zgodnosci.

Studzienka posiada korpus wykonany z rotoformowanej ksztaftki polietylenowej izolowanej z
zewnatrz, przediuzany do zadanej wysoko$ci calkowitej studzienki za pomocg polietylenowej rury $r.
400 mm. Studzienka wyposazona jest w konsole wodomierzowa zawierajaca zawory odcinajace kulowe
12’ oraz zawér antyskazeniowy EA 12'. Armatura ta umozliwia zabudowe wodomierza DN 15 (1/2") z
gwintem G 3/4" (lub DN 20 po zastosowaniu redukcji) oraz przylgczeniowe odcinki, zasilajace i
odptywowe z rur PE fi 32, 40 mm.

Odczyt wodomierza usytuowanego pod izolowang pokrywa odbywa sie z poziomu gruntu. Pod
pokrywa przewidziano miejsce do ewentualnego montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa
studzienki przystosowana jest do obcigzen do 15 kN, dzieki czemu moze by¢ zabudowana w terenach
zielonych i pasach drogowych o dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy A wg PN-EN 124. Pokrywa moze
by¢ takze wyposazona w zamkniecie zabezpieczajace przed nieuprawnionym dostepem (opcja).

Studzienki wodomierzowe DN 500 nie posiadaja dna, przez co wykorzystuja ciepto geotermalne
ziemi i moga by¢ stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnig gruntu do - 30°C.
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?3LecAnaAQ.IfLn.Qs¢ studzienk[yypdomierzowe”

o

=

Przygotowa¢ wykop pod studzienke. Wykop powinien by¢ okoto 40 cm szerszy niz zewnetrzna

$rednica studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud.

Umiesci¢ studzienke na dnie wykopu zapewniajac wymagany kierunek wej$¢ i wyjsc¢ rur.

Ustawic studzienke (jezeli studzienka posiada zabudowang armature i rury przytacza) do podta-

czenia do sieci, uwzgledniajac wymagany kierunek przeplywu, ktéry wskazuje strzatka na arma-

turze irurze.

Zabudowa¢ wewnatrz armature (jezeli studzienka jej nie posiada) i podiaczy¢ z rurami przyta-

cza, jezeli studzienka dostarczana jest bez rur przytaczeniowych, to rury przytacza doprowadzi¢

przez otwory umieszczone w dolnej czesci korpusu.

Potaczy€ rury do sieci zasilajgcej za pomoca standardowych metod taczenia rur PE np. za po-

moca zlgczek skrecanych, zgrzewania elektrooporowego.

Przeptuka¢ przewody wodociggowe przed zabudowaniem wodomierza, na czas ptukania zaleca

sie zamontowa¢ w miejsce wodomierza rurke montazowq.

Zabudowa¢ wodomierz (lub wodomierze) do tacznikéw zgodnie z kierunkiem przeplywu. Wy-

magany kierunek przeplywu zaznaczono strzatkami na korpusie wodomierza i na rurze. Stan-

dardowo studzienka dostarczana jest bez wodomierza.

Odpowietrzy¢ uktad i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, powoli otwierajgc zawdr ze spustem (po

podiaczeniu rur i wodomierza.

Zalozy¢ pokrywe na gorna czes$¢ korpusu, umieszczajac wyciecie znajdujace sie w dolnej cze-

$ci pokrywy we wypuscie znajdujgcym sie wewnatrz korpusu, zabezpiecza to pokrywe przed

obrotem.
. Wypetni¢ rownomiernie piaskiem i zagesci¢ przestrzen pomiedzy korpusem, a $ciang wykopu o
szeroko$ci min. 20 cm. Obsypke powinien stanowi¢ piasek nie zawierajacy kamieni i innych za-
nieczyszczen statych o ostrych krawedziach, ktére moga spowodowac uszkodzenie izolacji
Studzienki standardowe owinigte sa czarna foliowg PE iw tej foli powinny by¢ montowane. Fo-
lia stanowi dodatkowgq izolacje od zewnatrz. Dno powinno by¢ otwarte i nie nalezy stosowac na
dnie dodatkowych izolacji.
Zageszczenie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30 cm recznie lub mechanicznie, prowadzi¢
je tak, aby nie doprowadzi¢ do deformaciji, uszkodzenia studzienki. Zwrdci¢ uwage, aby nie do-
prowadzi¢ do przesunigcia izolacji umieszczonej na zewnetrznym korpusie oraz aby jej nie
uszkodzi¢. Maksymalna odlegto$¢ miedzy koricem izolacji, a dotem pokrywy PE nie powinna
by¢ wigksza niz x < 3,5 cm.

5. KONTENEROWA POMPOWNIA WODY (PW) - CHUTCZE.

Na trasie projektowanego wodociggu - w rejonie miejscowosci Chutcze, projektuje sie lokalizacje
kontenerowej pompowni wody sieciowej, niezbednej do podwyzszenia cisnienia w sieci wodociggowej,
w celu umozliwienia dalszego jej przesytu - do obszaréw przewidzianych do uzbrojenia w sie¢ wodocia-
gowa oddalonych w znacznej odlegtosci od ujecia wody w Sawinie.

Projektuje sie montaz kompaktowej, kontenerowej pompowni wody sieciowej - nadziemnej,

o wymiarach 2,44 m x 3,00 m x 2,95 m.
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Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor bialy RAL 9010. Sciany zewnetrzne wykona-
ne z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 8 cm, stropodach z plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym gr. 10 cm. Okna PVC Rynny i rury spustowe - PVC.

Budynek pompowni bedzie ogrodzony i wyposazony w n/w podstawowe elementy uktadu pompowania:

A pompowy zestaw hydroforowy - czteropompowy wtym
jedna rezerwowa z szafg rozdzielczo - sterowniczg

=> orurowanie pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10,
A wezet wodomierzowy

=®> 0SUSzacz powietrza

A wentylacja grawitacyjna,

=> ogrzewanie elektryczne,

=> armatura odcinajaca.

Szczeg6tlowe wymagania, dot. pompowni okre$lono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcej integralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;.

6. WODA DO CELOW P.POZ.

Dla zabezpieczenia potrzeb ppoz., na trasie projektowanej sieci wodociagowej, zaprojektowano 114
hydrantéw nadziemnych, samoodwadniajgcych, o $rednicy DN 80, ustawionych na kolanie stopowym i
bloczku betonowym o wymiarach 50x50x10 cm.

Lokalizacje poszczegéinych hydrantéw, dostosowano do obowigzujagcych wymagan w tym zakresie
i istniejacej zabudowy i oznaczono w czesci graficznej projektu.

W obliczeniach hydraulicznych sieci wodociagowej, przyjeto wydajnosci hydrantéw:

1. Dla odcinka sieci od ujecia wody w Sawinie do pompowni wody w m.Chutcze, wydajno$¢
hydrantéw w ilosci gh = 10 dm3/s, ci$nienie nie mniejsze niz PH = 0,2 MPa.

2. Dla pozostatego odcinka sieci od pompowni wody w m.Chutcze, wydajno$¢ hydrantéw w
ilosci gh =5 dm3/s, ci$nienie nie mniejsze niz PH = 0,2 MPa.

Najniekorzystniejszym punktem sieci wodociggowej mpod wzgledem hydraulicznym, jest
HYDRANT NR H12B - w miejscowos$ci Bachus, rzedna terenu: 219.00, o wydatku w ilosci gh = 5
dma3/s, cisnienie nie mniejsze niz PH = 0,2 MPa.

Na terenie Stacji Wodociggowej w Sawinie, zlokalizowane beda dwa stalowe zbiorniki
wyréwnawcze wody, pojemnosci po 100 m3kazdy, w ktérych uwzgledniono m.in. zabezpieczenie wody
na potrzeby przeciwpozarowe w ilosci 100 m3.

Parametry projektowanego zestawu hydroforowego, przewidzianego do montazu w budynku Stacji
Wodociggowej w Sawinie, zabezpieczaja potrzeby p.pozarowe w ilosci gh = 10 dm3/s.

Obowigzkowym elementem czynnoéci odbioru koricowego jest sprawdzenie poszczegéinych
hydrantéw w zakresie wymaganej wydajno$ci i ci$nienia.

Lokalizacje poszczegélnych hydrantéw i zasuw - odcinajacych hydranty od sieci wodociggowej,
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nalezy oznakowa¢ w terenie na trwatych elementach budowlanych lub stupkach oznacznikowych z
montazem tabliczki zawierajacej domiary do zasuwy.

Projektowana sie¢ wodociggowa, zwiekszy bezpieczeristwo p.pozarowe na obszarze objetym
inwestycja umozliwiajac dostepu do hydrantéw, zlokalizowanych wzdiuz sieci wodociggowej, z ktérych
bedzie mozliwy bezposredni pobér wody do celéw p. poz. - w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim
cisnieniem.

7. OBLICZENIA.

Obliczenia sieci wodociggowej wykonano przy zastosowaniu programu komputerowego

Wyniki obliczen, zawiera egzemplarz archiwalny projektu.
8. WARUNKI BHP.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003). Integralna cze$cig projektu budowlano -
wykonawczego jest ,Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia” opracowana na
podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U. Nr 120/2003).

Kierownik budowy ma obowiazek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przed przystapieniem do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia dla podlegtych
mu pracownikéw, stosownych i niezbednych $rodkéw higieny, ochrony osobistej oraz
sprawnego technicznie sprzetu.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowej winny posiada¢ atesty zdrowotne od-
powiednich jednostek ds sanitarnych. Ponadto zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane
art. 10 (Dz.U. Nr 89/94 z p6zn. Zmianami) oraz ustawa z dnia 16.04.2004 r wyrobach budowlanych
(Dz.U. z dn. 30.04.2004 r) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane
sg aprobaty techniczne. Szczeg6lowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét regulujg
odpowiednie normy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, ktéra stanowi integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu robét stosowa¢ wymagane $rodki ochrony osobistej i sprzet, stosownie do
rodzaju i warunkéw ich wykonywania.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ sprawno$¢ i stan techniczny, uzytkowanego sprzetu i narzedzi
budowlanych.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robdét powinien przej$¢ instruktaz ogélny
przeprowadzony przez stuzby BHP wykonawcy oraz instruktaz stanowiskowy, przeprowadzony przez
osobe do tego uprawniong i zobowigzana.

W rejonie zblizer i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Podczas wykonywania robét nalezy prawidiowo zabezpieczy¢ oraz oznakowac teren budowy.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Dla planowanego przedsiewzigcia nie ma potrzeby zastosowania rozwigza majacych na celu
ograniczenie ujemnego wplywu przedsiewzigcia na $rodowisko, w zwigzku z tym, ze wplyw przedsie-

20
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wzigcia na potencjalne zanieczyszczenia $rodowiska jest znikomy, a realizacja inwestycji nie naruszy
rownowagi w $rodowisku.

Po jej wykonaniu nie bedzie wywierata zadnego wplywu na $rodowisko, materiat z ktérego sa
wykonane rurociagi, czynnik, ktéry nim przeplywa nie sg szkodliwe dla $rodowiska. Jedyng ucigzliwo-
$cig dla $rodowiska beda prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem robot.

Oddzialywanie przedsiewzigcia nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska na i poza grani-
cami terenu na ktérych bedzie realizowana inwestycja. Inwestycja nie spowoduje réwniez ucigzliwosci w
trakcie uzytkowania.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wplywéw eksploatacji gérniczej oraz ochrony
konserwatorskiej.

W rejonie projektowanej sieci nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami warstwa urodzajna gruntéw rolniczych znajduje sie pod
szczegdlng ochrona. W zwiazku z tym w projekcie uwzgledniono poprzedzenie wiasciwych robot
ziemnych zgarniecie ziemi urodzajnej poza pas robét, a po zakoficzeniu prac i zasypaniu wykopéw -
rozplantowanie jej w sposéb umozliwiajacy przywrdcenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

Dotychczasowy sposéb uzytkowania i zagospodarowania terenu po wykonaniu zadania pozostanie
bez zmian. Nie przewiduje sie wykonywania prac naruszajacych trwale szate roélinng w obrebie trasy
projektowanego wodociagu. Zielef, krzewy i drzewa pozostang bez zmian. W przypadku wystapienia
konieczno$ci wycinki pojedynczych drzew lub krzewéw, w miejscu ich wycinki po zakoriczeniu robét
zostang wyko-nane nowe nasadzenia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga réwniez rozwigzan chronigcych $rodowisko, jako ze po jej
wykonaniu nie wywiera zadnego wplywu na Srodowisko (ani materiat, z ktérego sg wykonane rurociagi,
ani czynnik, ktéry nim przeplywa). Jedyna ucigzliwo$cig dla $rodowiska beda prace mechaniczne
zwigzane z wykonywaniem robot.

Realizacja inwestycji umozliwi zaopatrzenie mieszkancow n wode, odpowiadajaca
wymogom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Przekraczanie i omijanie przeszkdd terenowych - w tym drzew, rzek, rowéw melioracyjnych,
metoda bez wykopowa poprzez zastosowanie technologii przewiertdw sterowanych w znacznym stop-
niu ograniczy i wykluczy miejscowg degradacje $rodowiska, drzewostanu i krzewostanu.

Zbiorcze zaopatrzenie w wode mieszkarficow miejscowosci uwzglednionych w zadaniu, wyklu-
czy réwniez potencjalne zagrozenie sanitarno-epidemiologiczne, mozliwe do spowodowania w przypad-
ku nieprzewidywalnego zanieczyszczenia indywidualnych uje¢ wody, z ktérych obecnie korzystaja
mieszkancy.

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg 158 przydomowe oczyszczalnie Sciekow, ktore
chronig $rodowisko przed niekontrolowanym odprowadzaniem $ciekéw do gruntu i sa w stanie przyjaé
do oczyszczania ewentualnie zwiekszona ilos¢ $ciekéw powstatg w zwigzku z utatwieniem dostepu do
wody ijej poboru w ilodciach zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

10. PROBY | ODBIORY SIECI

Odbiér techniczny czeSciowy i koficowy robét, nalezy przeprowadza¢ w oparciu o PN-B-10725:
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Odbiory czes$ciowe odnosza sie do poszczegélnych etapéw robét podlegajacych zakryciu przed
zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér koricowy obejmuje odbiér catosci lub jego
odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory czeSciowy i koficowy powinny by¢
dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy, uzytkownika
i potwierdzone odpowiednimi protokotami.

10.1j"roba_szezel n_gseL

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystapieniem do préby
szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

+ zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

+ wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek przewodu na
calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

+ wykonana doktadnie obsypka i umocowane zlacza,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

+ profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba moze odby¢ sie
najwczes$niej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

>

Przy prébie szczelno$ci nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

+ przewo6d nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza od 1°C, napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego
punktu przewodu,

+ temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

+ po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

+ po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

+ rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cinieniu tylko przez czas trwania proby,

+ po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposdb kontrolowany, badany
odcinek catkowicie oprézni¢ z wody.

10.2 R ukani_e

Nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnodci, uzywajac do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeplywu wody powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno
umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z wnetrza rurociggéw. Jako minimalne
iloéci wody potrzebnej do przeplukania nalezy przyjaé 3 do 5-krotng objeto$¢ plukanego odcinka
rurociagu.

JO:? Dezynfekcjg

Po zakonfczeniu préb ci$nieniowych i przeptukaniu czystg wodg nalezy dokonaé dezynfekcii
przewodéw za pomoca roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czynno$¢
powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu roztworéw wodnych chloru lub podchlorynu sodu przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg Ch/dm3 wody przy 24-godzinnym
kontakcie.
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Po uplywie 24 godzin roztwér dezynfekujacy powinien by¢ usuniety przez doprowadzenie wody
czystej i przeplukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie badan fizyko - chemicznych i
bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczen nowo zbudowane odcinki sieci moga by¢
podtaczona do czynnej sieci wodociggowe;j.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom wody
do spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i plukanie rurociagéw.

10.4 Odbjér technjczny_kp_ni_cony

Przy odbiorze koncowym Wykonawca ma obowigzek przedtozenia komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty zwigzane z realizacjg inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.
Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich uczestnikow
Komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ m.in. spis przekazanych dokumentéw i ewentualnie wykaz
zauwazonych wad i usterek z okre$lonym terminem ich usunigcia.

11. UWAGI KONCOWE.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ Powiatowy Nadzér Budowlany, zarzadcow
wszystkich sieci i urzadzen, z ktérymi nastepuje skrzyzowanie lub zblizenie. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem ich przedstawiciela z zachowaniem warunkéw uzgodnien.

W przypadku realizacji inwestycji po dluzszym uplywie czasu od sporzadzenia dokumentacji nalezy
uaktualni¢ kolizje projektowanych sieci z uzbrojeniem podziemnym oraz rzedne terenu,.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych - dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykony-
wania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 74 z 2003 r), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz z zachowaniem
przepiséw bhp i p.poz.

Parametry techniczne wymaganych do stosowania przy wykonawstwie materiatéw, sprzetu,
zostaly uszczegétowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, ktéra
stanowi integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlano-wykonawczego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7.07.1994r, Prawo Budowlane (Dz.U.55/1994), wszystkie
zastosowane przy realizacji inwestycji materialy, musza posiada¢ wymagane certyfikaty w tym znak
L,CE”".

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i uzbrojenia wykona¢ przed ich catkowitym
zasypaniem gruntem.

Po zakorczeniu robét przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej z
ewentualnymi uzgodnionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia przed rozpoczeciem rob6t planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA!:

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej - w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, zostato wskazane pochodzenie materiatbw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i
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materiatdbw réwnowaznych, o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych lub
wyzszych, ktére zagwarantujg realizacje rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewni uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
wyzej wymienionych opracowaniach dokumentacji projektowe;j.

Opracowat:
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Il. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-mMKONAWCZEGO PT.

BUDOWA WODOCIAGOW NATERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NATERENIE GMINY SAWIN *
CZESC I- ZADANIE NR 1- SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociggowej wraz z

przytaczami w miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandréwka, Ser-

niawy, Serniawy-Kolonia, Petrytéw i Wélka Petrylowska oraz pompowni wody w
miejscowosci Chutcze.

CZESC | PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIA WODY
BRANZA: SANITARNA

ADRES INWESTYCJI: SAWIN, GM. SAWIN
(Zestawienie nr dziatek - zatacznik nr 1 ???)

INWESTOR: GMINA SAWIN
UL. CHUTECKA12

22-107 SAWIN
Nazwisko i imie Branza Uprawnienia Podpis
Projektowat:
inz. A. Halas sanitarna LUB/0295/PO0S/12
Opracowat:
Inz.R.Pawliczuk sanitarna 997/CH/92
Asystent: .
mgr inz.Ciechan sanitarna
Sprawdzit:
mgr inz.J. Mierzwa sanitarna LUB/0035/PO0OS/09

CHELM, LUTY 2016
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Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Kierownik budowy wykonuje przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych
rob6t budowlanych na danym stanowisku pracy oraz zapoznaje pracownikéw z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz").

Do przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych:
O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

00 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972

rw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych,

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefdstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy: modernizacji stacji
wodociggowej w Sawinie, budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami i pompownig wody - do
realizacji w ramach zadania pt.:

,BUDOWA WODOCIAGOW NA TERENACH
NIEZAWODOCIAGOWANYCH NA TERENIE GMINY SAWIN "
CZESC I-ZADANIE NR 1 - SAWIN:

Modernizacja stacji wodociggowej w Sawinie, budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w
miejscowosciach: Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandrowka, Serniawy, Serniawy-Kolonia, Petry-
tow i Wélka Petrytowska oraz pompowni wody w miejscowos$ci Chutcze.

Projekt sktada sie z czterech czesci, stanowigcych integralng catos¢ tj.:

1) CZESC 1 PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIA WODY

2) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - TECHNOLOGIA

3) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.BUDOWLANA

4) CZESC Il PROJEKTU: MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ - B.ELEKTRYCZNA
Zakres robot niniejszej cze$¢ opracowania, dotyczy:
CZESC | PROJEKTU: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI.POMPOWNIA WODY

projektowanej do wykonania z rur PVC-U WK i PEHD $r. 40-5-160 mm.
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Zadaniem przedmiotowej sieci wodociggowej bedzie dostarczenie wody pitnej dla potrzeb
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociggu
cisnieniem.

Zakres opracowania - uzgodniony z Inwestorem, obejmuje projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej, rozdzielczej z przytagczami wraz z niezbednym uzbrojeniem: od miejsca wiaczenia tj.
Stacji Wodociggowej w Sawinie - do poszczeg6inych odbiorcéw wody.

Przylacza do poszczegdlnych odbiorcéw wody beda zakonczone indywidualnymi zestawami
wodomierzowymi, zlokalizowanymi w prefabrykowanych studzienkach PP - zewnetrznych.

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC-U WK i PEHD100 SDR 17 (PN10) w sztangach,
przytacza z PEHD100 SDR 17 (PN10) w zwojach.

Rurociggi i ich elementy taczone beda metoda kielichowa i zgrzewania doczotowego, przy
zastosowaniu ztgczek systemowych do rur oraz potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

0golIng charaktejystykaMrgjektgwajiej_s_i§ei_wodgciggowetraidjjelezel zpdgajezienjami_ do
SLA 2§ Q MK 0A QVLEIQ ~eh JM 1Y {718 O iii

O sie¢ wodociggowa - rozdzielcza, dtugosc: -44 450 m,
O przyfacza od studz, wodomierzowych do budynkéw: - 5892 m/250 szt.,
O  studzienki wodomierzowe PE na dziatkach zabudowanych: - 218 szt.
O  studzienki wodomierzowe PE na dziatkach niezabudowanych: - 32 szt
O hydranty p.poz.: -114 szt
w tym:

a) rurociagi PVC-U WK:

$ér. 160 x 6,2 mm -33595 m,
ér. 90x4,3 mm - 6546m,
ér. 63 x 3,0 mm - 1936 m,

b) rurociagi PE100:

$r. 160x9,5 mm - 265m,
ér. 40x2,4 mm - 8000m,

taczna dtugos¢ projektowanych rurociggdw wynosi: L= 50 342 m.
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje réwniez montaz elementéw sieci wodociggowej w tym:

hydranty zeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem,
zasuwy sieciowe, wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
zawory redukcyjne ci$nienia,

zawory odpowietrzajace,

zestawy przytaczeniowe z zasuwg domowa

studzienki wodomierzowe, prefabrykowane PE.

Ponadto w ramach zadania, projektuje sie montaz kontenerowej pompowni wody - na trasie sieci
wodociggowej - w miejscowosci Chutcze.
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2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na trasie projektowanych sieci, wystepuja uzbrojenia terenu w postaci:

+ istniejgce sieci kablowe i napowietrzne elektroenergetyczne,
+ istniejace sieci telekomunikacyijne,

+ istniejaca sie¢ drenarska,

+ istniejgca sie¢ wodociggowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

= drogi gminne (ruch pojazdéw mechanicznych)
m drogi powiatowe (ruch pojazdéw mechanicznych
m droga wojewddzka (ruch pojazdéw mechanicznych)

Roboty wykonywane przy pasach drogowych, nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem wykopoéw w
trakcie robét., wykona¢ obudowe wykopow.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

=> obsluga sprzetu mechanicznego uzytego do realizacji inwestycji,

=> roboty ziemne (praca koparek i samochodéw samowytadowczych),

=> roboty montazowe w wykopach (przysypanie ziemig i roboty prowadzone pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych),

=> roboty szalunkowe w gotowym wykopie,

=> roboty prowadzone w okresach nasilonych opadéw lub roztopéw.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy zap6r i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeAstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace maja by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach prowadzenia rob6t przy i w drogach, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pracownicy wykonujacy
czynno$ci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez posiadajaca barwy
bezpieczeristwa w postaci elementéw trwale z nig potaczonych o cechach umozliwiajgcych dobrg ich
widocznos¢.

Prace wykonywane w miejscu istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykonywanie wykopéw nalezy
zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét cz.| i II, rozporzadzeniem MBIPMB z dn.
28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robét budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13, p0z.93 z
dn. 10.04.1972).

Tablice informacyjne i ostrzegawcze maja by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy opracuje przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych instrukcje
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bezpiecznego ich wykonania oraz przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz p.poz w zakresie wykonywanych przez nich rob6t budowlanych na danym
stanowisku pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t budowlanych musza
zapoznac sig:

z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 rDz. U. Nr47 poz. 401),

z instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed
zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy,

z zakresem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

z instrukcjami pierwszej pomocy przedlekarskiej uwzgledniajace specyfike wypadku oraz
warunkéw p.poz. dla stanowiska pracy. W miejscu prowadzenia robét powinien by¢
dostepny wykaz z adresami i telefonami najblizszych jednostek stuzb ratunkowych, strazy
pozarnej i policji,

z treScig obowigzujacego Regulaminu Pracy z zobowigzaniem sie do jego przestrzegania,

z zasadami prowadzenia poszczegélnych rodzajow robét,

z instrukcjami obstugi i eksploatacji sprzetu mechanicznego stosowanego na budowie.

Przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

= sprawdzi¢ tozsamo$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia) oséb wymienionych w
poleceniu pisemnym,

= wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy,

A sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaly zachowane wiasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP,

= potwierdzi¢ na pi$mie udzielonego instruktazu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM,
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy moze doprowadzi¢ do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujgca robotami jest obowigzana:

O

O

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer,
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O naterenie budowy umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatat w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

W razie wypadku przy pracy, zakltad pracy jest obowigzany niezwlocznie ustali¢ jego
okoliczno$ci i przyczyny, oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze. Przestrzeganie
przepiséw i zasad bezpieczedstwa i higieny pracy jest podstawowym obowigzkiem kazdego
pracownika.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
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Schemat montazowy weziéw wodociggowych,
Szczeg6ly montazu poszczeg6lnych urzadzen,
Studzienka wodomierzowa,
Schemat montazu wodomierza,
Schemat montazowy zasuwy,
Schemat zabudowy hydrantu,
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IV. ZALACZNIKI:

1. Zestawienie numeréw dziatek, na terenie ktdrych zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

2. Wykaz podmiotéw i dziatek ewidencyjnych, w obrebach tras projektowanej sieci wodociaggowej

3. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej z przylaczami, wydane przez Gmine
Sawin.

4. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin
jednostka strukturalna ,A”, uchwalonego uchwatg Nr XX1V/152/2005 Rady Gminy Sawin z dnia
26.07.2005 r (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn. 21.09.2005 r. Nr 194 poz.3268), obejmujacy obszar
ulic Laski, Zastawie, Klitne, i Pod Borkiem w miejscowosci Sawin.

5. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla
pozostatych miejscowosci objetych zakresem tego opracowania, uchwalonego uchwatg Nr
XVI11/94/2004 Rady Gminy Sawin z dnia 31.08.2004 r (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z dn.
16.11,2004r. Nr 200 poz.2677).

6. Decyzja Zarzadu Powiatu w Chelmie, dot. zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej w
pasie drogi powiatowej z dn. 8.12.2015, znak: W1.7130.1.348.2015.

7. Uzgodnienie Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Lublinie o/Chetm
skrzyzowan sieci wodociaggowej z urzadzeniami melioracji z dn. 16.10.2015r., znak:
O/CH.lpr.401-73/15.

8. Warunki przytaczenia pompowni wody w m.Chutcze, do sieci dystrybucyjnej, wydane przez
Rejon Energetyczny w Chetmie z dn. 18.12.2015r., znak: 8785/RE07/RP/JR/8702/15.

9. Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Chetmie, dot. uzgadniania pro-
jektowanej sieci uzbrojenia terenu.

1

o

Decyzja 0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dn 23.11.2015r., znak: RB0.6220.8.1.2015.
Aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z wdd podziemnych, wydane
przez Staroste Chetmskiego, znak:RL0.6341.1.26.2015 z dn. 9.12.2015r.

Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego.

. Uprawnienia projektantéw, pos$wiadczenia LIIB w Lublinie.
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