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ZAD. NR 1 -SAWIN- kon..KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
CZESC | - ZADANIE NR 1 - SAWIN
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1./45112100-6 ROBOTY ZIEMNE
1
1|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscim?2 1.0*901.6 =
d.1.|01 do 15 cm za pomoca spycharek - Na odktad 901.60
1.1
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 901.60
d.1./02 ca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm -
1.1 Na odktad
3/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m?3 1.0%0.55*
d.1./08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na 901.6 =
11 odl.do 1 km sam.samowytad. 495.88
dtugosé sieci =9101,60+1282,1=10383,70m
dtugosc¢ przewiertéw zwyktych= 200,0 m;
dtugosc¢ przewiertéw sterowanych =9281,10 m
dtugosé wykopow=9101,6-200-8000,0=901,6m
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 495.88
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
11 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotho$é = 5
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1.0%1.1*
d.1./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 901.6 =
1.1 gr.kat. lll-IvV 991.76
6/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka pala- |m2 2%(0.95*
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 901.6) =
1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I- 1713.04
v
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociagi i obiekty - Piasek grub. 10 cm m3 1.0%0.1*
d.1.|01 901.6 =
1.1 90.16
8/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m?3 1.0%0.45*
d.1./03 z.0.211.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt- 901.6 =
1.119911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98) - Obsypka rurociggéw 405.72
piaskiem gr. 0,3 m nad géra rury
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |ms3 991.76
d.1.|04 z.0.211.4. |wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1.119911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) - Grunt z odktadu
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 1.0*0.15*
d.1.|04 z.0.211.4. |wodw,wykopow obiektowych spycharkami z 901.16 =
1.119911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-1l - wsp6t- 135.17
czynnik zageszczenia Js=0.98) - Warstwa humusowa z
odktadu gr. 0,15 m
11|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi ; grunt kat.I-Il - Warstwa |m3 1.0*0.05*
d.1./01 humusowa z odktadu gr. 0,05 m 901.16 =
1.1 45.06
12|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 4
d.1.|01 posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1.1 Krotno$é = 15
13|KNNR 1 0603- |Odwodnienie wykopdw,pompa o wyajno$ci 10m3/h godz. 60
d.1.|01
1.1
14 KSNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m?2 [1.0%1.3]*21
d.1.{02 gr.20 cm dolnej czesci hydrantu =27.30
1.1/analogia do /odwodnienia/
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.1./45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
2
15/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietyle- |m 81.1
d.1./01 nowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 63 mm PN10 SDR
1.2 17 TYP100 taczonych z pomoco typowych ztaczek i
ksztattek -utozone w gotowym wykope.
16|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 683.0+458.2
d.1./03 z.s2.3.9. nowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 90 mm - wykopy =1141.20
1.2/9912-9 umocnhione PE100 RC,SDR 17
17/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 8337.5+
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 160 mm, PE100 823.9=
1.2 RC,SDR 17, 9161.40
18/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 763
d.1./07 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.2/9912-9 §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22729 dla adam hatas




ZAD. NR 1 -SAWIN- kon..KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Rura ochronna PE 180x10,7 mm -1 szf. x20 m

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo§¢é Cena jedn. | Warto$¢é
19/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 95
d.1./03 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
1.2/19912-9 §r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
20|/KNNR 4 1014- |Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150/150/ |szt 6
d.1./04 z.s2.3.9. 150 mm - wykopy umocnione
1.2/991210
21(S 219 1400-04 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 90 mm |m 120
d.1.
1.2
22|KNNR 4 1105- |Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpi. 15
d.1.|04
1.2
23|/KNNR 4 1105- |Zasuwy Zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowsg o $r.100|kpi. 2
d.1./03 mm
1.2
24 KNNR 4 1014- |Tuleje z PVC-U z luznymi kotnierzami. o ér. 150 mm - |szt 32
d.1./04 z.s2.3.9. wykopy umochione
1.2/991210
analogia
25/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpi 21+3 =
d.1./03 24.00
1.2
26/ KNNR 6 0503- |Wykonanie ptyt betonowych pod kolana stopowe m?2 6.2
d.1./01
1.2|analogia
27|KNR 2-02 0238-|Wykonanie muréw oporowych na weztach wodociagu m3 3
d.1.|01
1.2
28/KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - tréjniki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 21+3 =
d.1./04 z.s2.3.9. rzowe o $r. 150/80/150 mm - wykopy umochione 24.00
1.2/991210
29/KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - tréjniki zeliwne ciénieniowe kotnie- |szt 3
d.1./04 z.s2.3.9. rzowe o $r. 80/80/80mm - wykopy umochione
1.2/991210
30/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne ciénieniowe kotnie- |szt. 4
d.1./02 rzowe o $r. 100/100/100 mm - wykopy umochione
1.2
31/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci§nieniowych szt 45
d.1./03 z.sz.3.9. PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kothierzowych (tu-
1.2/19912-10 leje komnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 160
mm - wykopy umochione
32|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci§nieniowych szt 10
d.1./01 z.sz.3.9. PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
1.2/9912-10 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej do
90 mm - wykopy umochione
33/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci§nieniowych szt 4
d.1./01 z.sz.3.9. PE, PEHD o potagczeniach zgrzewano-kothierzowych (tu-
1.2/19912-10 leje kotnhierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 75
mm - wykopy umochione
34|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci§nieniowych szt 4
d.1.|01 z.sz.3.9. PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
1.2/9912-10 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 63
mm - wykopy umochione
35/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$énieniowe kot-  |szt. 5
d.1./04 nierzowe -zwezka redukcyjna o $r. 150/90 mm
1.2
36/ KNNR 4 1205- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen po- |m 20
d.1./02 ziomych w gruntach kat.lll-IV - rura przewodowaPE 160
1.2|analogia mm
Rura ochronna PE 250x22,7 mm -9 szt. x20 m
Krotnosé = 9
37/KNNR 4 1209- |Przeciagganie rurociagdw przewodowych o $r. 160 mmw |m 20
d.1./01 rurach ochronnych -9x 20 m
1.2|analogia Krothosé = 9
38 KNNR 4 1205- |Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercef po- |m 10
d.1./02 ziomych w gruntach kat.lll-IV - rura przewodowaPE 160
1.2|analogia mm
Rura ochronna PE 250x22,7 mm -3 szt. x10 m
Krotnosé = 3
39/ KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o ér. 160 mm w |m 10
d.1.|01 rurach ochronnych -3 x 10 m
1.2|analogia Krotnosé = 3
40 KNNR 4 1205- |Przewierty o dtugoéci do 20 m maszyng do wiercef po- |m 20
d.1.{02 ziomych o $r. do 150 mm w gruntach kat.lll-1V - rura
1.2|analogia przewodowa PE 90 mm

-3-
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ZAD. NR 1 -SAWIN- kon..KST POZYCJE KOSZTORYSU

suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo§¢é Cena jedn. | Warto$¢é
41|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociaggow przewodowych o ér. 900 mmw |m 20
d.1.|01 rurach ochronnych -1 x20,0 m
1.2|analogia
42|KNNR 4 1205- |Przewierty o dtugoéci do 20 m maszyng do wiercef po- |m 20
d.1.|02 ziomych o §r. do 150 mm w gruntach kat.lll-IV - rura
1.2|analogia przewodowa PE 63 mm,Rura ochronna PE125x11,4 mm
-2 szt. x20,0 m
Krotno$¢ = 2
43|/KNNR 4 1209- |Przeciagganie rurociggow przewodowych o ér. 63 mmw |m 20
d.1./]01 rurach ochronnych -2 x20,0 m
1.2|analogia Krotno$¢ = 2
44| KNR 9-08 0301- Montaz rurociagdw wodociggowych z rur o $rednicy ze- |m 200.0
d.1.|06 wnetrznej 160 mm PE100 RC/dwuwarstwowa/,
1.2|analogia metoda przewiertu sterowanego w gruntach kat.I-IV /bez
rur ochronnych / , z przecigganiem zgrzanej rury przewo-
dowej-petny zakres robot z niezbednymi materiatami i
utylizacja poptuczyn wraz z przewodem lokalizacyjnym./
bez kosztu rury przewodowej/
Krotno$¢ = 45.8
45/KNNR 6 0503- |Obrukowanie hydrantéw p.poz. ptytkami prefab. o wy- m?2 1%1*24 =
d.1.|06 miarach 100x100x7 cm ha posypce piaskowo-cemento- 24.00
1.2|analogia wej, spoiny wypetnione piaskiem
46/ KNNR 6 0503- |Obrukowanie skrzynek do zasuw zestawow przytacze- |mz2 0.5*0.5*33 =
d.1.|06 niowych ptytkami o wymiarach 50x50x7 cm ha posypce 8.25
1.2|analogia cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
47/KNR 2-28 0315-|Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami na stupku |kpi. 33
d.1./02 betonowym
1.2
48 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 9101.60
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
1.2
49/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 46
d.1.{02 pu PCW, PVC, PE, PEHD o &r. 160 mm
1.2
50 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nomi- |odc.200m 46
d.1./0707-01 nalnej do 160 mm
1.2
51/ KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominal- |odc.200m 46
d.1.|01 nej do 150 mm
1.2
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
11. OBSLUGA GEODEZYJNA ROBOT SIECIOWYCH
3
52/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 9
d.1./01 trasa w terenie réwninnym. Kompleksowa obstuga geo-
1.3 dezyjna robét sieciowych tj. wytyczenie tras sieci wodo-
ciggowej, wyznaczenie punktéow wysokosciowych, in-
wentaryzacja geodezyjna powykonawcza - sie¢: 9101,
60m
Razem dzial: OBSLUGA GEODEZYJNA ROBOT SIECIOWYCH
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA
1.2 PRZYLACZA WODY -KOSZT KWALIFIKOWANY
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1
53|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1.0"1.6*
d.1./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 636.8 =
2.1 gr.kat. lll-IvV 1018.88
54 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 1018.88
d.1.|04 z.0.211.4. |wéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
2.1/9911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) - Grunt z odktadu
55/KNNR 1 0210- |Przejscia pod droga powiatowa m3 70+40 =
d.1./03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad 110.00
21 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IvV
dtugos¢ przewiertéw =80.0m:
iloséc przewiertow- 4szt.
Komora startowal/ 2*3,5*2,5/]*4=70,0m3
Komora odbiorcza[/ 2*2*2,5/1*4=40,0 m3
56/ KNNR 1 0313- |Przejscia pod droga powiatowa m2 [1.5*3*2]*8 =
d.1.|01 Petnhe umocnhienie $cian wykopow wraz z rozbiérka pala- 72.00
2.1 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
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wody, wyznaczenie punktéw wysokos$ciowych, inwenta-
ryzacja geodezyjna powykonawcza - PRZYLACZA : 774,
50m

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo§¢é Cena jedn. | Warto$¢é
57/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 70+40 =
d.1.|04 z.0.211.4. |wdw,wykopow obiektowych spycharkami z 110.00
2.1/9911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) - Grunt z odktadu,wykopow jamistych,wykopow
pod komory przewiertow.
58/ KNNR 1 0603- |Odwodnienie powierzchnowe wykopéw w miejscach godz. 20
d.1.|01 montazu i studni wodomierzowych.
2.1 pompa o wydajnosci 10 m3/h.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
2
59/KNR 2-28 0409- Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o $ér. kpi. 43+11 =
d.1./01 500 mm - prefabrykowane z wyposazeniem w kompletny 54.00
2.2]analogia zestaw wodomierzowy:zawory odcinajace, filtr siatkowy,
wodomierz, zawor antyskazeniowy.
-wodomierz "~ 2,5 fi 20 szt. 1,
-zawor antyskazeniowy fi 25 szt.1,
-zawor przelotowy grzybkowy ocynk fi 25 szt.2,
-zawor przelotowy nyplowy fi 15 szt.1,
60|KNR-W 2-18 Podtaczenie przytaczy do sieci wodociagowej - zestawy |szt. 43+11 =
d.1./0802-03 przytgczeniowe z zasuwg domowg $r. 50 mm, z obudo- 54.00
2.2|analogia wa, skrzynka ha istniejacych rurociggach
61/KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietyle- |m 636.8+137.7
d.1.|01 nowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 40X2,4 mm PN10 =774.50
2.2 faczonych z pomoco typowych ztaczek
i ksztattek -utozone w gotowym wykope.
62|KNNR 4 1205- |Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen po- |m 20
d.1.{02 ziomych o $r. do 150 mm w gruntach kat.lll-1V - rura
2.2]analogia przewodowa PE 40 mm,Rura ochronna PE90x5,4 mm -4
szt. x20,0 m
Krotno$é = 4
63|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociaggow przewodowych o ér. 40 mmw |m 20
d.1.|01 rurach ochronnych -4 x20,0 m
2.2|analogia Krotnosé = 4
64 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 4
d.1.{02 pu PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm
2.2
65/KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nomi- |odc.200m 4
d.1./0707-01 nalnej do 160 mm
2.2
66/ KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominal- |odc.200m 4
d.1./01 nej do 150 mm
2.2
67| KNR 2-28 0315-|Oznakowanie zasuwy domowej tabliczkami na stupku kpi. 43+11 =
d.1./02 betonowym 54.00
2.2
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
1.2 OBSLUGA GEODEZYJNA
3
68/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1
d.1./]01 trasa w terenie réwninnym. Kompleksowa obstuga geo-
2.3 dezyjna rob6t sieciowych tj. wytyczenie tras przytaczy

Razem dzial: OBSLUGA GEODEZYJNA

Razem dziat: PRZYLACZA WODY -KOSZT KWALIFIKOWANY

Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA

Wartoé¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdlem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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