ZALACZNIK nr 1 do SWZ: Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. CZESC OGOLNA

Ogolny opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem Zamowienia jest ,Zakup, dostawa i montaz wyposazenia sportowego sali
sportowej ZSP Nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 w Augustowie”.

Czesc 1 - ,Zakup, dostawa i montaz wyposaZenia sportowego sali sportowej ZSP Nr 2 przy
ul. Mickiewicza 1 w Augustowie - wyposazenie stale”. - Zamawiajacy informuje, iz w
przypadku czesci I zamodwienia, przed zloZeniem oferty obligatoryjne nalezy odbyc¢ wizje
lokalna w obecnosci Dyrektora Szkoty lub wskazanej przez niego osoby.

Protokot z przeprowadzonej wizji lokalnej stanowi zatacznik do oferty.

Wizje lokalng nalezy przeprowadzi¢ po wczesSniejszym ustaleniu z panig Izabelg Piekarska
tel. 87 643 51 08, w terminie umozliwiajacym ztozZenie oferty do dnia 25.11.2024 r.

CzescII - ,,Zakup, dostawa i montaz wyposazZenia sportowego sali sportowej ZSP Nr 2 przy
ul. Mickiewicza 1 w Augustowie - wyposazenie ruchome”,

zgodnie z wytycznymi i warunkami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (dalej ,OPZ”"),
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Glowny zakres realizacji obejmuje dostawe:

CZESCI:
» Zakup, dostawe i montaz wyposazenia w terminie do 27.12.2024 r.
Szczegotowy wykaz wyposazenia zawiera Zalacznik nr 1 do OPZ.

CZESC II:
» Zakup, dostawe i montaz wyposazenia w terminie do 31.01.2025 r.
Szczegotowy wykaz wyposazenia zawiera Zalacznik nr 2 do OPZ.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ wszelkie prace niezbedne do bezpiecznego uzytkowania dostarczonego
i zamontowanego wyposazenia statego oraz wyposazenia ruchomego.

- dostarczy¢ wskazane w Zatgczniku nr 1 (cze$¢ i) i Zatgczniku nr 2 (czes¢ 1) do OPZ wyposazenie
zgodne z odpowiednimi normami dopuszczajagcymi do uzytkowania w obiektach sportowych:
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, gwarancje

- w razie koniecznos$ci wykonania podkonstrukcji pod montaz wyposazenia przedstawic i
uzupelnic¢ o projekty wykonawcze dla wymaganych podkonstrukcji badZ o rysunki montazowe.



Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:
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10.
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12.

13.

Przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi wyposazenia
zainstalowanego w obiekcie,

Wykonania wszelkich prac koniecznych dla wlasciwego montazu wyposazenia
montowanego na state,

Zabezpieczenia i ochrony obiektu podczas transportu montowanych elementéw;
zabezpieczenia elementéw przed ew. uszkodzeniem, kontroli stanu technicznego i
zabezpieczenia miejsc montazu przed uszkodzeniem,

Zapewnienia obstugi technicznej podczas montazu dostarczonych elementow,
Usuwania $mieci i odpaddéw zwigzanych z prowadzonymi robotami,
Swiadczenia z tytutu gwarangji i rekojmi,

Udziatu w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego,
Prowadzenia rob6t montazowych w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo,

Zapewnienie wymaganego nadzoru i koordynacji robo6t, wymaganych kontroli, badan,
odbioréw robét i wbudowywanych materiatdw wynikajacych z warunkéw OPZ, warunkéw
technicznych wykonania, norm, wymagan producentéw urzadzen,

Koordynacji harmonogramu i prowadzenia prac montazowych oraz uzgodnienia wzajemne
z Wykonawca remontu Sali Gimnastycznej,

Opracowania instrukcji utrzymania i technicznego uzytkowania urzadzen, jezeli takie sa
wymagane (obejmujacej wyszczegdlnienie niezbednych przegladéw, czynnosci
konserwacyjnych, itp.),

Dostarczenia kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane elementy oraz
dokumentéw terminéw waznosci.

Wszelkie prace montazowe realizowane przez Wykonawce maja odpowiada¢ przepisom
prawa; wszelkie roboty, ktére byty do przewidzenia na etapie przygotowania Oferty, a nie
zostaty zgloszone Zamawiajacemu (wynikajgce z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i
sztuki budowlanej);

Warunki realizacji i obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Zaméwienia zgodnie z poniZszymi
wymaganiami:

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przedstawienie do akceptacji harmonogramu dostaw i montazu urzadzen z podziatem
wskazanych w Zataczniku nr 1 (wykaz wyposazenia i urzadzen) - CZESC I

Przedstawienie do akceptacji harmonogramu dostaw i montazu urzadzen z podziatem
wskazanych w Zataczniku nr 2 (wykaz wyposazenia i urzadzen) - CZESC II



2. Wykaz swiadczen Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego

WSPOLNE DLA CZESCI 1i CZESCI II

Wykonawca zapewni staty nadzér nad dostawg i montazem wyposazenia.

Wykonawca na wiasny koszt w oKkresie realizacji Zamoéwienia zabezpieczy wszelkie
urzadzenia oraz elementy montazowe niezbedne do montazu wyposazenia statego.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt w okresie realizacji Zamdéwienia w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym S$rodki transportu poziomego bliskiego nie niszczace wykonanych prac
remontowych (nowe posadzki).

Wykonawca zapewni na wtasny koszt w okresie realizacji Zaméwienia podesty robocze,
podnos$niki, wysiegniki niezbedne do montazu wyposazenia statego,

Wykonawca w razie Konieczno$ci na wilasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym
zabezpieczy drogi transportowe

3. Wymagania dotyczace warunkow gwarancji na dostarczone i zamontowane
urzadzenia.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urzgdzenia oraz rekojmi na zakres koniecznych
prac zwigzanych z montazem dostarczonych urzadzen.

I1. CZESC SZCZEGOLOWA

e Wrykaz zamawianego wyposazenia i dostarczanego do dnia 27.12.2024 r. stanowi

Zatacznik Nr 1 - CZESC 1

e Wrykaz zamawianego wyposazenia i dostarczanego do dnia 31.01.2025 r. stanowi

Zatacznik Nr 2 - CZESC II

» Dokumentacja projektowa badZ warsztatowa na wymagane podkonstrukcje niezbedne
do montazu dostarczonych urzadzen na state



Zasady wypetniania Tabeli Ofertowej,
1.0ferent winien wypetnic¢ na podstawie otrzymanego wykazu wyposazenia montowanego na state z uwzglednieniem robét koniecznych wg najlepszej wiedzy Oferenta do
realizacji Przedmiotu Umowy.

2.0ferta cenowa obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania catosci Zamdwienia zgodnie z przekazanym wykazem wyposazenia oraz z wnioskami Oferenta po
odbytej wizji lokalnej.

3.0stateczna oferta cenowa bedzie wartoscia ryczattowg, niezmienng przez caty okres realizacji Zamdwienia za wyjgtkami okreslonymi w Umowie.

4.Tabele Ofertowa nalezy wypetni¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

Oferent winien uwzgledni¢ wycene catosci Zamodwienia facznie z pracami koniecznymi dla montazu wyposazenia wg najlepszej wiedzy Oferenta. Oferent odpowiada za oferte oraz
za obliczenia.Oferent powinien sprawdzi¢ wynik obliczenia a wszelkie btedne dziatanie tabeli nalezy zgtasza¢ do Zamawiajgcego.

Oferent, w przypadku koniecznosci dostawy i montazu podkonstrukcji nie ujetej w wykazie wyposazenia, dopisuje wymagane elementy wraz z ich wyceng zawierajaca cene
materiatu, dostawe oraz montaz

Podane w Zestawieniu wyposazenia wymagane certyfikaty sg wyznacznikiem wymaganego standardu wyposazenia. Dopuszcza sie przedstawienie ofert spetniajgcych wymagania
obowigzujgcych norm dla wyposazenia oraz wytycznych dla dyscyplin sportowych.

5.Wszystkie wartosci wyrazone w ztotych zaleca sie wypetnia¢ z doktadnoscig do 1 grosza, bez czesci groszy, tzn. z doktadno$cig do maksymalnie dwdéch miejsc po przecinku.




Zatgcznik nr 1 do OPZ

| Lp. | Charakterystyka | j.m. | ilos¢ | c.j.netto warto$¢ netto | VAT | warto$¢ brutto
SALA DUZA 30x17 m
1.0 Koszykowka centralna nascienna
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Konstrukcja do koszykdwki uchylna, wysieg catkowity dostosowany do wymiardw Sali i boiska, bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.1 |[montowana bezposrednio do $ciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt - 0,00{ 23% 0,00
proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
przez Komisje Europejskg
Manualny mechanizm regulacji wysokosci tablicy 180x105 cm w zakresie 260-305 cm
Minimalne parametry: Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
- otwory montazowe wg DIN 7899 bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
1.2 |- przeznaczony do tablic do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm wykonanych ze szkta akrylowego lub przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt - 0,00| 23% 0,00
hartowanego zainstalowanego na metalowej ramie no$nej Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
- stalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne, przez Komisje Europejska
lub réwnowazne dla elementéw ruchomych).
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkta akrylowego o
grubosci 10-12 mm lub szkta hartowanego spetniajagcego wymagania beapieczestwa. Znakowanie Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
wewnetrznej linii taSmg o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy bezpieczerstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.3 |wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych , lakierowanej proszkowo na dowolny kolor przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt - 0,00] 23% 0,00
z palety RAL) za pomocg katownikéw malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
wyciecie w miejscu mocowania obreczy - obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalowe;. przez Komisje Europejska
Znakowanie i rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm w kolorze niebieskim. bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.4 |Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie dopuszcza sie klejonej z pianki). Szerokos¢ wewn. przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt - 0,00{ 23% 0,00
55 mm. Mocowana do tablicy za pomoca kotkdw. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Obrecz do koszykdwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.5 |(tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt - 0,00| 23% 0,00
otwordéw zgodny z norma PN-EN 1270. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.6 |Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepdw. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt - 0,00[ 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
1.7 |Montaz konstrukcji uchylnej wraz z podkonstrukcja, jezeli jest konieczna szt - 0,00] 23% 0,00
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
2.0 Koszykéwka treningowa (2 boiska poprzeczne)
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Lp. Charakterystyka j.m. | ilos¢ c.j.netto warto$¢ netto | VAT wartosé brutto
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Konstrukcja do koszykowki stata, wysieg catkowity 0,5 m, montowana bezposrednio do stupa lub bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
2.1 |Sciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 4 - 0,00{ 23% 0,00
RAL. Konstrukcja posiada zinegrowany mechanizm regulacji wysokosci. Korba w komplecie. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
przez Komisje Europejskg
Konstrukcja adaptacyjna wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na . Dek_laraqa ZEOdnus,a
2.2 d Inv kol letv RAL. Belk et iedzy st R (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt 4 - 0,00] 23% 0,00
owolny kolor wg palety . Belka rozpigta migdzy stupami. oraz typ/model)
Treningowa tablica do koszykédwki o wymiarach 120x90 cm, wykonana z laminatu epoksydowego (z ) o ‘ '
rdzeniem z ptyty MDF) o grubosci 22 mm. Znakowanie linii tasma o szerokosci 5 cm w kolorze czarnym. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. . o . . - bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
Tablica przykrecona jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 50x40x2 N R
23 X N S X o przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 4 - 0,00] 23% 0,00
mm), lakierowanej proszkowo na kolor niebieski RAL 5010. Dodatkowo rama posiada wzmacniajaca D )
) " Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
blache do montazu obreczy, co znacznie zwieksza trwatosé tablicy. Znakowanie i rozstaw otwordéw przez Komisje Europejska
mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki bezpieczerstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
2.4 |(tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 4 - 0,00{ 23% 0,00
otwordw zgodny z norma PN-EN 1270. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
przez Komisje Europejskg
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
2.5 |Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepéw. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 4 - 0,00] 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
2.6 |Montaz konstrukcji statej wraz z podkostrukcjg jezeli jest konieczna. szt 4 - 0,00] 23% 0,00
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
3.0 Zestawy do pitki siatkowej (boisko centralne oraz 2 boiska boczne)
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Lp. Charakterystyka j.m. | ilos¢ c.j.netto warto$¢ netto | VAT wartosé brutto
Stupki do siatkdwki,
Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm wzmocnionego wewnetrznie, z ptynng regulacja
wysokosci siatki (blokowana mimosrodowo). Stupki maja by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
anodowanie (naturalny kolor aluminium). Dtugos¢ pojedynczego stupa: 3 m. Zaréwno urzadzenie
napinajace (listwa czynna) jak i mocowania (listwa bierna) siatki maja by¢ ukryte wewnatrz profilu o
ksztatcie litery ,,C". Konstrukcja stupa i urzadzenia napinajacego musza zapewnic¢ ptynna regulacje
wysokosci siatki, co ma umozliwi¢ ustawienie jej wysokosci dla wszystkich mozliwych kategorii
wiekowych siatkéwki kobiet i mezczyzn, badmintona oraz tenisa. Zaréwno napinacz, jak i pasywne Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
s . . Lo, ) bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
31 mocowania siatki maja by¢ blokowane rT1|[‘nosrodow9. Ksztatt prclnfllu np.Akvs{adratowy 80x80 mm, ' orzez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl 5 0,00| 23% 0,00
70x120 mm, 100 x 120 mm, ma zapewniac¢ bardzo duza odpornos¢ na ugiecia, wymagang na wysokim - . . X
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
poziomie rozgrywek. Aparat napinajacy musi by¢ wyposazony w otwér serwisowy, umozliwiajacy przez Komisje Europejska
smarowanie $ruby trapezowej.
Stupki w dolnej czesci musza by¢ wyposazone w blaszke zamykajacg profil, uniemozliwiajaca
przypadkowe wypadniecie aparatu napinajacego badz listwy biernej.
W komplecie:
- stup z dwuczesciowym aparatem napinajgcym
- stup z dwuczesciowa listwg bierna (hakami do zaczepienia siatki)
- korba napinajaca.
Tuleje do mocowania stupkdw do siatkéwki. Tuleje ze stali nierdzewnej z dnem spawanym Deklaracja zgodnosci
3.2 |dopasowane do ksztattu profilu oferowanych stupkéw (nie dopuszcza sie stalowych ocynkowanych lub (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt 6 0,00] 23% 0,00
aluminiowych). oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
3.3 |Pokrywa mosiezna z ramg na zawiasie 188 mm dla podtogi sportowej (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 6 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Ostony stupkow do siatkdwki.
Ostony majg mie¢ sztywna konstrukcje ze sklejki o gruboéci 0,6 cm i 0,9 cm +/- 0,1 cm, wypetniong ) Cert\l/fikat uprawniajacy do oznacz,arllia znakiem
pianka wtdrnie spieniong o grubosci 3 cm (+/- 0,5 cm) i gestosci 100 kg/m3 (+/- 5 kg/m3). Ostony maja bezpleczgnstwa B lub certyfikat zgodnosci 2 nAormq wydany
3.4 ) X . o X przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl 2 0,00] 23% 0,00
by¢ pokryte tkaning PVC w kolorze czerwonym (czerwone linie do siatkdéwki centralnej). Ostona ma DR .
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
sktadad sie na zawiasie (nie dopuszcza sie potaczenia za pomoca tasm parcianych) oraz ma by¢ przez Komisje Europejska
mocowana do stupka za pomoca rzepéw, w minimum 2 punktach.
Siatka do siatkdwki turniejowa z antenkami - szerokos¢ boiska 9m (rozstaw stupkéw 10,88m) Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Siatka ma by¢ wykonana z polipropylenu, w kolorze czarnym, grubos¢ minimum 3 mm, oczko 10x10 bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
3.5 |cm. Linka napinajaca stalowa, tasma gorna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo siatka przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 1 0,00] 23% 0,00
musi byé wyposazona w boczne wzmocnienia oraz mocowanie do stupkéw w minimum 4 punktach. W Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
komplecie antenki jednocze$ciowe z kieszeniami, mocowane na rzep. przez Komisje Europejska
Siatka do siatkdwki treningowa z antenkami - rozstaw stupkéw 8,96m) Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Siatka ma by¢ wykonana z polipropylenu, w kolorze czarnym, grubo$¢ minimum 3 mm, oczko 10x10 bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
3.6 |cm. Linka napinajaca stalowa, tasma gorna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo siatka przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 2 0,00] 23% 0,00

musi by¢ wyposazona w boczne wzmocnienia oraz mocowanie do stupkéw w minimum 4 punktach. W
komplecie antenki jednoczesciowe z kieszeniami, mocowane na rzep.

Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Lp. Charakterystyka j.m. | ilos¢ c.j.netto warto$¢ netto | VAT wartosé brutto
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane (wymiary po ztozeniu nie wigksze niz 235 cm Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowa regulacjg wysokosci (min. 3 poziomy), wykonany z | bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
3.7 |aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za pomoca rzepéw w 3 punktach. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 2 - 0,00{ 23% 0,00
Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka utatwiajace transport. Akredytacji lub inna jednostke notyfikowana
Waga: nie wiecej niz 50 kg. przez Komisje Europejskg
3.8 |Montaz tulei w podtozu szt 6 - 0,00] 23% 0,00
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
4.0 Pitka reczna centralna
BramKa do piKIreczne) 3,00xZ,00 m - 1YP Z (zgodnie Z PN-EN /49] Z certylikatem bezpleczenstwa B
(wystawionym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokosé wewnatrz
szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka do poczatku tuku): géra: 50 cm, dét: 50 cm.
Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocga pokretet (do uprzednio zainstalowanych
talerzykow). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych
facznikéw, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet| bezpieczenistwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
4.1 |wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm i grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 2 - 0,00] 23% 0,00
poprzez malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki) sktadany bez uzycia Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o przez Komisje Europejska
grubosci min. 4 mm i $rednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretka M12 (do montazu bramek do
posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min. 30 mm (do mocowania
bramki do podtoza; 4 szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na warunki
atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do Swiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie
ciatli dn colialatin: 20 co+ ) \Waga:- 20 ko (4 /_C ka)
Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem bezpieczeristwa B (wystawionym przez
jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokos¢: géra: 80 cm, dét: 100 cm. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
- . . P . . bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
42 Wykonana I.|nk| polipropylenowej o grubosa m|n..4 mm, w kolorze biatym. t3czenie bezweztowe, oczko orzez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum para ) } 0,00( 23% 0,00
maksymalnie 10x10 cm. W komplecie fapacz z polipropylenu o gr. 4 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze S )
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
adekwatnym do koloru paséw bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz przez Komisje Europejska
linka mocujgca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
4.3 |Linki elastyczne do montazu siatki do $wiatta i szkieletu bramki; przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl. 2 - 0,00[ 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
4.4 |Montaz bramek do pitki recznej kpl. 1 - 0,00] 23% 0,00
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
7.0 Drabinki gimnastyczne
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8 x 3,0 m, podwdjna. Boki wykonane s3 z drewna iglastego bEZpieCZ?hStwa B lub certyfikat zgodnosci z n‘ormq wydany
7.1 o, . przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 15 - 0,00] 23% 0,00
bezsekowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej (30x40 mm). S )
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
12.11.2024
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Lp. Charakterystyka j.m. | ilos¢ c.j.netto warto$¢ netto | VAT wartosé brutto
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. . . T . . bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
Belka gorna i dolna mocujaca drabinki gimnastyczne (np. miedzy stupami
7.2 Profil gt | 20x40 12 | g K 4 d( P | T( Iy P | t) RAL przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum m?2 56 - 0,00] 23% 0,00
rofil stalowy 40x40 mm, malowany proszkowo na dowolny kolor z palety . Akredytac lub inna jednostke notyfikowana
przez Komisje Europejskg
Deklaracja zgodnosci
7.3 |Wspornik mocujacy belke do stupa. (wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora szt 20 - 0,00{ 23% 0,00
oraz typ/model)
. . . . . . Deklaracja zgodnosci
Wspornik skrecony mocujacy drabinke do belki. Wykonany z blachy stalowej, cynkowane
7.3 P L econy lacy v Y 4 1 cy 1 (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt 70 - 0,00] 23% 0,00
galwanicznie.
oraz typ/model)
Montaz drabiny podwdjnej wraz z podkonstrukcjg jezeli bedzie wymagana (gérg i dotem do $ciany - nie
7.4 abiny podwoine] wraz z p 14 jezeli bedzie wymagana (géra v st | 15 - 0,00{ 23% 0,00
dopuszcz sie montazu do podtogi)
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
9.0 Magazyn sprzetu sportowego
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Wieszak na 2 komplety stupkdéw. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
9.1 |miejscach kontaktu z profilem stupka do siatkéwki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powtoki przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl. 1 - 0,00] 23% 0,00
lakierniczej stupka. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Wdzek na pitki stalowy zamykany, sktadany. Konstrukcja stalowa (prety zgrzewane), lakierowana bezpieczenistwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
9.2 |proszkowo, na okoto 60 pitek. Zamykany na ktédke (w komplecie), na kétkach gumowych przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 1 - 0,00| 23% 0,00
niebrudzgcych, Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
- T L . . Deklaracja zgodnosci
Regat nascienny na pitki gimnastyczne wykonany z rurki o $rednicy 32 mm, lakierowany proszkowo na
9.3 & Y na piiki & 4 4 v ¥ yp (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 1 - 0,00] 23% 0,00
kolor srebrny (RAL 9006).
oraz typ/model)
. - - . . . Deklaracja zgodnosci
Wieszak nascienny o dtugosci 460 mm, wykonany z preta o srednicy 12 mm, lakierowany proszkowo na
9.4 Y 8 v yzpre v VP (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 6 - 0,00] 23% 0,00
kolor srebrny (RAL 9006).
oraz typ/model)
. Deklaracja zgodnosci
Regat metalowy magazynowy 5 pétkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany proszkowo lub
9.5 gk . Iy R gt T 4 :'J( " Z ¥ | Obciazeni . ZZ)EFJ)k (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 2 - 0,00| 23% 0,00
cynkowany stelaz metalowy, potki z ptyty regulowane. Obcigzenie minimum 8. oraz typ/model)
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Wdzek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 kota skretne, 2 z hamulcem. beZp'eCZ_enStwa B lub certyfikat zgodnosci z n_ormq wydany
9.6 B | beiazeni in. 100 k przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 1 - 0,00] 23% 0,00
Opuszczaine obcigzenie min. 8- Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
11.0 System wynikéw

12.11.2024
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Lp.

Charakterystyka

j.m.

ilos¢ c.j.netto

wartos¢ netto

VAT

wartosé brutto

111

Tablica wynikow z zegarami 24712 sekund przeznaczona do obsfugr KoszyKOWKI, SIatkowKl, piiki recznej,
pitki noznej, badmintona i innych.

Dane techniczne:

Wymiary: 130 x 100 cm

Wielkos¢ wyswietlaczy: 15 cm

Sterowanie tablica:

- bezprzewodowe z pilota radiowego

Sygnat dzwiekowy automatycznie po zakoriczeniu
kazdej czesci gry i meczu

Komplet 2 szt. zegaréw akcji 24/14 sek.

Dobra czytelno$¢ do 60 m kazdego punktu hali
Funkcie sportowe:

Wyswietlanie czasu gry w trybie START - STOP
Funkcja szybkiego wybierania czasu gry:
5,10,20,30 min. (narastajaco lub malejgco)
Programowanie dowolnego czasu gry
(narastajaco lub malejgco) w zakresie 1 do 99 min.

Wyswietlanie trzycyfrowego wyniku (od 0 do 199)
Wynik w setach (od 0 do 9)

Czesé gry — nr seta, potowy, kwarty itp. (od 0 do 9)
llo$¢ przewinier druzyny (od 0 do 9)

Dodatkowa sygnalizacja dzwiekowa dostepna z pilota
Wymagane instalacie:

Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230V / 50 Hz
Sterowanie i zasilanie zegaréw 24/14 sek. -

-lkahel OMY A ¥ 0 75 - od tablicv do kaidesa 7egara

Deklaracja zgodnosci
(wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora
oraz typ/model)

szt

0,00

23%

0,00

11.2

Konstrukcja mocujaca tablice wynikdw, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.

Deklaracja zgodnosci
(wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora
oraz typ/model)

kpl

0,00

23%

0,00

11.3

Montaz tablicy wynikéw i zegaréw 24 sekund (nie uwzgledniono instalacji zasilajacej pod tablice oraz
zegary 24 sekundy))

kpl

0,00

23%

0,00

12.11.2024

NETTO / BRUTTO:

0,00

0,00
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Lp. | Charakterystyka | j.m. | ilos¢ | c.j.netto warto$¢ netto |VAT| warto$¢ brutto
12.0 Materace ochronne na $cianach szczytowych (17mb.)

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany

Ostona na $ciane z materacéw o wymiarach 200x100x5cm. Pokrycie materaca z materiatu PCV, przez jednostkg akredytowana przez Polskie Centrum

12.1 L K . . X Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang kpl. 2 - 0,00] 23% 0,00
wypetnienie pianka polietylenowa. W komplecie rzepy do mocowania do sciany. = )
przez Komisje Europejska.
Sprawozdanie z badan odpornosci na zapalenie zawieszonych
pionowo tekstylidw i folii (materiat trudnozapalny).
12.2 |Montaz oston kpl. 2 - 0,00] 23% 0,00

NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00

13.0 Wyktadzina ochronna
Wyktadzina ochronna w ptytach. Ptyty wykonane z wtékniny igtowanej (100% PP) w kolorze
jasnoszarym, antracytowym, bragzowym, granatowym oraz ciemnoczerwonym; na trwatym spodzie
antyposlizgowym, w jasnym niebrudzacym kolorze gwarantuje doskonate przyleganie do podtogi.
Wymiary ptyty 1000 x 2000 x 5,2 mm. Waga 1 ptyty wynosi 6,2 kg; sktad runa: 100 % polipropylen,
Dane techniczne:

- podktfad: poliolefina

- waga catkowita: 3 100 g/m2, +/- 10 %

13.1 |- sposéb montazu: jako rolka lub efekt szachownicy (ptyty luznolezace) Deklaracja wiaéciwosci uzytkowych m2 |[539,85 - 0,00{ 23% 0,00
- klasa komfortu: LC 1

- rozmiar modutu: 1000x2000 mm

- klasyfikacja uzytkowa 33 wg normy EN 685

- grubos¢ wykfadziny 5,2 mm

- odpornos¢ na ogiert wg normy EN 13501-1 Bfl-s1

- wlasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815 2kV

- wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia

Wdzek do transportu i magazynowania 100 szt. wyktadziny ochronnej w ptytach. Konstrukcja wézka
wykonana z ksztattownikéw stalowych zimnogietych 40x40x2mm. Porecz wykonana z rury stalowej ze
szwem @ 32x2. Cato$¢ konstrukgji (stal S 235 o gestosci 7,85 gr/cm3) spawana metodg MAG i

malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakoriczenia profili stalowych stanowia plastikowe Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
zadlepki w kolorze czarnym. Wézek wyposazony w 4 kota skretne o $rednicy 200mm i nosnosci 400 kg, | bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
13.2 |wtym 2 z hamulcem. Kota z tworzywa elastycznego z oprawg ze stali cynkowanej galwanicznie, przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 3 - 0,00{ 23% 0,00
przeznaczone do cichej pracy z ciezkimi tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wézka 1200 kg. Platforma Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
wozka wykonana ze sklejki wodoodpornej i antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze przez Komisje Europejska

ciemnobrazowym, mocowana do konstrukecji w czterech miejscach. Sruby i nakretki zastosowane do
potaczen klasy 5.8. Gabaryty wdzka: dtugosé 2250 mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm +/- 10mm,
wysoko$¢ 1325 mm +/- 10 mm, masa wodzka 100 +/- 10 kg.

NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00

SALA
Pokéj gabinet kultury fizycznej z szatnia
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Lp.

Charakterystyka

j.m.

ilos¢

c.j.netto

wartos¢ netto

VAT

wartosé brutto

1.0

Szafa na pomoce dydatktyczne

Szafa z przegroda sSrodkowa. Szafa ma by¢ wyposazona 8 pétek (4 potki do dwdch stronach) oraz nézki
pozwalajace na poziomowanie na nieréwnej powierzchni. Nézki szafy muszg posiadaé plastikowe
naktadki zapobiegajgce zarysowaniu podtogi. Korpus i podstawa szafy maja by¢ wykonane z
tréjwarstwowej ptyty widrowej, laminowanej z obu stron zywicg melaminowa. Grubos¢ scian bocznych
i frontu 19 mm, grubosc tylnej ptyty min. 8 mm. Krawedzie pétek i frontéw zabezpieczone min. 1,5 mm
warstwa tworzywa szt.ucznego pozbawionego PVC. Zawiasy drzwi o kacie otwarcia 270 stopni.
Wymiary: 100x197x44,5 cm (szerokos¢, wysokosé, gtebokosc).

Szafy majg posiadac certyfikat bezpieczeristwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujacej.

szt.

0,00

23%

0,00

11

Szafa dwufunkcyjna

Szafa z przegroda sSrodkowg dzielacg czes$¢ ubraniowg od czesci przeznaczonej do przechowywania
dokumetdw. Czes¢ ubraniowa z potka na przechowywanie nagryé gtowy, czesc przeznaczona do
przechowywania dokumentéw wyposazona w 4 pétki. Mebel ma posiadac nézki pozwalajace na
poziomowanie na nieréwnej powierzchni. Nozki szafy musza posiadac plastikowe naktadki
zapobiegajace zarysowaniu podtogi. Korpus i podstawa szafy maja by¢ wykonane z tréjwarstwowe;j
ptyty widérowej, laminowanej z obu stron zywicg melaminowa. Grubo$¢ $cian bocznych i frontu 19 mm,
grubos¢ tylnej ptyty min. 8 mm. Krawedzie pétek i frontéw zabezpieczone min. 1,5 mm warstwa
tworzywa szt.ucznego pozbawionego PVC. Drzwi do czesci ubraniowej posiadajg wentylacje w czesci
goérnej i dolnej.

Wymiary: 100x197x44,5 cm (szerokosé, wysokosé, gtebokosc).

Szafy majq posiadac certyfikat bezpieczeristwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

szt.

0,00

23%

0,00

1.2

Szafa na dokumentacje

Szafa z przegroda Srodkowa. Szafa ma by¢ wyposazona 8 pétek (4 pétki do dwdch stronach) oraz nézki
pozwalajace na poziomowanie na nieréwnej powierzchni. Nézki szafy muszg posiadac plastikowe
naktadki zapobiegajace zarysowaniu podtogi. Korpus i podstawa szafy majg by¢ wykonane z
tréjwarstwowej ptyty widrowej, laminowanej z obu stron zywicg melaminowg. Grubos¢ scian bocznych
i frontu 19 mm, grubosc tylnej ptyty min. 8 mm. Krawedzie pétek i frontdw zabezpieczone min. 1,5 mm
warstwg tworzywa szt.ucznego pozbawionego PVC. Zawiasy drzwi o kacie otwarcia 270 stopni.
Wymiary: 100x197x44,5 cm (szerokosé, wysokosé, gtebokosc).

Szafy majq posiadac certyfikat bezpieczeristwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

szt.

0,00

23%

0,00

12.11.2024
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13

Biurko nauczycielskie

Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej 3-warstwowej pokrytej zywicg melaminowg z bezszwowg,
poliuretanowg krawedzig obrzezowa. Blat oparty na ramie z malowanej proszkowo ptaskiej owalnej
stalowej rury ze Srodkowg nogg, na ptaskich, zwezajacych sie stalowych ptozach z plastikowg ochrong
przed uderzeniami. Biurko wyposazone w szafke z jedng pdtka zamykana na klucz.

Wymiary: 130x65x76cm (szerokos¢, gtebokosé, wysokosé) (+/- 10%)

Biurka majg posiadac certyfikat bezpieczeristwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

szt.

0,00

23%

0,00

1.4

Krzesto

Siedzisko wykonane ze strukturalnego polipropylenu o podwdjnych $cianach. Oparcie krzesta ma by¢
taliowane (umozliwiajace siedzenie tytem i przodem na krzesle). Siedzisko ma by¢ odporne na
zabrudzenia i zarysowania, mocowanie siedziska do ramy ma by¢ niewidoczne. W siedzisku otwor,
utatwiajacy podnoszenie krzesta. Konstrukcja oparta na krzyzaku aluminiowym malowanym
proszkowo. Krzesto wyposazone w podnosnik gazowy i kétka obrotowe.

Krzesta majg posiadac certyfikat bezpieczeristwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujace;j.

szt.

0,00

23%

0,00

1.6

Tablica szkolna

Tablica suchoscieralna biata z powierzchnig ceramiczng o wiasciwosciach magnetycznych. Rama
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykoriczona popielatymi naroznikami. Tyt
tablicy wykonany z blachy ocynkowanej. Tablica wyposazona w pétke o dtugosci 30 cm na markery.
Dodatkowo tablica ma posiadac¢ 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku.

Wymiary tablicy: 100 x 200 cm

szt.

0,00

23%

0,00

1.7

Szafka 4-skrytkowa 2-kolumnowa

- szafka wykonana jest z blachy o gr. 0,6 mm,

- konstrukcja zgrzewana szafki skrytkowej,

- w kazdej skrytce znajduje sie drazek oraz dwa haczyki,

- na bocznych $ciankach szafek znajduja sie otwory umozliwiajace skrecanie kilku szafek do siebie,
- szafki zamykane sg zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem,

- wymiary: 1800 x 600 x 490 ( h x szer. x gt.),

- kolor obudowy - RAL 7035,

- kolor drzwiczek - RAL 1003,

- rodzaj zamka - Zamek 2-kluczowy w systemie Master.

szt.

0,00

23%

0,00

1.8

taweczka wolnostojaca

Oparta jest na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi,
taweczka ma by¢ wyposazona w stopki utatwiajagce wypoziomowanie mebla,
Wymiary: 600x400x400 mm,

Siedzisko z listew MDF,

Kolor stelaza: RAL 7035.

szt.

0,00

23%

0,00
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1.9

Kanapa narozna

Kanapa narozna, modutowa, tapicerowana, o nowoczesnej, kubicznej bryle. Rama ma by¢ wykonana z
chromowanych okragtych wspornikéw stalowych. Kanapa ma mie¢ mozliwos¢ faczenia i zestawiania z
innymi podobnymi modutami. Nogi maja posiada¢ przymocowane elementy slizgowe do podtog
miekkich/twardych. Wymiary minimalne: 160x80x72 cm (szerokos$éxgtebokoséxwysokosc)

szt.

0,00

23%

0,00

1.10

1.0

Zestaw workout

NETTO / BRUTTO:

0,00

0,00

W sktad zestawu wchodza:

- drabinka pionowa - 1 szt.

- drazek 1,2 m - 3 szt.

- porecze réwnolegte 1,5 m - 2 szt.

-stup 1,3 m - 3 szt.

-stup 1,9 m - 1 szt.

- tablica informacyjna - 1 szt.

-stup 2,5m -3 szt

Wymiary zestawu:

urzadzenia: 1,36 x 2,85 x 2,50 m

Wymiary strefy bezpiecznej: 5,56 x 6,45 m
Powierzchnia strefy bezpieczneij: 30,55 m2

Deklaracja zgodno$ci wskazujgca producenta oraz typ/model

kpl

0,00

23%

0,00

1.1

Montaz do istniejgcego stropu na gtebokos¢ ok. 15cm

kpl

0,00

23%

0,00

1.2

Maty ochronne o grubosci min.20 mm, z granulatu SBR w petnym barwieniu (waga 1 ptyty - 20 kg).
Maty puzzle w ptytach 1x1 m, do zastosowania w obiektach sportowych.

Transport wliczony w cene.

Nie wliczono kosztu roztadunku, wniesienia.

Deklaracja zgodnosci wskazujaca producenta oraz typ/model

szt.

40

0,00

23%

0,00

1.3

Montaz puzzli

szt.

40

0,00

23%

0,00

1.4

SALA MALA

12.11.2024

NETTO / BRUTTO:

0,00

0,00
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Koszykéwka treningowa
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Konstrukcja do koszykéwki stata, wysieg catkowity 0,5 m, montowana bezposrednio do stupa lub bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.0 |$ciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 2 - 0,00{ 23% 0,00
RAL. Konstrukcja posiada zinegrowany mechanizm regulacji wysokosci. Korba w komplecie. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana przez Komisje
Europejska
Treningowa tablica do koszykédwki o wymiarach 120x90 cm, wykonana z laminatu epoksydowego (z ) o ‘ '
rdzeniem z ptyty MDF) o grubosci 22 mm. Znakowanie linii tasma o szerokosci 5 cm w kolorze czarnym. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. . e . . - bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
Tablica przykrecona jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 50x40x2 ) .
1.1 X N Lo X . przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 2 - 0,00] 23% 0,00
mm), lakierowanej proszkowo na kolor niebieski RAL 5010. Dodatkowo rama posiada wzmacniajaca L ) .
X . R ) ) o ) Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang przez Komisje
blache do montazu obreczy, co znacznie zwigksza trwatosc¢ tablicy. Znakowanie i rozstaw otworéw Europejska
mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
1.2 |(tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 2 - 0,00] 23% 0,00
otwordw zgodny z normg PN-EN 1270. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang przez Komisje
Europejska
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
1.3 |Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepdw. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 2 - 0,00] 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana przez Komisje
Europejska
1.4 |Montaz konstrukcji uchylnej wraz z ewentualng podkonstrukcjg szt 2 - 0,00] 23% 0,00
1.5 NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
Siatk6wka - boisko wzdtuz sali gimnastycznej/szyny $cienne (dla hal o szer. do 12 m.)
Szyny nascienne do siatkowki, badmintona i tenisa, stalowe, lakierowane proszkowo. Aparat
napinajacy dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo. Konstrukcja szyn umozliwia ptynna regulacj
2.0 p JE} y o € y \ : R ) > ¥ . plynng g. .JQ Deklaracja zgodnosci wskazujaca producenta oraz typ/model | kpl 1 - 0,00 23% 0,00
wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje mozliwos$¢ uzywania szyn takze do gry w tenisa i
badmintona.
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Siatka do siatkdwki treningowa. Gdrna linka stalowa, tasma gérna 5 cm. Mocowanie do stupkéw w 4 bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
2.1 |punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubos¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt 1 - 0,00{ 23% 0,00
kieszeniami w komplecie. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana przez Komisje
Europejska
2.2 |Montaz szyn nasciennych kpl 1 - 0,00] 23% 0,00
2.3 NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
Drabinki gimnastyczne
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8 x 3,0 m, podwdjna. Boki wykonane s3 z drewna iglastego bEZpIeCZ?nStwa B lub certyfikat zgodnosci z n‘ormq wydany
3.0 o, . przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt 8 - 0,00] 23% 0,00
bezsekowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki rGwnolegtowarstwowej (30x40 mm). P ) L
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang przez Komisje
Europejska
Wspornik mocujgcy drabinke. Wysiegnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie. llo$¢ wspornikow
3.1 P lacy . < . ysieg . v, ¢ ve P Deklaracja zgodnosci wskazujaca producenta oraz typ/model szt 36 - 0,00| 23% 0,00
dostosowana przy montazu w jednym ciggu
Montaz drabiny podwdjnej (gérg i dotem do Sciany - nie dopuszcz sie montazu do podtogi) wra
33 ‘ y podwéjnej (gora v puszcz sl 2u do podiogi) wraz z szt | 8 - 0,00| 23% 0,00
ewentualng podkonstrukcja.
4.0 |Materace ochronne na scianach szczytowych (8mb.)
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Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem

bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
a1 Ostona na $ciane z materacéw o wymiarach 200x100x5cm. Pokrycie materaca z materiatu PCV, Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana kpl 1 0.00 23% 0.00
" |wypetnienie pianka polietylenowa. W komplecie rzepy do mocowania do sciany. przez Komisje Europejska. ’ ’
Sprawozdanie z badan odpornosci na zapalenie
zawieszonych pionowo tekstyliéw i folii (materiat
trudnozapalny).
4.2. |Montaz oston kpl. 1 - 0,00] 23% 0,00
CAtOSC RAZEM NETTO / BRUTTO: 0,00

12.11.2024
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SALA DUZA 30x17 m
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5.0 Badminton
Stupki przejezdne do badmintona lub réwnowazne. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na . _CertYﬁkat L;plrat:/vniajafcl do ozzaczla’_ﬂa znakiem g
kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). Kazdy stupek obcigzony jest balastem o wadze ok. eZp'ecz_enStwa ub certyfikat zgodnosci z n_ormq wycany
5.1 60 ke. Dodatk ied Huokd i iest R L Konstrukei iada stooki przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl - 0,00| 23% 0,00
g. Do .a owo, jeden ze s upkdéw M{yposazonyjte.s wapa?ra napinajacy. Konstrukcja posiada stopki Akredytacji lub inna jednostke notyfikowana
gumowe niebrudzace oraz kétka utatwiajgce przemieszczanie zestawu. przez Komisje Europejska
Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
5.2 |Siatka do badmintona w kolorze zielonym lub czarnym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt - 0,00| 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
6.0 Unihokej
Banda na boisko 28x15 m. W komplecie 36 szt. elementdw 2 m, 2 szt. elementéw 1 m, 4 szt. tukéw. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. . . . . . . . bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
Banda do unihokeja wykonana z laminatu poliestrowego zbrojonego, charakteryzujaca sie duza i R
6.1 L. L. R . o przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl. - 0,00| 23% 0,00
wytrzymatoscig oraz odpornoscig na uderzenia. Zastosowany system fgczenia gwarantuje idealne D .
X h X X ! B} Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
dopasowanie elementéw przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa. Kolor czarny. przez Komisje Europejska
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
6.2 |Wodzek na 30 elementdw band. Materiat: stal. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. - 0,00| 23% 0,00
Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Bramka do unihokeja meczowa, stata, wym. 115x160 cm. Rura stalowa 32 mm lakierowana proszkowo | bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
6.3 |na kolor czerwony RAL 3020. Siatka o oczku 45x45 mm w kolorze czarnym, z tapaczem lub przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. - 0,00| 23% 0,00
rownowazna. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejska
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
8.0 Wyposazenie ruchome
Skrzynia gimnastyczna trapezowa, 5 - czesciowa z wdzkiem 2 kotowym, pokrycie skéra naturalna.
Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki iglastej 18 mm, narozniki i czopy z drewna bukowego. Wysoka ) o ‘ '
sztywnosé¢ kazdego segmentu zapewnia faczenie poszczegéinych jego elementéw poprzez klejenie i Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. Y . . . . . . bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
skrecanie, a stabilnosé catej skrzyni zapewniajg pasowane czopy. Gorny segment skrzyni stanowi ptyta ) )
8.1 L, ; . ) przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. - 0,00| 23% 0,00
widérowa o gr. 18 mm, mata z wiékna kokosowego o gr. 40 mm i pianka ok. 15 mm pokryta skéra. Dolny S X
. X R N X | oo Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
segment ma cztery antyposlizgowe stopki. W drugim segmencie od géry otwér umozliwiajacy przez Komisje Europejska
zaczepienie tawki. Skrzynia jest wyposazona w wdzek transportowy, ktory jest zamontowany w dolnym
segmencie.
Koziot gimnastyczny z regulacja wysokosci w zakresie 110-170 cm. Korpus wykonany z drewna Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
. . . . - bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
klejonego, pokrytego otuling elastyczng i naturalna skora. Podstawa z profili stalowych malowanych ) )
8.2 . X . i . . . przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. - 0,00| 23% 0,00
proszkowo. Cztery nogi podstawy zabezpieczone niebrudzacymi stopkami z tworzywa, a dwie z nich S X
R i o Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
dodatkowo wyposazone w kétka utatwiajagce transport. przez Komisje Europejska
12.11.2024
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Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
Odskocznia gimnastyczna standard. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki lisciastej, pokryta bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnoéci z norma wydany
8.3 |wykfadzing dywanopodobng. Wyposazona w amortyzator z mikrogumy zwiekszajgcy elastycznos¢. przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt. 2 0,00 23% 0,00
Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokos¢ czota odskoczni - 15 cm. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowana
przez Komisje Europejska
Lo . S g . . . L. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem o
8.4 |tawki gimnastyczne 3m drewniane z mozliwoscig wspétpracy z drabinka gimnastyczng przyscienng bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnoéci 2 norma szt. 12 0,00[ 23% 0,00
Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
Materac gimnastyczny 200x120x5 ¢cm, z naroznikami i uchwytami. Pokrycie z materiatu PVC bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
8.5 |jednostronnie powlekanego, spdd z materiatu antyposlizgowego. Wypetnienie stanowi pianka przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt. 5 0,00[ 23% 0,00
poliuretanowa wtdrnie spieniona ~80 kg/m3. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z naroznikami i uchwytami. Pokrycie z materiatu PVC bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
8.6 |jednostronnie powlekanego, spéd z materiatu antyposlizgowego. Wypetnienie stanowi pianka przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum szt. 5 0,00 23% 0,00
poliuretanowa ~25 kg/m3. Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
przez Komisje Europejskg
tawka gimnastyczna — dtugos$¢ 3,0 m. Ptyta gérna oraz belka fawki wykonane sg z drewna iglastego ) o ) )
lakierowanego bezbarwnie, a podpory $rodkowe i nogi z ksztattownikéw stalowych cynkowanych Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
L . . . . . . . . . bezpieczeristwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
galwanicznie. Nogi wyposazone sg w antyposlizgowe, niebrudzgce podtogi stopki. tawki posiadaja ) )
8.7 | L X R A R A X przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 5 0,00| 23% 0,00
jeden zaczep umozliwiajacy zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni S X
i X J i L. | . | - Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
gimnastycznej. Po odwrdceniu belka tawki o szerokosci okoto 100 mm moze stuzy¢ jako réwnowaznia przez Komisje Europejska
do ¢wiczen.
Drazek zaktadany na drabine gimnastyczng. Konstrukcja drazka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie ) . ) .
poprzez lakierowanie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drazek o $rednicy 30 mm wykonany jest Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
. . . . . . L bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
z klejonego drewna, wzmocniony wewnetrznie pretem stalowym. Moze by¢ zawieszany na drabinie N i
8.8 ' . . . , . K - przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum szt. 6 0,00| 23% 0,00
gimnastycznej o szerokosci 90 cm, posiadajacej szczeble o grubosci do 32 mm i wysokosci do 42 mm. DR )
] X X L X oo Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang
Dopuszczalne statyczne obcigzenie drgzka: 120 kg. Ruchome ramiona umozliwiajg regulacje wysokosci i przez Komisje Europejska
odlegtosci drazka od drabiny (dtugos¢ ramion gérne - 100 cm, dolne - 74 cm).
Pitka lekarska ci$nieniowa, pompowana, 1 kg. Powtoka syntetyczna; cisnienie state; kolor rézowy, . .
niebieski lub brgzowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach, Deklaracja zgodnosci
8.9 . o X L L . (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 5 0,00| 23% 0,00
wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Pitka pompowana przy uzyciu normalnej oraz typ/model)
pompki, wentyl wymienny.
Pitka lekarska cisnieniowa, pompowana, 2 kg. Powtoka syntetyczna; cisnienie state; kolor rézowy, . .
niebieski lub brgzowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach Deklaracja zgodnosci
8.10 T i e : L o (wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora szt. 5 0,00| 23% 0,00
wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Pitka pompowana przy uzyciu normalnej oraz typ/model)
pompki, wentyl wymienny.
Pitka lekarska ci$nieniowa, pompowana, 3 kg. Powtoka syntetyczna; cisnienie state; kolor rézowy, . .
niebieski lub brgzowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach Deklaracja zgodnosci
8.11 T . e ’ L o (wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora szt. 5 0,00[ 23% 0,00
wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Pitka pompowana przy uzyciu normalnej oraz typ/model)
pompki, wentyl wymienny.
Deklaracja zgodnosci
8.12 |Pitka reczna nie gorsza niz Select Ultimate rozm. 3 (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 10 0,00| 23% 0,00

oraz typ/model)

12.11.2024
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Deklaracja zgodnosci
8.13 |Pitka reczna nie gorsza niz Select Ultimate rozm. 2 (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 10 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.14 |Pitka do siatkéwki nie gorsza niz Mikasa V200W rozm. 5 (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 20 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.15 |Pitka do koszykowki nie gorsza niz Molten BG4500 rozm. 7 (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 20 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.16 |Pitka nozna halowa nie gorsza niz Select Futsal Mimas (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 5 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.17 [Nylonowe lotki do badmintona, 6 szt w tubie (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 10 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.18 |Rakietka do badmintona, stalowo-aluminiowa, waga 90-100 g, sita naciggu 9 kg(+/- 0,5 kg) (wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora szt. 16 - 0,00[ 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.19 |Rakietki do tenisa stotowego z oktadzinami 1,5 - 1,7 mm do nauki poczatkowej. Oktadziny z atestem ITTH (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora szt. 24 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
Deklaracja zgodnosci
8.20 |Piteczki do tenisa stotowego o zwiekszonej twardosci nie gorsze niz Thibar *** (1 kpl = 72 szt) (wskazujgca m.in. producenta i dystrybutora kpl 1 - 0,00| 23% 0,00
oraz typ/model)
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
10.0 Kotara grodzace hale na 2 sektory
Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
Kotara siatkowo-tkaninowa - | - przy boisku do koszykéwki. Do wysokosci 3,0 m tkanina poliestrowo- bezpieczerstwa B lub certyfikat zgodnoéci z norma wydany
bawetniana o gramaturze min. 245 (+/— 20) g/mz, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna. przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
10.1 |Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 50x50 mm, grubosé splotu min. 3 mm, kolor zielony Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang kpl. 1 - 0,00| 23% 0,00
lub niebieski. Wymiar catkowity: 17x7,2 m z uwzglednieniem marszczenia. W gérnej czesci siatki przez Komisje Europejska.
dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 200g/mb. Sprawozdanie z badari odpornosci na zapalenie zawieszonych
pionowo tekstyliéw i folii (materiat trudnozapalny).
Zespot wciggajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w pionie). Konstrukcja sktada sie z elementéow
prowadzacych linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z wciagarki ze specjalnym bebnem
prowadzacym, ktére sg mocowane do konstrukeji dachu (dZzwigary stalowe lub drewniane) za pomoca
indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocujgcej (adaptacyjnej) zaleznej od typu i rozstawu
dzwigarow). Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i elementy mocujace prowadnice
linki s3 wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Kotara (tkanina + Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
siatka) jest mocowana do konstrukcji za pomoca linek polipropylenowych o grubosci min. 5 mm, bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z norma wydany
10.2 |dopasowanych kolorystycznie do tkaniny lub siatki. Naped kotary (najczesciej silnik Somfy Taurus przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl. 1 - 0,00| 23% 0,00
120/12) umieszczony jest w specjalnym, cynkowanym galwanicznie bebnie nawijajgcym i zasilany jest z Akredytacji lub inn jednostke notyfikowana
sieci 240 V 50-60 Hz (powinien by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne sterowanie przez Komisje Europejska
pilotem dziata do 50 metréw (w strefie nie ograniczonej scianami z materiatéw pochtaniajacych fale
radiowe, np. beton, cegta itp.). W komplecie z konstrukcjg dostarczane s3 2 piloty zdalnego sterowania.
Centralka sterujgca posiada mozliwos¢ zwiekszenia ilosci pilotéw do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje
mozliwo$¢ zainstalowania na hali skrzynki sterujacej napedem (w miejscu wyznaczonym przez
uzvtkownika) zabezpieczonei przed dostepem os6b trzecich przez zamek patentowy
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10.3 |Montaz konstrukcji kotary grodzacej z napedem elektrycznym (I - przy boisku do koszykéwki) kpl. 1 - 0,00 23% 0,00
NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
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14.0 Maszyna czyszczaca

Profesjonalny automat czyszczaco-zbierajacy, zasilany bateryjnie, przeznaczony do czyszczenia
posadzek twardych (tarket, kamien, gres itp.) o matej i Sredniej powierzchni. Urzadzenie posiada
zbiorniki wykonane z tworzywa Structofoam® odpornego na uderzenia, tatwy dostep do wszystkich
podzespotdw, regulowany uchwyt sterujacy oraz unoszong gtowice utatwiajacg montaz szczotki.
Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocze$nie zmywa i
osusza powierzchnie. Doskonale nadaje sie do czyszczenia matych i srednich powierzchni. Wygodne
napetnianie wezem rozciagliwym oraz tatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duze weze spustowe.
Komfort pracy zwieksza zdejmowany zbiornik wody brudnej (fatwos¢ mycia) oraz wbudowana
fadowarka baterii.

Wydajnos$¢ teoretyczna ~1600 m2/h +/-50m2/h

Szeroko$¢ pracy 450 mm +/-5mm

Moc silnika szczotki 300 W +/-5W

Moc silnika ssawy 400 W +/-5W

Zasilanie (24V) Baterie zelowe 100 Ah szt |1 . 0,001 23% 0.00
Czas pracy z bateriami 2,5 h

Obroty 100 obr./min. +/-10 obr./min

Szeroko$é szczotki 1x 450 mm +/-5mm

Szerokos¢ pad 1x 16”

Pojemnos¢ zbiornika 2x 40 |

Waga 128 kg +/-5kg

Wymiary 470x1070x1160mm

Wyposazenie:

- szczotka czyszczaca

- ssawa zbierajaca

- wbudowana tadowarka wraz z przewodem tadujgcym
- automat gotowv do pracv
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NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
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Lp. Charakterystyka

Tenis stotowy
Stét do tenisa stotowego sktadany pokryty lakierem w kolorze niebieskim , wykonany z profili stalowych
w tym czes$¢ gorna stotu o grubosci 25 mm, rama wzmacniajgca gr. 60 mm, nogi z profili stalowych o
wym. 60 x 40 mm. Stét ma by¢ wyposazony w 4 kétka na tozyskach 100 mm s$rednicy z hamulcami oraz | Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Tenisa Stotowego ITTF | szt. 6 - 0,00] 23% 0,00
posiadac system bezpieczeristwa uniemozliwiajacy przewrécenie sie. Ochrona blatu poprzez
dodatkowy specjalny lakier , tacznik blatéw, regulacja poziomu stotu (do 25mm).

iatk teni tow w kolorze niebieskim musi by¢ przykrecana z regulowang wysokoscig or:
Siatka do tenisa stofowego olorze niebies si by¢ przykrecana z regulowang wysokoscia oraz Deklaracja zgodnosci wskazujgca producenta oraz typ/model | szt. 6 - 0,00] 23% 0,00
zaopatrzona w uchwyty metalowe.
Numerator - sktadany z miekki PCV. W n zyciu i lekki. Numerki n PCV. Ki nki

umerato ‘S ac'ia Y z migkkiego C. ygod YW u,zyuu ek A umerki ze sztywnego PC teszonki Deklaracja zgodnosci wskazujgca producenta oraz typ/model | szt. 6 - 0,00 23% 0,00
na oznaczenie wzietych przez zawodnika przerw i udzielone kartki. Sety 1-5. Kolor czarny.

NETTO / BRUTTO: 0,00 0,00
CALOSC RAZEM NETTO / BRUTTO:| 0,00] l |
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