Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNKRB 1 [ Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow gestych ha
0105-01
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
2| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 10 cm bez m
1403-01 naruszania skarp rowu
Krotnos¢ = 4,5
111 m 111,000
RAZEM 111,000
3| KNNR-W 10 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowow m3
2520-01 przy obj. odktadu 0,5 m3/m krawedzi, grunt kat.I-l
111*0,45 m3 49,950
RAZEM 49,950
4] KNR 2-11 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o m3
0413-01 wymiarach 5.0x1.5x0.5 m
110*2,8* 0,15 m3 46,200
RAZEM 46,200
5 KNR 4-05l1 | Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci m
0101-07 | zewnetrznej o $r. 0.80 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu
117 m 117,000
RAZEM 117,000
6/ KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt.
0120-02 | $rednicy wewnetrznej 1400 mm - grubo$¢ osadu 50 cm
0120-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2310




	Wydruk
	Przedmiar
	Pozycja: Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników gęstych
	0,02

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu

Krotność = 4,5
	111

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II
	111 * 0,45

	Pozycja: Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m
	110 * 2,8 * 0,15

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.80 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału
	117

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm - grubość osadu 50 cm
	4



	Wydruk

