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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i
odbioru Robot koniecznych do realizacji zadania ,,Przebudowa zbiornika wodnego wraz z
infrastruktura towarzyszaca w miejscowo$ci Goszczyno”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t w ramach Kontraktu ,Przebudowa zbiornika wodnego wraz z

infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Goszczyno”

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z konserwacja odplywu wéd powierzchniowych w miejscowosci Goszczyno.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t na sieci kanalizacii
deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami i obejmujg:

3.a) prace przygotowawcze,

3.b)  roboty instalacyjne i montazowe kanatéw deszczowych
3.c)  roboty melioracyjne konserwacyjne i porzadkowe

3.d)  kontrola jakosci.

Planowane prace polega¢ majg na wykonaniu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych urzgdzen
odprowadzajgcych wody powierzchniowe z terenéw rolnych oraz zurbanizowanych w miejscowosci
Goszczyno. Na obszarze objetym planowang inwestycjg znajduje sie zbiornik retencyjny o powierzchni
lw. 760 m2 na dzialce nr 227/7, rurociag DN60Omm zlokalizowany na dz nr 227/7, oraz dwa rowy
doplywowe na dziatkach nr 226, 223, 227/3, 231, 232. Woda doplywajgca z rowéw melioracyjnych
gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym o pow. 760 m2.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszgce opisano w STWIORB Wymagania Ogolne.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wymagania Ogélne.

Nazwy i kody

Dzial Robot:
45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:,
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]

Klasy robdt budowlanych:
45230000 — 8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:
45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB Wymagania Ogolne
pkt. 1.6. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa
Sieé kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i odwodnienia terenu
Namut

Drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione przez
wode i osadzajace sie na dnie rowu.

Podtloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podlioze naturalne z podsypka

Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat
zktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmochione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Oczyszczenie rowu

Usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego z rowu, utrudniajgcego prawidiowe
funkcjonowanie urzadzenia odwadniajgcego.
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2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materialowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan
zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych Zrédtach pozyskania
materialéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.

Wiéknina syntetyczna
Palisada drewniana

. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

koparka,

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoine w punkcie 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych
stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki
transportu:

samochdd skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochod diuzycowy,

ciggnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
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transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.

Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujgcy sposéb:

kontrola fadunku na samochodach, w szczegdlnosci polozenie i napigcie paséw mocujgeych,
jesli wystepujg oznaki uszkodzen, nalezy starannie skontrolowa¢ kazdg rure. Uszkodzenia
zewngtrzne mogg pociggngé za sobg defekty wewnetrzne i dlatego w przypadku zauwazenia
uszkodzenia zewngtrznego nalezy mozliwosci dokonaé ogledzin rury od wewnatrz,

kontrola zgodnosci dostawy z dokumentami,

zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakéw i niezgodnosci jako$ciowych i
ilo$ciowych,

zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkoéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich $rodkéw, ktére nie spowodujg segregacii skladnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce
granice okreslone wymaganiami technologicznymi



WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t montazowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne, punkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzysta

z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobycie i usunigcie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko odpaddow,
3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapienie do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robot,
- usunag¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot
- zgromadzié sprzet potrzebny do rozpoczecia robot

5.1.2. Oczyszczenie rowow z namutu

Rowy powinny byé przez caly rok, oprécz zimy, utrzymywane w sposéb, ktory umozliwi im
spelnianie swojego zadania poprawnie. W czasie oglgdzin okresowych nalezy zaobserwowac
wszystkie miejsca wymagajace interwenciji, dotyczacej oczyszczenia rowéw z namutu oraz
ewentualnie z trawy i chwastow. Rowy oczyszcza si¢ w miare potrzeb, najkorzystniej po kilku
dniach deszczowych.

Rowy zaleca sie czysci¢ od dolu do goéry, tj. poczynajac od wylotu rowu w kierunku punktow
potozonych wyzej.

Czyszczenie rowu powinno odbywaé w sposob, przy ktérym zostaje przywrécony spadek dna i
zdolnos¢ przepustowa rowu. W zwigzku z tym nie nalezy podcina¢ skarpy rowu w ptaszczyznie
pionowej lub do niej zblizonej, lecz w pochyleniu takim jakie zostato dla rowu zaprojektowane.

Nalezy réwniez uwazaé, aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez

darniowanie.

Nalezy uwazaé, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢ przez to

zagtebionych odcinkéw,  przyczyniajgcych si¢ do powstania zastoin wody. W toku

oczyszczania nalezy sprawdzac profil podiuzny dna rowu i w razie potrzeby przeprowadzi
jego regulacje. W przypadku powstania wyrw i zagigbier w dnie rowu, wypetnia sie je
odpowiednim gruntem, zaggszcza i wyrownuje.

Roboty oczyszczajgce rowu wykonuje sig przewaznie recznie przy pomocy topat, szpadli,

sztychowek itp. Przy wigkszym zakresie robot i przy specjalnie dogodnych warunkach mozna

do tego celu stosowac réwniarki.

5.1.3. Usuniecie namutu poza rowy

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usunac.

Nie powinien by¢ skiadany ani na poboczach, ani tuz za skarpg rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b)
postaci niskich watow ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowéw przez
obsuwanie sie ziemi do rowu.

Poniewaz wydobyty z rowu materiat moze by¢ zanieczyszczony nie nalezy go umieszczac
poza obrebem drogi, w zagtgbieniach terenu lub rozrzucaé po przyleglych polach w okresach
wolnych od zasiewow.

Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow,
zlokalizowane na:
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6.1.

- wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

= sktadowisku wiasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wlasciwe wladze ochrony $rodowiska.

Sposéb i miejsce skladowania zanieczyszczen powinny by zaakceptowane przez Inzyniera.
Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate skiadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajgcych, to miejsce skiadowania nalezy wybraé w taki
sposdb, aby splywy deszczowe nie mogly przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem
do miejsc, z ktérych je pobrano Ilub wprowadza

nieczystosci do waéd gruntowych i powierzchniowych.

5.1.4. Profilowanie skarp i dna rowéw
Po wykonaniu robét oczyszczajacych dna rowu z namutu nalezy doprowadzié przekréj rowu do
pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypeinia sie wiasciwym
gruntem, ubezpieczajgc jednoczesnie powierzchnie jak na przyleglym otoczeniu.
Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastgpily deformacje skarp i dna, zZmieniajace profil
podiuzny i przekréj poprzeczny rowu nalezy dokonaé wyprofilowania tych elementéw,
doprowadzajgc do odnowienia rowu. Roboty te nalezy wykona

.pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podiuznego rowu.

5.1.5. Analiza przyczyn zamulania rowéw
W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namulu, nalezy przeanalizowaé
przyczyny zamulania rowu, aby je usungg¢, a co najmniej zlagodzié.
Szczegélng uwage nalezy zwrécié na spadki podiuzne i przekréj poprzeczny rowu. Jako §rodki
zaradcze mozna m.in. rozwazac:
- odpowiednie umocnienie dna i skarp,
- zwigkszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizyloby predkosé przeplywu wody).
Cena wykonania tych robét powinna byé ujeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.1.6 Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykorczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera
dotyczg prac zwigzanych 2z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzgadkujgce otoczenie terenu robét,

- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogéine dotyczace Kontroli Jako$ci Robét podano w Wymagania Ogélne ST - 00,
punkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacijg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

Kontrola rob6t montazowych
Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL. Sprawdzeniu podlegaé beda:

zgodnos¢ materiatléw z wymaganiami norm;

odchylenie spadku,

prawidlowo$¢ polozenia budowli w planie,

prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji,



6.2. Badanie przed przystapieniem do robét
Nie przewiduje sie.

6.3. Badanie w czasie robét

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie robot podaje
tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogolne. Roboty objete
niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

m — jednostka obmiarowa wykonanego usunigcia namutu z rowu
m — jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia skarpy

m2 — jednostka obmiarowa wykonanego koszenia trawy

m3 — jednostka obmiarowa wywiezionego urobku

m3 — jednostka obmiarowa zasypania zakoli

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania w zakresie odbioréw robét podano w ST-00 Wymagania Qgolne punkt 8.

Odbiorowi robat zanikajacych podlegajg elementy, ktore ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilog¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie Wymagania Ogolne. W
cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujgce koszty:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie sprzetu,

- wykonanie usuniecia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- wyprofilowanie dna i skarp rowu,

- umochienie skarp

- wykoszenie oraz wygrabienie skarp zbiornika

- oczyszczenie dna zbiornika

- wywoz urobku

- zasypanie zakoli w zbiorniku

- oczyszczenie rurociggu
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- Zebranie i wywéz zanieczyszczen,

- odwiezienie sprzetu.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg

usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

BN-83/8836-02

PN-88/B-06250
BN-77/8931-12
PN-EN 1610:2001

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.

Grunty  budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-68/B-06050 Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony $rodowiska przed

odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzern wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

Zasady utrzymania rowow

Utrzymanie rowéw polega na: kontroli przeplywu wody, usuwaniu wszelkich przedmiotow
utrudniajacych przeplyw wody, oczyszczeniu row6w z naniesionego namuiu, okresowym
(co kilka lat) odnawianiu profilu rowéw oraz naprawie uszkodzen skarp rowow.
Wszelkie uszkodzenia rowdw nalezy natychmiast naprawia, aby nie dopusci do jeszcze
wiekszych szkod.

Przyczyny zamulania rowéw

Rowy zanieczyszczajg si¢ z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia i
zbytniego zarastania trawa. Zanieczyszczenia te przeszkadzajg sprawnemu odptywowi
wody, powstajg miejsca, gdzie zbiera sig woda stojgca, nie majaca odplywu, ktdra stara sie
odplyng do wewnatrz korpusu drogowego. Jesli poziom wody $redniej normainej jest niski i
predkosé jej przeplywu niewielka — nastepuje fatwe zarastanie | zamulanie dna; plyngca
woda wybiera miejsca hajnizsze, na miejscach wolnych od wody rozrastajg sig rosliny, a cale
koryto nie spefnia swoich funkgji.

Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy predkos¢ przeplywu wody jest
niedostateczna dla unoszenia czastek gruntu oraz gdy zmienia si¢ predkosc

przeplywu z wiekszej na mniejsza, wtedy bowiem nastgpuje wytracenie drobniejszych
czastek gruntu unoszonych przez wode. Przy predkosci mniejszej od 0,25 m/s zaczyna sie
osadzanie drobnych czastek ziemnych unoszonych przez wodg, przy predkosci mniejszej od
0,40 m/s osadza sie drobny piasek, a przy predkosci nie przewyzszajgcej 0,60 m/s nastepuje
zarastanie rowu trawg.

Przy budowie nowych rowéw, ktére nie powinny ulega zamuleniu, zaleca sig unika zaréwno
spadkow rowu ponizej 0,5% jak i zalamari wklgstych, zwlaszcza raptownych.

Ze wzgledu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze predkosci nie powinny
przekracza dla piaskéw drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piaskow srednioziarnistych 0,60 +
0,80 m/s, dla zwirkéw 0,8 = 1,2 m/s, dla zwiréw 1,2 + 2,4 m/s. Minimalna predko$¢
$redniej wody normalnej nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 + 0,20 m/s.

ZALACZNIK 2
RYSUNKI
2.1. Ksztaity rowéw podlegajgcych oczyszczaniu a) Row trapezowy

b) Rowy oplywowe

Korona drogi
AN AL

1



2.2. Niewtasciwe sposoby usuwania namutu z rowu
a) Niepotrzebne pogtebienie dna rowu przy usuwaniu namutu
(mogg powstawac zastoiska wodne)

Dobocee

Raw zamulon

Rdw dawny( prawidiowy!
75— Riw ile ocayszzony

b) Niewtasciwe skiadanie namulu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu (réw moze byé
zamulony ponownie przez obsuwajgcy sie namuf)

//// o R
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