Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Prusewo”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci

Prusewo”




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Prusewo”

SPIS TRESCI:
WWSTERP .ttt bttt bt e st e ek b e e s st e e e e bt e e sab e e e ebbe e enbe e e nneeennee
1.1, NAZWEA ZAMOWIEIIA .....ieeieiiieae ettt e e e e ettt et e e e e s e s et e e e ae e e s s aaasbeeeeaeeeeseannbeeeaaaeeesaasnreees
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE] ..........cceveiiiiiiiii e
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg teChniCzng ..........cooccvviiiiiiiiiiii e
1.4,  OPIiS Prac tOWaArZYSZGCYCh......ccciiiiiieii e e st s s e e e e s e e e e e e e s e s e e e e e e e annnraees
1.5.  Informacje 0 tereni€ BUAOWY ...........uueiiiiiii i e e e e
T = V4T I (o o |V SRR
1.7.  OKresSlenia POUSIAWOWE .........cociiiviiiiiiee e ciiiiee e e e s s st e e e e e e s s st r e e e e e s e s snntraeeeeeeesannnnnees
MATERIALY L.ttt ettt e e e s e e e e nnr e e s re e e nnn e e e
SPRZET ..ottt e e
. TRANS P ORI . a e e e e e e e e
TPANSPOIT KIUSZYW. ..ttt s bttt e e sttt e e st et e e e sabe e e e e sabb e e e e aabb e e e e abbeeeesbneeeeans
Transport MIEeSZanKi DEIONOWE] ..........uuiiiiiiiiie ettt et e b ee e
WYKONANIE ROBOT ...ttt sttt

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robot montazowycCh ............cccccoviiiiiiiiie i



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Prusewo”

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do realizacji zadania ,Przebudowa zbiornika wody
w miejscowosci Prusewo”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét w ramach Kontraktu ,,Przebudowa zbiornika wody
w miejscowosci Prusewo”

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicznag
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z konserwacja odptywu wéd powierzchniowych w miejscowosci
Prusewo

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét na sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i
obejmuja:

a) prace przygotowawcze,

b) roboty melioracyjne konserwacyijne i porzagdkowe

C) kontrola jakosci.

Teren planowanych prac znajduje sie centralnej cze$ci miejscowosci Prusewo, obreb Brzyno,
gmina Krokowa. Usytuowany tu jest zbiornik wodny, do ktdrego sptywajg wody deszczowe
z przylegtych, wyzej potozonych terendw zurbanizowanych miejscowosci Prusewo jak tez
z terendw wykorzystywanych rolniczo. Do zbiornika od strony potudniowej wpada ciek naturalny
Struga Prusiewo, prowadzacy wody deszczowe z terendéw rolnych potozonych na potudnie od
miejscowosci Prusewo. Na wyptywie rowu ze zbiornika usytuowana jest zasuwa pietrzaca,
umozliwiajgca przytrzymanie wody w zbiorniku w okresach suchych. W dalszej kolejnosci Struga
Prusewo ma ujscie w miejscowosci Wierzchucino do koryta rzeki Bychowska Struga, ktéra wpada
do jeziora Zarnowieckiego w poblizu miejscowosci Brzyno. Zbiornik ma za zadanie okresowe
przytrzymanie wody w czasie intensywnych opaddw i zwiekszonych sptywdw jednostkowych, aby
w czasie gwattownych przyboréw wody nie dopusci¢ do wystgpienia lokalnych podtopien..
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Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy podano w STWIORB Wymagania Ogdine.

Nazwy i kody

Dziat Robot:

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB Wymagania Ogélne
pkt. 1.6. Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych,.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materialowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan
zawartych w dokumentaciji projektowej.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

= zuraw boczny do 15t,

= zuraw samochodowy,

= koparka,

= komplet narzedzi slusarskich,

» urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

* reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne w punkcie 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

= samochdd skrzyniowy,

= samochéd dostawczy,

= samochdd diuzycowy,

= ciggnik kotowy.

Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni fadunkowej nalezy stosowaé
przyczepy dokotowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na
ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Po przywiezieniu materiatbw na budowe nalezy poddaé wszystkie materiaty szczegdtowej
kontroli wizualnej i stwierdzi¢, czy nie nastgpity uszkodzenia transportowe.

Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

= kontrola tadunku na samochodach, w szczegdlnosci potozenie i napiecie paséw
mocujgcych,

= kontrola zgodnosci dostawy (klasa rur, klasa cisnienia) z dokumentami,

= zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakéw i niezgodnosci jakosciowych i
ilosciowych,

= zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce granice
okreslone wymaganiami technologicznymi
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WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét montazowych

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

01.02.01. USUNIECIE KRZAKOW, KARCZOWANIE PNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét ,,Rewitalizacja i
konserwacja odptywu wéd powierzchniowych w miejscowosci Prusewo”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy

na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
zZwigzanych z wykonaniem mechanicznego karczowania zagajnikéw i krzewéw oraz
wykonanie karczowania pni z wywozem w ilosci:

a) Mechaniczne karczowanie zagajnikoéw i krzewdw oraz usunigcie odrostow z pni drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,WWymagania ogodlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do usuwania krzakéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem krzakow i pni nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow i pni
Roboty zwigzane z usunieciem krzakdéw i pni drzew obejmujg wyciecie, wykarczowanie
krzakow i usuniecie pni, wywiezienie gatezi i pni poza teren budowy (miejsce we
wlasnym zakresie okresli Wykonawca), zasypanie dotow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
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Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oraz sprawdzeniu czy pnie
drzew zostaty wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem pni drzew i krzakow jest:
— dla krzakéw - ha
— dla pni drzew — szt.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie krzakow,

— karczowanie pni w wywozem,

— wywiezienie gatezi i pni drzew poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewna,

— zasypanie dotow,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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01.3.01 OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem rowu z namutu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem czynnosci zwigzanych z usunieciem z rowu
namutu, stanowigcego czastki gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesione przez wode
i osadzone na dnie rowu i zbiornika. Usuniecie naniesionego namutu z rowu
pozwala na prawidtowe funkcjonowanie cieku przydroznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwanie nhaniesionego materiatu
Zanieczyszczajgcego z rowu, utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie
urzgdzenia odwadniajgcego.

1.4.2. Namut — drobne czagstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta
cieku, uniesione przez wode i osadzajgce sie na dnie rowu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunietego namutu jak wiadra, taczki
itp.
W niektoérych przypadkach mozna tez stosowac:
- ubijaki reczne,
- réwniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport zanieczyszczen
Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokonac:
— na krotkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
— na dtuzsze odlegtosci: ciggnikami z przyczepg, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
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przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobycie i usuniecie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko
odpadow,

3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera: — ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— usungg¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,

— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.

5.4. Oczyszczenie rowu z namutu
Rowy drogowe powinny by¢ przez caty rok, oprécz zimy, utrzymywane w sposob, ktory
umozliwi im spetnia¢ swoje zadanie poprawnie. W czasie ogledzin okresowych nalezy
zaobserwowac¢ wszystkie miejsca wymagajgce interwencji, dotyczgcej oczyszczenia
rowu z namutu oraz ewentualnie z trawy i chwastéw. Rowy oczyszcza sie w miare
potrzeb, najkorzystniej po kilku dniach deszczowych.
Rowy zaleca sie czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajgc od wylotu rowu w kierunku
punktow potozonych wyzej. Czyszczenie rowu powinno sie odbywaé w sposob, przy
ktérym zostaje przywrécony spadek dna i zdolnosé przepustowa rowu. W zwigzku z tym
nie nalezy podcinac skarpy rowu w ptaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w
pochyleniu takim jakie zostato dla rowu zaprojektowane. Nalezy rowniez uwazac,
aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.
Nalezy uwazagc, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢ przez
to zagtebionych odcinkéw, przyczyniajgcych sie do powstania zastoin wody. W toku
oczyszczania nalezy sprawdza¢ profil podtuzny dna rowu i w razie potrzeby
przeprowadzi¢ jego regulacje. W przypadku powstania wyrw i zagtebien w dnie rowu,
wypetnia sie je odpowiednim gruntem, zageszcza i wyréwnuije.
Roboty oczyszczajgce rowu wykonuje sie przewaznie recznie przy pomocy topat,
szpadli, sztychéwek itp. Przy wiekszym zakresie roboét i przy specjalnie dogodnych
warunkach mozna do tego celu stosowac rowniarki.

5.5. Usuniecie namutu poza réw
Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usunac¢. Nie powinien by¢ skladany ani na
poboczach, ani tuz za skarpg rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b) w postaci niskich watéw
ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowéw przez obsuwanie sie ziemi
do rowu. Poniewaz wydobyty z rowu materiat moze by¢ zanieczyszczony nie
nalezy go umieszcza¢ poza obrebem drogi, w zagtebieniach terenu lub rozrzuca¢ po
przylegtych polach w okresach wolnych od zasiewow.
Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko
odpadéw, zlokalizowane na:

— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

— sktadowisku wiasnym, urzgdzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wiasciwe wadze ochrony srodowiska.

Sposob i miejsce skladowania zanieczyszczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzgdzehn odwadniajgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w
taki sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszcza¢ zanieczyszczehn z
powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do
wod  gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu
Po wykonaniu robét oczyszczajgcych dna rowu z namutu nalezy doprowadzi¢ przekroj
rowu do pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypetnia
sie wtasciwym gruntem, ubezpieczajgc jednoczesnie powierzchnie jak na przylegtym
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otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastgpity deformacje skarp i dna,
zmieniajgce profil podtuzny i przekrdj poprzeczny rowu nalezy dokonac
wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajgc do odnowienia rowu. Roboty te
nalezy wykona¢ ,pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowac
przyczyny zamulania rowu, aby je usung¢, a co najmniej ztagodzic.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na spadki podtuzne i przekroj poprzeczny rowu. Jako
Srodki zaradcze mozna m.in. rozwazac:

odpowiednie umocnienie dna i skarp,

zwiekszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predkosé przeptywu wody).

Cena wykonania tych robot powinna by¢ ujeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami

Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét,

usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Nie przewiduje sie.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.
Nie przewiduje sie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr) wykonanego usuniecia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

I B

Cena wykonania 1 m usuniecia namutu z rowu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie sprzetu,
wykonanie usuniecia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
10



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Prusewo”

[0 wyprofilowanie dna i skarp rowu,

[0 zebranie i wywoz zanieczyszczen,

[l odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg

usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

[0 prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne Wymagania ogolne

11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

ZASADY ZAMULANIA ROWOW
1.1. Zasady utrzymania rowéw

Utrzymanie rowow polega na: kontroli przeptywu wody, usuwaniu wszelkich przedmiotéw
utrudniajgcych przeptyw wody, oczyszczeniu rowdw z naniesionego namutu,
okresowym (co kilka lat) odnawianiu profilu rowéw oraz naprawie uszkodzen skarp
rowow.

Wszelkie uszkodzenia rowdéw nalezy natychmiast naprawiaé, aby nie dopusci¢ do jeszcze
wiekszych szkod.

1.2. Przyczyny zamulania rowow
Rowy zanieczyszczajg sie¢ z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia
i zbytniego zarastania trawa. Zanieczyszczenia te przeszkadzajg sprawnemu
odptywowi wody, powstajg miejsca, gdzie zbiera sie woda stojgca, nie majgca
odptywu, ktéra stara sie odptyng¢ do wewnatrz korpusu drogowego.
Jesli poziom wody $redniej normalnej jest niski i predkos¢ jej przeptywu niewielka —
nastepuje tatwe zarastanie i zamulanie dna; ptyngca woda wybiera miejsca najnizsze,
na miejscach wolnych od wody rozrastajg sie rosliny, a cate koryto nie spetnia swoich
funkciji.
Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy predkos¢ przeptywu wody jest
niedostateczna dla unoszenia czgstek gruntu oraz gdy zmienia sie predkosc
przeptywu z wiekszej na mniejszg, wtedy bowiem nastepuje wytrgcenie
drobniejszych czastek gruntu unoszonych przez wode. Przy predkosci mniejszej od
0,25 m/s zaczyna sie osadzanie drobnych czgstek ziemnych unoszonych przez wode,
przy predkosci mniejszej od 0,40 m/s osadza sie drobny piasek, a przy predkosci nie
przewyzszajgcej 0,60 m/s nastepuje zarastanie rowu trawa.
Przy budowie nowych rowow, ktére nie powinny ulega¢ zamuleniu, zaleca sie unikac
zaréwno spadkdéw rowu ponizej 0,5% jak i zataman wklestych, zwtaszcza raptownych.
Ze wzgledu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze predkosci nie
powinny przekraczac dla piaskow drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piaskow
srednioziarnistych 0,60 + 0,80 m/s, dla zwirkéw 0,8 + 1,2 m/s, dla zwiréw 1,2 + 2,4 m/s.
Minimalna predkosc¢ $redniej wody normalnej nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 + 0,20
m/s.

ZALACZNIK 2
RYSUNKI
2.1. Ksztalty rowdw podlegajgcych oczyszczaniu a) Row trapezowy
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b) Rowy optywowe

Korona drogi
L /L

Isuwaniu namutu
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b) Niewtasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu (réw moze by¢
zamulony ponownie przez obsuwajgcy sie namut)
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