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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robét koniecznych do realizacji zadania ,Przebudowa zbiornika wody w
miejscowosci Stawoszyno gm. Krokowa”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6ot w ramach Kontraktu ,Przebudowa zbiornika wody
w miejscowosci Stawoszyno gmina,Krokowa”

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja technicznag
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z konserwacja odptywu wéd powierzchniowych w miejscowosci
Stawoszyno

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét na sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i

obejmuja:

a) prace przygotowawcze,

b) roboty instalacyjne i montazowe kanatéw deszczowych
C) roboty melioracyjne konserwacyjne i porzgdkowe

d) kontrola jakosci.

Planowane prace polega¢ majg na wykonaniu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych
urzgdzen odprowadzajgcych wody powierzchniowe z terenéw rolnych oraz zurbanizowanych
w miejscowosci  Stawoszyno, gmina Krokowa. Na obszarze objetym planowang inwestycjg
znajdujg sie dwa zbiorniki retencyjne o powierzchni 414 m2i474 m2, potagczone rowem otwartym,
z odptywem ze zbiornika nizej potozonego do istniejgcego rurociggiem 800 mm, a nastepnie do
rowu melioracyjnego (réow "C") przebiegajgcego przez obiekt zmeliorowany "Bielawskie Btota II".
Row "C" ma ujscie w stanowigcym powierzchniowe wody ptyngce kanale Bielawa, ktory z kolei
wpada do rzeki Karwianki, ktorej ujScie do morza Battyckiego znajduje sie w miejscowosci Karwia.
Teren planowanych prac znajduje sie w naturalnej niecce, do ktorej sptywajg wody deszczowe
z przylegtych, wyzej potozonych terendw. Ze wzgledu na znaczne spadki w czasie intensywnych

opaddw i zwiekszone sptywy jednostkowe wody deszczowe czesto podtapiajg przylegte tereny.
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Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy podano w STWIORB Wymagania Ogdine.

Nazwy i kody

Dziat Robot:
45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robdt budowlanych:

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:
45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWiIORB Wymagania Ogélne
pkt. 1.6. Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami z wylotami kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i odwodnienia terenu
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik

Odcinek przewodu kanalizacyjnego tgczgcy wpust uliczny z siecig kanalizacyjng, w ulicy
Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego,
albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
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ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podloze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i te-
renem.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna

obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu;

Studzienka kaskadowa

studzienka rewizyjna fgczgca kanaty dochodzgce na réznych wysokosciach, w ktérych scieki
lub wody opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewod pionowy;

Studzienka przelotowa

studzienka rewizyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potaczeniowa

studzienka rewizyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatoéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Komorarobocza studzienki rewizyjnej

zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika;

Komin wiazowy

szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej;

Ptyta przykrycia studzienki lub komory

ptyta przykrywajgca komore roboczg;

Spocznik

element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogadlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie wymagan materialowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej.
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Zabudowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnos$ci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC

Kanaty sanitarne i przytagcza kanalizacyjne do poses;ji, ukladane w wykopach otwartych nalezy
wykonac z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Nalezy stosowac rury klasy ,S”
(SDR 34), o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8, tgczonych na uszczelke gumowg, wg
normy PN EN 1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Ksztattki PVC wg PN-EN 1456

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

= materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

= posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

Studnie kanalizacyjne z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne nalez wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o $rednicy

D 2000 i 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
kregi zelbetowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow—
wykonane z betonu o wytrzymatosci B 45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£5%)
i mrozoodpornego (F150), fgczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowe;j,
wyposazone w stopnie ztazowe PN-EN 13101:2004.

— plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy wykonana z betonu jw.,

Na studniach nalezy montowa¢ wtazy kanalizacyjne zeliwne z ryglami klasy D 400 o $rednicy
600 mm, wg normy PN-EN 124:2000.

Do regulacji wysokosci pokrywy wiazu nalezy zastosowac pierécienie dystansowe z betonu
min. B-30.

Sktadowanie elementéw studni:

Kregi mogg by¢ sktadowane na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowania powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wiazy mozna sktadowa¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji dziatajgcych
korodujagco.

Studzienki wpustéw ulicznych

Studnie kanalizacyjne nalez wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o $rednicy

D 500 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig:

— kregi betonowe oraz dennica z gotowym otworem wlotowym osadzonym fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatéw oraz osadnikiem
— wykonane z betonu o wytrzymatosci B 45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150),.,
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— zwienczenie z rusztem zeliwnym klasy D400 typu gérskiego dla drog i wjazdow

2.4. Inne materialy
— cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25MPa i nasigkliwosci maks.12%
— lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,
— papa izolacyjna wg PN-90/B-0415,
— beton wypetniajacy nie gorszy niz B 20, beton podktadowy klasy B 15, wg
PN - 88 /B — 06250,
— piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN — 87/B-01100.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

= zuraw boczny do 15t,

= zuraw samochodowy,

= koparka,

= podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
= komplet elektronarzedzi,

= komplet narzedzi Slusarskich,

= urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

= reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne w punkcie 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,

samochdd dtuzycowy,

ciggnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.

W zaleznos$ci od dtugosci dostarczanych odcinkdéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach diuzszych o wigcej niz 1 m od dtugos$ci skrzyni fadunkowej nalezy stosowac
przyczepy dokotowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny byé utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow
z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ sktadowania rur nie
wieksza od 2 metrow. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy podda¢ wszystkie rury szczegétowej kontroli wizualnej
i stwierdzi¢, czy nie nastgpity uszkodzenia transportowe.

Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:

= kontrola tadunku na samochodach, w szczegdlnosci potozenie i napiecie paséw
mocujgcych,

= jesli wystepujg oznaki uszkodzen, nalezy starannie skontrolowaé¢ kazda rure. Uszkodzenia
zewnetrzne mogag pociggnag¢é za sobg defekty wewnetrzne i dlatego w przypadku
zauwazenia uszkodzenia zewnetrznego nalezy mozliwosci dokonaé ogledzin rury od
wewnatrz,

= kontrola zgodnosci dostawy (klasa rur, klasa cisnienia) z dokumentami,

= zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakéw i niezgodnosci jakosciowych i
ilosciowych,

= zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

Prefabrykaty studni zaleca sie przewozié w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéow utozonych na srodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce granice
okreslone wymaganiami technologicznymi
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WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robét montazowych

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

5.1.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywac
wylgcznie piaskiem.

5.1.2. Podsypkai obsypka
Kanaty nalezy uktada¢ na posypce piaszczystej grubosci 0,10 m, uformowanej na kat 120°.

Podsypka winna by¢ zageszczona (Is > 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw
wody, by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sie, aby gorna warstwa podtoza o grubosci 0,03 - 0,05 m
pozostata niezageszczona, co umozliwi prawidtowe osiadanie rury.

Rury nalezy nastepnie réwno utozyé¢ na przygotowanym podtozu, zwracajgc szczegdlng uwage
na ich podparcie na catej dtugosci.

W miejscach ztgczy nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tgcznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury
ksztattki w ztgczke). Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci
- nie dostawania sie piasku do wnetrza tgcznika.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na
wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w konhcowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do
30 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesungé¢ ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Zamawiajgcego i po pomys$inej wstepnej
prébie szczelnosci, kazde zagtebienie pod zlgcze nalezy doktadnie wypenié materiatem
ziarnistym i dokfadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa
podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie osypki nalezy wykonywac recznie.

Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowac¢ duzg ostroznosé, aby nie uszkodzic¢
ani nie przesunag rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢é wzmocnienie
scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 wg Proctor’a.

5.1.3. Uktadanie przewodow
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.
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Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na poditozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne rury kanatowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatlkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rury wymagajg podbicia na catej dlugosci.

W miejscach zigczy nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztgcza dla umozliwienia zatozenia tgcznika na bosy koniec utozonej rury
(lub wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich ztgczki). Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nastepnie w celu
zminimalizowania oporu montazu rur i ksztattek nalezy posmarowac koniec rury smarem. Ze
wzgledu na szczegdlne wtasciwosci, jakim powinien on odpowiadag, zaleca sie stosowa¢ smar
wylgcznie zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wsungé
bosy koniec nastepnej rury. Nastepnie rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta
osiowo, na koncéwke uprzednio utozonej (zmontowanej) rury. Nalezy zwraca¢ baczng uwage
by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. tgczenie ksztaltek z uwagi na fatwos¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek utozy¢ w
wykopie.

Podstawowym ztgczem rur kanatowych, fgcznikéw i ksztattek z PCV sg zlgcza kielichowe na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta (wzglednie
pasta BHP lub ptyn FF). Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.

Potaczenie bosych kohcéw ze sobg wykonuje sie przy uzyciu ztgczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, np.
w drewnianym korytku. Przecieta rura wymaga fazowania, czyli zmniejszenia Srednicy zew.
bosego konca rury z PCV przez obrébke jej krawedzi pilnikiem - zdzierakiem i wygtadzenie.

Wprowadzenie bosego kohca rury kanatowej z PCV do kielicha moze by¢ wykonane za pomocg
specjalnego urzgdzenia wciskowego, wzglednie poprzez zastosowanie recznej dzwigni.

5.1.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie stanowig wezty uktadu sieci kanalizacji o Scistej lokalizacji w planie i o okreslonych
rzednych. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
budowlano - konstrukcyjnymi producenta.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych lub/i
zelbetowych.

Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studni powinny spetnia¢é wymagania normy
PN-92/B-10729. Elementy te sg dobierane przez producenta na podstawie karty zamowien.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo — zwirowej grubosci
ok. 10 cm oraz podtoze z betonu klasy B — 10 o grubosci 15 cm.

Ptyta pokrywowa zelbetowa prefabrykowana, wtaz kanatowy srednicy 600 mm zeliwny, pokrywa
wypetniona betonem klasy D 400 (typu ciezkiego), z uszczelkg gumowg zamykany na zatrzask
wg PN-EN 124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w kregach i dennicy.
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Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane bedg mechanicznie.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do
siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki a cato$¢
zaizolowac od strony gruntu wyprawg bitumiczna.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacji
materiatu do robo6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty
dla przeprowadzenia nastepujgcych badanh:

— wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwo$¢ betonu,
— odpornos¢ na dziatanie mrozu.

W dnie studni wyprofilowac¢ kinety.

5.1.5. Przykanaliki
Przykanaliki nalezy wykonac z rur PVC Dz200, 160 mm typu ciezkiego ,S” (SDR 34).

Przykanaliki nalezy wtgczy¢ do istniejgcych studni i studni na projektowanych kanatach
deszczowych.

5.1.6 Zbiornik GRP

Zbiornik wykona¢ z rur GRP1500 tgczonych na uszczelki gumowe. Elementy zbiornika bedg
miaty zalaminowane koncéwki do przytgczenia rur oraz kominy wtazowe.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w Wymagania Ogdélne ST — 00,
punkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

Kontrola robét montazowych
Nalezy wykonaé¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL. Sprawdzeniu podlega¢ beda:

— zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm;

— podsypka — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna

— montaz kanatu:

— utozenie rur na dnie wykopu,

— odchylenie osi rur,

— odchylenie spadku,

— zmiana kierunku rur,

— taczenie rur;

— montaz studzienek kanalizacyjnych

— prawidiowos$¢ potozenia budowli w planie,

— prawidiowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji,

— szczelno$¢ ztgczy kregdw prefabrykowanych,
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— prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpomych

— obsypka strefy kanatowej — zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju
materiatu oraz wskaznika zageszczania

— szczelno$¢ kanatu — préby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i studzienek,

6.2. Préba szczelnosci rurociggow

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego w skiad, ktérej wchodzg Zamawiajgcy oraz
Wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wiasciwego przygotowania rurociggu do préb
zgodnie z wymogami PN-92/B-10725.

Zadaniem Komisji jest nadzoér nad przebiegiem prob i sporzgdzeniem protokotu.

Préba szczelno$ci na eksfiltracje:

Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci zamkng¢ wszystkie odgatezienia. Przeprowadzac
probe szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut.

Préba szczelno$ci na infiltracje:

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie
sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na Odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak przy badaniu eksfiltraciji.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10725.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes¢ dokumentaci
powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogdlne. Roboty objete
niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujgcych jednostkach:

m — kanaty wraz podsypkg i obsypkg oraz prébami pomontazowymi, na podstawie pomiarow
dtugosci kanatéw w terenie, z potrgceniem studni.

kpl. — studnie kanalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie odbioréw robét podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 8.

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
12
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zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Odbidér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w punkcie Wymagania Ogélne. W
cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujgce koszty:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i skiadowanie wszystkich
materiatéw, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatow
bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robdét takich jak np.: stopnie ztazowe, wiazy,
materiat na podsypke obsypke i zasypke, przejscia szczelne, $ruby, nakretki, podktadki,
wkrety, kofki, fgczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty do spawania, klamry ciesielskie,
drewno na stemple, woda do prob, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary,
oleje iinne,

— wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robo6t zgodnie z Kontraktem,

— wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) rurociggow,

— montaze kompletnej studni kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w
tym wszystkich prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych z fabrycznie
osadzonymi przej$ciami szczelnymi, uszczelek, wtazéw, stopni ztazowych itp.) wraz z
wykonaniem podtoza,

— wykonania wtgczenia przewodow kanalizacyjnych do przewoddéw istniejgcych i
projektowanych,

— wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewoddw,
— wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewodow,

— wykonania izolacji powierzchni betonowych,

— wykonanie przejs¢ szczelnych,

— przywrécenia powierzchni do stanu pierwotnego,

— wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja;

— uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-68/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na

obrébka skrawania i odchytki masy.
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PN-87/B-01100
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Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie.

zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie.

Betonowe i

Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potiestyrenowy.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
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01.02.01. USUNIECIE KRZAKOW, KARCZOWANIE PNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét ,Rewitalizacja i
konserwacja odptywu wod powierzchniowych w miejscowosci Krokowa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy

na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem mechanicznego karczowania zagajnikéw i krzewdw oraz
wykonanie karczowania pni z wywozem w ilosci:

a) Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewdw oraz usuniecie odrostow z pni drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do usuwania krzakéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem krzakow i pni nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow i pni
Roboty zwigzane z usunigciem krzakdéw i pni drzew obejmujg wyciecie, wykarczowanie
krzakow i usuniecie pni, wywiezienie gatezi i pni poza teren budowy (miejsce we
wlasnym zakresie okresli Wykonawca), zasypanie dotow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oraz sprawdzeniu czy pnie
drzew zostaty wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem pni drzew i krzakow jest:
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— dla krzakéw - ha
— dla pni drzew — szt.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzakow,

— karczowanie pni w wywozem,

— wywiezienie gatezi i pni drzew poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewna,

— zasypanie dotow,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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01.3.01 OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem rowu z namutu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem czynnosci zwigzanych z usunieciem z rowu
namutu, stanowigcego czastki gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesione przez wode
i osadzone na dnie rowu i zbiornika. Usuniecie naniesionego namutu z rowu
pozwala na prawidtowe funkcjonowanie cieku przydroznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwanie nhaniesionego materiatu
Zanieczyszczajgcego z rowu, utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie
urzgdzenia odwadniajgcego.

1.4.2. Namut — drobne czagstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta
cieku, uniesione przez wode i osadzajgce sie na dnie rowu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunietego namutu jak wiadra, taczki
itp.
W niektoérych przypadkach mozna tez stosowac:
- ubijaki reczne,
- réwniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport zanieczyszczen
Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokonac:
— na krotkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
— na dtuzsze odlegtosci: ciggnikami z przyczepg, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
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przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobycie i usuniecie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko
odpadow,

3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera: — ustali¢ lokalizacje terenu robdét,

— usungg¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,

— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.

5.4. Oczyszczenie rowu z namutu
Rowy drogowe powinny by¢ przez caty rok, oprécz zimy, utrzymywane w sposob, ktory
umozliwi im spetnia¢ swoje zadanie poprawnie. W czasie ogledzin okresowych nalezy
zaobserwowac¢ wszystkie miejsca wymagajgce interwencji, dotyczgcej oczyszczenia
rowu z namutu oraz ewentualnie z trawy i chwastéw. Rowy oczyszcza sie w miare
potrzeb, najkorzystniej po kilku dniach deszczowych.
Rowy zaleca sie czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajgc od wylotu rowu w kierunku
punktow potozonych wyzej. Czyszczenie rowu powinno sie odbywaé w sposob, przy
ktérym zostaje przywrécony spadek dna i zdolnosé przepustowa rowu. W zwigzku z tym
nie nalezy podcinac skarpy rowu w ptaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w
pochyleniu takim jakie zostato dla rowu zaprojektowane. Nalezy rowniez uwazac,
aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.
Nalezy uwazagc, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢ przez
to zagtebionych odcinkéw, przyczyniajgcych sie do powstania zastoin wody. W toku
oczyszczania nalezy sprawdza¢ profil podtuzny dna rowu i w razie potrzeby
przeprowadzi¢ jego regulacje. W przypadku powstania wyrw i zagtebien w dnie rowu,
wypetnia sie je odpowiednim gruntem, zageszcza i wyréwnuije.
Roboty oczyszczajgce rowu wykonuje sie przewaznie recznie przy pomocy topat,
szpadli, sztychéwek itp. Przy wiekszym zakresie roboét i przy specjalnie dogodnych
warunkach mozna do tego celu stosowac rowniarki.

5.5. Usuniecie namutu poza réw
Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usunac¢. Nie powinien by¢ skladany ani na
poboczach, ani tuz za skarpg rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b) w postaci niskich watéw
ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowéw przez obsuwanie sie ziemi
do rowu. Poniewaz wydobyty z rowu materiat moze by¢ zanieczyszczony nie
nalezy go umieszcza¢ poza obrebem drogi, w zagtebieniach terenu lub rozrzuca¢ po
przylegtych polach w okresach wolnych od zasiewow.
Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko
odpadéw, zlokalizowane na:

— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

— sktadowisku wiasnym, urzgdzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wiasciwe wadze ochrony srodowiska.

Sposob i miejsce skladowania zanieczyszczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzgdzehn odwadniajgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w
taki sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszcza¢ zanieczyszczehn z
powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do
wod  gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu
Po wykonaniu robét oczyszczajgcych dna rowu z namutu nalezy doprowadzi¢ przekroj
rowu do pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypetnia
sie wtasciwym gruntem, ubezpieczajgc jednoczesnie powierzchnie jak na przylegtym
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otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastgpity deformacje skarp i dna,
zmieniajgce profil podtuzny i przekrdj poprzeczny rowu nalezy dokonac
wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajgc do odnowienia rowu. Roboty te
nalezy wykona¢ ,pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowac
przyczyny zamulania rowu, aby je usung¢, a co najmniej ztagodzic.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na spadki podtuzne i przekroj poprzeczny rowu. Jako
Srodki zaradcze mozna m.in. rozwazac:

odpowiednie umocnienie dna i skarp,

zwiekszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predkosé przeptywu wody).

Cena wykonania tych robot powinna by¢ ujeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami

Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét,

usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Nie przewiduje sie.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.
Nie przewiduje sie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego usuniecia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

I B

Cena wykonania 1 m usuniecia namutu z rowu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie sprzetu,
wykonanie usuniecia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
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[0 wyprofilowanie dna i skarp rowu,

[0 zebranie i wywoz zanieczyszczen,

[l odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg

usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

[0 prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne Wymagania ogolne
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11. ZAL ACZNIKI

ZALACZNIK 1

ZASADY ZAMULANIA ROWOW
1.1. Zasady utrzymania rowow

Utrzymanie rowéw polega na: kontroli przeptywu wody, usuwaniu wszelkich przedmiotéw
utrudniajgcych przeptyw wody, oczyszczeniu rowdw z naniesionego namutu,
okresowym (co kilka lat) odnawianiu profilu rowéw oraz naprawie uszkodzen skarp
rowéw.

Wszelkie uszkodzenia rowdw nalezy natychmiast naprawia¢, aby nie dopuscic¢ do jeszcze
wiekszych szkdd.

1.2. Przyczyny zamulania rowéw
Rowy zanieczyszczajg sie z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia
i zbytniego zarastania trawa. Zanieczyszczenia te przeszkadzajg sprawnemu
odptywowi wody, powstajg miejsca, gdzie zbiera sie woda stojgca, nie majgca
odptywu, ktéra stara sie odptyngé do wewnatrz korpusu drogowego.
Jesli poziom wody $redniej normalnej jest niski i predkos¢ jej przeptywu niewielka —
nastepuje tatwe zarastanie i zamulanie dna; ptyngca woda wybiera miejsca najnizsze,
na miejscach wolnych od wody rozrastajg sie rosliny, a cate koryto nie spetnia swoich
funkciji.
Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy predkos¢ przeptywu wody jest
niedostateczna dla unoszenia czastek gruntu oraz gdy zmienia sie predkosc
przeptywu z wiekszej na mniejszg, wtedy bowiem nastepuje wytrgcenie
drobniejszych czgstek gruntu unoszonych przez wode. Przy predkosci mniejszej od
0,25 m/s zaczyna sie osadzanie drobnych czgstek ziemnych unoszonych przez wode,
przy predkosci mniejszej od 0,40 m/s osadza sie drobny piasek, a przy predkosci nie
przewyzszajacej 0,60 m/s nastepuje zarastanie rowu trawg.
Przy budowie nowych rowow, ktére nie powinny ulega¢ zamuleniu, zaleca sie unikac
zarowno spadkow rowu ponizej 0,5% jak i zataman wklestych, zwtaszcza raptownych.
Ze wzgledu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze predkosci nie
powinny przekraczac¢ dla piaskow drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piaskéw
srednioziarnistych 0,60 + 0,80 m/s, dla zwirkéw 0,8 + 1,2 m/s, dla zwiréw 1,2 + 2,4 m/s.
Minimalna predkos¢ sredniej wody normalnej nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 + 0,20
m/s.

ZAYACZNIK 2
RYSUNKI
2.1. Ksztalty rowdw podlegajgcych oczyszczaniu a) Row trapezowy

b) Rowy optywowe

Korona drogi
S L LA

c) Row tréjkatny

Korona dmgf ] \-f\<? 22
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2.2. Niewtasciwe sposoby usuwania namutu z rowu
a) Niepotrzebne pogtebienie dna rowu przy usuwaniu hamutu
(moga powstawac zastoiska wodne)

Pobocze .
——-— Row zamulen

Row dawny{ prawiciowy!
_;L— Row Zle oczyszczony

b) Niewtasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu (row moze by¢
zamulony ponownie przez obsuwajgcy sie namut)

WA N
,//}}?;))')?r,\,},\..\_\\\\g-\\\_\\w S
AV W -'A '§\\‘ N
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01.4.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPUSTY

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw rurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub Zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymujgca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych
rur betonowych, objetych niniejszg SST, sa:
prefabrykaty rurowe,
kruszywo do betonu,
cement,
woda,
mieszanka pod tawe fundamentowsa,
drewno na deskowanie,
materiaty izolacyjne,
zaprawa cementowa.

.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez pekniec¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokos¢ nie
przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw
powinny spetnia¢ wymagania PN-B- 06712 [5].

NOODODOOOOOD
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Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien
spetnia¢ wymagania PN-B- 19701 [7].

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy
B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-

06712 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych
przepustéow powinno spetiaé wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw i $cianek czotowych mozna stosowac:

emulsje kationowg, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate
techniczng - za zgodg Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetiac
wymagania PN-B-14501 [6].

Ooooogod

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek,

betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,

sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

I

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08.
Przewodz cementu powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
25
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transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymaég zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewnetrzny
Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny
Elementy prefabrykowane mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosc co
najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoéine”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
[0 odwodnienia,
[0 czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym
bedzie wykonywany przepust, 0  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
O innych robot podanych w dokumentaciji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych itawe
fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéow wynosza:
00 dla wymiarow w planie 0 5cm,
00 dla rzednych wierzchu tawy [J 2 cm.
5.5. Uktadanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9
zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czotowe
Deskowanie scianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykonac¢ wg
PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna byé
nie mniejsza niz B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajdg sie pod ziemig,
nalezy zagruntowac przez:
0 dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni
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wilgotnych,
0 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem.
Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadac¢
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 [2] z
tolerancjg -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg
6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251..

6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego _
Przy wykonywaniu $cianki czotowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z
BN-74/8841-19 obejmujgce:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w sciance - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do
0 20 mm,

c) sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla:
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scianki:

[0 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni scianki: co najwyzej 15 mm/m,

[0 odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia
naz2m,

[0 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i
40 mm na catej wysokosci,

[0 odchylenia gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli
mur ma podziat na warstwy): co

najwyzej 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajgc ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg. 6.6. Kontrola wykonania fawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

[0 rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

[0 usytuowanie fawy w planie,

[0 rzedne wysokosciowe,

[0 grubosé tawy,

[0 zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac¢ w zakresie:

[0 ksztattu i wymiardw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki - wg dokumentagciji
projektowej),

[0 wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

[0 wytrzymatosci betonu na sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
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[0 srednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami punktéw 5.6.2 1 5.7).

6.8. Kontrola potagczenia prefabrykatow
Potgczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacijg projektowg oraz ustaleniami
punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z
wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukgcji fundamentu i Scianki czotowej,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zageszczenie,
umaocnienie wlotow i wylotéw,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

OoOoOooooogogoond

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych woéd gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
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12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01  Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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