
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

m2Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i 
skarp nasypów; porost gęsty, twardy

KNNR-W 10
2508-05

1

750,000m2300 * 2,5

750,000RAZEM

m3Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparko-
spycharkami z mechanicznym skarpowaniem i ręcznym 
plantowaniem skarp oraz przewiezieniem urobku 
transportem kołowym na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 
m3/m cieku, grunt kat. I-II (urobek z poz. 1)

KNNR-W 10
2309-01

2

75,000m3750 * 0,1

75,000RAZEM

m3Nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za 
każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego 
ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; za każdy 1 km ponad 5 km 
całkowitej odl. transportu
Krotność = 18

KNNR-W 10
2312-08

3

75,000m375

75,000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o 
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0811-02

4

150,000m2150

150,000RAZEM

m3Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km

KNR 19-01
0118-13

5

22,500m3150 * 0,15

22,500RAZEM

m3Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznieKNKRB 6
0102-05

6

15,000m3150 * 0,1

15,000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na 
gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

KNR 9-11
0101-04

7

150,000m2150

150,000RAZEM

m2Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNKRB 6
0304-05

8

150,000m2150

150,000RAZEM

haMechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i 
podszycia

KNR 2-01
0108-05

9

0,270ha0,27

0,270RAZEM

sztUrządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe remontKNNR 11
0603-01

10

1,000szt1

1,000RAZEM

Opracowanie dokumentacji projektowej11

1,0001

1,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2310

biuro
Pisanie tekstu
wg. Srodowiskowych wycen prac projektowych

biuro
Pisanie tekstu
kpl


	Wydruk
	Przedmiar
	Pozycja: Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy
	300 * 2,5

	Pozycja: Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparko-spycharkami z mechanicznym skarpowaniem i ręcznym plantowaniem skarp oraz przewiezieniem urobku transportem kołowym na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m3/m cieku, grunt kat. I-II (urobek z poz. 1)
	750 * 0,1

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; za każdy 1 km ponad 5 km całkowitej odl. transportu

Krotność = 18
	75

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	150

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	150 * 0,15

	Pozycja: Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie
	150 * 0,1

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym
	150

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	150

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	0,27

	Pozycja: Urządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe remont
	1

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji projektowej
	1


	Spis treści

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Pozycja: Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy
	300 * 2,5

	Pozycja: Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparko-spycharkami z mechanicznym skarpowaniem i ręcznym plantowaniem skarp oraz przewiezieniem urobku transportem kołowym na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m3/m cieku, grunt kat. I-II (urobek z poz. 1)
	750 * 0,1

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; za każdy 1 km ponad 5 km całkowitej odl. transportu

Krotność = 18
	75

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	150

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	150 * 0,15

	Pozycja: Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie
	150 * 0,1

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym
	150

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	150

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	0,27

	Pozycja: Urządzenia regulacyjne - zastawki kanałowe remont
	1

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji projektowej: wycena zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych
	1
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