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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wyposazenie istniejgcego budynku biblioteki gtdéwnej
realizowanej w ramach zadania pn. ,,Arena biblioteczna — przestrzen dla ksigzek
i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”.

Opis przedmiotu zamowienia za pomocg kodow CPV, okreslonych we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien:

45421153 -1 - Instalowanie zabudowy meblowej

39190000 - 0 - Tapety papierowe i inne oktadziny $cienne
39155000 - 3 - Meble biblioteczne

39153000 - 9 - Meble konferencyjne

39150000 - 8 - Rézne meble i wyposazenie

39515000 - 5 - zastony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne
39130000 - 2 - Meble biurowe

19240000 - 0 - Tkaniny specjalne

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

31524120-2 - Oswietlenie sufitowe

31524210-0 - Oswietlenie scienne

45442110-1 - Malowanie budynkow

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia umowy o prace projektowe

- inwentaryzacja i wizja lokalna

- ustalenia programowe i koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

Dokumentacja opracowana na podstawie § 3 i § 4 pkt 2 i 3 Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 2021 z dnia 29.
grudnia, poz. 2454) stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej — biblioteka publiczna wybudowana
i oddana do uzytkowania na podstawie odrebnej dokumentaciji, pozwolenia na budowe
i pozwolenia na uzytkowanie.



Przyjete rozwigzania majg za zadanie ustali¢ i zaprojektowac niezbedne wyposazenie
do funkcjonowania biblioteki, poprawi¢ wiasciwosci uzytkowe budynku i usprawnic
funkcjonowanie obiektu,. Zastosowane materiaty poprzez swoje wiasciwosci nie bedg
stwarzaty zagrozen w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania oraz w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych.
Funkcja i parametry techniczne budynku pozostajg niezmienione.

4. OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEN - stan istniejacy

Budynek jest obiektem murowanym, pietrowym, wybudowanym ioddanym do
uzytkowania na podstawie odrebnej dokumentacji, pozwolenia na budowe
i pozwolenia na uzytkowanie, a aranzacji i wyposazeniu podlegaja:

- sala ogolna na parterze o powierzchni 208,47 m?
- hall wejsciowy na parterze o powierzchni 36,66 m?
- pracownia komputerowa o powierzchni 21,75 m?

- kacik zabaw dla dzieci o powierzchni 20,1 m?

- sala biblioteczna na pietrze o powierzchni 165,1 m?



5. OPIS | ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWANYCH PRAC | WYPOSAZENIA:

Podane w dokumentacji ilosci i rozmiary wyposazenia nalezy zweryfikowaé/sprawdzi¢ z wymiarami
i uktadem istniejgcego budynku biblioteki.

Na planowane wyposazenie i materiaty nalezy dostarczy¢ inwestorowi odpowiednio: karty produktu
i wymagane atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dane techniczne oraz préobki materiatéw
oraz uzyska¢ zgode Inwestora lub jego przedstawiciela lub projektanta przed ich wbudowaniem lub
dostawag na teren inwestycji.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce materiaty nalezy obejrze¢ przed zakupem, sprawdzic¢
i upewnic¢ sie, ze spetniajg wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe. Ostateczna zgoda na
dostawe danego produktu nalezy do Inwestora.
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BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
WOJCIESZKOWIE

pom. 1- 3 Przedsionek p. |

Wizualizacja pogladowa.

1. Lampa wiszaca czerwona, modutowa

Wymiar minimum : Szeroko$¢
30 Wysokos$é 230
Gtebokos¢ 30

szt. 3

Notatka:

Mozliwos$é dostosowania dtugosci.

Zrédto $wiattalx E27 max. 60W
Kolor odcienie czerwieni (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji); Materiat metal + drewno

2. Fotel turkusowy - ciemny

Wymiar minimum 93x84xh71
cm

szt. 2

Notatka:

Stelaz czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podtoze.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 90
000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odciert do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe)
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3. Wieszak stojacy, zotty

Wymiar minimum : Gteboko$é:
60 cm Wysokos¢: 175
cm Szerokos$é: 60 cm

szt. 2
Notatka:
Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Stopki/ Zaslepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpien gwintowany/ Ztgczka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnetrzna:

Stal Galwanizowana

4. Wieszak stojacy, czarny

Wymiar minimum : Gteboko$é:
60 cm Wysokosé: 175
cm Szeroko$¢: 60 cm

szt. 2
Notatka:
Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Stopki/ Zaslepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpien gwintowany/ Ztgczka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnetrzna:

Stal Galwanizowana

5. Zabudowa meblowa - na zamodwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Obudowa $cian ptytg drewnopodobna zintegrowana z siedziskiem pigtrowym.
Jeden z paneliz mozliwoscig otwierania;

Pétka wiszgca na magazyny i ulotki.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekdw.

Niska tawka siedziska z oparciem tapicerowanym; Tkanina jasnoturkusowa, odcien zgaszony; Welur lub splot gtadki.
tatwa w utrzymaniu czystosci. Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopien $cieralnosci
tapicerki minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a.

Doktadny odcier do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Wymiary i doktadny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
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6. Stolik boczny ceglany

Wymiar minimum : Wysoko$¢:
57 cm Szerokosé: 40
cm Gtebokos¢: 41 cm

szt. 1

Notatka:
Top: stal Stelaz: stal malowana proszkowo;

Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

7. Poduszka dekoracyjna Ceglasty welur

Wymiar 45x45
szt. 2
Notatka:

Gtadka poduszka welurowa w kolorze ceglasty

8. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar 45x45
szt. 2
Notatka:

Gtadka poduszka welurowa w kolorze ecru

9. Poduszka dekoracyjna Morski welur
Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka: Gtadka poduszka welurowa w kolorze morskim

10. Zastony pistacjowe

Wymiar szerokosc¢ 86 cm x 228
cm - 2 sztuki szerokosé
50 cm x 228 - 2 sztuki

kpl. 1

Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalnosci; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oko-Tex 100; Lekko przezierny materiat lejgcy,
tadnie uktadajacy sie materiat o splocie tkanym z delikatna strukturg; Tkanina szyta na tasmie 5cm; Marszczona w
stosunku 1:2;

Komplet zaston po zmarszczeniu:

szeroko$c¢ 86 cm x 228 cm - 2 sztuki

szerokos¢ 50 cm x 228 - 2 sztuki
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11. Karnisz prosty typu KS - szyna sufitowa
Wymiar -
kpl. 1

Notatka:
Szyna sufitowa aluminiowa biata 200 cm (docigé wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) - 3 sztuki:

Zakonczenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze biatym - 2 sztuki;
Wsporniki - 11 sztuk;
tacznik szyny sufitowej aluminiowej - 2 sztuki;

Slizgi z agrafka - 50 sztuk;

12. Rolety biate w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar
90x220h - 1 sztuka
balkonowe podwdjne
rozmiar 150x225h

kpl. 1

Notatka:
Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszajgce $wiatta szyby,

mechanizm samohamujacy.

Komplet no okna:

- 3 sztuki rozmiar 90x220h

- 1 sztuka balkonowe podwadjne rozmiar 150x225h

Tkanina biata o strukturze ptaskiego splotu.

13. Reflektor podwojny natynkowy

Wymiar minimum: Szerokos$¢
reflektora 5.5 cm
Wysokosc¢ reflektora
10.5 cm Wysokos¢
podsufitki 2 cm
Szerokos$¢ podsufitki 4
cm

szt. 1

Notatka:

Napiecie 220-230 V; Typ zrédta Swiatta

GU10; Zrédta Swiatta wymienne; llo$é punktéw $wietlnych 2; Materiat wiodacy
Stal lakierowana Materiat dodatkowy :

Tworzywo sztuczne ABS

14. Stolik kawowy czarny

Wymiar minimum 75x38 cm
szt. 1
Notatka:

Gtadka, matowa powierzchnia w gtebokim czarnym kolorze; metal;

pom. 1-6 Sala Gtéwna p. |
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Wizualizacja pogladowa.

1. Zastony pistacjowe

Wymiar 10m
kpl. 1
Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalnosci; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oko-Tex 100; Lekko przezierny materiat,
lejgcy, tadnie uktadajacy si¢ materiat o splocie tkanym z delikatna strukturg; Tkanina szyta na tasmie 5cm; Marszczona
w stosunku 1:2; Komplet zaston na karnisz o dtugosci po zmarszczeniu: 11 m.

Catos$é poprzecinana na czesci po ok. 1,5 m - w zaleznosci od uktadania sie materiatu, do weryfikacji podczas realizacji.

2. Karnisz w tuku typu KS - szyna sufitowa

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Wsporniki x 26 szt.

Zakonczenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze biatym x 2 szt.:

Slizgi z agrafka x 128 szt.

tuk przelotowy ze wspornikiem - biaty x 2 szt., Lgcznik szyny sufitowej aluminiowej x 7 szt.

Szyna sufitowa xs aluminiowa biata 240 cm (docig¢ wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) x 4 szt., Szyna
sufitowa aluminiowa biata 160 cm (docigé wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) x 3 szt.

3. Rolety biate w kasecie

Wymiar h180 x 250
szt. 20
Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszajgce sSwiatta szyby,

mechanizm samohamujacy.
Komplet na 20 okien 3- skrzydtowych o wymiarach h180x250

Tkanina biata o strukturze ptaskiego splotu.
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4. Pufy wokot kolumny - na zamdwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet 4 siedzisk na slizgach. Po ztozeniu tworzgcych okrag wokot kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
Tkanina jasnoszara. W odcieniu tym samym co jasnoszare krzesta konferencyjne. Splot gtadki lub welur. tatwa w
utrzymaniu czystosci. Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopien Scieralnosci tapicerki

minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.

5. Stolik kawowy ceglany
Wymiar minimum: $rednica: 60
cmwysokosc: 39 cm

szt. 1

Notatka:
Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Doktadny odcier do weryfikacji z projektantem podczas

realizacji.

6. Stolik kawowy ceglany
Wymiar minimum: szerokos¢:
80 cmwysokos¢: 35 cm

szt. 1

Notatka:
Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Doktadny odcier do weryfikacji z projektantem podczas

realizacji.

7. Sofa 4-osobowa turkusowa - ciemna

Wymiar minimum: 262x84xh71
cm

szt. 1

Notatka:

Stelaz czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podtoze.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
W komplecie dodatkowe poduszki oparciowe (3 sztuki 60x45cm i 3 sztuki 45x45cm). Stopien $cieralnosci tapicerki
minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas realizacji po konsultacji z

projektantem.

(zdjecie pogladowe)

6 /30



8. Fotel turkusowy -jasny

Wymiar minimum: 93x84xh71
cm

szt. 2

Notatka:

Stelaz czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podtoze.

Tkanina welur jasnooturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90
000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odciert do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe)

9. Koralowa lampa podtogowa

Wymiar minimalne wymiary :
Szerokos¢ 32Wysokos¢
162Gtebokos¢ 32

szt. 2

Notatka:

Lampa o prostej bryle, zwienczona kulistym, matowym kloszem,
Zrédto $wiattalx E27 max. 60W; Srednica klosza 120; Materiat metal, szkto Kolor koral/ toso$, biaty mat; Klasa

szczelnosci IP20

10. Pufa duza turkusowa ciemna

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas realizacji

po konsultacji z projektantem.
(zdjecie pogladowe) Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

11. Pufa mata pistacjowa

Wymiar minimum: 45 x h 41cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina plecionka wyrazista pistacjowy jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas

realizacji po konsultacji z projektantem.
(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.
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12. Pufa turkusowa jasna

Wymiar minimum: 45 x h 41cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina welur jasnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a
Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

13. Pufa ceglana

Wymiar minimum: 45x h 41cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a.
Doktadny odcier do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

14. Pufa ceglana jasna

Wymiar minimum: 45xh 41cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a.
Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.
(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

15. Pufa turkusowo - niebieska

Wymiar minimum: 45 x h 41cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina welur turkusowoniebieska, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a
Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.
(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.
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16. Dywan - Jasnoturkusowy

Wymiar minimum: $rednica 250
cm

szt. 1

Notatka:

Zastosowanie do wnetrz i zewnatrz; mozliwo$é prania; Srednie runo 8mm; materiat: wiosie Polipropylen; osnowa

Poliester; tkany maszynowo; OEKO-TEX®;

17. Mata antyposlizgowa Super-stop

Wymiar minimum: 240 x 340 cm
szt. 1
Notatka:

Podktadka antyposlizgowa grubosci 2-3 mm, wykonana z siatki powleczonej migkkim lateksem; Materiat - poliester

18. Krzesto konferencyjne szare

Wymiar minimum: wysokos¢:
825 szerokos¢: 490
gtebokosé:515

szt. 37

Notatka:

Kubetek plastikowy jasnoszary.

Stelaz czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Mozliwos$¢ sktadania w stosie;

Tapicerka - naktadka na siedzisko w kolorze kubetka. Tapicerka tkana ptasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m2. Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a.
Mozliwos¢ sztaplowania do 10szt. W zestawie tgczniki krzeset dajgce mozliwosé taczenia krzeset w stabilne rzedy. Kolor

kubetka itkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.

19. Krzesto konferencyjne pistacjowe

Wymiar minimum: wysoko$¢:
825 szerokosé: 490
gtebokosé:515

szt. 38

Notatka:

Kubetek plastikowy pistacjowe.

Stelaz czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Mozliwos¢ sktadania w stosie;

Tapicerka - naktadka na siedzisko w kolorze kubetka. Tapicerka tkana ptasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m2. Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a.
Mozliwos$é sztaplowania do 10szt. W zestawie tgczniki krzeset dajgce mozliwos¢ taczenia krzeset w stabilne rzedy. Kolor

kubetka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.
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20. Krzesto konferencyjne turkusowe

Wymiar minimum: wysoko$¢:
825 szerokos¢: 490
gtebokosé:515

szt. 37

Notatka:

Kubetek plastikowy ciemnoturkusowy.

Stelaz czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Mozliwos¢ sktadania w stosie;

Tapicerka - naktadka na siedzisko w kolorze kubetka. Tapicerka tkana ptasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m2. Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a.
Mozliwos$é sztaplowania do 10szt. W zestawie tgczniki krzeset dajgce mozliwos¢ taczenia krzeset w stabilne rzedy. Kolor

kubetka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.

21. Wodzek do przewozenia krzeset
Wymiar -

szt. 1

Notatka:
Wozek transportowy w kolorze czarnym, kompatybilny z wybranymi krzestami konferencyjnymi. (zdjecie poglagdowe)

22. Stoty konferencyjne

Wymiar 140x80x74cm
szt. 28
Notatka:

Stoty konferencyjne mobilne. Wymiar: 140x80x74cm. Blat laminowany w kolorze dgb amerykanski. Stelaz czarny, z

kotkami, sktadany.

23. Poduszka dekoracyjna Ceglasty welur

Wymiar 45x45
szt. 2
Notatka:

Gtadka poduszka welurowa w kolorze ceglasty

24. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar 45x45
szt. 2
Notatka:

Gtadka poduszka welurowa w kolorze ecru

25. PODUSZKA DEKORACYJNA TURKUSOWA WELUR
Wymiar -
szt. 2
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26. Regat na zaméwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 6

Notatka:

Ptyta drewnopodobna z metalowg konstrukcjg.
Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dab bez mocnego ustojenia i sekow.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizaciji.
Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo + system kétek utatwiajgce mobilnos¢. Wymiary i doktadny opis wg

specyfikacji na rysunkach technicznych.

27. Bezprzewodowa lampa stotowa LED

Wymiar minimum: $rednica 15
cm

szt. 5

Notatka:

Materiat: Plastik, Zelazo; Lampa Smart; Mozliwo$¢ $ciemniania;

28. Paleciak MINI

Wymiar 1127 mmx 1126 mm
szt. 1
Notatka:

Paleciak do transportu regatéw; dtugos$¢ ramion 800 mm;

Udzwig 500 kg; Materiat stal; Wysokos$¢ podnoszenia 150 mm; Naped reczny;

pom. 2-2 Przedsionek p.lI

Wizualizacja pogladowa.
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1. Lampa wiszgca zar6éwka
Wymiar -
szt. 4

Notatka:
Lampa typu zaréwka na kablu. Podsufitka i mocowanie zaréwki drewniana (dgb naturalny). Kabel w oplocie, kolor

limonka. Kabel dtugo$¢ minimium 2,5 m, do regulacji podczas realizacji.

2. Zaréwka LED $ciemnialna

Wymiar Srednica 12.5cm
szt. 4
Notatka:

barwa naturalna 2700K, moc 13W;, przezroczysta kula o $rednicy 12.5cm;

3. Zabudowa meblowa - szafa i pdtka na ksigzki - na zamoéwienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Szafa zamykana na klucz ztozona z dwéch koloréw ptyty meblowe;.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dab bez mocnego ustojenia i sekow.
Ptyta meblowa ciemno niebieska w kolorze sufitu.

Potka na ksigzki z ptyty meblowej w kolorze limonki.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizaciji.

Wymiary i doktadny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

pom. 2-5 Sala Biblioteczna p. Il

Wizualizacja pogladowa. Wizualizacja pogladowa.

12/30



Wizualizacja pogladowa. Wizualizacja pogladowa.

1. Rolety biate w kasecie

Wymiar h180 x 250
szt. 20
Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszajgce $wiatta szyby,

mechanizm samohamujacy.
Komplet na 20 okien 3- skrzydtowych o wymiarach h180x250

Tkanina biata o strukturze ptaskiego splotu.

2. Zabudowa meblowa - regatly niebieskie - na zamowienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 14

Notatka:

Regaty na ksigzki tgczone do siebie plecami.

Bok regatéw wykonczony ptytg maskujaca.

Materiat - ptyta meblowa jasno niebieska.

Doktadny odcier do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

3. Zabudowa meblowa - regaty drewnopodobne - na zaméwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet regatéw na ksigzki. Czesc¢ z nich tgczone do siebie plecami.
Bokitgczonych regatéw wykoriczone ptytg maskujaca.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekow.
Cokoty oraz listwy brzegowe czarny mat.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegbtowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
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4. Zabudowy meblowe - recepcja - na zamédwienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Lada recepcyjna z ukrytym przechowywaniem.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dagb bez mocnego ustojenia i sekow
oraz MDF biaty matowy.

Cokot czarny mat.

Doktadne odcienie do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

5. Zabudowa domki - na zamoéwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 3

Notatka:

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekéw oraz ptyta jasnoniebieska.
Siedziska tapicerowane, tkanina limonkowa splot ptaski lub welur.

tatwa w utrzymaniu czystosci.

Doktadny odcier do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

6. Zabudowa meblowa - siedzisko z potkami na ksigzeczki - na zamowienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Niskie siedziska modutowe z pétkami na ksigzki.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekow.
Cokoty oraz listwy brzegowe czarny mat.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegbtowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
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7. Zabudowa meblowa - siedzisko z p6étkami na buty- na zamdwienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 2

Notatka:

Niskie siedziska z pétkamina buciki.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekow.
Cokoty oraz listwy brzegowe czarny mat.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczego6towe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

8. Zabudowa meblowa - regat na ksigzki mobilny- na zamoéwienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 3

Notatka:

Niski regal na ksigzki na kétkach.

Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dgb bez mocnego ustojenia i sekow.
Listwy brzegowe czarny mat.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegdétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

9. Lampa wiszgca, modutowa

Wymiar minimum: Szerokos¢ 30
Wysokosc¢ 230
Gtebokos$é 30 Srednica
klosza | 15cm Srednica
klosza Il 30cm

szt. 3

Notatka:
Mozliwos$é dostosowania dtugosci

Zrédto $wiattalx E27 max. 60W
Kolor odcienie niebieskiego i limonki (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal
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10. Lampa wiszaca modutowa

Wymiar minimum: Wysoko$¢
230 Srednica klosza |
15cm Srednica klosza I
30cm

szt. 2

Notatka:
Mozliwos¢ dostosowania dtugosci

Zrédto $wiattalx E27 max. 60W
Kolor odcienie koralowego i zéttego (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal

11. Fotel pracowniczy obrotowy jasnoniebieski

Wymiar minimum: wysokos¢:
1120-1390; szarokosc¢
710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w catosci tapicerowane, z zagtéwkiem ( regulowany, tapicerowany); Mozliwosc¢ blokowania mechanizmu

w 5 pozycjach. Baza piecioramienna czarny (poliamid); kotka miekkie z hamulcem (do podtég twardych); Siedzisko -
Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 70 kg/m3. Podtokietnik
regulowany gora-doét, naktadka przéd-tyt, naktadka regulowana na boki. Kolor stelaza podtokietnika: czarny. Oparcie
elastyczne, regulowane na wysokos$é. Pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 120kg/m3. Regulacja gtebokosci
podparcia ledZwiowego kregostupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot ptaski. Certyfikat - Oekotex. 100%
poliester. Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcien do wyboru

podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

12. Podndzek
Wymiar -
szt. 2

Notatka:
Podnozek - powierzchnia podnozka zawiera antybakteryjng powtoke

przeznaczong do zwalczania niekontrolowanego rozwoju

szkodliwych drobnoustrojéw np. bakterii powodujgcych odbarwienia lub
nieprzyjemny zapach. Regulowany kat nachylenia (ptynnie do 30°) i 3
wysokosc.i Mozliwos$¢ zablokowania pozycji

nachylenia lub wykonywania ptynnych ruchéw platforma na stopy

Posiada certyfikat organizacji FIRA.

13. Fotel niebieski

Wymiar minimum: 93x84xh71
cm

szt. 3

Notatka:

Stelaz czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podtoze.

Tkanina welur niebieski, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 90
000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odciert do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe)
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14. Ledon "Biblioteka"

Wymiar minimum: 191.8 cm x
30.0cm

szt. 1

Notatka:

Nazwa czcionki: Comfortaa
Rodzaj neonu: Tryb jednoliniowy
Kolor wytgczonego neonu: Biaty
Kolor $wiatta: Biaty ciepty

Sposob montazu: Stelaz aluminiowy

15. Pufa duza zétta

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur z6tty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji

po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe) Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

16. Pufa mata z6tta

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm
szt. 9
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur z6tty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odciert do wyboru podczas realizacji

po konsultacji z projektantem.
(zdjecie pogladowe) Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

17. Pufy wokét kolumny - na zaméwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet 4 siedzisk na slizgach. Po ztozeniu tworzacych okrag wokét kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
Tkanina ciemnoniebieska. W odcieniu tym samym co sufit. Welur lub splot gtadki. tatwa w utrzymaniu czystosci.
Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 40 000 cykliw

tescie Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.
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18. Pufa mata niebieska
Wymiar minimum: 45 x h 41 cm
szt. 11

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tapicerka niebieska, splot ptaskilub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopien Scieralnosci tapicerki minimum

40 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

19. Stolik boczny ceglany
minimum : Wysoko$¢:

Wymiar
57 cm Szeroko$¢: 40
cm Gtebokos¢: 41 cm
szt. 2
Notatka:

Top: stal Stelaz: stal malowana proszkowo; Doktadny odciert do wyboru podczas realizacji po konsultacji z

projektantem.

20. Stolik czarny
Wymiar minimum: 75x38 cm
szt. 1

Notatka:
Gtadka, matowa powierzchnia w gtebokim czarnym kolorze; metal;

21. Plafon

Wymiar $rednica minimum 50
cm

szt. 4

Notatka:

Biata oprawa natynkowa; model taki sam jak istniejgce lampy.

Zrédto oswietlenia o takiej samej barwie jak istniejace;

pom. 2-6 Strefa dziecieca p.ll
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Wizualizacja pogladowa.

1. Lampa wiszgca, modutowa

Wymiar minimum: Szerokos¢ 30
Wysokos¢ 230
Gtebokos¢ 30 Srednica
klosza | 15cm Srednica
klosza Il 30cm

szt. 2

Notatka:

Mozliwos$é dostosowania dtugosci
Zrédto $wiattalx E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal

2. Lampa wiszgca modutowa

Wymiar minimum: Wysoko$¢
230 Srednica klosza |
15cm Srednica klosza I
30cm

szt. 2

Notatka:
Mozliwos$é dostosowania dtugosci

Zrédto $wiattalx E27 max. 60W
Kolor odcienie koralowego i zéttego (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal

3. Pufa duza niebieska

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm
szt. 1
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tapicerka niebieska, splot ptaskilub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopien Scieralnosci tapicerki minimum
40 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe); Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.
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4. Pufa mata rézowa

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm
szt. 2
Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.
Tkanina welur zétty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 90 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcien do wyboru podczas realizacji
po konsultacji z projektantem.

(zdjecie pogladowe) Uwaga: Wszystkie pufy nalezy aby byty od jednego producenta.

5. Zabudowa meblowa - siedziska - na zamowienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Materiat - ptyta meblowa limonkowa.
Siedziska tapicerowane, tkanina jasnoniebieska splot ptaski lub welur.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizaciji.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

6. Zabudowa meblowa - niska komoda - na zamdwienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacjina
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Niska komoda z szufladami.
Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dab bez mocnego ustojenia i sekow.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizaciji.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

7. Wykfadzina limonkowa

Wymiar jeden panel minimum
50x50

m?2 22

Notatka:

Miekka wyktadzina; Miesiste runo ze skrecanymi i cietymi wtéknami; tuftowana 1/10" welur; Ptytki wyktadzinowe o

rozmiarze minimum 50x50 cm.
Minimalna liczba petelek na dm? 1500; Gramatura wtékna (g/m?) 1100. Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne

natezenie ruchu;

pom. 2-7 Strefa komputerowa p. Il

20/ 30



Wizualizacja pogladowa.

1. Fotel obrotowy dla czytelnikéw

Wymiar minimum: wysokos¢:
880-1010; szerokosé
680; gtebokos¢ 650

szt. 3

Notatka:

Mechanizm synchroniczny samowazacy, z mozliwosciag blokady w dwdéch pozycjach (bazowej oraz maksymalnie
odchylonej); Baza Jasnoszara - elementy plastikowe jasnoszare, kétka jasnoszare. Podtokietniki state jako integralny
element oparcia; Kétka Migkkie, samohamowne; Krzyzak 5- ramienny jasny, z regulowang wysokoscia. Siedzisko —
konstrukcja z tworzywa zalewana pianka poliuretanowg o gestosci 70 kg/m3; Oparcie plastikowe, wykonane

z poliamidu z domieszka wtdkna szklanego. Tapicerka niebieska, splot ptaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester.
Stopien Scieralnosci tapicerki minimum 100 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru podczas

realizacji po konsultacji z projektantem.

2. Zabudowa meblowa - na zaméwienie

Wymiar wg specyfikacjina
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet:

Oktadzina $cienna zintegrowana z biurkami do pracy oraz przegrody tapicerowane.
Materiat - ptyta meblowa drewnopodobna dab bez mocnego ustojenia i sekdw oraz ptyta jasnoniebieska.
Oktadzina scienna podswietlana z tytu Swiattem LED o barwie 2700 K.

Przegrody na biurkach tapicerowane, zdejmowalne, konstrukcja sztywna, tkanina ciemnoniebieska splot ptaski lub
welur. Tkanina tatwa w utrzymaniu czystosci.

Doktadny odcien do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegbétowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.
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3. Lampa wiszgca, modutowa

Wymiar minimum: Szerokos$¢ 30
Wysokos¢ 230
Gtebokosé 30 Srednica
klosza | 15cm Srednica
klosza Il 30cm

szt. 1
Notatka:
Mozliwo$¢ dostosowania dtugosci

Zrédto $wiattalx E27 max. 60W
Kolor odcienie niebieskiego i limonki (doktadny odcier do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal

4. Lampa wiszgca modutowa

Wymiar minimum: Wysokos¢
230 Srednica klosza |
15cm Srednica klosza |
30cm

szt. 2

Notatka:

Mozliwos¢ dostosowania dtugosci
Zrédto $wiattalx E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i zéttego (doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiat metal

I Multimedia i grafika

1. Tablica tyflograficzna ze znakami Braille'a

Wymiar 80x30-35cm
szt. 2
Notatka:

Mapa przy wejsciu gtéwnym oraz przy wejsciu od strony parkingu.

Materiat pleksa bezbarwna, montowana na dystansach, wypukte linie $cian i opisy pomieszczen drukowane UV od
zewnatrz, natomiast tta pomieszczen drukowane od tytu + elementy TU JESTES. Kolorystyka w odcieniach turkusu,
niebieskiego, ceglanego. Doktadny odcien do ustalenia z projektantem na etapie realizacji.
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2. Projektor laserowy FullHD / 4600lm / WiFi+Miracast
Wymiar -
kpl. 1

Notatka:

Projektor uniwersalny, laserowy Full HD;

jasnos¢ 4.600 lumen, technologia 3LCD; rozdzielczo$¢ Full HD 1920x1080; (z obstugg sygnatu HDMI Ultra HD i 4K);
minimalny wspotczynnik kontrastu 2.500.000:1; funkcje przesytania strumieniowego; wbudowana funkcja przewodowa
i bezprzewodowe;j sieci LAN; Przytgcza: 2x wejscie HDMI (HDCP 2.2), 2x wejscie VGA (jedno przetgczane z wyjsciem
VGA), wejscie Composite Vieo, 2x wejscie audio mini-jack stereo, wejscie audio 2xRCA, wejscie mikrofonu, wyjscie VGA
(przetgczane z wejsciem VGA2), wyjscie audio mini-jack stereo, ztagcze USB 2.0 typu A, ztgcze USB 2.0 typu B, ztagcze RS-
232C, ztgcze Ethernet RJ-45, bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Miracast; Wbudowany
gtosnik: 16 W; Rozmiar projekcji: przekatna obrazu 31 cali do 310 cali; W komplecie uchwyt do sufitu kompatybilny z

projektorem;

3. Ekran elektryczny chowany w kasecie sufitowej pod zabudowe

Wymiar szer. 240 cm
kpl. 1
Notatka:

Proporcja 16:10

Kolor obudowy biaty; wymiar minimum 150x240

Sterowanie wbudowane radiowe nascienne (standard) zewetrzne radio wetrigger 12Vtrigger 230V odbiornik IR/RS
Komplet zawiera :

Extender HDMI zestaw transmisja projektor;

Zdalne sterowanie na pilot;

(zdjecie pogladowe)

4. Obstuga multimedialna
Wymiar -

kpl. 1

Notatka:

Okablowanie sygnatowe do catosci
Transporty sprzetu

Montaz projektora

Montaz ekranu elektrycznego
Montaz monitora interaktywnego
Potozenie okablowanie sygnatowego

Materiaty pomocnicze typu kotki, listwy itp.
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5. Monitor interaktywny

Wymiar 65 cali
szt. 1
Notatka:

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczos$¢: 3840 x 2160 (4K);

Ceryfikaty Google EDLA; Wbudowane aplikajce Google; VESA:800 x 400 Jasnos$¢: 450 cd/m2; Kontrast: 5000:1;
Powierzchnia: Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna;

Zero Bonding; Palm Rejection; Gtosniki 2 x 20 W | Prz6d | 6 Ohm; USB-C 65W |HDMI In 2.0 | USB B | 2xUSB 3.0 A | Micin;
tyt monitora: 2 x HDMI 2.0DP; 1 x DP 1.2USB-B; 3 x USB-B 3.0 TouchUSB-C;1 szt.USB-A; 2 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A
AndroidRJ45;:1 xin | 1 x out; SLOT OPS: TAK SPDIF 1 szt. Wyjscie audio: 1 szt. x jack 3.5 mm System: Amlogic A311D2
octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 GHz. 4 x Cortex-A53 at 2.0 GHz RAM: 8 GBStorage: 128 GB Android: Wersja 13;
D-LED; W komplecie uchwyt kompatybilny z monitorem;

6. Oznakowanie $cian i regatéow

Wymiar -

kpl. 1

Notatka:

1. Oznakowanie regatéw bibliotecznych (naklejki na ptyte meblowg laminowang)

a) poziome opisy - powierzchnia max. 60 x 30 cm - 12 sztuk

wektory wyciete z folii matowej z naklejong folig transportowa

b) pionowe biate opisy regatéw - powierzchnia max. 25 x 180 cm - 3 sztuki; wektory wyciete z folii matowej z naklejona
folig transportowa

c) pionowy biaty opis regatéw - powierzchnia max. 25 x 150 cm - 1 sztuka; wektory wyciete z folii matowej z naklejona
folig transportowa

2. Napis "Arena Biblioteczna" jedna litera o rozmiarze okoto 20x16 cm

Napis 3D odporny na dotykanie z twardego materiatu, czarny matowy;

10 mm plexi potgczone z warstwg 3mm czarny mat alupanel

3. Napisy informacyijne, litery ciete kolor, naklejki na sciane, powierzchnia maksymalnie 40 x 90 cm - 7 sztuk

4. Cytat " Kto czyta zyje podwdjnie" U. Ecco "

pow. okoto 250x18 cm - 1 sztuka - naklejka na Sciane czarna.

Wszystkie naklejki wykonane z folii matowsej.

Wszystkie litery w czcionce Comfortaa lub podobnej.

7. Laptop Srebrny

Wymiar Szeroko$¢ 400 mm
Gtebokos¢ 257 mm
Wysokos$¢ 19.9 mm

szt. 2

Notatka:

Typ procesora: Intel Core |7, Wielko$¢ pamieci ram 32 GB, Pojemnos¢ dysku SSD 1000 GB, System operacyjny Windows
11 Home, przekatna obrazu 17 cali, Typ zastosowanej pamieci RAM (3200 MHz), gwaranja minimum 2 lata, llo$¢

rdzeni 10 szt., pakiet office, antywirus
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8. Komputer stacjonarny

Wymiar 154 x292 x 324 mm
szt. 4
Notatka:

Model procesora i7-13700 (2.1 GHz, 5.2 GHz Turbo, 30MB Cache 65W), Karta graficzna Intel UHD Graphics 770, llo$¢
pamieci RAM 32GB, System operacyjny: Windows 11 Pro, llo$¢ rdzeni procesora 16, Rodzaj pamieci RAMDDR4-3200
(PC4-25600), Pojemnos$¢ dysku 1000 GB, Karta sieciowa 10/100/1000, Ztgcza na przednim panelu 2 x USB 2.0, 2 x USB

3.0 audio, obudowa, klawiatura, myszka

9. Dell P2425H - 24" | IPS | Full HD | 100Hz

Wymiar 24 cale
szt. 4
Notatka:

Monitor sztuk 4: Przekatna 24 cali, Rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele, Powtoka matrycy
antyrefleksyjna, Typ matrycy IPS, Czestotliwo$¢ odswiezania 100 Hz, Format obrazu 16:9, Rodzaj pods$wietlenia LED,

typ ekranu ptaski

10. Kserokopiarka kolorowa
Wymiar -
szt. 1

Notatka:
Urzadzenie wielofunkcyjne, kolorowe, mozliwos¢ drukowania z predkoscig 25 stron A4 na minute, niezaleznie czy jest to

druk monochromatyczny czy kolorowy. Obstuga formatu papieru od A6 do SRA3, zszywanie, dziurkowanie, sktadanie
listéw do trzech arkuszy oraz broszur do dwudziestu arkuszy. Dotykowy ekran, rodzaj wydruku i skanu: kolorowy,
automatyczny podajnik dokumentéw z odwracaniem, zestaw 4 toneréw, mozliwosc¢ tgczenia przez wifi, mozliwosé
przewijania, przesuwania i powiekszania tresci na ekranie tak jak w przypadku smartfonéw i tabletow.
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11. Zestaw nagtosnieniowy (2 kolumny, mikser, 2 statywy kolumnowe, zestaw mikrofonowy, zestaw
okablowania)
Wymiar -

szt. 1

Notatka:
Gtosnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x38cm

» Magnes (woofer) 50 0z, 2.5"
« Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy; 700W; Moc RMS: 300W
» Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz; Czutosé: 96dB
o Zkgcz: 2 x speakon
» Impedancja: 80hm;
« Mikser: Moc: 2x300W RMS (40hm)
e 1200W; kanatow: 6
» Wejscia XLR zbalansowane elektr.
» Wejscia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektr.
» Wejscie/ Wyjscie RCA, dodatkowe ztgcze tape/CD in i out
o Equalizer 3-pasmowy na kazdym z kanatéw i 7-pasmowy na wzmacniaczu
» MP3; Bluetooth; Rejestrator
« Efekty: 16; Zasilanie Phantom 48V; Czuto$¢: 10dB - 60dB
» Mikrofony:
« 2 nadajniki mikrofonu bezprzew.
o Przytgcze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
« Zasilacz sieciowy; Odbiornik; Sygnat wyjsciowy: 350mA
o Zasilanie wej. 110V- 220V, 50Hz- 60Hz; 10W
Nadajnik:
» Oscylator: kwarc; Stabilno$é: + 0.005%
« Moc wyj. T0mW; Wyjscie MixOUT x1
o Wyjscie XLR x2 (osobne dla kazdego z kanatdw)

Pokoje Administracyjne

1. Rolety biate w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar
90x220h - 1 sztuka
balkonowe podwajne
rozmiar 150x225h

kpl. 1

Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie, dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszajace $wiatta szyby,
mechanizm samohamujacy.

Komplet no okna:

-1 sztuka rozmiar 13x170h

- 6 sztuk balkonowe podwdéjne rozmiar 67x170
- 2 sztuki balkonowe podwojne rozmiar 67x220

Tkanina biata o strukturze ptaskiego splotu.
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2. Biurko

Wymiar minimu:
szeroko$é:140cm,
gtebokosé: 70/80cm,
wysokosé: 73,5¢cm.

szt. 4

Notatka:

-Biurko do pracy z blatem profilowanym - ksztattowym.

-Biurko posiada blat o grubos$ci 25mm, wykoriczony obrzezem 2mm firmy Rehau.

-Blenda ptytowa o grubosci 18mm.

-Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EOQ,5, producent Kronospan.

-Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny, wyposazone sg w pionowy kanat kablowy.
-Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.

-W blacie okragta przelotka na kable.

- kolor: korpus grafit, drzwidab

- blat debowy
(zdjecie pogladowe)

3. Szafa biurowa

Wymiar Dtugos¢ 80 cm
Gtebokos¢ 35,5 cm
Wysokos$¢ 178,6 cm

szt. 2

Notatka:

-5 przestrzenina ok. 50 segregatoréw,

- zamek punktowy,

- drzwina zawiasach BLUM o 100° rozwarcia,

-regulatory, ktére poziomujg krzywizne podtogi.

-korpus i drzwi sg wykonane z ptyty melaminowane;j

- wymiary: szerokos$¢ 80 cm, gtebokosé 35,5 cm, wysokosé 189 cm
- kolor: korpus grafit, drzwi dagb

(zdjecie pogladowe)

4. Niska szafka do biura

Wymiar Dtugos¢ 80 cm
Gtebokos¢ 35,5 cm
Wysoko$¢ 109 lub
119,4cm

szt. 2

Notatka:

- wymiary: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 35,5 cm, wysokos¢ 120 cm

- kolor: korpus grafit, drzwi dab

- materiat ptyta melaminowana

- dwie przestrzenie: gérna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydtowe
- wymiary: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 35,5 cm, wysokos¢ 120 cm

- kolor: korpus grafit, drzwi dab

- materiat ptyta melaminowana

- dwie przestrzenie: gérna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydtowe;

(zdjecie pogladowe)
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5. Kontener biurowy

Wymiar Dtugos¢ 34 cm
Gtebokos¢ 42 cm
Wysokos¢ 54,5 cm

szt. 3

Notatka:

wysokos¢ 55 cm,

wykonany z ptyty melaminowanej,

koéteczka, trzy szuflady

zamykany za pomocg zamka centralnego,

- wymiary: szeroko$c¢ 34 cm, gtebokos¢ 42 cm, wysokos¢ 54,5¢cm
- kolor: korpus grafit, szuflady dagb

(zdjecie pogladowe)

6. Fotel pracowniczy obrotowy granatowy

Wymiar minimum: wysoko$¢:
1120-1390; szarokos$¢é
710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w catosci tapicerowane, z zagtéwkiem ( regulowany, tapicerowany); Mozliwo$¢ blokowania mechanizmu

w 5 pozycjach. Baza piecioramienna czarny (poliamid); kétka miekkie z hamulcem (do podtég twardych); Siedzisko -
Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gestos$¢ 70 kg/m3. Podtokietnik
regulowany gora-doét, naktadka przdéd-tyt, naktadka regulowana na boki. Kolor stelaza podtokietnika: czarny. Oparcie
elastyczne, regulowane na wysokos$é. Pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 120kg/m3. Regulacja gtebokosci
podparcia ledZwiowego kregostupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot ptaski. Certyfikat - Oekotex. 100%
poliester. Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru
podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

7. Fotel pracowniczy obrotowy ceglany

Wymiar minimum: wysokos¢:
1120-1390; szarokos¢
710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w catosci tapicerowane, z zagtéwkiem ( regulowany, tapicerowany); Mozliwos¢ blokowania mechanizmu

w 5 pozycjach. Baza piecioramienna czarny (poliamid); kotka miekkie z hamulcem (do podtég twardych); Siedzisko -
Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 70 kg/m3. Podtokietnik
regulowany gora-doét, naktadka przéd-tyt, naktadka regulowana na boki. Kolor stelaza podtokietnika: czarny. Oparcie
elastyczne, regulowane na wysokos$é. Pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 120kg/m3. Regulacja gtebokosci
podparcia ledZwiowego kregostupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot ptaski. Certyfikat - Oekotex. 100%
poliester. Stopien $cieralnosci tapicerki minimum 40 000 cykli w tescie Martindale'a. Doktadny odcier do wyboru
podczas realizacji po konsultacji z projektantem.
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8. Podndzek
Wymiar -
szt. 4

Notatka:
Podnézek - powierzchnia podnoézka zawiera antybakteryjng powtoke

przeznaczong do zwalczania niekontrolowanego rozwoju

szkodliwych drobnoustrojéw np. bakterii powodujgcych odbarwienia lub
nieprzyjemny zapach. Regulowany kat nachylenia (ptynnie do 30°) i 3
wysokosc.i Mozliwos$¢ zablokowania pozycji

nachylenia lub wykonywania ptynnych ruchéw platforma na stopy

Posiada certyfikat organizacji FIRA.

9. Krzesto obrotowe welurowe

Wymiar - wymiary: dtugosc¢ 60
cm, szerokos¢ 58 cm,
wysokos$¢ 86 cm

szt. 4

Notatka:
materiat podstawy: metal, materiat siedziska: tkanina, pianka tapicerska

kolor granatowy

podtokietniki, oparcie

10. Stot okragly dab
Wymiar Wymiary: $rednica: 90
cm,wysokos¢: 76 cm

szt. 1
Notatka:

Materiat: blat: ptyta MDF melaminowana, - podstawa: metal
Kolor: dgb/czarny

11. Szafa aktowa

Wymiar 99x100x43,5cm
szt. 2
Notatka:

drzwi chowajace sie w podwajne boki szafy
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym
cztery potki przestawne co 25 mm
wytrzymatos¢ potki: 40kg
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Kuchnia socjalna

1. Stotrozktadany

Wymiar dtugosé 160 cm,
dtugosé po roztozeniu
200 cm, szerokos$é 90
cm, wysokos$¢ 77 cm

szt. 1

Notatka:
materiat: MDF lakierowany, drewno lite

Kolor blatu biaty, kolor nég dab

2. Krzesto

Wymiar szeroko$¢ 54 cm,
wysokos$¢ 83.5 cm,
gtebokos¢ 49 cm

szt. 4

Notatka:

Kolor bezowy
Cztery nogi drewniane
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego

Naktadka na siedzisko z imitacji skéry

3. Stotrozktadany

Wymiar dtugosé 140 cm,
dtugos¢ po roztozeniu
180 cm, szerokos$¢ 85
cm, wysokos$¢ 76 cm

szt. 1

Notatka:
MDF laminowany, stal malowana proszkowo

Kolor orzech miodowy blat, nogi czarne

4. KOSZ NA SMIECI Z PEDALEM

Wymiar 41 x64x56 cm
szt. 2
Notatka:

catkowita objetosc¢: 60 kg
ksztatt: prostokatny

3 komory
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Charakterystyka inwestycji

Przedmiar obejmuje wykonczeniowe i instalacyjne roboty budowlane zwigzane
wyposazeniem istniejgcego budynku biblioteki gtbwnej realizowanej w ramach zadania
pn. ,,Arena biblioteczna — przestrzen dla ksigzek i kultury. Rozbudowa i budowa
biblioteki”.

Opis przedmiotu zamoéwienia za pomocg kodéw CPV, okresSlonych we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien:

45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych

31524120-2 - Oswietlenie sufitowe

31524210-0 - Oswietlenie scienne

45442110-1 - Malowanie budynkéw

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

PODSTAWA OPRACOWANIA
- ustalenia umowy o prace projektowe

- inwentaryzacja i wizja lokalna

- ustalenia programowe i koncepcja uzgodniona z Inwestorem.



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty wykonczeniowe - aranzacja sala gldwna parter
1 2 3 4 5

wg nakladow Obudowa elementow konstrukcji belek i podciggow m2 107,47
rzeczowych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
KNR 2-022004-05- | pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa po
050 obwodzie sufitow o przekroju 37x40 odsunigta od sciany

40 cm oraz 37x62 przy podciggu o ksztaicie wg rysunku

wykonawczego

krotnosé= 1,00
1. 17,76*(0,37+0,4+0,37)*2 40,49
2. 17,76*(0,37+0,62)*2 35,16
3. 431%(0,37+0,75)*4 1931
4. 431%(0,37+0,7140,37)*2 12,50
wg naktadow Obudowa elementow konstrukcji belek i podciggow m2 1,78
rzeczowych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
KNR 2-022004-05- | pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa
050 otworu na kasete ekranu z napedem elektrycznym

krotnosé= 1,00
1. (2,2+02)*2%037 1,78
wg nakladow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 109,25
rzeczowych gruntowanie pod gladz gipsowg
NNRNKB krotnosé= 1,00
2021340-2-050
1. 107,47+1,78 109,25
wg nakladow Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gtadz na m2 109,25
rzeczowych wykonanej obudowie
KNR 2-020815-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 107,47+1,78 109,25
wg nakladow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 337,52
rzeczowych gruntowanie pod malowanie
NNRNKB krotnosé= 1,00
2021340-2-050
1. 83,6+127.39+11,86+86,67+28 337,52
wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podiozy m2 107,47

rzeczowych
KNNR 21402-030-
050

gipsowych - malowanie podkiadowe zabudowy na

suficie w kolorze biatym
krotnosé= 1,00




2

3

7 | wg naktadow Malowanie farbg lateksowq - zmywalng , odporng na m2 127,39
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - trzykrotnie podiozy gipsowych
KNNR 21402-040- | - sufity do zabudowy i zabudowa kolor bialy
050 krotnos¢= 1,00
1. 17,76%(0,4+0,37+0,4)*2 41,56
2. 17,76*(0,62+0,15+0,34+0,15+0,62)*2 66,78
3. 431%0,75%4 12,93
4. 431%0,71%2 6,12
8 | wg naktadow Malowanie farbg lateksowq - zmywalng , odporng na m2 111,86
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - trzykrotnie podiozy gipsowych
KNNR 21402-040- | - sufity pomiedzy zabudowq i jedna strona zabudowa
050 oraz rury wentylacyjne kolor turkusowy jasny
krotnosé= 1,00
1. 8,99%431%2 77,49
2. (8,99+4,31)*2*0,37*2 19,68
3. 8,99%(2*3,14*0,13)*2 14,68
9 | wg naktadow Malowanie farbg lateksowq - zmywalng , odporng na m2 86,67
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - trzykrotnie podtozy gipsowych
KNNR 21402-040- | - sufity pomiedzy zabudowq i jedna strona zabudowa
050 oraz rury wentylacyjne - kolor turkusowy ciemny
krotnosé= 1,00
1. 6,7%431%2 57,75
2. (6,7+4,31)%2%0,37*2 16,29
3. 6,7%(2%3,14*0,15)*2 12,62
10 | wg naktadow Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2 28,00
rzeczowych akrylowq lateksowq zmywalng odporng na szorowanie i
KNNR 21401-060- | zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie
050 dekoracyjne scian o figurach zgodnie z projektem
wykonawczym
krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Wymiana opraw - demontaz i ponowny montaz opraw szt 4,00
rzeczowych oswietleniowych - przesuniecie oprawy przylgcze w
KNR 4-030606-03- | zasiegu oprawy
020 krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Montaz karniszy sufitowych szynowych po luku zgodnie m 13,00

rzeczowych
KNR 2-050904-04-
040

z rysunkiem wykonawczym
krotnosé= 1,00




2. Roboty wykonczeniowe - aranzacja przedsionek parter

2

3

13 | wg naktadow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 20,62
rzeczowych gruntowanie pod malowanie
NNRNKB krotnos¢= 1,00
2021340-2-050
14 | wg naktadow Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2 20,62
rzeczowych akrylowq lateksowq zmywalng odporng na szorowanie i
KNNR 21401-060- | zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie
050 dekoracyjne scian o figurach zgodnie z projektem
wykonawczym
krotnosé= 1,00
1. 9241142 20,62
15| wg naktadow Montaz karniszy sufitowych szynowych po luku zgodnie m 5,10
rzeczowych z rysunkiem wykonawczym
KNR 2-050904-04- | krotnosé= 1,00
040
16 | wg naktadow Wymiana opraw - demontaz i ponowny montaz opraw szt 1,00
rzeczowych oswietleniowych - przesuniecie oprawy przylgcze w
KNR 4-030606-03- | zasiegu oprawy
020 krotnosé= 1,00
17| wg naktadow Montaz dekoracyjnych opraw oswietleniowych z kpl 4,00
rzeczowych doprowadzeniem zasilania od istniejgcych opraw
KNNR oswietleniowych
5N0050502020000 | krotnosé= 1,00
0-090
3. Roboty wykonczeniowe - aranzacja sala glowna pietro
1 2 3 5
18 | wg naktadow Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, m2 11,40
rzeczowych na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nosnych 20 -
KNR 2-0212011- | sufit podwieszony pod istniejgcq konstrukcjq sufitu
03-050 kasetonowego - nad recepcjq
krotnosé= 1,00
1. 3*3+4%3%( 2 11,40
19 | wg naktadow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 11,40
rzeczowych gruntowanie pod gladz gipsowg zabudowy sufitu
NNRNKB podwieszonego
2021340-2-050 krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gladz na m2 11,40

rzeczowych
KNR 2-020815-06-
050

wykonanej obudowie sufitu podwieszonego
krotnosé= 1,00




2

3

21| wg naktadow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 208,86
rzeczowych gruntowanie pod malowanie
NNRNKB krotnosé= 1,00
2021340-2-050
1. 197,46+11,40 208,86
22 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg lateksowq podtozy m2 11,40
rzeczowych gipsowych - malowanie podktadowe zabudowy sufit
KNNR 21402-030- | podwieszany w kolorze bialym
050 krotnos¢= 1,00
23 | wg naktadow Malowanie farbg lateksowq - zmywalng , odporng na m2 11,40
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - trzykrotnie podiozy gipsowych
KNNR 21402-040- | - sufit podwieszony kolor biaty
050 krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Malowanie farbg natryskowe - zmywalng , odporng na m2 197,46
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - malowanie natryskowe sufitu
KNNR 21402-040- | kasetonowego wraz z konstrukcja w kolorze zgodnie z
050 projektem wykonawczym
krotnosé= 1,00
1. 11,76*17,76-11,40 197,46
25 | wg naktadow Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg m2 20,00
rzeczowych akrylowgq lateksowq zmywalng odporng na szorowanie i
KNNR 21401-060- | zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie
050 dekoracyjne scian o figurach zgodnie z projektem
wykonawczym
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Malowanie ostony grzejnika m2 1,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 21403-020-
050
1. 2*%0,7 1,40
27 | wg naktadow Doprowadzenie instalacji zasilajgcej i internetowej nad m 46,00
rzeczowych sufitem kasetonowym i nawierzchniowo po kolumnie do
KNNR recepcji
SN0050205010000 | kromosé= 1,00
0-040
28 | wg naktadow Wymiana opraw - demontaz i ponowny montaz opraw szt 4,00
rzeczowych oswietleniowych - przesuniecie oprawy przylgcze w
KNR 4-030606-03- | zasiegu oprawy
020 krotnos¢= 1,00
29 | wg naktadow Montaz dekoracyjnych opraw oswietleniowych z kpl 12,00
rzeczowych doprowadzeniem zasilania od istniejgcych opraw
KNNR oswietleniowych
SN0050502020000 | kromosé= 1,00
0-090
30 | wg naktadow Montaz Ledonu z doprowadzeniem jego zasilenia z kpl 1,00

rzeczowych

KNNR
SN0050502020000
0-090

istniejqcej instalacji
krotnosé= 1,00




4. Roboty wykonczeniowe - aranzacja przedsionek pietro

2

3

31| wg naktadow Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2 16,62
rzeczowych gruntowanie pod malowanie
NNRNKB krotnos¢= 1,00
2021340-2-050

32 | wg naktadow Malowanie farbg lateksowq - zmywalng , odporng na m2 16,64
rzeczowych zabrudzenia i Scieranie - trzykrotnie podtozy gipsowych
KNNR 21402-040- | - sufit kolor
050 krotnosé= 1,00

33 | wg naktadow Montaz dekoracyjnych opraw oswietleniowych z kpl 4,00
rzeczowych doprowadzeniem zasilania natynkowo
KNNR krotnos¢= 1,00
SN0050502020000
0-090

34 | wg naktadow Wymiana przetqcznika - przelozenie na Scianke szt 1,00
rzeczowych zabudowy meblowej

KNR 4-030307-06-
020

krotnosé= 1,00




6. CZESC RYSUNKOWA — PLANY | RYSUNKI
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Malowanie dekoracyjne Scian - sala gtowna parter ’
A
L 2
A 7
< < <
N N < <
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malowonie dekoracy jne < < <
WZ6r tro jkotow < < <
Cbok 10 cm) < < <
kolor turkusowy < <
N N
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> < N
malowanie dekoracy jne < <
kolor turkusowy < <
< <
N N <
< < <
N N <
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N N < <
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Malowanie dekoracyjne Scian - hall wejsciowy parter




sufit podwieszany

malowanie dekoracy jne

wzér tro jkotow
C(bok 10 cm)
kolor turkusowy

o

YA AN AN A N A VAN ANV ANAN
VAN AN AN AN AN ANV ANAN
A A N A A AN AN A A
AN AN A A A A A

YA AN AN AN A VAN ANV ANVAN
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Malowanie dekoracyjne écian - sala gtdwna parter

|

|

Z

A A A A A A A A A

YA AN AN AN AN ANV ANVAN
A A A A A A A A A

YA AN AN AN AN ANV ANVAN

AN AN N A A A AN A
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Malowanie dekoracyjne $cian - sala gtéwna parter




panel uchylny

ptyta laminowana

dob Jasny

ukrycle rozdzlelnl
elektryczne )

klerunek otwleranla zgodny
z otwieraniem rodzielni;

glif drzwi

wneka malowana na kolor
turkusowy

oktadzina Scienna

ptyta laminowano

dob Jasny;

pomledzy ptytaml odsunlecle
Smm; Sclane w szczellnach

pomalowaé na czarny matj

tapicerka

kolor turkusowy

siedzisko

pletrowe

NI N

zabudowa meblowa z siedziskiem pietrowym

malowahie dekoracy jne

wzér troé Jkatéw
Cbok 10 cm)
kolor turkusowy

potka wiszaco

N A A A A

NA A A A A
N

ptyta laminowano
dab jasny

SZAFKA
PPOZ

A A A A

A A A




Dotk otworte ]! f |
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27 regat drewnopodobny, konstrukcja metalowa




blenda

no ktére
nalezy wyprowadzi¢
wtacznlk swiatta

front niebiesk

ptyta laminowano

front drewnopodobny

ptyto laminowana
kolor debu jasnego

szofa gospodarcza

zamykana ha klucz

TIP-ON

wewnotrz potki, wysokosci
do ustalenla z Inwestorem

S N —

zarbwki zwieszone

no. kablach w opoltce
limonkowe J

clepte zaréwki typu Edison
kable zwleszone

swobodnie - patrz
wizualizac Je)

zasllanie doprowadzone
natynkowo z opraw
sufitowych Iistnie jacych

XXKESSSXV

2|

pbtka nho ksigzki

.
o

w szafa dwukolorowa

ptyta laminowana,
limonkowa;

ptyta pochylona, 95

z tytu wsparcle cofnlete
o 15 cm

SA\NNN

AN~

)

SZAFKA
PPOZ

,‘\
4

N

przekroj potki na ksigzki

o]

3 potka na ksigzki




reqat na ksigzki bok

panel maskujacy
ptyta laminowana
drewnopodobna
brzegl czarne mat

regat na kslazki

konstrukcjo analogiczno
do regatu 3c

blenda na paraopet

przechowywanie

fronty ptyta meblowa
btekitna
otwlerane TIP ON

whetrze dob jasny

ptyta meblowa
potki ha ksiazeczki

imleszczone w osl domkéw; gtebokos¢
10 cm; z ogranicznikiem

zabezplecza jacym

kslozki przed wypoadaniem w kolorze
drewna lub btekitnym)

sledzisko tapicerowane

gtebokose
45 cm
taplcerka welurowa
limonkowa
W
y g L . 7
5 zabudowa domki z siedziskami
|
Al
AN
—
klimatyzator
forbka limonkowa § N
LED
— " _u.m»:m— .._pm__A:._npn<_
ledon o < smunnmgwu_pw_u
- wm ptyta meblowa
btekitna
monitor
interaktywny A 7
ost sctuny ﬁ S i}
przegroda
na biurku
7 zde Jmowalna
_‘.mDD~ na kslozki o N taplcerka niebleska
konstrukc Jo analoglczna 7 N
do regatu 3c
LT
7 i | 7 i | 7 i | 7 i i | ghiazdo do drukarki
nalezy wyprowadzie
niska komada , T TR Ay : 7 7 Jedno gnlazdo
ﬂ, 7 7 7 7 7 7 7 7:::: 7 7 spﬁsosdlup_‘_m_:
e N — e N h=30 cn
ptyta drewnopodolona N N
dob Jasny L L I L v 2 2 % %
71 71 71 7 )" A A A 7 7
I L L
71 A 7

@ komoda niska z szufladami

2 zabudowa biurka i oktadzina cienne



3¢c  regat na ksigzki drewnopodobny

(konstrukc ja analogiczna co regat nr. 3>
trzy regatly pojedyncze

regatow
ptyta laminowana
btekitna 18 mm

pbtki otwarte

p6tki przykrecone do
plecéw mebla;

cokd6t btekitny

JTHTHHI T e
regal na ksiazki bok IO i;;;;;f i;;;;;f i;;;;;f
P acy bokd awach T I M e
ptyta laminowana T L L L T L T ]
crewropodobra debove i R mmnm hmrnnm
V] VTR ;;;;;;, 7;;;;;;,
] L e e ]
IR T T e T T Ty T T T T T T
ceqnt o kelazid i
ptyta laminowana 18mm BRI NI
dab josry) I L P T e P P
e iy i N O
V] :;;;;;, :;;;;;, i;;;;;,
T AR AR RN AR AN ARAR AR RA RN A TRA AR ARRANRANNANNE
PH ,Z:i%;:zi %%%,Z,%%, ,Z;:Z:Z,,
T I e e
T L e e e
IR A R R
N i;;;;;, i;;;;;, i;;;;;,
) T R i R n
cokdt czarny mat .T.T.T.T.T o
. L
H \ 71 71
3 regat na ksigzki drewnopodobny
regot na ksigzki bok o
panel maskujacy boki dwéch
O
o)
L L L l
N 7 71 7 71
L l
7 71

2 regat na ksigzki btekitny
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korpus

otwierany
wahadtowo

12

lada recepcyjna rzut

Vil ey

AAA A 71
nadstawka o oM%OW
w blacie
MDF biaty mat na drukarke
z pbtka ustalic z Inwestorem
szer. 10 cm doktadna lokallzac Je
> ghlazdo ukryte za szuflado
>
blenda S<
szuflady o
MDF biaty mat >
TIP DN
po obu stronach A
kolumny
7 -
Przekrdj C-C
4 L |
/1 7 7 71
LED - o otwory
Podswietlenle
p6lkl od dotu w J_M._M_nﬂwnn_m
paskiem LED komputeréw
wlaczanym cotykowo - ustalic z
barwa 2700-3000K ~ Inwestorem
doktacina
korpus (] lokalizac Je
drewnopocdobny ()
laminat b fornir ) ghlazda
dab Jjasny
© zasllanle
do komputerdw
P oraz
cokot o] %ms_pnno Internetowe

czarny motowy

blat

Przekréj B-B

drewnopocdobny
lamlinat lub fornir
dab Jjasny

korytko

[

FanY

maskownica kabll
o przekroju

14x8 cm na styku
blatu i plecéw
biurke.

12

N

[

A@

X XXXT

blenda

Przekréj A-A

lada recepcyjna przekroje

12y
A7



tawko z pbdtkami

na buciki dzieciece

1
AT}
ptyta drewnopodokbna 7 7 7 7 7 7 7
w kolrze debu Jasnhego Tkanina

okelina brzegéw czarny mat N ._‘m<<—Am Z _Umw+xm3_ na UC.H<

)

O
Tkaniha Jashoszara., W
odclenlu tym samym co

Jasnoszare krzesta
konferency jne.
4 —)
O

przegrody na | % pufy 1/4 okrequ

T I T po potaczeniu tworza
ksiozki —— okrag; konstrukcja

sztywna, stabilna; slizgl

ptyta drewnopodokbna

w kolrze debu jashego
okelina brzegdw czarny mat O O @) O

siedzisko wokot kolumny

pbtki otwarte

wyptycone na
30 cm

podzial na mnie jsze

modutowe elementy

ptyta laminowana
dab jasny; okelino brzegbéw
lcokét czarny mat)

8 regat na ksigzki na kotkach

6

siedzisko modutowe z potkami na ksigzeczki

. AN

Tkanina

Tkanlna clemnonieblesko. W
odcieniu tym samym co

sufit. Welur lub splot
agtadki,
H “ [ |
S — —
{ |

pufy 1/4 okrequ

po potoczeniu tworzo
okragj konstrukcja
sztywna, stabilnaj slizgi

O

. N

siedzisko wokot kolumny

] T




Sciano molowana

na zielony limonkowy
taki sam Jjok sufit
kolor bliski kolorowl
wyktodziny | sledzisk
pletrowych

moskowanica

klimatyzator

kaloryfera
do pomalowania
w kolorze scliany

poszial poduszek

odpowlada Jocy podziatom
pbtek na ksiozki

gbrny poziom

pbtki na ksiazki

/

siedzisko pietrowe przekrodj




N

A\

A\

btekitnha
tapicerka

A

otwarte
p&tki na ksigzki

5 siedzisko pietrowe przekroj

patho zabudowa

siedzisko gtadkie, schodek

topicerka

5 siedzisko pietrowe rzut
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pogrubiona 36 mm

) zabudowa biurka i oktadzina scienna












































































