PRZEDMIAR
Zagospodarowanie terenu przy ul. Krakowskiej 24 w m. Strzelce Opolskie.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1936/6 i 1937/7 w m. Strzelce Opolskie , ul. Krakowska 24 .
1 Budowa odwodnienia
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie $ciekow .
z.82.2.3.3
9902
0.0155+0.028 km 0.044
RAZEM 0.044
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w ms3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy studni wpustowych , rewizyjnej , kolektoréw kanalizacji i przykanali-
kow .
Docelowo - 5,00 km .
[(1.20*1.20%1.10)*2.0]+[(1.40%1.40%1.00)*1.0]+(28.25*0.65*0.50)+(2.50*0.65*  |m3 15.122
0.50)
RAZEM 15.122
3|KNR 4-051 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1/0411-02 nikiem bez syfonu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-01 g0 o grubosci do 10 cm
Otwory potaczeniowe
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
Podbudowa studni z tlucznia kamiennego bazaltowego 0,0/31,50 mm .
Docelowo - 20,00 cm - studnie wpustowe.
(1.0*1.20"1.20) m2 1.440
RAZEM 1.440
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 5
1.0*(1.20*1.20) m?2 1.440
RAZEM 1.440
7/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-02 kiem bez syfonu , gteboko$é 1,00 m - analogia , rury betonowe , $r. 500 mm ,
gtebokosé 1,00 m , wpust zeliwny ptaski 40x60 cm , D400
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka z  |m?2
d.1/0501-01 pospotki 0,0-6,3 mm pod kolektory kanalizacji i przykanaliki .
(28.2570.50)+(2.50*0.50) m?2 15.375
RAZEM 15.375
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - przykanalik pomie- |m
d.1]/0408-03 dzy studnig wpustowg W2 i istniejaca studnig rewizyjng S1 .
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kolektor kanalizacji |m
d.1/0408-03 pomiedzy studniami wpustowymi W1 i W2 .
28.25 m 28.250
RAZEM 28.250
11|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1]0206-01 gtebokosci do 10 cm
Zabetonowanie przytgczy .
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3,00 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.1/0105-01 zageszczeniu - przykanaliki z rur PCV o $r. 200 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 50,00 cm .
9902-01
(2.50*0.50) m?2 1.250
RAZEM 1.250
13|/KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1,00 cm gru- |m2
d.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu .
z.0.2.13. Krotnos¢ = 47
9902-01
(2.50*0.50) m2 1.250
RAZEM 1.250
14/KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3,00 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.1/0105-01 zageszczeniu - kolektor z rur PCV o $r. 200 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 50,00 cm .
9902-01
28.25*0.50 m?2 14.125
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RAZEM 14.125
15/KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1,00 cm gru- |m2
d.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu .
z.0.2.13. Krotnos¢ = 47
9902-01
28.25*0.50 m2 14.125
RAZEM 14.125
16|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-01 +  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - zasypanie wykopow studni rewizyjnej i
kalkulacja wpustowych pospétkg 0,0/6,30 mm
wiasna
[(2.0*1.20*1.20%0.90)-(0.196*1.00*2.0)]+(1.40*1.40*1.00) m3 4.160
RAZEM 4.160
17|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km , mate- |m3
d.1/0108-08 riat z wykopow .
Krotnos¢ = 4
15.122 m3 15.122
RAZEM 15.122
2 Przebudowa nawierzchni i scieku .
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-02 petnieniem spoin piaskiem - analogia , szesciokatne ptyty betonowe "trylinka" .
362.70+42.60+11.65+46.60 m?2 463.550
RAZEM 463.550
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2|0810-05 Docelowo - 15,00 cm .
9.70"3.30 m2 32.010
RAZEM 32.010
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci. |m?2
d.2/0810-06 Krotnos¢ = 3
9.70*3.30 m?2 32.010
RAZEM 32.010
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2|/0802-07 cm - na powierzchni placu
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm .
9902-01 Krotnos¢ = 0.66
463.550+32.010 m?2 495.560
RAZEM 495.560
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na catej szerokosci |[m2
d.2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pogtebienie na catej powierz-
z.0.2.13. chni robot .
9902-01 Docelowo - 3,00 cm
Krotnos¢ = 0.15
463.550+32.010 m?2 495.560
RAZEM 495.560
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod Scieki o gr. 10,00 cm. m3
d.2|/0402-03
(28.2570.40*0.10)+(15.50*0.60*0.10) m3 2.060
RAZEM 2.060
24|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.2|/0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - analogia , betonowa kostka brukowa sza-
raogr.8,00cm.
Docelowo - 4 rzedy , szer. 40,00 cm .
28.25 m 28.250
RAZEM 28.250
25/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.2/0608-02 ce piaskowej - kazdy nastepny rzad
Krotnos¢ = 2
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
26| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2/0606-03 cementowo-piaskowe;j
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni placu w gruncie kat. I-IV .
z.0.2.13.
9902-01
(463.550-11.65)+32.010 m2 483.910
RAZEM 483.910
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm - na powierzchni placu .
z.0.2.13. Kruszywo bazaltowe frakcji 0,00-31,50 mm .
9902-01
483.910 m?2 483.910
RAZEM 483.910
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29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8,00 cm na podsypce z m?2
d.2|0511-04 miatu kamiennego o gr. warstwy 5,00 cm - na powierzchni placu - kostka kolo-
z.0.2.13. rowa .
9902-01
483.910 m2 483.910
RAZEM 483.910
30|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-05 grunt.kat. |-l - materiat z korytowania .
Docelowo - 5,00 km .
495.00*0.13 m3 64.350
RAZEM 64.350
31/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 4
64.350 m3 64.350
RAZEM 64.350
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos$¢ do 1 km - gruz betonowy i kamienny , materiaty z rozbiorki nawierzchni
(463.550*0.15)+(32.010*0.15) m3 74.334
RAZEM 74.334
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
74.334 m3 74.334
RAZEM 74.334
3 Budowa muru oporowego .
34| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3/0119-03 réwninnym - wytyczenie muru oporowego .
z.82.2.3.3
9902
0.0325 km 0.033
RAZEM 0.033
35|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.3/0348-07 na zaprawie cementowej - istniejgcy mur z bloczkéw zuzlobetonowych .
33.30%1.50 m2 49.950
RAZEM 49.950
36/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.3|/0805-01 cm na podsypce piaskowej - na dtugosci wjazdu .
10.00*1.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.3/0802-07 cm - na powierzchni wjazdu .
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm .
9902-01 Krotnos¢ = 0.66
10.00*1.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy pod mur oporowy i fundament .
(33.3070.95"1.05) m3 33.217
RAZEM 33.217
39|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw |m3
d.3/0603-02 pneumatycznych - analogia , burzenie istniejagcego fundamentu ogrodzenia .
(33.3070.50*0.30) m3 4.995
RAZEM 4.995
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 w gruncie kat. I-1V - pod fundament muru oporowego .
z.0.2.13.
9902-01
(32.5070.95) m2 30.875
RAZEM 30.875
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15cm
Podbudowa muru z tlucznia kamiennego bazaltowego 0,0/31,50 mm .
Docelowo - 40,00 cm
(32.5070.95) m?2 30.875
RAZEM 30.875
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Dalsze 25 cm
Krotnos¢ = 25
32.50*0.95 m2 30.875
RAZEM 30.875
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta -- analogia , z "suchego" betonu pod m3
d.3/0402-03 mur oporowy .
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32.5070.95*0.10 m3 3.088
RAZEM 3.088
44|KNR 2-25 Zasieki na materiaty sypkie z elementéw zelbetowych katowych - budowa - m
d.3/0305-03 analogia , mur oporowy
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
45/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |ms3
d.3/0312-01 + szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - zasypanie wykopu pospétkg 0,0/6,30 mm .
kalkulacja
wiasna
(33.30%1.0070.40) m3 13.320
RAZEM 13.320
46| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik za- |m3
d.3]/0228-03 geszczenia gruntu Js=1.00 - analogia , zageszczanie warstw o gr. max. 30,00
s.8z. 2.5.2. |cm zasypywanego wykopu .
9907-05
(33.30%1.00*0.40) m3 13.320
RAZEM 13.320
47/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 w gruncie kat. I-IV - pod podbudowe .
z.0.2.13.
9902-01
(10.00*1.00) m2 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15 cm - na powierzchni wjazdu .
z.0.2.13. Kruszywo bazaltowe frakcji 31,50-63,00 mm .
9902-01
(10.00*1.00) m2 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8,00 cm na podsypce z m?2
d.3/0511-04 miatu kamiennego o gr. warstwy 5,00 cm - na powierzchni wjazdu - kostka z
z.0.2.13. rozbiorki .
9902-01
10.00*1.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane rgcznie gruntem rodzimym - formowa- |m3
d.3{1401-01 nie poboczy za murem oporowym .
Srednia gr. warstwy - 25,00 cm .
32.5070.60*0.25 m3 4.875
RAZEM 4.875
51|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie pobocza |m?2
d.3/1401-06
(32.5070.60) m2 19.500
RAZEM 19.500
52|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m2
d.3/1401-07 za murem .
(32.5070.60) m2 19.500
RAZEM 19.500
53|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. lll - ziemia i ttuczen z korytowania .
Docelowo - 5,00 km .
[33.217+(10.0070.10)]-4.875 m3 29.342
RAZEM 29.342
54|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km . m3
d.3/0108-08 Docelowo - 5,00 km .
Krotnos¢ = 4
29.342 m3 29.342
RAZEM 29.342
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km - gruz z bloczkéw zuzlobetonowych i gruz betonowy .
(49.55*0.15)+4.995 m3 12.428
RAZEM 12.428
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
12.428 m3 12.428
RAZEM 12.428
4 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych .
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnia rewizyjna ka- |szt.
d.4/1406-03 nalizacji deszczowe; .
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Przebudowa oswietlenia ulicznego
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58 Demontaz istniejgcych betonowych stupdw oswietleniowych , montaz nowych |kpl.
d.5|kalk. wtasna |metalowych wraz z korektg ustawienia - 2,00 szt
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Urzadzenia brd .
59/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 mm o roz- |m
d.6/0701-03 stawie stupkdéw z rur 60 mm 1.5 m - analogia , bariera segmentowa U-12a .
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
7 Wycinka drzew .
60|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.7|0110-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.7|0110-01
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
62| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7|0110-02
7.0 mp 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7/0110-03
15.0 mp 15.000
RAZEM 15.000
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