Nawierzchnie podjazddéw, miejsc postojowych,
-przekroj poprzeczny-

kostka betonowa szara gr.8cm
podsypka cem-piaskowa -3- 5cm
tluczen gr.20cm 1d=0.7
piasek 5cm
grunt rodzimy

Nawierzchnie opaski przy budynku, chodnika przy budynku,
-przekrodj poprzeczny-

kostka betonowa szara gr.6cm
podsypka cem-piask - 3-5cm
tluczen gr.8cm

piasek 5¢cm
grunt rodzimy

Detale konstrukcyjne nawierzchni

skala 1:100, 1:20

Szczegot
- obrzeze chodnikowe 8x30 -

tawa betonowa
grunt rodzimy

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka piaskowa

Szczegot
- obrzeze chodnikowe 6x20 -

tawa betonowa
grunt rodzimy

obrzeze betonowe 6x20cm
podsypka piaskowa
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT
TECHNICZNY - WYKONAWCZY

NAZWISKO

NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT

mgr. inz. Maciej SZWAGIERCZAK

SWK/0032/POOK/06

INWESTOR

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW 84
27-641 OBRAZOW

TYTUL PROJEKTU
1 ADRES INWESTYCJI

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Glazowie obejmujgcy:
zmiane pokrycia dachowego, termomodernizacje, wymiang czesci okiem, utwardzenie z kostki brukowej
terenu wokét budynku, wymiana pokrycia schodéw zewnetrznych i tarasu z ich przebudowa,
przebudowa balkonéw i balustrad balkonéw.
Gtazéw 80; 27-641 Obrazéw dz. nr ewid.89, obreb 0004

TYTUL RYSUNKU

DETALE NAWIERZCHNI

DATA

04. 2024

SKALA

NUMER RYSUNKU




