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. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowe] w Glazowie — dawnego Zespotu dworsko-parkowego. Prace maja na celu
odrestaurowanie budynku, wykonanie prac remontowych, dociepleniowych, wykonczeniowych.

Nazwa inwestycji:

Projekt budowlany remontu budynku Szkoly Podstawowej w Glazowie obejmujacy: zmiane
pokrycia dachowego, termomodernizacj¢, wymiang czg¢sci okiem, utwardzenie z kostki brukowe;j
terenu wokot budynku, wymiana pokrycia schodow zewngtrznych i tarasu z ich przebudowa,
przebudowa balkondw 1 balustrad balkondw.

Adres:

Glazow 80;

27-641 Obrazow

dz. nr ewid.89, obreb 0004

Inwestor:
Gmina Obrazow
Obrazow 84, 27-641 Obrazow



Cmina Obrariw
7641 Oeacaing, Cibenat B

NIP 864-173-19-10

Wstepny program prac budowlano - konserwatorskich dotyczacych remontu

budynku szkoty {Zespdét dworsko — parkowy w Glazowie)

1.

ALCEOTYY Y, -

Obigkt
Publiczna Szkota Podstawowa w Glazowie

Chiekt wpisany do rejestru zabytkow pod nr A709,
Adras:

Glazdw B0, 27-841 Obrazow

dziatka nr ewid, 83, cbrgb 0004
Inwestor:

Gminz Obrazdw
Obrazdw B4
27-641 Qbrazdw
Zakres planowanych prac konserwatarskich:
Miniejszy program prac odnosit sie bedzie do nastepujacego zakresu prac,.
- wymiana pokrycia dachowego  blachy trapezowej na matow3 blachodachowkg w
kolorze ceglastym,
- wymiana zdegradowanych elementdw konstrukcyjnych dachu
- prz=dhuzenie polaci dachu celemn zabezpiecienia grymisu oraz wysunigeie ekapu
dacku w szezytach budynku o 10 em celem zachowania istniejace] glebokosc po
wykonaniu ocieplenia
- wymiana abicia komindw z blachy panelowe] z kelorze brazowym na blachg panelowa
w kolorze ceglastym
- wyriana arynnowania na metalowe w kelorze pokrycia d aﬁh-uwegu
= wymiana obicia lukarn z panelu pov na blache panelows w kelarze ceglastym
- wiymizna zniszczonych okien w lukarnach na drewmniane
- wymiana zniszczonego ocleplenia stropu poddasza — 20 cm styropian oraz 5 em
wylewks camantowa
- wykonanie ocieplenia elewacji styropianem 10 cm 1 zachowaniem istniejgcych detall
budynku,
- wykonanie elewacji w kolorze biatym (odcien do uzgodnienia na etaple
projektowania)
- ysuniecle dwach balkondw w szczytach budynku, usuniecie drzwi balkonowych,
podmurowanie scian, wstawienie okien drewnianych dwuskrzydiowych
- pdrestaurowanie zniszczonych kelumn oraz betonowej balustrady tralkowej nad
we|sclem glownym do budynku
-wymiana poknela schoddw z plytek na schody kamienne — piaskowiec
-usuniecie murku oraz prigbudowa schoddw wszczycle budynku na schody z wejsciem
traj sf:runn',.rm - schody kamiznne — plaskowlec
- wiymiana opaski budynku na kostke betonowy w kolorze szarym
- utwardzenie podjazdéw oraz miejsc parkingowyech kostka betonowsy w kolore
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SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU

Na podstawie uzgodnionego ze Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach
programem prac budowlano-konserwatorskich

1. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na matowa blacho-dachéwke w kolorze
ceglastym.

Projekt zaktada demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j.

Istniejgce pokrycie zamontowano bez membrany paroprzepuszczalnej.

Przed przystgpieniem do montazu nowego pokrycia z blachy dachéwko-podobnej w kolorze
ceglastym — matowym nalezy zamontowac folie paroprzepuszczalng, kontrtaty, faty.

Ewentualne uszkodzenia elementdéw nosnych wiezby nalezy wymieni¢, wzmocnic.

W przypadkach watpliwych wezwaé projektanta.

Nalezy zamontowa¢ membrane o gramaturze 215g/m’, blacho-dachéwke modutowa Venecja kolor
RAL 8004.

2. Wymiana zdegradowanych elementow konstrukcyjnych dachu.

Po demontazu istniejgcego pokrycia nalezy wszelkie uszkodzone krokwie, murtaty, ptatwie wymienic
lub wzmocnié, w przypadkach watpliwych wezwac projektanta. Elementy konstrukcyjne wiezby
wykona¢ z drewna C24. Elementy drewniane impregnowac preparatami ogniochronnymi i
grzybobdjczymi.

3. Przedtuzenie potfaci dachu celem zabezpieczenia gzymsu oraz wysuniecie okapu dachu w
szczytach budynku o 10cm celem zachowania istniejgcej gtebokosci po wykonaniu ocieplenia.

Z uwagi na dodatkowy montaz kontrtat oraz fat, potacie dachowe wydtuzg sie zabezpieczajac gzyms,
Wydtuzenie krokwi realizowa¢ przez nadbitki z krokwi 6x14cm drewno klasy C24, L=80cm.

Docieplenie warstwg 10-cio centymetrowg styropianu wymaga wysuniecia okapu na Scianach
szczytowych.
Woysuniecie okapu w szczytach realizuje sie przykrywajgc dodatkowy styropian za posrednictwem fat



dachowych dodatkowo montowanych na catej potaci dachu z zachowaniem szerokosci okapu —jak w
stanie istniejgcym.

4. Wymiana obicia kominéw z blachy panelowej w kolorze brgzowym na blache panelowa w
kolorze ceglastym.

Przy wymianie pokrycia dachowego nalezy zdemontowac obrébki z blach kominéw, zamontowac
nowe obrébki z blachy panelowej w kolorze (jak pokrycie dachowe) - RAL 8004 gr. min.0.55mm.

5. Wymiana orynnowania na metalowe w kolorze pokrycia dachowego.

Istniejgce orynnowanie (rynny, rury spustowe) nalezy wymienié¢ na stalowe w kolorze RAL 8004 o
przekrojach — jak w stanie istniejgcym.

6. Wymiana obicia lukarn z panelu PCV na blache panelowa w kolorze ceglastym.

Istniejgce obicia lukaren nalezy wymienié¢ na stalowe z blachy panelowej w kolorze RAL 8004.

7. Wymiana zniszczonych okien w lukarnach na drewniane.

Istniejgce okna lukaren nalezy wymienié na drewniane w kolorze biatym o wspdtczynniku Uw =0,9
W/(m2:K), okna rozwieralno-uchylne.

8. Wymiana zniszczonego ocieplenia stropu poddasza — 20cm styropian oraz 5cm wylewka
cementowa.

Z uwagi na stan stropu nad pietrem, brak mozliwosci docigzenia stropu, docieplenie dachu realizuje
sie przez montaz wetny mineralnej pomiedzy krokwiami — w ptaszczyznach potaci dachowych.
Nalezy wykonaé docieplenie z wetny mineralnej Uni-mata o parametrach lambda = 0.039W/mK
gr.25cm.

9. Wykonanie ocieplenia elewacji styropianem 10cm z zachowaniem istniejacych detali budynku.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku wykonaé przy uzyciu styropianu elewacyjnego lambda =
0.032W/mK. Wykonczanie elewacji metodg lekkg — mokrg tynkiem silikonowych kolorystyka biata —
RAL 9003. W strefie cokotowej styropian pocieni¢ dla wyréwnania strefy cokotowe].

10. Wykonanie elewacji w kolorze biatym.
Wykonczenie elewacji metoda lekkg — mokrg tynkiem silikonowym w kolorystyce biatej — RAL 9003



11. Usuniecie dwoch balkonéw w szczytach budynku, usuniecie drzwi balkonowych,
podmurowanie $cian, wstawienie okien drewnianych dwuskrzydtowych.

Elewacja wschodnia

Skrécenie balkonu poddasza,
zmiana drzwi balkonowych na
okna z podmurowaniem

Elewacja zachodnia

Skrécenie balkonu poddasza,
zmiana drzwi balkonowych na
okna z podmurowaniem




12. Odrestaurowanie zniszczonych kolumn oraz betonowej balustrady tralkowej nad wejsciem

gtéwnym do budynku.

Elewacja pétnocna

Z istniejacych kolumn skuc tynk,
luzne fragmenty uzupetnic
zaprawami naprawczymi
kolumny otynkowac tynkami
cienkowarstwowymi
silikonowymi kolor biaty RAL
9003.

Z istniejacych tralek i pochwytu
usunac farby, luzne fragmenty
uzupetni¢ zaprawami
naprawczymi, tralki, pochwyt
otynkowac natryskowo tynkiem
cienkowarstwowym
silikonowym - kolor biaty RAL
9003. Obrobki
balustrady/pochwytu wykonac z
blachy w kolorze ceglastym RAL
8004 gr. min.0.55mm.

13. Wymiana pokrycia schoddéw z ptytek na schody kamienne — piaskowiec.

Elewacja pétnocna — schody

téwne

Z istniejgcych schodéw oraz
bocznych murkdéw sku¢ oktadziny
z ptytek gresowych. Betonowe
podktady schodéw oraz murkéw
sku¢ aby uzyskaé ptaszczyzny
montazu nowych okfadzin z
piaskowca gr. 35mm (ptyty
piaskowca 30mm + klej 5mm).
Oktadziny wykona¢ z piaskowca
niepolerowanego Polskiego
Dtugopole na uprzednio
wyréwnanym zaprawami
naprawczymi podtozu.
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Oktadziny wykona¢ z piaskowca
niepolerowanego Polskiego
Dtugopole —wzbér.

14. Usuniecie murku oraz przebudowa schodéw w szczycie budynku na schody z wej$ciem

tréjstronnym — schody kamienne - piaskowiec.

Elewacja wschodnia — schody boczne

Scianke boczna skué, ptytki gresowe ze
schodéw sku¢. Pozostawiong betonowg
konstrukcje schoddéw skué aby uzyskac
ptaszczyzny montazu nowych oktadzin z
piaskowca gr. 35mm (ptyty piaskowca
30mm + klej 5mm). Gruz zutylizowaé.
Na istniejacej pod schodami sieci
energetycznej niskiego napiecia zatozy¢
rure ostfonowa. Od strony potudniowej
dobetonowad trzeci bieg schodow,
wykonac¢ oktadziny z piaskowca
niepolerowanego Polskiego Dtugopole




Elewacja potudniowa — schody do
przedszkola

Nalezy sku¢ ptytki gresowe ze schoddw.
Pozostawiong betonowa konstrukcje
schodéw skuc aby uzyskaé ptaszczyzny
montazu nowych okfadzin z piaskowca gr.
35mm (ptyty piaskowca 30mm + klej 5mm).
Gruz zutylizowad.

Od strony potudniowej dorobi¢ bieg
schodowy. W przypadku

zinwentaryzowania pod biegiem schodéw
przytacza gazowego nalezy zatozy¢ na
przyfacz rure ostonowa dwudzielna.

Od strony potudniowej dobetonowac
trzeci bieg schoddéw, wykonac okfadziny z
piaskowca niepolerowanego Polskiego
Dtugopole.

15. Wymiana opaski budynku na kostke betonowa w kolorze szarym.

Istniejgcy opaske wokét budynku rozebraé, kostke brukowa rozbiérkowg utozyé na paletach,
zmagazynowac na terenie dziatki szkolnej we wskazanej przez Inwestora lokalizacji.

Nalezy wykonaé¢ nowg podbudowe, nawierzchnie z kostki brukowej 6cm w kolorze szarym oraz
obrzeze w kolorze szarym.

16. Utwardzenie podjazdow oraz miejsc parkingowych kostkg betonowa w kolorze szarym.

Istniejgce miejsca postojowe oraz podjazdy utwardzi¢ kostkg brukowa betonowga 8cm w kolorze
szarym. Detale nawierzchni oraz obszar utwardzenia wedtug dokumentacji rysunkowe;j.

17. Montaz nasad kominowych do przewodéw wentylacyjnych.

Istniejgce piony kominowe wentylacji grawitacyjnej wyposazyé w nasady kominowe wymuszajace
cigg. llos¢ nasad -14, srednica 110m, kolor ceglasto-czerwony.




Uwagi:

W przypadku realizacji prac budowlano-remontowych w trakcie roku szkolnego nalezy przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy —tzw. praca na czynnym obiekcie.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Szwagierczak



