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Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej
Remont budynku Przedszkola w Wélce tetowskiej:

Zakres robot:
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

remont pomierzen sal przedszkolnych
remont tazienki

remont klatki schodowe;.

remont szatni,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej,
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych
wymiana grzejnikow,

wymiana instalacji gniazd i oswietlenia.
wymiana lamp oswietleniowych

wykonanie instalacji odgromowe;.
wykonanie drenazu,

wykonanie izolacji Scian fundamentowych,
wykonanie elewaciji,

wykonanie utwardzenia terenu.
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Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Elewacja
1| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
d.1.1 01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(29,5*2+14*2)*50+10*2*3 m2 495,000
RAZEM 495,000
2| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
d.1.1 03 gruntowanie emulsja, 2-krotne
495 m2 495,000
RAZEM 495,000
3|KNR AT-38 0504-| Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy m2
d.1.1 01 zbrojonej na $cianach
495 m2 495,000
RAZEM 495,000
4|KNR AT-48 0108- | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.1.1 01 $cianach
495 m2 495,000
RAZEM 495,000
5|/KNNR 2 1902-03| Wykonanie tynku na osciezach m2
d.1.1
28,500 m2 28,500
RAZEM 28,500
6| KNR 0-33 0118- | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy wokét budynku przy dachu m
d.1.1 09
29,5%2+14*2 m 87,000
RAZEM 87,000
7| KNNR 2 0504-04| Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad | m2
d.1.1 25'cm
26*0,5*1,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
8 Zakup, dostawa i ontaz zadaszen wejs¢ do budynku- systemowe , kpl.
d.1.1 Kalkulacja wypetnienie z ptyty poliweglanowej litej gr.min. 6 mm wymiary 4x1m - 1
indywidualna | szt, 2x1m - 1 szt.
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR2-02r.16 | Czas pracy rusztowan - dostawa i montaz rusztowania
d.1.1 2.52.5.15 (pozycje: 1, 2,3, 4,5, 6)
1.2 Roboty zewnetrzne - drenaz
1.2.1 Roboty rozbiérkowe
10| KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z m2
d.1.2.1 02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem i
utylizacjg gruzu
1,0%(29%2+14*2) m2 86,000
RAZEM 86,000
11|KNR 19-01 0628-| Rozebranie izolacji termicznej na scianach fundamentowych ze m2
d.1.2.1 02 styropianu
1,20*(29* 2+ 14 * 2) m2 103,200
RAZEM 103,200
12 Wywdz i utylizacja odpaddw z rozbidrki wszystkich elementéw kpl.
d.1.2.1 Kalkulacja kosztorysowych.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Roboty ziemne
13| KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 [ m3
d.1.2.2 02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,5%(29*%2+14*2)*2 m3 258,000
RAZEM 258,000
14| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.2 02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. llI-IV
Krotno$¢ = 10
258 m3 258,000
RAZEM 258,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m [ m2
d.1.2.2 07 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
((29*2+14*2))*1,8 m2 154,800
RAZEM 154,800
1.2.3 1zolacja fundamentéw
16| KNR 4-01 0211- | Oczyszczenie i skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado5cm | m2
d.1.2.3 03 na $cianach
analogia
((29*2+14*2))*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
17| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie elementéw betonowych $cian fundamentowych $rodki m2
d.1.2.3 0610-03 grzybobdjcze
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
18| KNR 9-23 0102- | Uzupetnienie ubytkéw na $cianach fundamentowych przygotowanie pod | m2
d.1.2.3 01 izolacje
analogia
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
19| KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - m2
d.1.2.3 01 gruntowanie muru bez hydroizolacji
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
20| KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic i Scian fundamentowych w m?2
d.1.2.3 03 istniejgcym budynku - wykonanie hydroizolacji dwusktadnikowej 1-wsza
warstwa
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
21| KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic i Scian fundamentowych w m?2
d.1.2.3 03 istniejgcym budynku - wykonanie hydroizolacji - dwusktadnikowej 2-ga
warstwa
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
22| KNR 0-40 0109- | Izolacja termiczna $cian fundamentowych styrodur/XPS gr 10 cm m?2
d.1.2.3 01
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
23[KNNR-W 3 0207-| Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.1.2.3 01 gruntowania powierzchni
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
1.2.4 Drenaz
24| KNR 9-11 0101- | Utozenie geowtdkniny w wykopie m?2
d.1.2.4 01
analogia
(29*2+14*2)*2 m2 172,000
RAZEM 172,000
25[ KNR 2-01 0610- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym m3
d.1.2.4 02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
(29*2+14*2)*1,5*%0,1 m3 12,900
RAZEM 12,900
26| KNR 2-01 0611- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w m
d.1.2.4 01 wykopie suchym - rura drenarska PP DN 100
(29*2+14 *2) m 86,000
RAZEM 86,000
27[KNNR 4 1417-02| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt.
d.1.2.4 teleskopowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNP 16 0206- | Zasypanie zwirem drenéw w rowkach o gt. do 3miszer.dnalm m3
d.1.2.4 02.05
analogia
(29*2+14*2)*15*18 m3 232,200
RAZEM 232,200
1.3 Stolarka drzwiowa i okienna
29| KNR 4-04 0602- | Burzenie murow z cegly zwyktej na zaprawie cementowej o wysokosci do | m3

d.1.3

01

4 m ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
03*(2*1*2+0,9*1) m3 1,470
0,45*0,81*1,34*2 m3 0,977
RAZEM 2,447
30(KNR 4-01 0313-6| Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, oomurowanie m
d.1.3 koncéw belek stalowych, do 2x | NP 180'mm x2
2*15+2%1,5+1,5 m 7,500
RAZEM 7,500
31|KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru okien zespolonych m2
d.1.3 01
analogia
1,34%2,08*2 m2 5,574
RAZEM 5,574
32(KNR 19-01 0358-| Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.1.3 03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
33[KNNR 2 1104-02 | Montaz oscieznic drewnianych opaskowych - FABRYCZNIE m?2
d.13 WYKONCZONYCH
11*09*2 m2 19,800
RAZEM 19,800
34 KNNR 2 1103-1 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.3 wykoriczonych
19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800
35[ KNR 19 1024-8 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych oszklonych | m2
d.1.3 na budowie
1,5%2,12+0,9 m2 4,080
RAZEM 4,080
36[ KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych oszklonych | m2
d.1.3 08 na budowie U=1,3W/(m2K)
1,34%2,90*2 m2 7,772
RAZEM 7,772
1.4 Remont sal, szatni, pomieszczenia socjalnego podtogi i posadzki oraz sciany
37| KNNR 3 0801-7 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych oraz ptytek m?2
d.1.4
tazienki + 1,76 * 13,87 m2 24,411
wejscie
Sala zajec 6,46 * 9,75 m2 62,985
jadalnia 5,40 * 4,77 m2 25,758
POmieszczenie | 2,79 * 6,46 m2 18,023
biurowe
Szatnia 2,48 * 4,77 m2 11,830
POkgj socjalny | 2,59 * 6,52 m2 16,887
hall 5,52 * 13,87 m2 76,562
gabinet 2,45 * 4,77 m2 11,687
RAZEM 248,143
38[KNNR 3 0801-03| Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami wraz z m2
d.1.4 warstwami izolacji
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
39| KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm | m2
d.1.4 01 szerokiej poziome podposadzkowe
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
40| KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 grub 5 c¢m, A=0,036 m2
d.1.4 03 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - pod
posadzki
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
41|KNR 2-02 1102-1| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci m2
d.1.4 20'mm, zatarte na ostro
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
42| KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m2
d.1.4 03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos$¢ = 4
248,143 m2 248,143
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 248,143
43| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.4 12
14*1,5 m 21,000
RAZEM 21,000
44| KNR 0-16 0151- | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z betonu m2
d.1.4 01 komorkowego o grubosci 12 cm kl. 500
6,46 *3,5+6,52 * 3,5 m2 45,430
RAZEM 45,430
45| KNR K-04 0302- | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu m2
d.1.4 02 ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu
tynkarskiego, wraz z obrobieniem o$cieznic oraz ustawieniem
naroznikéw
45,43 * 2 m2 90,860
RAZEM 90,860
46| KNNR 2 1208-1 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkdéw pod ptytki z m2
d.1.4 kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet, wylewka korygujaco-
wyréwnujgca grubosci 2’mm
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
47| KNNR 2 1208-2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z m?2
d.1.4 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1'mm grubosci
nie wiecej jak do 100mm
Krotnos$¢ =3
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
48| KNNR 2 1206-1 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg m?2
d.1.4 izolacyjna- wyktadzina PCV wraz z cokotami
jadalnia 5,40 * 4,77 m2 25,758
Sala zaje¢ 6,46 * 9,75 m2 62,985
hall 5,52 * 13,87 m2 76,562
gabinet 2,45 * 4,77 m2 11,687
POkéj socjalny | 2,59 * 6,52 m?2 16,887
Szatnia 2,48 * 4,77 m2 11,830
RAZEM 205,709
49|KNNR 7 0702-02| Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o m2
d.1.4 wymiarach 600x600 mm
248,143 m2 248,143
RAZEM 248,143
50| NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu | m2
d.1.4 2013-01 z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(13,87 *4+552*2+1,76*4+9,75*2+6,46 *4+2,8*2+4,77*2+ | m2 694,820
54%2+245%2+4,77*%4+2,48%2+6,52%3+2,59%2)*35
RAZEM 694,820
51| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.1.4 07 tynkéw z gruntowaniem
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
52[ KNR 2-02 1505- | Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m2
d.1.4 08 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
53[KNNR 5 0404-05| Obudowy grzejnikdw z ptyt hpl szt.
d.1.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54 KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o m
d.1.4 01 szerokosci do 40cm
14*1,6 m 22,400
RAZEM 22,400
55 Wywdz i utylizacja odpaddw z rozbidrki wszystkich elementéw kpl.
d.1.4 Kalkulacja kosztorysowych. - posadzki
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56[KNR AT-22 0102-| Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramiczne;j - kratki szt.
d.1.4 05 wentylacyjne
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.5 Remont tazienek na parterze
57| KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.5 15
34%2%241,7%¥2%2+42,4*%2%2+1,7%2%2+53%2*%2+1,7*%4%*% | m2 71,600
2
RAZEM 71,600
58| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych| m2
d.1.5 2003-02 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
35%1,7 m2 5,950
RAZEM 5,950
59 KNR-W4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad m2
d.1.5 0735-08 dachem spadzistym - wyréwnanie $cian pod ptytki
71,30 m2 71,300
RAZEM 71,300
60| KNNR 2 1208-1 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z m?2
d.1.5 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-
wyréwnujaca grubosci 2’mm
1,76 * 13,87 m2 24,411
RAZEM 24,411
61| KNNR 2 1208-2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z m2
d.1.5 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1'mm grubosci
nie wiecej jak do 10'mm
Krotnos$¢ =3
1,76 * 13,87 m2 24,411
RAZEM 24,411
62| TZKNBK XX 3001 | Gruntowanie preparatm dyspersyjnym z przygotowanie powierzchni m2
d.1.5 -01
71,60+1,7*(3,5+2,4+4+1) m2 90,130
RAZEM 90,130
63[KNR AT-27 0401-| Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.1.5 03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnos$¢ =3
1,7*(3,5+2,4+4+1) m2 18,530
RAZEM 18,530
64[KNR AT-27 0401-| Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.1.5 01 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotno$¢ =3
71,60 m2 71,600
RAZEM 71,600
65[ KNR 2-02 1104- | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych m?2
d.1.5 05 (terakotowych), luzem 600x600 mm
tazienki + 1,76 * 13,87 m2 24,411
wejscie
RAZEM 24,411
66 KNNR 2 0805-2 | Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.5 klejowej, sciany, ptytki 60x60 cm
71,30 m2 71,300
RAZEM 71,300
67| KNNR 4 0230-2 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z kpl
d.1.5 potpostumentem
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 2-15 0115- | Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.5 03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69 KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kwadratowe 80x80 cm kpl.
d.1.5 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|TZKNBK XVIII | B-| Bateria z natryskiem statym - wymiana szt.
d.1.5 119
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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71 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowa - | kpl.
d.1.5| 15/GEBERIT | stelaz podtynkowy
0101-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
72 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.5| 15/GEBERIT
0104-01
Il PIETRO 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
73 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.5| 15/GEBERIT
0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2-15 | Syfon umywalkowy tworzywowy ze spustem szt.
d.1.5 0218-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75| KNR-W 2-15 | Syfon do brodzika szt.
d.1.5 0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76 Kalkulacja Drzwiczki i $cianki wykonane z ptyty melaminowanej hpl o gtrubosci 18 m2
d.1.5 indywidualna | mm w kolorze zblizonym do RAL 9010
1,7%1,5 m2 2,550
RAZEM 2,550
77 Pojemnik na reczniki papierowe szer 290 mm, gteb 105 mm, wys 300 szt
d.1.5 kalk. wtasna mm, kolor biaty
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
78 Dozownik mydta o pojemnosci 0,55 | szerokosci 90 mm, gtebokosci 102 szt
d.1.5| kalk. wtasna mm, wyso- kosci 216 mm, kolor biaty
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
79 Podajnik papieru toaletowego o maks. Srednicy zewnetrznej 23 cm w szt
d.1.5( kalk. wtasna kolorze biatym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
80 Wywdz i utylizacja odpaddw z rozbidrki wszystkich elementéw kpl.
d.1.5 Kalkulacja kosztorysowych.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Kuchnia
81| KNNR 3 0801-7 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych oraz ptytek m2
d.1.6
18,088 m2 18,088
RAZEM 18,088
82[KNNR 3 0801-03| Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami wraz z m2
d.1.6 warstwami izolacji
18,088 m2 18,088
RAZEM 18,088
83| KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm | m2
d.1.6 01 szerokiej poziome podposadzkowe
18,088 m2 18,088
RAZEM 18,088
84| KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 grub 5 cm, A=0,036 m2
d.1.6 03 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - pod
posadzki
18,088 m2 18,088
RAZEM 18,088
85[KNR 2-02 1102-1| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.6 20'mm, zatarte na ostro
2,8 * 6,46 m2 18,088
RAZEM 18,088
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86| KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m?2
d.1.6 03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
2,8 * 6,46 m2 18,088
RAZEM 18,088
87| KNNR 2 1208-1 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z m2
d.1.6 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-
wyréwnujgca grubosci 2’mm
18,1 m2 18,100
RAZEM 18,100
88| NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem m2
d.1.6 1134-01
18,1 m2 18,100
RAZEM 18,100
89 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
d.1.6 1134-02
3,5%(2,79*2+6,46 *2) m2 64,750
RAZEM 64,750
90[ DC 19 0602-1 | Gruntowanie powierzchni$cian przed malowaniem preparatem m2
d.1.6 gruntujacym
3,5%(2,79*2+6,46 *2) m2 64,750
RAZEM 64,750
91| KNNR 2 0805-2 | Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.6 klejowej, sciany, ptytki 30x60cm
2,4*(6,46*2+2,79 *2) m2 44,400
RAZEM 44,400
92 KNNR 2 1203-2 | Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.6 klejowej metoda regularna, ptytki ponad 60x60°cm, gres antyposlizgowy
6,46 * 2,79 m2 18,023
RAZEM 18,023
93 Wywdz i utylizacja odpaddw z rozbidrki wszystkich elementéw kpl.
d.1.6 Kalkulacja kosztorysowych.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Wypasazenie kuchni
94 Szafa chtodnicza min 200 L o wym 580X679X838 cm ze stali nierdzewnej | szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Lodéwka na prébki zywnosci 47x51x84 0,1/230V - stal nierdzewna szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 Ptyta indukcyjna przenosna moc min 3.5 kW, liczba pdl grzewczych min 2| szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 Okap wentylacyjny przyscienny 110x80 230V z filtrami i oswietleniem - szt
d.1.7 Kalkulacja stal nierdzewna wraz z wentylatorem i wykonaniem wyciagu
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98 Kuchenka mikrofalowa 48x42x28 0,9/230V szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 Stot roboczy z pétka i szufladami 170x60x85 cm 2 szuflady, nad blatem szt
d.1.7 Kalkulacja szafki na Scianie - stal nierdzewna
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4347




Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100 Blat odktadczy 60x60x85 - stal nierdzewna szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101 Stot roboczy z pétka i szufladami 80x60x85 cm 2 szuflady - stal szt
d.1.7 Kalkulacja nierdzewna
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Stot zlewozmywakowy 1 komorowy z pdtka 80x60x85 - stal nierdzewna szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 Zmywarka komorowa do naczyn i szkta z podstawg i zmiekczaczem wody | szt
d.1.7 Kalkulacja pétautomatycznym o wym 60x61x85 cm zasilanie 400V/5,4 kW - stal
indywidualna | njierdzewna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 Regat ociekowy potki perforowane 100x50x180 - stal nierdzewna szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105 Pojemnik jezdny na odpadki V=60 | fi 38x60 cm nierdzewny szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 Waga elektroniczna stotowa do 10 kg 26x29x14 230V - stal nierdzewna szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 Czajnik elektryczny 11, 230 V szt
d.1.7 Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Podjazd dla niepetnosprawnych
108| KNNR 1 0307-2 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym m3
d.1.8 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
gruntu -1V
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
109| KNNR 2 0101-3 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub m2
d.1.8 zelbetowych, $ciany proste
111,9 m2 111,900
RAZEM 111,900
110| KNKRB 2 0202- | Stopy fundamentowe zelbetowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.1.8 04
1*1*0,3*4 m3 1,200
RAZEM 1,200
111| KNR 2-02 0234- | Stupy zelbetowe wolno stojace petne o obwodzie do2 m - z m3
d.1.8 05 zastosowaniem pompy do betonu
03*0,3*4*3 m3 1,080
RAZEM 1,080
112| NNRNKB 202 | (z.I) Ptyty zelbetowe stropdw gr. 15 cm ptaskie m?2
d.1.8 0230a-02
3,00*1,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
113| KNNR 2 0104-1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 6 mm t
d.1.8
0,276 t 0,276
RAZEM 0,276,
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114 KNNR 2 0104-4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 100mm t
d.1.8
0,26 t 0,260
RAZEM 0,260
115 KNNR 2 0105-3 | Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.1.8 budynku, $ciany - marka M 10 szt
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
116/ KNNR 2 0107-4 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany m3
d.1.8 proste
8,88 m3 8,880
RAZEM 8,880
117| KNNR 6 0104-4 | Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie m2
d.1.8 mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 20'cm
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
118| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m?2
d.1.8 01 styropianowych gr 5 cm do $cian
44,4 m2 44,400
RAZEM 44,400
119| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1.8 06 warstwy siatki na $cianach
44,4 m2 44,400
RAZEM 44,400
120| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona m
d.1.8 08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
121| KNR 23 0933-1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2
d.1.8 dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
44,4 m2 44,400
RAZEM 44,400
122| KNNR 6 0502-2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é 4'cm, podsypka m2
d.1.8 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 70%,
kostka grafit 30%
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
123| KNNR 2 1002-1 | Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie m?2
d.1.8 ptytkami klinkierowymi 25x6'cm
7,4 m2 7,400
RAZEM 7,400
124| KNNR 2 1301-1 | Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej spawane do m
d.1.8 wybetonowanych wcze$niej marek M
31,1 m 31,100
RAZEM 31,100
1.9 Utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wjazd do ztobka
125| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem podstopnice schoddw - zejScie | m3
d.1.9 04 do piwnicy
(3*2+1,5)*0,3*0,1 m3 0,225
RAZEM 0,225
126| KNR 2-11 0521- | Obrzeze palisadowe o wym. 6x25x50cm (zejscie do piwnicy) m
d.1.9 09
3*¥2+1,5 m 7,500
RAZEM 7,500
127| KNNR 6 0101-2 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, m2
d.1.9 mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm, kategoria gruntu 11-VI, réwniarka + walec
wibracyjny
28*%4+14*%4+25%4+28*%1*%2+14%*2 m2 352,000
RAZEM 352,000
128| KNNR 6 0106-5 | Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po m2
d.1.9 zageszczeniu 10-cm, piasek
352 m2 352,000
RAZEM 352,000
129| KNNR 6 0113-4 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8-cm m2
d.1.9
352 m2 352,000
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RAZEM 352,000
130|KNR 2-31 0401-1| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-Il| m
d.1.9
28*2+14*2+25%2+14%*2 m 162,000
RAZEM 162,000
131| KNNR 6 0404-5 | Obrzeza betonowe , 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, m
d.1.9 wypetnienie spoin zaprawg cementowg, obrzeza kolorowe
162 m 162,000
RAZEM 162,000
132|KNNR 6 0502-02| Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1.9 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
352 m2 352,000
RAZEM 352,000
133 Inwentaryzacja podwykonawcza i obstuga geodezyjna roboét kpl
d.1.9 zewnetrznych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Montaz instalacji oswietlenia
134|KNNR 50301-11| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod szt
d.2.1 mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
96 szt 96,000
RAZEM 96,000
135 KNNR 50302-1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt
d.2.1
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
136 KNNR 50302-6 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem szt
d.2.1 odgateznym
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
137| KNNR 5 1207-7 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, m
d.2.1 bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w betonie
250 m 250,000
RAZEM 250,000
138| KNNR5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2.1 0601 stropach z cegty
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
139| KNNR 50102-1 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
d.2.1 bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 19'mm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
140| KNNR 5 0203-1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, m
d.2.1 przekréj do 7,5’ mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
141| KNNR 5 0203-1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, m
d.2.1 przekréj do 7,5'mm?2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
142| KNNR 5 1203-1 | Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do szt
d.2.1 2,5'mm2
300 szt 300,000
RAZEM 300,000
143| KNR 5-08 0511- | Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z blachy stalowejz | szt
d.2.1 20 kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 1x65W, koricowe
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
144| KNNR 5 0306-2 | tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt
d.2.1
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
145| KNNR 5 1303-2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar |pomia

d.2.1

kazdy nastepny

r
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3 pomia 3,000
r
RAZEM 3,000
146 KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m
d.2.1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
147| KNNR 5 1208-5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo- m3
d.2.1 wapiennej
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
2.2 Montaz instalacji gniazd 230V
148|KNNR 50301-11| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod szt
d.2.2 mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
149| KNNR 50302-1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt
d.2.2
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
150 KNNR 5 1207-5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, m
d.2.2 bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
120 m 120,000
RAZEM 120,000
151 KNNR5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2.2 0601 stropach z cegty
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
152| KNNR 5 0102-1 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
d.2.2 bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 19'mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
153| KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m
d.2.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
154 KNNR 5 1208-5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo- m3
d.2.2 wapiennej
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
155 KNNR 5 0203-1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, m
d.2.2 przekréj do 7,5'mm?2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
156/ KNNR 5 0308-01| Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.2.2 biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
157|KNNR 5 0308-02| Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.2.2 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm?2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
158 KNNR 5 1203-1 | Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do szt
d.2.2 2,5 mm2
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
159 KNNR 5 1303-1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar |pomia
d.2.2 pierwszy r
1 pomia 1,000
r
RAZEM 1,000
160 KNNR 5 1303-2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar |pomia
d.2.2 kazdy nastepny r
9 pomia 9,000

r
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RAZEM 9,000
161| KNNR 5 1304-5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.2 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162| KNNR 5 1304-6 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.2 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
163|KNNR 5 0404-01| Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10°'kg - wraz z zabezpieczeniami | szt.
d.2.2 obwoddw oswietleniowych oraz instalacji gniazd
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNNR 5 0407-02| Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 szt.
d.2.2 biegunowy
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 Instalacja odgromowa
165 KNNR 5 1207-5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, m
d.2.3 bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
24 m 24,000
RAZEM 24,000
166|KNR 5-08 0803-1| Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gtebokos¢ szt
d.2.3 do 8 cm i $rednicy do 10'/mm
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
167|KNR 5-08 0101-3| Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.2.3 przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym
24 m 24,000
RAZEM 24,000
168|KNR 5-08 0110-3| Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'37'mm m
d.2.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
169 KNNR 5 0601-6 | Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m
d.2.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
170|KNR 5-08 0619-6| Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, szt
d.2.3 potaczenie drut-ptaskownik
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
171|KNR 5-08 0604-7| Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do m
d.2.3 10'mm, dach stromy, pokrycie dachu blacha
190 m 190,000
RAZEM 190,000
172|KNR 5-08 0618-1| taczenie preta o Srednicy do 10'mm na dachu za pomoca ztgczy szt
d.2.3 skrecanych, uniwersalnych krzyzowych
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
173| KNNR 5 1304-1 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.3 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174| KNNR 5 1304-2 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.3 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
175| KNNR 5 1304-3 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.3 zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
176 KNNR 5 1304-4 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.3 zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
5 szt 5,000
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RAZEM 5,000
177| KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m
d.2.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3 WYMIANA GRZEJNIKOW
3.1 Instalacja c.o.
178| KNKRB 3 0404-1 | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3
d.3.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
179 KNKRB 3 0303-1| Przebicia w $cianach z cegty Sciany na zaprawie wap. i cementowo - m3
d.3.1 wapien.
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
180| KNKRB 3 0302-1| Uzupetnienie $cian i zamurowanie otwordéw w $cianach z cegty m3
d.3.1 konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
181| KNR 0-35 0220- | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 1" z przeptywomierzami, kpl.
d.3.1 11 zaworami odcinajgcymi,odpowietrzeniem i spustem - do 12 obwoddéw
wraz z silnikiem elektrycznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR 31 0104-3 | Rurociagi z rur PEX/al/PEX Dn. 16 mm uktadane na podtodze w izolacjiw | m
d.3.1 budynkach niemieszkalnych
600 m 600,000
RAZEM 600,000
183| KNR 310104-2 | Rurociagi z rur PEX/al/PEX Dn. 20 mm uktadane na podtodze w izolacjiw | m
d.3.1 budynkach niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
184| KNR 31 0205-3 | Grzejniki stalowe panelowe wys. 600 mm , dt. 1000 mm, montowane na | szt
d.3.1 Scianie CV 22
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
185| KNR 310208-1 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub szt
d.3.1 katowe z gtowicami termostatycznymi, Dn 15'mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
186 KNNR 4 0429-4 | Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, Fi'15'mm kpl
d.3.1
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
187| KNR 31 0207-2 | Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie grzejnikdw | szt
d.3.1 do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podtaczenie Dn 15'mm z podtogi
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
188| KNR 31 0208-3 | Zawory powrotne proste lub kagtowe, Dn 15’'mm szt
d.3.1
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
189 Ptukanie instalacji c.o. m
d.3.1] kalk. wtasna
600 + 50 m 650,000
RAZEM 650,000
190| KNR 31 0218-4 | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), m
d.3.1 budynki niemieszkalne: préba wodna cisnieniowa
650 m 650,000
RAZEM 650,000
191 KNRW 2-16 Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi, izolacja grubosci 9'mmw | m2
d.3.1 0507-1 1-ej warstwie
3,14*0,01* 70 m2 2,198
RAZEM 2,198
192 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez re- urzad
d.3.1 kalk. wtasna | gulacjil ze
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Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 urzad 1,000
ze
RAZEM 1,000
3.2 Roboty sanitarne
193] KNR-W4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami| szt.
d.3.2 0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia
4 szt. 4,000
Obmiar dodatkowy: taczna dtugosé m
3 m 3,000
ilos¢ odcinkow RAZEM 4,000
taczna dtugosc RAZEM 3,000
194| KNR 7-28 0209- | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
d.3.2 01 murowanych
PIWNICA 5 m 5,000
RAZEM 5,000
195| KNR 2-15 0114- | Bateria prysznicowa o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.2 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196| KNR 2-15 0114- | Zawory umywalkowe stojace o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.2 05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197| KNR 2-15 0208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.3.2 05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
198 KNR 2- Rurociagi polietylenowe kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o potaczeniach| m
d.3.2| 15/GEBERIT | zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-03
I PIETRO GAB | 4 m 4,000
RAZEM 4,000
199 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3.2| 15/GEBERIT
0105-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
200| KNR 2-15 0205- | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.3.2 02 wciskowa
Il PIETRO GAB | 16 m 16,000
RAZEM 16,000
201| KNR 2-15 0208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.3.2 01 nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
202| KNR 0-13 0125- | Rurociagi z rur PE (do wody zimnej) o $r. zewn. 16 mm m
d.3.2 01
Il PIETRO GAB | 35 m 35,000
RAZEM 35,000
203| KNR 2-15 0112- | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.2 01
3*2+4 szt. 10,000
RAZEM 10,000
204| KNR 2-15 0112- | Zawory katowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.3.2 01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
205| KNR 2-15 0114- | Zawor czerpalny o $r nom 15 mm szt.
d.3.2 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206| KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.3.2 10 mm (N)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
207| KSNR 4 0207-02 | Wpust posadzkowy 100x100 z syfonem szt.

d.3.2

analogia
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Remont budynku Ztobka w Wélce tetowskiej

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208| KNR 2-15 0110- | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.3.2 04 niemieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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Strona Tytutowa
Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3 WYMIANA GRZEJNIKOW

Spis tresci
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