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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1171F
— UL. KSIEDZA TYTUSA KORCZYKA
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. JASIEN

1. Inwestor i dane ogodlne

Powiat Zarski

Al. Jana Pawfa Il 5

68-200 Zary

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v 39 - obreb 0001, jedn. ewidencyjna 081104_4 Jasien, powiat zarski

Teren objety projektem nie jest wpisany do ewidencji ani rejestru zabytkdw,
nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjSciowe

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)
- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. nr 2351 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126; 1125

- pomiary inwentaryzacyjne

- mapa do celéw opiniodawczych

4. Cel i efekt inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu odcinkowg budowe chodnika wzdtuz drogi powiatowe;
nr 1171F. Niniejsza inwestycja wptynie pozytywnie na komfort i bezpieczenstwo pieszych
uzytkownikéw drogi.



5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1171F
— ul. Ksigdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika w m. Jasien.

Zakres inwestycii:

Budowa jednostronnego chodnika
Budowa zjazdow zwyktych
Profilowanie terendw zielonych z obsianiem mieszankg traw

ANANEN

6. Stan istniejacy

6.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1171F — ul. Ksiedza Tytusa Korczyka — dz. nr 39 (obreb
0001) przebiega w podtnocnej czesci miejscowosci Jasien, powiat zarski. Okoliczny teren
stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny ustugowo - handlowe. Na odcinku objetym
opracowaniem droga przebiega przez teren zabudowany.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
0 szerokosci ok. 6,0m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi. Droga
posiada globalnie geometrie w postaci odcinka prowadzacego ze wschodu na zachod.
Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie. Teren gtownie ptaski z lokalnymi deformacjami
i nierbwnosciami poprzecznymi.

6.2 Pokrycie szata roslinna

W obrebie dziatki nr 39 wystepuije zielen niska w postaci traw oraz pojedyncze drzewa.

6.3 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w tereny zielone w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

6.4 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
= sie¢ elektroenergetyczna (doziemna)

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci urzgdzen
obcych.

6.5 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia



obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., nr 81 poz. 463) ustalono, ze projektowane obiekty
zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako
proste.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Droga powiatowa nr 1171F - dz. nr 39

Diugos$¢ odcinka przebudowy: 175,0 m
Szerokos¢ jezdni: istn. 6,0 m
Szeroko$¢ chodnika: 1,8 m

Zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej na odcinku 175,0 m. Nie przewiduje sie
zmian w szerokoSci ani przebiegu przedmiotowej drogi w planie.

Zaplanowano budowe jednostronnego ciggu pieszego - chodnika na odcinku
od km lok. 0+000,00 do km lok. 0+175,00 o szerokosci 1,8m.

Przed uktadaniem nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe
konstrukcji pobocza’humusu o migzszo$ci ~0,3m.

Nalezy utozy¢ podsypke piaskowa do grubosci 20cm a nastepnie nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego na 5¢cm podsypce cementowo — piaskowej
1:4. Nawierzchnia posiada¢ bedzie jednostronny spadek poprzeczny réwny 2% w kierunku
terenéw zielonych, spadek podtuzny zgodny z istniejgcym spadkiem podtuznym drogi
powiatowej. Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ betonowym kraweznikiem 30x15cm
wyniesionym na 12cm w stosunku do jezdni oraz obrzezami chodnikowymi 30x8cm na tawach
z betonu C12/15.

Zaprojektowano budowe zwyktych zjazdéw o szer. od 4,0m do 5,0m. Istniejacq
nawierzchnie zjazdow rozebrac lub wykorytowaé nawierzchnie gruntowa.

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej — po uprzednim korytowaniu nalezy utozy¢ 20cm
podbudowe z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm na 5cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Nawierzchnie zjazdow z kostki zaoporowac kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm
na tawie z betonu C12/15 wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Wigczenie
do drogi wykonac tukami o promieniach R=6,0m lub skosami 1,8m : 1,8m.

Pas terenow zielonych wzdtuz robét (szer. min. 0,5m) wyprofilowaé i uporzadkowac a
nastepnie obsia¢ mieszanka traw. Urobek w miare mozliwosci rozplantowa¢ w obrebie pasa
drogowego lub zutylizowac.

Konstrukcja chodnika:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
3. Podsypka piaskowa - do gr. 20cm

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm,

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 5cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm
—gr.20 cm,



Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i byc
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7.3 Sposob odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg bez zmian powierzchniowo spadkami poprzecznymi
I podtuznymi poboczami w tereny zielone w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

8. Urzadzenia obce

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapoznaé sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach dokonanych z wia$cicielami urzadzen obcych i prowadzi¢ roboty stosujac sie
do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie rob6t ziemnych, ktére powinny by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen
tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen ilub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wiasciwy
organ.

9. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.

10.Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

11.0bszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v" 39 - obreb 0001, jedn. ewidencyjna 081104 _4 Jasien, powiat zarski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w Sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

= Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 1693)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2022 poz.
1225)



12.Charakterystyka ekologiczna obiektu

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz
nie zmieni sie poziom hatasu i emisji spalin.

Budowa nawierzchni utwardzonej wptynie pozytywnie na komfort oraz bezpieczenstwo
poruszajacych sie pieszych i pojazdow.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane odlegtosci od najblizej nizej
wskazanych (w linii prostej):

a) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):
— PLB080060 Bory Dolno$laskie - ok. 26,0 km,

b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):
— PLH080057 Dolina Lubszy - ok. 5,6 km,

C) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:
— Wschodnie okolice Lubska —ok. 0,5km,

d) ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:
—  Wawozy —0k. 17,2 km,

e) REZERWATY:
- Zurawno —ok. 8,2km

Biorac pod uwage lokalny charakter oraz zakres i skale przedmiotowego
przedsiewziecia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek), jak rowniez jego
lokalizacje wzgledem obszaréw podlegajacych ochronie, stwierdza sie, ze zadanie inwestycyjne
nie wptynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

13. Uwagi

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania projektowe
na teren budowy” aby zweryfikowaC zgodnoS¢ rozwigzan sytuacyjno - wysoko$ciowych
przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem.

oW trakcie wykonywania rob6t w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokos$ciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania, wykona¢ wszystkie
roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie
wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy sprawny sptyw wod, nie tworzy¢ barier
architektonicznych

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowac tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.



e Wbudowany grunt, wykonane podsypki piaskowe i podbudowy z kruszywa zagesci¢
do Is=1,0

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$
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