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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,175
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamé-
wienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 160,000
d.1./0101-02 nych na gt. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
1|analogia zacjg urobku na odlegto$¢ do 10km
Krotnos$¢ = 1,2
3|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie istniejgcych elementéw betono-|m3 1,000
d.1./03 0801-04 wych, m.in. krawezniki, obrzeza cokoty wraz z wywozem
1|analogia materiatu z rozbidérki na odl. do 10 km i utylizajcg
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 360,000
d.1.|/01 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
2|analogia
5|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 118,800
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km wraz z utylizacja
2|analogia
6|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 360,000
d.1.|/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2|analogia
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
7|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 m2 270,000
d.1./03 0106-04 cm grubosci po zageszczeniu
3|analogia
8/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m2 90,000
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20
3|analogia cm
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
9|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 90,000
d.1.|03 cm na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm - czerwona
10|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 270,000
d.1.|03 cm na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5¢cm - szara
11|KNR 2-31 0511-|Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z beto- |m?2 50,000
d.1.|03 nowej kostki brukowej. Nalezy przewidzie¢ komplet ro-
4|analogia bét dla poprawnej realizacji zakresu prac.
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
12|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 23,500
d.1.|04
5
13|KNR 2-31 0403- |Regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow beto-|m 40,000
d.1./05 nowych na tawie betonowej z oporem. Nalezy przewi-
5 dzie¢ potrzebe wymiany uszkodznonego asortymentu
betonowego na nowy, wraz z utylizacjg uszkodzonych
elementéw.
14|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15cm |m 72,000
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
5
15|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 133,000
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
5
16|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 158,000
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
5 cementowg
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
17|KNR 2-01 0510- | Profilowanie wraz z humusowaniem z obsianiem przy ~ |m?2 250,000
d.1./01 0510-02 grubosci warstwy humusu wraz z obsianiem trawg - su-
6|analogia ma grubosci ziemi urodzajnej do 15cm (nalezy przyjac
prace polegajace na poprawnym dowigzaniu sie do tere-
nu przylegtego bezposrednio do inwestycji)
18/KNR 2-31 0110-|Uzupetnienie warstwag podbudowy i nawierzchni bitu- m?2 16,000

d.1.
6

01 0110-02
analogia

micznej przestrzeni pomiedzy kraweznikiem, a nawierz-
chnig asfaltowg

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1171F - UL. KORCZYKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. JASIEN
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,175 km 0,175
RAZEM 0,175
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm wraz |m
d.1.1/0101-02 z odkuciem, wywozem i utylizacjg urobku na odlegtos¢ do 10km
analogia Krotnosé = 1,2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcych elementéw betonowych, m.in. m3
d.1.1/0801-03 krawezniki, obrzeza cokoty wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10
0801-04 km i utylizajcg
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
d.1.2/0101-01 IV gtebokosci 33 cm
0101-02
analogia
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
0108-12
analogia
360*0,33 m3 118,800
RAZEM 118,800
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
7|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$ci po zagesz- |m?2
d.1.3{0106-03 czeniu
0106-04
analogia
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z m2
d.1.4/0511-03 miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5¢cm - czerwona
analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z m2
d.1.4/0511-03 miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5¢cm - szara
analogia
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
11|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. |m2
d.1.4/0511-03 Nalezy przewidzie¢ komplet robét dla poprawnej realizacji zakresu prac.
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
23,5 m3 23,500
RAZEM 23,500
13|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejagcych kraweznikdw betonowych na fawie beto- |m
d.1.5|0403-05 nowej z oporem. Nalezy przewidzie¢ potrzebe wymiany uszkodznonego asor-
tymentu betonowego na nowy, wraz z utylizacjg uszkodzonych elementow.
40 m 40,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5|0403-05 wo-piaskowej
72 m 72,000
RAZEM 72,000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5|0403-03 wo-piaskowej
133 m 133,000
RAZEM 133,000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
158 m 158,000
RAZEM 158,000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
17|KNR 2-01 Profilowanie wraz z humusowaniem z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m2
d.1.6/0510-01 su wraz z obsianiem trawa - suma grubosci ziemi urodzajnej do 15cm (nalezy
0510-02 przyja¢ prace polegajgce na poprawnym dowigzaniu sie do terenu przylegtego
analogia bezposrednio do inwestyciji)
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
18/KNR 2-31 Uzupetnienie warstwg podbudowy i nawierzchni bitumicznej przestrzeni pomie- |m2
d.1.6/0110-01 dzy kraweznikiem, a nawierzchnig asfaltowg
0110-02
analogia
160*0,1 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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