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skala 1:50 skala 150 Przebudowa drogi powiatowej nr 11426 na odcinku Bobrowniki-Grapice
chodnik Jezdnia pobocze chodnik jezdnia zjazd indywidualny 7 kostki skala 1:50
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warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 5em

N ) . ) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
krawginik betonowy wysoki 15x30cm Warstwa wiazaca 7 betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm kraweznik betonowy wysoki 15x30cm Iy rctwia wiiazaca 2 betonu asfaltowego AC T6W gr. 6em warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm o gr. 20cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. Scm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7em podsypka cem.- piaskowa T:4gr. Scm warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7em warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 25¢cm
tawa z betonu klasy C12/15 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm fawa z betonu kiasy C12/15 warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm

warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 22cm warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 22cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej T:4 gr. 5cm warstwa podsypki cementowio-piaskowe] 1:4 gr. 5cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm opornik betonowy' 12x25¢m warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm o gr. 15¢m podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. Sem

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 20cm podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. Scm warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 20cm tawa z betonu klasy C12/15

tawa z betonu klasy C12/15

obrzeze betonowe 8x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm . o odsyoka cem - piaskowa 14 ar. 5cm
Tawa 2 betonu Kasy CT2F5 pobocze z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 10cm podsyp -P A

tawa z betonu klasy C12/15
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warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm pobocze z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 10cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 10cm ;
=3 o o . ) opornik betonowy 12x25¢cm
b =3 S 33 22 kraweznik betonowy wysoki 15x30cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm podsypka cem.- paskowa A g7 5em
T 2% TS < e 2% odsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm feszanki zwiazanel spor : aat
vy ELEN g 2% 2% =8 st podsyp p 9 warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 20cm tawa z betonu Klasy C12/15
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# i 3 ; warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 5em
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm . I - § -
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/315mm o gr. Tocm | Warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22P gr. Tcm Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Komunikacji
obrzete betonowe 830 warstwa {cieralna 1 betonu asfaltowego ACT1S g 5cm warstwa z piasku gr. 10cm mm g?ndlt:;gm 5;?13;2:2251 ;vrrvneens]zca:rl:e rrlllteozvvvv%zg?forkr;%wa 0/31.5mm gr. 20cm Rzec;pospolltej Polsklej Oddziat w Koszalinie
D0dsypkb cem.- piaskowa T4 g7 5am warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 10cm gzanej sp y qr. 22¢ ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
tawa z bietonu Klasy C12/15 . ) warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm INWESTOR .
k;e:jvsvezlr(l;kct;itlo_noiv;lzkv(\)lyws;l;!fxfgir; warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm obrzeze betonowe 8x30cm Zarzad Drdg Powiatowych
anayfbetonu.kIZS /s Agr warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 22cm podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5em ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk
y tawa z betonu klasy C12/15 JADANIE
warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm . . . . - .
Warstia podsypKi cementowo-piaskowej T4 . 5T Przebudowa drogi powiatowej nr 11426 na odcinku Bobrowniki-Grapice
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm PROJEKTANT w specjalnoéci insynieryine] drogowej:
warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 20cm

mgr inz. tukasz Komorowski
upr. nr ZAP/O078/PWBD/16

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
mgr inz. Magdalena Mtynarczyk
upr. nr ZAP/0073/PWOD/10

ADRES INWESTYCJI
Droga powiatowa nr 1142G: Gmina Damnica - Obreb Bobrowniki

dz. nr: 2211; 22/2; 4/8; 419; 412; 4113; 4114; 57, 5111; 5112; 513; 5/14; 6/1; 615, 6/7; 13/2; 33/2
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