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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 1142G relacji
Bobrowniki-Grapice - przejscie przez miejscowos¢ Bobrowniki, na dtugosci ok. 0.73km (od km 0+000.00 do
km 0+728.92 ). Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego na terenie gmin
Damnica w powiecie stupskim.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe jezdni, chodnikédw, zjazdéw publicznych i indywidualnych,
skrzyzowan, poboczy, facznie z budowg odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznej w miejscowosci Bobrowniki. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
zakresu prac, rozwigzan technicznych i technologicznych robdét budowlanych oraz przedstawienie
zagospodarowania pasa drogowego.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO
ROZBIORKI

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejacej drogi powiatowej nr 1142G na odcinku
Bobrowniki-Grapice - przejscie przez miejscowos¢ Bobrowniki, od km 0+000.00 do km 0+728.92. Droga
znajduje sie na terenie Powiatu Stupskiego (Gminy Damnica). Klase techniczng drogi przyjeto jako L.

Jest to droga biegngca pomiedzy czterema miejscowosciami: Bobrowniki, Dgbréwka, Grapiczki, Grapice.
Przedmiotowy odcinek dotyczy przejscia przez miejscowo$¢ Bobrowniki. W terenie zabudowanym w
bezposrednim sasiedztwie drogi (w odlegtosci od 2 do 30 m) istniejgca zabudowa jest luzna, wystepujg
gtéwnie domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, nieliczne budynki ustugowe. Poza terenem
zabudowanym wystepuja gtéwnie pola uprawne i faki. Szerokosé drogi jest zmienna i waha sie w granicach
3.7 - 6.1 m. Jej konstrukcje stanowi gtdwnie mieszanka mineralno-bitumiczna, biegngce wzdtuz chodniki w
miejscowosciach wykonane sg z kostki betonowej, natomiast zjazdy z kostki betonowej, asfaltu, kruszywa,
ptyt betonowych, betonu i kostki kamiennej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg spadkami poprzecznymi i podtuznymi na pobliskie tereny
zielone oraz do rowow przydroznych. Infrastruktura techniczna wystepujaca w drodze zlokalizowana jest w
przede wszystkim w miejscowosciach oraz w koloniach w postaci sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej oraz wodociggowej, zinwentaryzowane na projekcie zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa nr 1142G wykorzystywana jest gtéwnie w ruchu lokalnym przez okolicznych
mieszkancow. Wystepujgca wokédt roslinnosc to gtdwnie trawy oraz skupiska drzew rosngcych wzdtuz drogi.

Oproécz rozbiodrki istniejgcych nawierzchni drogowych oraz ewentualnie kolidujgcych ogrodzen, nie
przewiduje sie rozbiérki budynkéw.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci i urzadzen, w tym regulacje
wysokosciowg naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegdlnosci studzienki, ztgcza i zawory.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek przewidziany do przebudowy o tgcznej dtugosci ok. 0.73km zaczyna sie na poczatku
miejscowosci Bobrownikach i koriczy za miejscowoscig Bobrowniki. Projekt przewiduje wykonanie nowej
konstrukcji jezdni wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi, zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami.
Projektuje sie takie wyspy spowalniajgce ruch na wlotach do miejscowosci, oznakowanie poziome i
pionowe, w tym w postaci znakdw aktywnych o zmiennej tresci. Nie zmieni sie dotychczasowy przebieg
istniejgcej drogi, jej funkcja i sposdb wykorzystania. Odwodnienie pasa drogowego odbywac sie bedzie
powierzchniowo oraz poprzez projektowang kanalizacje deszczowa. Istniejgce o$wietlenie drogowe zostanie
przebudowane wraz ze stupami napowietrznymi oraz istniejgca linig kablowa.
3.1. Projektowane obiekty wraz z urzadzeniami budowlanymi

Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe jezdni

- przebudowe skrzyzowan

- przebudowe zjazddéw

- przebudowe i budowe chodnikow,

- przebudowe poboczy

- oczyszczenie i uksztattowanie rowéw przydroznych

- utwardzenie nawierzchni w graniach pasa drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie kanalizacji deszczowej, studni i wpustow wraz z przykanalikami

- wykonanie oswietlenia drogowego wraz z przebudowg sieci elektroenergetycznej

- zabezpieczenie odcinkdw istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

3.2. Parametry techniczne projektowanych obiektow:
3.2.1. Podstawowe zatozenia projektowe przebudowy drogi
- kategoria drogi - L
- kategoria ruchu - KR3



- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- dtugosc-728.92m

- szerokos¢ jezdni - 6m

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny lub daszkowy 2%

- szerokos¢ poboczy - 1m

- spadek poprzeczny poboczy -jednostronny 6%

- szerokos¢ chodnikéw - 2m

- spadek poprzeczny chodnikéw - jednostronny 1-2%

- szeroko$¢ zjazddw - zgodnie ze stanem istniejgcym

- nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy AC11S gr. 5cm

- nawierzchnia zjazdow indywidualnych - kostka betonowa brukowa 8 cm
- nawierzchnia zjazdow publicznych - beton asfaltowy AC11S gr. 5cm

- nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa polbrukowa gr. 8 cm

- odwodnienie - powierzchniowe, do projektowanej kanalizacji deszczowej

3.2.2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajgce na
wytyczeniu osi i gtdwnych punktow drogi, zabezpieczeniu punktéw osnowy geodezyjne;j,

- roboty przygotowawcze tj. wycinka drzew, zdjecie warstwy humusu,

- rozebranie istniejgcych nawierzchni, kraweznikow, ptyt chodnikowych, kostki betonowej
polbrukowej, frezowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- roboty ziemne, polegajace na wykonaniu wykopdéw, nasypow, korytowaniu,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie taw betonowych, ustawienie obrzezy i kraweznikéw drogowych,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie oswietlenia drogowego

- ufozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

- humusowanie skarp, poboczy i zielericéw,

- rekultywacja terenu,

- montaz i wykonanie oznakowania drogowego.

3.2.3. Projektowane obiekty drogowe
3.2.3.1.Jezdnia
Dtugos¢ projektowanego odcinka A-A” wynosi 728.92m. Nowg nawierzchnie drogi projektuje sie z
betonu asfaltowego gr. 5cm i o szerokosci 6m. Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako
daszkowy lub jednostronny 2%. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do projektowane;j
kanalizacji deszczowej i na pobliskie tereny zielone. Na korcu i na poczatku projektowanego
odcinka, szerokos¢ oraz spadek poprzeczny projektowanej jezdni dostosowany bedzie do
istniejgcych i projektowanych nawierzchni drég oraz wtaczen drogi ekspresowej S6. Na terenach
zabudowanych, w miejscach wystepowania chodnika, jezdnia ograniczona jest kraweznikiem
betonowym wysokim 15x30cm o wysokosci w Swietle 10cm oraz kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm o wysokosci w Swietle 2cm, na zjazdach indywidualnych oraz przy
przejsciach dla pieszych. Krawezniki utozone sg na tawie z oporem z betonu C12/15.
3.2.3.2. Pobocze
Poza terenami zabudowanymi, wzdtuz drogi biegng pobocza (jedno lub obustronne) o szerokosci
1m, a krawedZ drogi zabezpieczona jest opornikiem betonowym 1x25cm zlicowanym z
nawierzchnig jezdni. Spadek podtuzny dostosowany jest do niwelety drogi. Spadek poprzeczny jest
jednostronny skierowany na zewnatrz o wartosci i=6%.
3.2.3.3. Chodniki
W obszarze zabudowanym wzdtuz drogi zaprojektowane sg jednostronne lub obustronne chodniki
szerokosci 2m wykonane z kostki betonowej gr. 8cm. Sg one zlokalizowane bezposrednio przy ulicy.
Chodniki dostosowano do granicy pasa drogowego, istniejgcych ogrodzen, zabudowan i warunkéw
terenowych. Od strony zielencéw ograniczone sg obrzezem betonowym gr. 8cm o wysokosci w
Swietle 5cm. Od strony ulicy kraweznikiem betonowym 15x30m o wysokosci w $wietle 10cm oraz
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm o wysokosci w Swietle Ocm (przy przejsciach,
przejazdach) utozonym na tawie z oporem z betonu C12/15. Spadek poprzeczny chodnika jest
jednostronny, skierowany do jezdni i wynosi i=2%, za$ spadek podtuzny dostosowany jest do terenu
przylegtego, sasiadujgcej zabudowy oraz niwelety projektowanej drogi. Potgczenie niwelety
chodnika i zjazdéw nalezy ptynnie wytagodzi¢ fukiem pionowym.
W celu zlokalizowania nowych chodnikéw w pasie drogowym wykonano podziat dziatek na odc. w
km 0+104 - 0+261 oraz 0+328 - 0+590 oraz przewidziano rozbidrke i przestawienie istniejgcych
ogrodzen.



3.3.

3.2.3.4. Zjazdy

Zjazdy indywidualne wykonane sg z kostki betonowej gr. 8cm. Od strony najazdu ogranicza je
kraweznik betonowy najazdowy. Skos potaczenia zjazdu i jezdni projektuje sie jako 1:1, 1:1.5, a tuki
wyokraglajgce w zakresie R=3-6m. Spadek poprzeczny zjazdéw przecinajgcych chodnik jest
dostosowany do profilu podtuznego chodnika oraz drogi. Spadek podtuzny w miare mozliwosci
skierowany bedzie do jezdni, dostosowany do istniejgcej rzednej na granicy dziatki oraz krawedzi
projektowanej drogi. Szerokos¢ zjazdéw dostosowana jest do istniejacych zjazdow, bram i
warunkow terenowych oraz granicy dziatek przylegtych.

Zjazdy publiczne oraz skrzyzowania wykonane beda z betonu asfaltowego gr. 5cm i dostosowane
do istniejacych szerokosci.

3.2.4. Szczegotowe zatozenia projektowe - projektowane konstrukcje

Konstrukcja nawierzchni drogi, skrzyzowan i zjazdéw publicznych

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31.5mm gr. 20cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 22cm

Konstrukcja chodnika:

- warstwa nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 15cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 20cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kostki:

- warstwa nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 20cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 25cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kruszywa:

- warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 9cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanych kruszyw 0/31.5mm gr. 18cm

- warstwa podsypki z piasku gr. 10cm

Krawezniki/obrzeza

- kraweznik drogowy betonowy wysoki - 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 5cm, catosé na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik drogowy betonowy najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4,
catos$¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr. 5cm, catosé na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- opornik drogowy betonowy - 12x25cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 5cm, cato$¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- obrzeze chodnikowe betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm, catos¢ na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, profilach
podtuznych oraz przekrojach konstrukcyjnych.

Uksztattowanie terenu i zieleni
Na przebieg wysokosciowy projektowane] drogi oraz na uksztattowanie wystepujgcego wokot terenu w
pasie drogowym wptyw miato:

- istniejace rzedne drogi

- istniejace rzedne przylegtego zagospodarowania

- wysokosciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow,
Przebieg wysokosciowy projektowanej drogi, uksztattowanie terenu przylegtego zlokalizowanego w
pasie drogowym oraz parametry tukéw pionowych i poziomych wynikajg z obowigzujgcych przepiséw,
normatywow i dostosowane sg do istniejgcych warunkéow terenowych (istniejgcy przebieg i parametry
przebudowywanej drogi, szeroko$¢ pasa drogowego, lokalizacja budynkow i obiektdw). Wynikajg takze z
koniecznosci zapewnienia maksymalnego bezpieczerstwa i komfortu kierujgcym pojazdami oraz
pieszym, z jednoczesnym zachowaniem optymalnych rozwigzan projektowych i estetyki planowanego
przedsiewziecia.
Na styku potaczen projektowanej do przebudowy drogi, niwelete dostosowano do istniejgcych lub
nowoprojektowanych nawierzchni. Projektowang niwelete dowigzano takze do istniejgcych zjazdéw
oraz chodnikéw i wystepujgcej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot
zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementéw, w celu sprawdzenia



istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojs¢ do posesji. Wszystkie
studnie teletechniczne i elektroenergetyczne, studzienki wody i zawory, nalezy wyregulowac oraz
dostosowacd do projektowanej nawierzchni i niwelety drogi.

Powierzchnie terenu po wykonanych pracach budowlanych oraz za obrzezami chodnikowymi, nalezy
uzupetni¢ ziemig humusowg pozyskang w trakcie prac ziemnych lub zakupiong (w przypadku
niewystarczajacej ilosci), wyplantowad i obsia¢ trawa.

Realizacja przedsiewziecia wymaga wycinki 22 drzew kolidujgcych z przebudowywang drogg - drzewa
znajdujace sie w skrajni drogi powiatowej, w chodnikach, na tukach z ograniczong widocznoscia.
Charakteryzujg sie one bardzo zréznicowanym stanem zdrowotnym. Przewazajaca liczba drzew ma
liczne ubytki w koronach w postaci zamartych i czesciowo zamierajacych catych konaréw oraz grubych
gatezi. Licznie wystepujg oznaki chorobowe na pniach (seki otwarte nadpsute i zepsute, zabitki ze
zgnilizng, dziuple z prdochnicy). Lokalizacje drzew przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Z uwagi na waskie dziatki pasa drogowego, zrezygnowano z wykonywania nasadzen zastepczych.

Zestawienie drzew planowanych do wycinki

Lp. | Gatunek Obwdd (cm) Strona | Stan
fitosanitarny
1 Klon zwyczajny 126 L 0golny dobry
2 Grusza 100 L ogolny dobry
3 Klon zwyczajny 157 L 0golny dobry
4 Klon polny 107 L ogolny dobry
5 Klon polny 119 L schnie
6 Klon zwyczajny 113 L ogolny dobry
7 Klon zwyczajny 235 L schnie
8 Klon jawor 151 L ogolny dobry
9 Sosna kosodrzewina | 38, 25, 50 L ogolny dobry
10 | Swierk pospolity 50 L 0golny dobry
11 Swierk pospolity 63 L ogolny dobry
12 | Swierk pospolity 50 L ogélny dobry
13 Swierk pospolity 69 L ogolny dobry
14 Swierk pospolity 69 L ogolny dobry
15 | Swierk pospolity 57 L ogdliny dobry
16 Swierk pospolity 69 L ogolny dobry
17 | Swierk pospolity 75 L ogélny dobry
18 Swierk pospolity 100 P ogolny dobry
19 | Swierk pospolity 63 P 0gdlny dobry
20 | Swierk pospolity 38 P ogoblny dobry
21 Swierk pospolity 44 P ogolny dobry
22 | Swierk pospolity 75 P ogélny dobry

Parametry tukow poziomych

w km 0+055.12 R=85  L=95.63
w km 0+152.34 R=50 L=40.54
w km 0+215.99 R=60 L=40.85
w km 0+548.15 R=350 L=74.44

Parametry tukéw pionowych

w km 0+113.59 R=1000 L=27.81
w km 0+217.12 R=1000 L=36.24
w km 0+263.16 R=1600 L=17.08
w km 0+412.58 R=1600 L=11.91
w km 0+460.31 R=1600 L=34.87

INFORMACIJE | DANE

Warunkami korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia przez Wykonawce robédt
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych
zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich bedzie:



odpady niebezpieczne powstajace na etapie realizacji inwestycji magazynowane bedg w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na dziatanie sktadnikow
umieszczonych w nich odpaddéw zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podtozu, miejscu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych; odpady przekazywaé uprawnionym
odbiorcom; miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych bedg oznaczone i zabezpieczone przed
wstepem oséb nieupowaznionych i zwierzat

odpady inne niz niebezpieczne na etapie realizacji inwestycji magazynowane beda selektywnie w
zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym, o
utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed wptywem warunkédw atmosferycznych lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podfoza, a nastepnie przekazywane
uprawnionym odbiorcom

zaplecze budowy (park maszyn, baze i miejsce sktadowania materiatéw) bedzie zorganizowana na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed mozliwoscig skazenia wdd i gruntdw, poza zasiegiem
koron drzew

prace budowlane (z wytgczeniem sytuacji wyjatkowych, np. prac wymagajacych zachowania ciggtosci
robot) w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem prowadzone beda wytgczenie w porze
dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00

Scieki bytowe wytworzone podczas realizacji inwestycji gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych przewoznych toalet, a nastepnie systematycznie przekazywane za posrednictwem
uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni sciekow

planowang wycinke drzew i krzewdw prowadzona bedzie poza sezonem legowym ptakdw; w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ przeprowadzenia powyiszej czynnosci w okresie
legowym, pod warunkiem wykonania pod nadzorem ornitologicznym przegladu drzew i krzewdéw pod
katem zasiedlenia ich przez ptaki i uzyskania stosownych derogacji, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody

drzewa pozostajgce w bezposrednim sgsiedztwie terenu realizacji inwestycji bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniami poprzez owiniecie pni drzew matami stomianymi, a nastepnie oszalowane deskami do
wysokosci pierwszych gatezi, przykryte odkryte korzenie matami stomianymi lub folig. Drzewa i krzewy
przez caty okres trwania robét beda podlewane wodg, o ile beda tego wymagaé warunki atmosferyczne.
Pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie bedg obsypane ziemig powyzej wysokosci 0,2m ponad
pierwotny poziom terenu

roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew bedg wykonane recznie

w ramach dziatan ochronnych w celu ograniczenia mozliwosci wtargniecia fauny na teren placu budowy,
pas robot na szlakach migracji zwierzat zawezony bedzie do niezbednego minimum. W miejscach
bytowania ptazéw nie beda powstawaty zastoiska wody. Ponadto w tych miejscach zastosowane beda
tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajgce ptazom przedostanie sie na plac budowy

Ponadto:

wytyczenie robdt w terenie w zakresie projektowanych rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej

projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podifozu gruntowym nalezagcym do dawnej
grupy nosnosci G1

przed przystgpieniem do robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego i przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza przyjete w czasie projektowania. Jezeli badania kontrolne wykazg,
ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni, to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcyjne z
uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego. Polepszenia nosnosci podtoza mozna dokonac
m. in. poprzez wymiane gruntu, wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej stabilizowanej dodatkami
zwiekszajgcymi odpornosé na absorbcje kapilarng wody, wzmocnienie konstrukcji geosiatkg komérkowa
z kompozytu polimerowego

nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celdw projektowych i stanu istniejacego,
szczegblnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu

przed realizacjg robdt ziemnych, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej

w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania

w miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych

o terminie wykonania wykopdw powiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych oraz nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét

przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zweryfikowad istniejgce rzedne terenu. W razie rozbieznosci,
projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem

w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie



szczegblng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem postanowien i
decyzji oraz pozostatych uzgodnien, a takze warunkow wydanych przez organy i instytucje, zgodnie ze
sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami



