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Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice

- przejscie przez miejscowos$¢ Bobrowniki

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo pomorskie, powiat stupski, gmina Damnica i Potegowo

Droga powiatowa nr 1142G: Gmina Damnica - Obreb Bobrowniki, Wiszno, Dagbréwka; Gmina Potegowo -
Obreb Grapice, Gtuszynko

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Gmina: Damnica; obreb: Bobrowniki: 22/1; 22/2; 4/8; 4/9; 4/12; 4/13; 4/14; 5/7; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 6/1;
6/5; 6/7; 13/2; 33/2

INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych, ul. Sfoneczna 16e, 76-200 Stupsk



Zgodnie Ustawg Prawo budowlane, Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajagc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaty sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1142G dotyczg dz. nr
22/1; 22/2; 4/8; 4/9; 4/12; 4/13; 4/14; 5/7; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 6/1; 6/5; 6/7; 13/2; 33/2,
Gmina Damnica, Obreb Bobrowniki

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace na
wytyczeniu osi i gtdwnych punktéw drogi, zabezpieczeniu punktdw osnowy geodezyjnej,
e roboty przygotowawcze,
e rozebranie istniejgcych nawierzchni, konstrukcji,
e roboty ziemne, polegajgce na wykonaniu wykopdw, nasypow, korytowaniu,
e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
o utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw i chodnikéw,
e rekultywacja terenu,
Szczegdétowy harmonogram realizacji robdt zostanie ustalony przez Wykonawce robot w
porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
e adaptacja przebiegu istniejgcej drogi, zagospodarowania terenu i terenu przylegtego,
e rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi,
e adaptacja i regulacja istniejgcej infrastruktury technicznej (wtazy, studnie, zawory),

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu dotyczgce komunikacji i sgsiadujgce otoczenie nie

stwarzajg zagrozenia same w sobie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Realizacja prac wigze sie z nastepujacymi zagrozeniami i trudnosciami:

e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

e Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

e Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych -
niemozliwe,

e Porazenie pragdem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
niemozliwe

e Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robdt mostowych i energetycznych - niemozliwe,

e Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - sporadycznie (mozliwe
podczas stopniowania i zageszczania wysokich nasypéw),

o Woypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

e Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz srodki profilaktyczne:
e Obstuga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
o ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
e Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie witasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napeddéw
tarczowych, pasowych, itp,



dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,
oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn zgodnie z PN
odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementoéw,
stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.
porzgdek na stanowisku,
wtasciwy nadzor.
e Obstugai ciecie pitami mechanicznymi. Zagrozenia:
o zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych,
o hatas.
e Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,
stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych,
dobdr odpowiednich ochron stuchu,
wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
stuchu,
o oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
o systematycznie badania lekarskie.
o Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:
o porazenie pragdem elektrycznym.
e Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o dokonywanie konserwacji i przeglagdéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcjg,
o zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
o wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i rezystencji
izolacji instalacji elektrycznej,
o wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,
o szkolenia BHP.
e  Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej. Zagrozenia:
o wibracja,
o hatas.
e Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw,
o wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).
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5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Firma wykonawcza realizujaca inwestycje powinna zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
projektem oznakowania robét na czas budowy.

Teren budowy powinien zostaé tak wydzielony, aby zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania
zaplecza socjalnego budowy, wyznaczenia miejsc do przechowywania materiatéw oraz miejsc
postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz zapewnié
wtasciwg komunikacje wewnetrzna.

Roboty budowlane rozpocza¢ nalezy po ogrodzeniu terenu prac tasmg ostrzegawczg lub
ustawieniem tymczasowego ogrodzenia oraz umieszczeniu w miejscach widocznych tabliczek o
mozliwym zagrozeniu.

Trasy przejazdu ciezkiego sprzetu nalezy tak wydzieli¢, aby uniemozliwi¢ wtargniecie oséb
postronnych pod jadacy sprzet.

Na maszynach budowlanych tj. koparkach, dZzwigach, itp. umiesci¢ w widocznym miejscu
tabliczki ostrzegajace o niebezpieczenstwie oraz o zakazie wstepu w zasieg ich prac.

Wszystkie strefy niebezpieczne, a w szczegdlnosci takie w ktdrych istnieje mozliwosc
spadania przedmiotéw z wysokosci nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢ w taki sposdb, aby uniemozliwic¢
dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.



Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych rozmiesci¢ w odlegtosciach

nie mniejszych niz 0.75m od ogrodzenia terenu i zabudowan oraz w odlegtosciach nie mniejszych
niz 5m od statych stanowisk pracy. Materiaty sktadowaé¢ w miejscach wyréwnanych do poziomu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byc
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do pracy, oméwié warunki pracy, a w szczegélnosci,
gdy ulegty one zmianie.

bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osdb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomié o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane - jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

na terenie budowy caly czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomic¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedszi itp.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatdw niebezpiecznych. Ewentualnymi

materiatami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia (grozba wybuchu) sg paliwo i gazy
techniczne. Nalezy wydzieli¢ dla nich magazyn, oddalony od pomieszczen socjalnych, ciggdéw
komunikacyjnych oraz stanowisk pracy i oznaczy¢ tablicami informujgcymi o zagrozeniu
wybuchem oraz zakazie uzywania ognia otwartego.



Tankowanie paliwa dopuszcza sie tylko w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w
poblizu magazynu. Transport gazéw technicznych i paliwa w obrebie placu budowy na
stanowiskach pracy, dopuszcza sie tylko po ciggach komunikacyjnych budowy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Na czas robdt musi by¢ sporzadzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnat itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczernstwo kierujgcych pojazdami i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt nalezy odpowiednio oznakowac.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i

urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnosci dotyczy to nie zamknietego lub

ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym mozna prowadzi¢
wytacznie po oznakowaniu miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzgdzajgcy
ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu na czas robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczania przed
dostepem o0séb trzecich.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca
sktadowania materiatéw, wyrobdw. Sktadnice materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych materiatow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.

Stosy materiatéw workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10m. odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

e 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00m- od statego stanowiska pracy

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, latarnie lub sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze

stosu stworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku Lu roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na ten czas kierowca
powinien opusci¢ kabine.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas robét wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Maszyny i urzadzenia
e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR.



e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdét w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje,

e w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji jw.
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

e W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymadé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosié
ten fakt przetozonemu,

e maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

e maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowag,

e wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany,

e nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

e powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

e w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomié Panstwowa Inspekcje Pracy i Prokurature.

O O O O O O

Numery telefonédw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie:

e pogotowie ratunkowe: 999




e straz pozarna: 998
e policja: 997

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, Inwestor wraz z Wykonawcg robét, powinni okresli¢

miejsce i sposodb przechowywania wszelkich instrukcji oraz dokumentéw zwigzanych z

eksploatacjg urzadzen technicznych i maszyn (biuro budowy, siedziba Wykonawcy).



