»Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w miejscowosci Bobrowniki”

Zalacznik nr 4 do SWZ
Szczegolowy opis przedmiotu
zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej nr 1142G relacji Bobrowniki-Grapice - przejScie przez miejscowos¢ Bobrowniki, na
dhugosci ok. 0.73km (od km 0+000.00 do km 0+728.92 ). Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
wojewoOdztwa pomorskiego na terenie gminy Damnica w powiecie stupskim.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

MRS

10.

Wycinki drzew, karczowania pni wraz z ich utylizacja,

Miejscowego frezowania nawierzchni na $redniej grubosci 6cm.

Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm.

Miejscowych rozbiorek nawierzchni: bitumicznych i kostki brukowe;.

Rozbidrka ogrodzenia wraz z cokotem betonowym 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m

Ustawienia na tawach z oporem: opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm,
krawgznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm, Krawezniki betonowych wystajacych wymiarach 15x30 cm.

Poszerzenia jezdni do szerokos$ci 6m z poszerzeniami na tukach ( wg planu sytuacyjnego) o
konstrukcji podbudowy:

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 5/6 z wytworni gr. 20cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm,

- podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P KR3-4, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Nawierzchni asfaltowej na ist. nawierzchni bitumicznej i podbudowie poszerzenia:

- siatka zbrojeniowa ( z rolki o szer. 1m) wykonana z widkien szklanych wstepnie
przesaczanych asfaltem o wytrzymato$ci min. 120 kN/m uloZona na styku poszerzenia z
istniejacg nawierzchnig

- warstwa wyrdwnawcza miejscowo wg potrzeb w ilosci do 40 ton,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 gr. ér. 4cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4 gr. ér. 4cm.

Chodnikéw z kostki betonowej w obramowaniu w obramowaniu z elementéw betonowych o
konstrukcji:

- podbudowa z kruszyw naturalnych zageszczana mechanicznie gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3cm,

- kostka brukowa betonowa 6¢cm.

Zjazdow na posesje z kostki betonowej w obramowaniu z elementdw betonowych o
konstrukc;ji:

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 5/6 z wytworni gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm,

- podsypka cementowo — piaskowa Scm,

- kostka brukowa betonowa 8cm.



11. Poboczy o szer. 1 m z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 10cm.
12. Wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego gladkiego petnego) i pionowego.

13. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicg zmiennej tresci informujace;
o predkosci ruchu pojazdu — 2szt.

14. Ustawienie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczgcia prac budowlanych informujace;j
wymiarach 180x120 cm zgodnych z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

W ramach zadania Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do prowadzenia robot w taki sposéb aby
utrzymac przejezdnos¢ odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez caty okres realizacji prac.
Dopuszczalne  bedzie  wylaczenie dla  ruchu samochodowego odcinkéw  drogi
w przypadku gdy przyjeta technologia wykonywania robot bitumicznych obejmowac bedzie
wykonywanie robét calg szerokoscia jezdni bez zlacza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca
wyznaczy objazd odcinkow wylaczonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy bedzie rowniez biezace
uzupehianie ubytkbw w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycje dla
zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

UWAGA:

1. Zamawiajacy informuje, ze do wyceny robot nalezy przyjac ilosci i konstrukcje wskazane
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot (zalacznik nr 8 do SWZ), ktére moga roznic sie od
zalaczonych rysunkow. Do oferty nalezy zlozy¢ wypeliony zal. nr 9 do SWZ,
tj. kosztorys ofertowy oparty na przedmiarze roboét.

2. Zamawiajacy wymaga wykonania odcinka probnego z kazdej warstwy bitumicznej jezdni, tj.
osobno z warstwy Scieralnej, osobno z warstwy wiazacej i osobno z warstwy podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze
ktorej realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic 500 m2 liczac na kazde zaczete 6000m2 + 10%
powierzchni warstwy przewidzianej do wykonania w przedmiarze robét. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzyc¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do
wykonania poszczegolnych warstw bitumicznych nawierzchni.

Wykonawca wykona przedmiot zamoOwienia z uzyciem materialow i urzadzen wiasnych.
Do wykonania Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw fabrycznie nowych, gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w STWiOR. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatbw na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru;

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robo6t zgodnie
z STWIOR technologia robot wyszczegolniona w pozycjach katalogéw kosztorysu po cenach
oferowanych.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) prowadzic roboty tak, aby mozliwy byt ruch kotowy i pieszy przez catly okres ich trwania

2) oznakowania wykonywanych robdt, pracujacego sprzetu oraz zabezpieczenia pracownikow
dokonuje Wykonawca, zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” i
innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca rob6t odpowiada réwniez za wszelkie skutki



wynikajace z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t musi by¢ zgodne
z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania robdt winien by¢ sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem.

Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt m. in.:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pehic¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewnic ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt, tj. zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oséb
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewnic¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i urza-
dzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badZz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu zamoOwienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,

9) doprowadzic¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji
rob6t budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terendw zielonych),

10) demontowac¢, naprawia¢, montowaC ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

11) transportowac materiat uzyskany z robot ziemnych na odlegltos¢ do 2km lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajqcego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokonac odbioru wykonanych rob6t wraz z wykonaniem wymaganych préb i badan,

14) zapewnic¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywac wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas
budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do powiadomienia na piSmie wilascicieli sieci technicznych
znajdujacych sie w obszarze robot o terminie rozpoczecia robot i dostarczenia Zamawiajacemu kopii
potwierdzajacych wykonanie tych zawiadomien.

Kody CPV — wspolnego stownika zamowien:
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



