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Legenda :

. Hydrant podziemny DN 80
. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe Dn80
. Kréciec dwukotnierzowy DN8O, | = 500 mm
. Kréciec dwukotnierzowy DN 80, | = 200 mm
. Zasuwa zeliwna , kotnierzowa DN 100 mm
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

. Skrzynka uliczna do zasuwy
. Skrzynka uliczna do hydrantu

Trojnik redukcyjny kotnierzowy D

N100/80 mm

10. Bloczek betonowy 500x500x100 mm

11. Podktadka PEHD pod skrzynke uliczng zasuwy
12. Podktadka PEHD pod skrzynke uliczng hydrantu
13. Podbudowa z z gruntu stabilizacyjneg gr. 10 cm.
14. Obsypka zwirowa frakcjg 2 - 16 mm

15. Ostona odwadniaka z PEHD

1100
1%8
- T
11 1
et 1L TS
I T o
i 14\ "O)_
6 15+ £l
/ b L

9 o] '- |
- S 5 3 o4
@) 2
L 58
I W N — 600
\ 13 13
8
NAZWA oo . .
OBIEKTU Budowa sieci wod(,)aagowej
ADRES Dtugie Stare gm. Swieciechowa - dz. nr : 70/10, 70/15
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT : Skala
RYSUNKU Hydrant podziemny DN 80 mm .
DATA:107/2023 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
) . . ... | WKP/0271/PWQOS/06
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski spec. inzynieria sanitarna 4
Asyst. projektanta|  inz. Andrzej Kielafski 888/86/Lo
spec. wodno-melioracyjna




