Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Projekt techniczny sieci wodociggowej i knalizacji sanitarnej obejmuje dziatki w m. Henrykowo gm.

Swieciechowa o nr ewid. : 541, 542

Zakres merytoryczny :

- okreslenie uktadu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i ich uzbrojenia, wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

- uzgodnienie lokalizacji trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z wtascicielem dziatek.

¢) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Zakres rzeczowy :

a. Sie¢ wodociggowa :

- przewdd z rury PE DN 110 mm, PN10 dt. 67,31 m
uzbrojenie sieci :

- zasuwa odcinajgca zeliwna, kotnierzowa DN 100 mm ( wezet W1-Z)

- hydrant nadziemny DN 80 mm ( wezet W2Hpn1 )

b. Sie¢ sanitarna :

- przewdd z rury PVC DN 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 dt. 57,33 m

uzbrojenie sieci :

- studnia, kontrolna, betonowa DN 1000 mm - 1 szt.

- studnia kontrolna PVC DN 425 mm -1 szt.

2. Warunki gruntowo-wodne :

Przekroj geologiczny wykopu :

- 0,10 - 0,15 m grunt nasypowy — nasyp niekontrolowany

- 0,15 - 1,50 m piasek gliniasty ( Pg ) i glina piaszcysta zwiezta ( Gpz )

Materiat ten jest czeSciowo materiatem nosnym i moze by¢ wykorzystany w 50% do zasypki wykopu
powyzej strefy ochronnej rury.

Woda gruntowa moze wystgpi¢ na gtebokosci projektowanej sieci wodociggowej i sanitarnej -
odwodnienie wykopdw wykonac za pomocg igtofiltréw wptukiwanych w grunt.

3. Ochrona interesow osob trzecich :



- inwestycja nie ogranicza praw i zasad zagospodarowania na terenach sgsiednich oraz nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej .

- w przypadku naruszenia, w trakcie wykonywania robot, wtasnosci prywatnej na posesjach
sgsiadujgcych inwestor jest zobowigzany do odtworzenia naruszonych débr lub wyptaty stosownej
rekompensaty.

4. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu Srodowiska.
Podczas budowy sieci minimalizacje negatywnych skutkéw zapewni przyjeta technologia robét m. in. :
- wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne co ograniczy czas trwania i oddziatywania
robot , nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.
- hatas, ktérego zrodtem sg maszyny budowlane oraz inne urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi moze osigga¢ natezenie dzwieku o poziomie 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majg jednak charakter krétkotrwaty i zwigzane s3 tylko z pracami na danym terenie.
- wystepujaca, w postaci spalin oraz pytdw powstatych w wyniku przemieszczania mas
ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po
zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.
taczenie rur PE za pomocg zgrzewdw i muf elektrooporowych oraz armatury, ksztattek zeliwnych i
rur PVC za pomocg uszczelek gumowych zapewnia szczelno$¢ przewoddw — nie istnieje na etapie
eksploatacji niebezpieczenstwo przenikania wéd opadowych ( infiltracja ).
Podczas montazu rur PE i PVC mogg pozostac krétkie odcinki, ktore nie podlegajg rozktadowi w ziemi
i dlatego wykonawca jest zobowigzany do ich zabrania i przekazywania do recyklingu.
Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w przenoénych kabinach TOI-
TOI, a nastepnie wywozone do oczyszczalni - cyklicznie w razie potrzeb
W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkdw przyrodniczych i
standardéw Zycia mieszkancéw. Trwate skutki, ktore pozostawi w Srodowisku realizacja omawianej
inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan pozytywnych , sprzyjajacych ochronie srodowiska.
Stwierdza sie Ze, projektowana sie¢ wodociggowa i sanitarna nie wypetnia definicii inwestycji
mogacych z znaczgco oddziatywac na srodowisko i tym samym inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
4.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej :
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego

istnieje podejrzenie iz jest on zabytkiem nalezy :



- wstrzymac roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia.

- niezwiocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw lub inwestora.

5. Materialy :

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej i sanitarnej powinny miec aktualne wiasciwosci

uzytkowe a w przypadku sieci wodociggowej takze atesty higieniczne.

Projektuje sie wykonanie :

- sieci wodociggowej z rury PE DN 110 mm, PN10. Rury, armatura i ksztattki o ci$nieniu nominalnym
1,0 MPa (10,0 bar).

- sieci sanitarnej z rury PVC DN 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci

6. Roboty drogowe :

Podczas wykonywania robot w pasach drogowych oznakowac drogi zgodnie z obowigzujgcmi

przepisami . Po wykonaniu robdt nawierzchnie drog przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7. Roboty ziemne sieci wodociggowej i sanitarnej :

wykop :

W przypadku przerwania ewentualnej, sieci drenarskiej nalezy jg naprawi¢ poprzez wstawienie
nowych rurek ceramicznych na korytkach z desek lub zastosowac rure drenarskg PVC w otulinie z
geowltdkniny

Parametry wykopu :

- sie¢ wodociggowa : szerokosc wykopu 0,90 m, $r. gtebokos$¢ 1,45 m ( oS rury ).

- sie¢ sanitarna : szerokosc wykopu 1,10 m, $r. gtebokos¢ 1,77 m.

a. wykop mechaniczny :

Wykop waskoprzestrzenny o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem skrzyniowym (boksem),
ktory winien przenies¢ obcigzenie (parcie gruntu) 11,92 kN/m? przy gtebokoéci do 2 m.

Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren. Urobek sktadowaé z jednej strony wykopu w

odlegtosci min. 1,00 m. od jego krawedzi.



Wykop mechaniczny zakonczy¢ na poziomie projektowanych rzednych osi przewoddw a pozostatg
cze$¢ wykopu do utozenia podsypki wykonaé recznie.

b.wykop reczny :

- w sgsiedztwie istniejgcych przewodéw podziemnych.

- od osi projektowanych przewoddw do rzednej dna podsypki.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopow, jezeli to nastgpi wtasciwy poziom niwelety dna
uzyskac przez utozenie warstwy piasku i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10).

Wykopy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736

a. obsypka :

Po utozeniu przewodu wodociggowego i sanitarnego wykonac zasypke strefy ochronnej rury z piasku
dowiezionego (30 cm ponad gorng krawedz rury ) i zagesci¢ do wskaznika min. 1s0,95%.

Na obsypce sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej utozy¢ tasme ostrzegawcza.

b. zasypka :

wykop (powyzej strefy ochronnej rury) zasypac :

- 50% gruntem rodzimym

- 50 % piaskiem dowiezionym

Zageszcenie zasypki min. 1s0,90%.

Zageszczanie odsypki i zasypki wykonywac od $cian wykopu w kierunku rury.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac :

- probe szczelnosci sieci wodociggowej

- inspekcji TVC sieci sanitarnej

- inwentaryzacje robot

Obowigzujgca norma : BN-77/8931-12. i PN-B-10736.

8. Roboty instalacyjne :

Podsypka :

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie
wykonac podsypke z pospotki :

- gr. 10 cm. dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- gr. 30 cm dla studni betonowej DN 1000 mm i PVC DN 425 mm

Podsypka powinna spetnia¢ wymagania :

- posiada¢ uziarnienie 0,5-2,0 mm

- materiat nie moze by¢ zamrozony, zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

- zageszczenie podsypki do wskaznika min. I 0,95



a. sie¢ wodociagowa :

Sie¢ wodociggowg potgczy¢ z istniejgcym wodociggiem PE DN 110 mm na dziatce nr 541 za pomoca

istniejgcego tréjnika zeliwnego, kotnierzowego DN 110/100/100 mm.

Rzedne posadowienia i spadek sieci zgodnie z profilem podtuznym - rys. nr 2

Uzbrojenie sieci .

- zasuwa odcinajaca zeliwna, kotnierzowa DN 100 mm w wezle W1-Z

- hydrant nadziemny DN 80 mm z podwojnym zamknieciem i z zabezpieczeniem przed ztamaniem
wraz z zasuwg zeliwng, kotnierzowg odcinajgca DN 80 mm. — wezet W2Hpn1.

Na zasuwach zamontowac¢ obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng na podktadce z PEHD.

Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem ptytg zelbetonowg o wymiarach 50 x 50 cm

grubosci min. 0,10 cm z betonu C 12/15 lub kostkg brukowg gr. 8 cm.- rys. nr 4.

Odwodniak hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa sztucznego

owinietg warstwg geowitdkniny zabezpieczong przed obsunieciem opaskami plastikowymi i

obsypac zwirm ptukanym frakcji 2-8 mm

Bloki oporowe i podporowe :

Trojniki, zasuwy i ksztattki dwukotnierzowe, posadowi¢ na bloku podporowym, betonowym z

betonu C12/15 o gabarytach zblizonych do dtugosci pomiedzy kotnierzami.

Trojnik, kolano stopowe, kotnierz Slepy to elementy narazone na naprezenia $cinajgce, mogace

spowodowac rozszczelnienie sieci i nalezy je zabezpieczy¢ blokami oporowymi, betonowymi

z betonu C12/15 zapartymi o grunt nienaruszony.

Powierzchnie styku bloku podporowego i oporowego z przewodem zabezpieczy¢ przektadka

amortyzacyjng wykonang z kilku warstw geowtdkniny lub folig gr.0,2 - 0,3 mm.

Bloki oporowe wykona¢ wg. normy BN-81/9192-05i rys. nr 6.

Oznakowanie armatury :

Tabliczkami informacyjnymi z blachy koloru :

- biatego w przypadku zasuwy

- czerwonego w przypadku hydrantu

Opisy tabliczek wybi¢ stemplami metalowymi cyframi o wys. 2 cm. i zamocowac je na stupku z rury

stalowej 1.1/,” na wys. 1,50 do 180 m od poziomu terenu.

Stupki stalowe :

- usytuowac w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m

- zagtebic¢ i zabetonowac min. 0,50 m ponizej terenu.

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg koloru niebieskiego lub ocynkowaé ogniowo

- od gory zabezpieczy¢ kapslem plastikowym lub stalowym.

Proba szczelnosci ptukanie i dezynfekcja :



Prébe szczelnosci wykonac przed zasypaniem sieci przez zastosowanie metody spadku ci$nienia.

- w wezle W2Hpn1 na kotnierzu kolana stopowego zamontowaé kotnierz $lepy z odejsciem na
rurke odpowietrzajgcq z zaworem przelotowym i na manometr sprezynowy o $rednicy nie
mniejszej niz 160 mm.

- napetni¢ odcinek wodg poprzez zasuwe DN 100 mm w wezle W1-Z ( napetnienie przeprowadzac
powoli co umozliwi usuniecie powietrza z przewodu ).

- po stwierdzeniu pojawienia sie wody w rurce odpowietrzajgcej ( catkowite wypetnienie
przewodu wodg ) nalezy zamkng¢ zasuwe i zawdr na przewodzie odpowietrzajgcym.
Po zamontowaniu pompy hydraulicznej otworzy¢ zawor i podnosi¢ rownomiernie ci$nienie pompg
az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego 1 Mpa

- czas trwania proby okresla sie na 30 minut a spedek Cisnienia w tym czasie nie powinien
przekroczy¢ 20 KPa

- W czasie trwania proby obserowoac przewdd i ztacza.

- po zakonczeniu préby , cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli - badany odcinek catkowicie oprozni¢
w sposdb kontrolowany.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode.

Wymagania dotyczace systemoéw ”

Dezynfekcje wodociggu wykonac¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka 20-+30gCl/m?>.

pozostawiajgc go w przewodzie na 24h - po tym czasie przeptuka¢ go wodg wodociggowg przy

zachowaniu predkosci przeptywu Vp,in = 1 m/s.

Obowigzujgca norma : PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw

zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

a. sie¢ sanitarna :

Pofgczy¢ za pomocy kaskady z istniejgca siecig PVC DN 200 w dziatce 541 - studnia Sist.

Sie¢ wykonac z rury PVC DN 200 mm litej, o sztywnosci obwodowej SN8 z fabrycznie

zamontowanymi uszczelkami zabezpieczajgcymi wysuniecie zasadniczej uszczelki z rowka

kielicha ( np. sin lock ) i nadrukiem firmowym w wewnatrz rury.

Rury PVC uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw, wspotosiowo

wzgledem siebie i chronic¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

Spadek sieci zgodnie z profilem podtuznym - rys. nr 7

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodow :

+- 0,30 m . dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+- 0,01 m. dla rzednych dna kolektora , przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :

- PN-EN 1401-1:1999



- PN-EN 1401-3:2002(V)

Studnie betonowe :

Studnie wykonac z dennicy monolitycznej i kregdéw z betonu klasy C35/45.

Zaprojektowane otwory wraz z zintegrowanymi przejsciami szczelnymi w dennicach, pod

przyszte przewody, nalezy wykonac warunkach fabrycznych i zakorkowaé przy montazu studni

( rys. nr 11 - zestawienie studni )

Studnie betonowe wyposazy¢ fabrycznie w stalowe stopnie ztazowe, w otulinie PE w jasnym kolorze
( nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie)

taczenia elementow studni ( dennica, kregi ) uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi
catkowitg szczelnosS¢ studni - uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania normy EN 681-1.

Zwienczenie studni pokrywg betonowg DN 1240 mm gr. 200 mm o no$nosci, min 400kN

i wkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym DN 625 mm, klasy D400 - zgodnie z normg
PN-B-10729 oraz PN-EN124

Wysokos¢ studni do istniejgcej rzednej terenu regulowad pierscieniami dystansowymi.

Wiazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym 900*1300*%200 mm.

Przestrzega¢ wymagania normy PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
9. Wytyczne realizacji robot :

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych dokonaé geodezyjnego wytyczenia projektowanej

sieci wodociggowej i sanitarnej oraz istniejgcych w sgsiedztwie przewoddw podziemnych.
2. O rozpoczeciu robdt zawiadomic :

- Gmine Swieciechowa

- Wodociggi Leszczynskie - Dziat Eksploataciji.

- Administratoréw urzadzen podziemnych wyszczegdlnionych w protokole narady koordynacyjnej

Starosty Leszczynskiego.

3. Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w :

- warunkach technicznych.

- odpisie protokotu z narady koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego z dnia 20.02.2024 r.
4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP , p.-poz., zasadami sztuki

inzynierskiej i Prawa Budowlanego oraz planem BIOZ- u opracowanym przez kierownika budowy.
5. Przywrécone nawierzchnie drég do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru Gminie Swieciechowa.
6. Wykonac powykonawczg inwentaryzacje robét - przed zasypaniem wykopdéw

Opracowat :






