OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny uzbrojenia w rozdzielczg sie¢
wodociggowg drogi gminnej ( dziatki o nr ewid. 70/10 i 70/15 ) m. Dlugie Stare gm. Swieciechowa.
Pobudowanie sieci zapewni dostawe wody do budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych
usytuowanych przy w/w drodze.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie :

a. przewodu wodociggowego w wykopie otwartym z rury PVC DN 110 mm dt. 47,88 m

b. demontaz i montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm.

2. Warunki gruntowo-wodne :

Przekroj geologiczny wykopu :

- 0,10 - 0,30 m nasyp niekontrolowany

- 0,30 - 1,60 m piasek $redni ( Ps ), piasek gliniasty ( Pg ) i glina piaszcysta zwiezta ( Gpz )

Materiat ten jest czeSciowo materiatem nosnym i moze by¢ wykorzystany w 50% do zasypki wykopow
powyzej strefy ochronnej rury.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanych rzednych wodociggu — nie zajdzie potrzeba

odwodnienia wykopdw za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt.
3. Ochrona srodowiska :

Z uwagi na zastosowanie szczelnego i trwatego przewodu wodociggowego PVC DN 110 mm oraz
ksztattek i armatury z uszczelkami gumowymi nie istnieje na etapie eksploatacji niebezpieczenstwo
przenikania wod opadowych do przewodu ( infiltracja ).

Podczas wykonywania robdt mogg powstaé odpady PVC w postaci krétkich odcinkéw rur , ktére nie
podlegajg rozktadowi w ziemi i dlatego wykonawca jest zobowigzany do ich zbierania i
przekazywania do recyklingu.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w przenoénych kabinach TOI-

TOI, a nastepnie oprozniane i wywozone do oczyszczalni - cyklicznie w razie potrzeb.



W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i
standardéw zycia mieszkancoOw na obszarze objetym inwestycjg. Dlatego trwate skutki, ktore
pozostawi w Srodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan pozytywnych ,
sprzyjajacych ochronie srodowiska.

Stwierdza sie Ze, projektowany przewod wodociggowy nie wypetnia definicji inwestycji mogacych z
znaczagco oddziatywac na srodowisko i tym samym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej :

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje podejrzenie iz jest on zabytkiem nalezy :

- wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw przedmiot i miejsce jego odkrycia.

- niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego konserwatora zabytkdw lub inwestora.
4. Materiaty :

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec aktualne wtasciwosci uzytkowe i
atesty higieniczne.

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci
5. Roboty drogowe :

- Teren robot oznakowac znakami drogowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Po wykonaniu robét nawierzchnie drég przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru Gminie

Swieciechowa
6. Roboty ziemne :

wykop mechaniczny :

Wykopy wykonac waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem skrzyniowym
(boksem), ktory winien przenies¢ obcigzenie (parcie gruntu) przy gt. do 2,00

-11,92 kN/m? .



Srednia gtebokos¢ wykopu 1,34 m , szeroko$é wykopu 1,00 m.

Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren.

Wykop mechaniczny zakonczy¢ na poziomie projektowanych rzednych osi wodociggu a pozostatg
cze$¢ wykopu do utozenia podsypki wykonaé recznie.

wykop reczny :

- od osi wodociggu do rzednej podsypki.

Nie nalezy dopuszczac¢ do przegtebiania wykopow, jezeli to nastgpi wtasciwy poziom niwelety dna
uzyskac przez utozenie warstwy piasku i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 .

a. obsypka :

Po utozeniu przewodu wodociggowego wykonac zasypke strefy ochronnej rury z piasku dowiezionego
(30 cm ponad goérng krawedz rury ) i zagesci¢ do wskaznika min. 1s0,95%.

b. zasypka :

wykop (powyzej strefy ochronnej rury) zasypac :

- 50% gruntem rodzimym

- 50 % piaskiem dowiezionym

Zageszcenie zasypki min. 1s0,90%.

Zageszczanie odsypki i zasypki wykonywac od $cian wykopu w kierunku rury.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac probe szczelnosci i inwentaryzacje robot.
8. Roboty montazowe :

Podsypka :

Dno nalezy oczysci¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie wykonac podsypke
grubosci 0,10 m o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm piaskiem dowiezionym.

Materiat na podsypke nie powinien by¢ zamrozony i zawiera¢ ostrych kamieni i innych materiatow.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne..

Siec :

Zasilanie wody odbedzie sie z istniejgcego wodociggu PVC DN 110 mm w dziatce nr 70/10.
Pofgczenie z istniejgcy siecig wykonac poprzez :

- demontaz istniejgcego hydrant podziemnego DN 80 mm

- nasuwke PVC DN 110 mm po uprzednim demontazu ksztattek jednokotnierzowych FW i zasuwy

tymczasowej zeliwnej, kotnierzowej DN 100 mm.



Roboty montazowe przewodu PVC prowadzi¢ w temp. otoczenia od 0-30° C a taczenie z elementami

zeliwnymi w temp. nie nizszej niz 5° C . Do budowy wodociggu uzy¢ rur i ksztattek PVC nie

wykazujgcych uszkodzen ( wgniecien , pekniec , oraz rys na ich powierzchni ).

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci - kat podparcia

powinien wynosi¢ min. 90° ( ca najmniej % swego obwodu).

Utozong sie¢ oznakowac folig ostrzegawczg PELD , koloru niebieskiego - 0,30 m nad rurociggiem (na

strefie ochronnej rury).

Armatura :

Zdemontowany hydrant podziemny na istniejgcej sieci posadowi¢ w projektowanym wezle W2Hpp1

z zastosowaniem nowych :

- Srub kwasoodpornych

- nasuwek PVC DN 110 mm

- blokéw oporowych i podporowych - powierzchnie styku bloku podporowego i oporowego z
przewodem zabezpieczy¢ przektadkg amortyzacyjng wykonang z kilku warstw geowtdkniny lub folig
gr.0,2 - 0,3 mm. Bloki oporowe wykona¢ wg. normy BN-81/9192-05i rys. nr6i 7.

Na zasuwie zamontowac obudowe teleskopowg zakonczong na powierzchni terenu skrzynkg uliczng

z korpusu PEHD i pokrywa zeliwng o0 @ min 157 mm.

Skrzynke uliczng posadowic¢ na podktadce PEHD i zabezpieczy¢ przed przesunieciem wg. rys. nr 5.

Odwadniak hydrantu zabezpieczy¢ skorupg perforowang PEHD i zwirem ptukanym frakcji 2-16 mm.

Wysokos¢ hydrantu dostosowac do gtebokosci posadowienia sieci zachowujgc wysoko$¢ osi kroccodw

nasady na wysokosci 60 - 80 cm powyzej terenu.

Oznakowanie armatury :

Zamontowang zasuwe hydrantowg i hydrant podziemny oznakowac tabliczkami informacyjnymi z

blachy koloru :

- biatego w przypadku zasuwy

- czerwonego w przypadku hydrantu

Tabliczki :

- opisy wybi¢ stemplami metalowymi cyframi o wys. 2 cm.

- usytuowac w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia na stupku z rury
stalowej 1.!/,".na wys. 1,50 - 180 m od poziomu terenu.

Stupki stalowe :

-zstali 1Y/, "

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednig farbg koloru niebieskiego lub ocynkowac ogniowo

- od gory zabezpieczy¢ kapslem stalowym.



- zagtebic i zabetonowac min. 0,50 m ponizej terenu.

Proba szczelnosci :

Wykona¢ wg normy PN-EN 805 :2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych ” oraz PN-81/B-10725 ,, Przewody zewnetyrzne - wymagania

i badania przy odbiorze.

Prébe szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodu ( przed zasypaniem wykopow ) przez zastosowanie

metody spadku ci$nienia.

- w wezle W2Hpp1 na kotnierzu kolana stopowego zamontowa¢ kotnierz $lepy z odejsciem na rurke
odpowietrzajgcg z zaworem przelotowym i na manometr sprezynowy o $rednicy nie mniejszej niz
160 mm.

- napetnic odcinek wodg poprzez zasuwe tymczasowg DN 100 mm w wezle W1 ( napetnienie
przeprowadzac powoli co umozliwi usuniecie powietrza z przewodu ).

- po stwierdzeniu pojawienia sie wody w rurce odpowietrzajgcej ( catkowite wypetnienie
przewodu wodg ) nalezy zamknga¢ zasuwe i zawor na przewodzie odpowietrzajgcym. Po
zamontowaniu pompy hydraulicznej otworzy¢ zawér i podnosi¢ rownomiernie cisnienie pompa
az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego 1 Mpa

- czas trwania proby okresla sie na 30 minut a spedek Cisnienia w tym czasie nie powinien
przekroczy¢ 20 KPa

- W czasie trwania proby obserowoac przewdd i ztacza.

- po zakonczeniu préby , cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli - badany odcinek catkowicie
oprézni¢ w sposdb kontrolowany.

Plukanie i dezynfekcja wodociggu :

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci , przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajac

czystej wody wodociggowej przy zachowaniu predkosci przeptywu V nin 1 m/s.

Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaCLO) w ilosci 1 litr podchlorynu na 500 I.

wody - czas kontaktowy min. 24 godziny.

Po minimum 24 -ro godzinnym czasie pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca 10 mg

CLy/dm?.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukad.
9. Uwagi koncowe :
1. O przystapieniu do robdt powiadomic :

- Gmine Swieciechowa

- ZUW Sp. z 0. 0. we Wschowie Oddziat Terenowy w Swieciechowie



- Administratoréw urzadzen podziemnych wyszczegdlnionych w protokole narady koordynacyjnej
Starosty Leszczynskiego.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych :

- dokonac geodezyjnego wytyczenia istniejgcego i projektowanego wodociggu oraz istniejgcych
w sgsiedztwie urzadzen podziemnych - wykona¢ odkrywki sprawdzajace.

3. W obrebie istniejgcych urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie

4. Obowigzkowo przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniach

5. Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej, oraz Prawa Budowlanego. Teren
prowadzenia robdt oznakowac tablicami informacyjnymi , tasmami ostrzegawczymi
oraz odpowiednimi znakami drogowymi.

6. Stosowaé materiaty spetniajgce wymogi polskich norm, branzowych norm, posiadajgce
atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne wydane przez uprawnione do tego instytucje.

7. Po wykonaniu robdt teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. Wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje robdt.

Opracowat :



