ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

I. Roboty przygotowawcze.

1 . Szczegdtowe zapoznanie sie z projektem technicznym .
2 . Wizja lokalna w terenie.
3 . Zawiadomic o przystgpieniu do robdt :
- Gmine Swieciechowa
- Wodociagi Leszczynskie w Lesznie
- administratoréw istniejgcych urzadzen podziemnych wyszczegdlnionych w naradzie
koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego z dnia 20.02.2024 .
4 . Wyznaczenie trasy w terenie :
- sieci wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
- istniejgcych urzadzen podziemnych

5 . Oznakowanie drdg i terenu prowadzenia robét.
II . Roboty ziemne i montazowe .

1. Wykonanie probnych przekopow w celu zlokalizwania istniejgcego kabla ,,eN” i gazociggu,, gs63”
2. Wykonanie wykopow dla :
- sieci wodociggowej PE DN 110 mm i weztéw wodociggowych.
- sieci sanitarnej PVC DN 200 mm i studni kontrolnych, betonowych DN 1000 mm. i studni
PVC DN425 mm
wraz z zabezpieczeniem $cian przed osuwaniem sie gruntu.
3. Zabezpieczenie istniejgcego kabla energetycznego ,,eN” i gazociggu ,,g 63 ”
4. Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow.
5. Wykonanie podtoza z pospotki grubosci :
a. grubosci 10 cm pod przewdd wodociggowy i sanitarny.
b. grubosci 30 cm pod studnie betonowe DN 1000 mm i PVC DN 425 mm
6. Montaz przewodu :
- wodociggowego PE DN 110 mm wraz z weztami wodociggowymi ( hydrantami )
- sanitarnego PVC DN 200 mm wraz z studniami kontrolnymi, i studnig PVC
7. Wykonanie obsypki strefy ochronnej rury wraz z recznym zageszczeniem - 30 cm ponad gorng
krawedz rury.
8. Wykonanie przed zasypaniem wykopow :

- préby szczelnosci sieci wodociggowej.



- inspekcji TVC dla sieci sanitarnej

9. Zasypanie catkowite wykopow do projektowanej rzednej terenu z réwnoczesnym mechanicznym
zageszczaniem gruntu.

10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej.

II1. Wskazania , dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas lokalizacji
robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystepowania.

. Gtebokie roboty ziemne o Scianach pionowych.
. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

. Ewentualne zsuwy skarp i oberwiska podczas obfitych opadoéw atmosferycznych.

A W N B~

. Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow :
- ukfadanie przewodu wodociggowego PE DN 110 mm wraz z montazem ksztattek i armatury.
- uktadanie przewodu sanitarnego PVC DN 200 mm i montaz studni kontrolnych.

5 . Wykopy w sgsiedztwie istniejgcego kabla energetycznego i gazociggu

6 . Praca maszyn budowlanych i ruch $rodkéw transportowych obstugujgcych budowe.

IV. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robot stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia i Zycia

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno - pokazowy zwracajgc uwage na moggce wystgpic

zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi — w szczegdlnosci :

1. Praca w pasie drog jezdnych oraz zakaz sktadowania na nich materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

. Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

. Wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w dnie wykopdw.

. Wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow.

. Wykonywanie robdt z zastosowaniem odziezy ochronnej i roboczej.
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. Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odkfadu , materiatem budowlanym, maszynami

budowlanymi , srodkami transportu itp.
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. Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.

8. Wykonywanie robot ziemnych w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych.

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace bezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia oraz

zapewhniajace komunikacje i ewakuacje w razie wypadku , awarii lub pozaru.



1. Na placu budowy , w widocznym miejscu usytuowac sprzet p. poz.

2. Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ organizacje ruchu poprzez ustawienie odpowiednich
znakoéw drogowych.

3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopow zabezpieczy¢ na stabilnych stojakach
tasma ostrzegawczg na wysokosci 0,90-1,20 m liczac od poziomu drogi do gornej krawedzi
zapory.

4. Ogranicza¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykonac pomosty i ktadki dla pieszych.

6. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiescic tabliczki ,, teren budowy , obcym wstep wzbroniony

, gfebokie wykopy , itp. ”oraz tablice informacyjng budowy wraz z podstawowymi telefonami
alarmowymi.

7. Nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot.

8. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty budowlane dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
VI. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot :
Wykonawca musi przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy jest podejmowanie wszelkich dziatan

majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie

budowy.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac
plan BIOZ

Leszno 02/2024 r.



