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nawierzchnia gruntowo-zuzlowa

zasypka :
a. piaskiem dowiezionym 50%

b. gruntem rodzimym 50%

zageszczenie Is min. 0,95 v -Tys. nr 2
taSma ostrzegawcza s g e L g e

(Hwoda”) K
obsypka : B v
piaskiem dowiezionym 0,30 m. SV PRI _\"
ponad gorng krawedz rury e . PVC- DN 110 - v
- zageszczenie min. Is 0,95 L PRI I
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- zageszczenie min. Is 0,95 — Vv v v v v \"t dzimy :
y v v v " v run rg/ zimy :
min.0,30 m—|
grunt rodzimy nienaruszony
0,90 m

NAZWA . Lo . )

OBIEKTU Budowa rozd2|elc'zeJ sieci wodociggowej

ADRES Henrykowo gm. Swieciechowa - dz. nr : 460, 481/2

INWESTOR Gmina Swieciechowa ul. Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa

PREEDVIOT | Obudowa wykopu i warstwy zasypowe Skala

DATA:02/2024 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.

, - . .. | WKP/0271/PWOS/06
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski spec. inzynieria sanitarna s
. . e 888/86/Lo
Projektant inz. Andrzej Kielanski spec. wodno-melioracyjna




