OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Inwestor :
Gmina Swieciechowa ul. Utanska 4, 64 -115 Swieciechowa
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych budowy rozdzielczej sieci
wodociggowej w m. Henrykowo w dziatce nr 460, 481/2. Pobudowanie sieci wodociggowej zapewni

zaopatrzenie w wode do celdw socjalno - bytowych dziatek budowlanych 481/5, 481/.
3. Lokalizacja :

Inwestycja obejmuje drogi gminne - dziatki o nr ewid. : 460, 481/2

4. Zakres inwestycji :

- Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej dtugosci 48,01 m.
- montaz hydrant nadziemnego DN 80 mm w wezle W3Hpn2

- demontaz hydrantu nadziemnego w dziatce 460 i montaz w dziatce 481/2 - w wezle W2Hpn1
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Dziatki objete PZT nie s zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane bedg budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatki 460 :

- sie¢ wodociggowa ,, wo 110 ,,

- sie¢ energetyczna ,, eN ”

- sie¢ gazowa ,, gs 63 ,,

Istniejgce ciggi komunikacyjne

Dziatki objete PZT sg drogami gminnymi o nawierzchni gruntowo - zuzlowej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu :



Obiekty kubaturowe : bez zmian

Uktad komunikacyjny . Bedzie czeSciowo, krotkotrwale ograniczony w trakcie wykonywania robot.

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej, ktora

zostanie potgczona z istniejgcy siecig PE DN 110 w dziatce nr 460 za pomoca trdjnika Zeliwnego,

kotnierzowego DN 100/100/100 mm — wezet W1-Z.

W wezle W1-Z zmontowac zasuwe odcinajacg zeliwng, kotnierzowg DN 100 mm.

W wezle :

- W2Hpn1 zmontowac hydrant nadziemny DN 80 mm z zasuwg odcinajgcg DN 80 mm z demontazu
w dziatce nr 460.

- W3Hpn2 pobudowac¢ hydrant nadziemny DN 80 mm z zasuwg odcinajgca, zeliwng, kotnienierzowa
DN 80 mm.

Dane techniczne :

- montaz sieci i podejscia do hydrantow w wykopie otwartym wasko-przestrzennym o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem skrzyniowym.

- Srednia szerokos$¢ wykopu 0,90 m

- Srednia gtebokos¢ posadowienia sieci 1,39 m do osi rury

- parametry rury : PE DN 110 mm, PN10

- podsypke pod przewdd wodociggowy, jego obsypke i zasypke wykonaé gruntem noSnym

( budowlanym ).

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.

Teren w pasie projektowanej sieci wodociggowej charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
Warunki wykonania sieci mieszczg sie w pierwszej kategorii geotechnicznej.
Woda gruntowa moze wystgpi¢ na gtebokosci projektowanej sieci i odwodnienie wykopow wykonaé

za pomocy igtofiltrow wptukiwanych w grunt.
8. Obszar oddziatlywania inwestycji :
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki ( drogi gminne ) w m. Henrykowo gm. Swieciechowa

o nr ewid. : 460, 481/2 na podstawie :
a. Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 ( DZ.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami )



b. Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282 z p6zn. zmianami )

c. Prawa Ochrony Srodowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm. )

d. Decyzji o lokalizacji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Swieciechowa nr ZP.6733.4.2023
z dnia 19.02.2024 .

e. Warunkdéw technicznych wydanych przez Wodociggi Leszczyniskie - pismo z dnia 02.02.2024 r.
nr : INW-R/40/2024

f. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3 opracowania
Cobrti Instal.

g. Wytycznych producentéw materiatdw.
9. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie nalezy do szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia
ludzi i nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy stan srodowiska i obecny sposdb
zagospodarowania terenu.
Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia
dotyczace ochrony srodowiska sg spojne z ,,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony
$rodowiska Gminy Swieciechowa ” .
Przedmiotowa inwestycja :
- nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg

goérnicza.
- nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
- nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoftczesnej .

Dziatki 70/10, 70/15 objete PZT nie znajdujg sie w strefie ,,W” ochrony archeologicznej jednak

w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje podejrzenie iz jest on zabytkiem nalezy :

- wstrzymacd roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia.

- niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora zabytkéw lub inwestora.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.



Budowa sieci wodociggowej nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko.

(Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z

2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko

Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i

otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Budowa

przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdéw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie.

projektowane zagospodarowanie terenu :

- nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drég publicznych.

- nie przestania Swiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci.

- nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

- nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- nie narusza warunkéw wodnych i geologicznych terenu.
11. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji :

- Rozpoczecie robot budowlano - montazowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniu budowy.

- Realizacja zadania powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- Wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociggowej i istniejgcych urzadzen podziemnych wina
wykonac obstuga geodezyjna budowy.

- W trakcie realizacji budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

- Odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu.

Opracowat :






